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本 书 是 系统 学 习 UG NX 8.0 软件 的 实例 参考 书 。 本 书 以 UG NX 8.0 中 文 厂 为 监 本 进行 编写 ， 内 容 包括 
二 维 草图 设计 实例 、 零 件 设计 实例 、 曲 面 设计 实例 、 装 配 设计 实例 、TOP_DOWN 设计 实例 、 饭 金 设 计 实 
例 、 模 型 的 外 观 设置 与 泻 染 实例 、 运 动 仿真 及 动画 实例 、 管 道 与 电费 设计 实例 、 模 具 设 计 实例 以 及 数控 加 
工 实例 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 另外， 光盘 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 。 

书 中 实例 的 安排 次 序 采用 由 浅 入 深 、 循 序 渐进 的 原则 。 在 内 容 上 ， 针 对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 
该 实例 的 特点 、 操 作 技 巧 及 重点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ， 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 ， 学 习 也 更 有 
针对 性 。 然 后 给 出 实例 的 详细 操作 步骤 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 8.0 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 
中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ， 提 高 学 习 效 
率 。 

本 书 可 作为 机 械 工程 设计 人 员 的 UG NX 8.0 自学 教材 或 参考 书 ， 也 可 供 大 专 院 校 机 械 专 业 师 生 选 作 教 
学 参考 书 。 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 立 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 
输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 
械 、 数 控 CNC) 加工、 医疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 UG NX 8.0 在 数字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 
可 用 性 和 系统 工程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 
本 书 此 次 修订 针对 读者 的 反馈 ， 删 除了 部 分 工程 实践 中 应 用 较 少 的 命令 ， 增 加 了 大 量 
实际 产品 的 案例 。 此 外 ， 本 书 随 书 光盘 中 增加 了 大 量 产品 设计 案例 的 讲解 ， 使 本 书 的 性 价 
比 大 大 提高 。 
本 书 是 系统 、 全 面 学 习 UG NX 8.0 软件 的 实例 宝典 类 书籍 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内 容 丰 富 ， 本 书 的 实例 涵盖 UG NX 8.0 几乎 所 有 模块 。 
e 讲解 详细 ， 条 理 清 晰 ， 图 文 并 成 ， 保 证 自学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
e@ ”写法 独特 ， 采 用 UG NX 8.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 教学 视频 并 进行 了 详细 
的 语音 讲解 ， 另 外 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 素材 文件 和 已 完成 的 范例 文件 ， 可 以 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编 冰 ,参加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 划 海 起 、 
魏 俊 岭 、 任 茵 华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 上 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 
施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 和 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 必 佩 文 、 赵 和 硕 、 王 晓 
萍 、 陈 淑 童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 往 聪 、 
平 迪 、 管 葡 、 王 平 、 李 友 芝 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 但 仍 难免 有 下 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 
Ts 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 


编 者 
读者 购书 回馈 活动 : 
活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填 瑟 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 : 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科 技 官方 公众 微 信 【或 搜索 
公众 号 zhaodikeji) ， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 

凡人 参加 以 上 活动 者 ， 即 可 获得 兆 迪 科技 免费 奉送 的 价值 48 元 的 在 
线 课程 一 门 ， 同 时 有 机 会 获得 价值 780 元 的 精品 在 线 课 程 。 在 线 课程 网 
址 见 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 的 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 。 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000/ServerWindows7、Windows8、 
Windows10 等 操作 系统 , 本 书 的 内 容 和 范例 也 同样 适用 。 本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 UG NX 8.0 
中 文 版 。 

光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 范例 、 配 置 文件 和 视频 文件 等 按 章 节 顺 序 放 入 随 
书 附 赠 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 范 例文 件 进行 操作 和 练习 。 
本 书 附 多 巡 体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文件 
复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 。 在 D 盘 上 usgins8 目录 下 共有 两 个 子 目录 。 
(2) work 了 于 目录 : 包含 本 书 的 全 部 素材 文件 和 已 完成 的 范例 、 实 例文 件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 ( 含 语 首 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目 录 中 投 顺 序 碍 找 押 需 的 视频 文件 。 
光盘 中 这 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 
本 书 约 定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 〈 选 取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
鼠标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 
回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 例 如 ， 下 面 是 草 绘 环 
境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 。 
Stepl. 单 击 马 按 钮 。 
Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 矩形 呈 “ 橡 皮 筋 ” 


多 多 人 多 的 
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样 变化 。 
Step3. 单 击 网 按钮 , 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 , 放置 矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 
系统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 x.x.x 所 示 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 , 例如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操 作 下 可 能 包含 四、 名、@ 等 子 操作 ， 
QD 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

加 ”如果 操作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel 、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
作 。 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操作 
下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”因为 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 
本 书 是 根据 北 各 兆 迪 科 技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 《〈 舍 国外 独资 和 合资 公司 ) 


合资 
的 培训 教案 整理 而 成 的 , 具有 很 强 的 实用 性 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 
开发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 
咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持。 咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 


实例 1 二 维 草 图 设计 01 
实例 2 二 维 草图 设计 02 
实例 3 二 维 草图 设计 03 
实例 4 二 维 章 图 设计 04 
实例 5 二 维 草图 设计 05 
实例 6 二 维 草图 设计 06 
实例 7 三 维 草图 设计 07 
实例 8 二 维 草 图 设计 08 
实例 9 ”二 维 草图 设计 09 
实例 10 ”二 维 草图 设计 10 
实例 11 二 维 草图 设计 11 


实例 1 二 维 草图 设计 01 


实例 概述 
本 实例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 要 重点 掌握 
的 是 约束 的 自动 捕捉 以 及 尺寸 的 处 理 技巧 ， 图 形 如 图 1.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 呈 加 | 一 > 门 EE9 国 命令 .在 “新 建 ”对 话 框 的 大 轴 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 故 重 是 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch01， 然 后 单 击 上 六 定 | 扩 馈 
step2， 选择 下 拉 菜 单 国 允 加 | 一 > 下 [ES 命令， 选择 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 [ 确 定 | 和 系统 进入 草图 环境 。 选择 下 拉 菜 E | 插入 总 ) ms 曲线 [CY > 中 索 话 [0)... 
命令 。 绘 制图 1.2 所 示 的 草图 。 


图 1.1 实例 1 图 1.2 草图 轮 启 
Step3. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 二， 根据 系统 延 雄 要 乔 建 药 束 的 夯 明 的 提示 ， 选 取 
图 1.3 所 示 的 点 1，( 直 线 的 上 端点 ) 和 X 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 压 按钮 ， 
添加 “点 在 曲线 上 ”约束 。 
(2) 参照 上 述 步 又 约束 图 1.4 所 示 的 点 2 在 X 轴 上 。 


1.3 选取 约束 对 象 1 1.4 选取 约束 对 象 2 
(3) 添加 水 平 尺 寸 标注 。 
dd) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 (= > | 个 今 ， 选 择 图 1.5 所 示 的 直 
线 ， 系 统 目 动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 
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100， 结 果 如 图 1.5 所 示 。 
@) 参照 上 述 步骤 标 注 图 1.6 所 示 的 其 余 的 水 平 尺 寸 。 


图 1.5 标注 水 平 尺寸 1 图 1.6 标注 水 平 尺寸 2 
(4) 添加 圆 孤 尺寸 标注 。 
人 选择 下 拉 菜 单 熏 人 入， ==> 证 全 今 。 选 择 图 1.7 所 示 的 圆 
系统 上 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 
结果 如 图 1.7 所 示 。 
@) 参照 上 述 步 又 标注 图 1.8 所 示 的 其 余 的 圆 弧 尺 寸 。 


缴 
47 


- 


- 


选取 此 圆 弧 


40 
= Et | 
= Lo 


1.7 标注 圆 孤 尺寸 ] 1 .8 标注 圆 弧 尺寸 2 
(5) 添加 角度 尺寸 标注 。 选 择 图 1.9 所 示 的 两 条 边 ， 系 统 目 动 生 成 角度 尺寸 ， 选 择 合适 
的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 140， 结 果 如 图 1.9 所 示 。 
(6) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 直 线 到 直线 的 距离 ， 先 选择 图 1.10 所 示 的 直线 ， 系 统 生 
成 竖 直 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 70。 结 果 如 
图 1.10 所 示 。 


选取 此 两 条 直线 _.----WK: 


图 1.9 标注 角度 尺寸 图 1.10 标注 竖 直 尺寸 
step4. 保存 模型 。 单 市 网 二 加 拉 钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 国 苔 |] > 
生命 令 ， 即 可 保存 模型 . 
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实例 概述 

本 实例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 一 般 过 程 。 通 过 本 
实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 草图 修剪 、 镜 像 命令 的 使 用 和 技巧 。 本 实例 所 绘制 的 图 形 如 图 2.1 
所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 民 国画 | 一 门 攻 3 玩命 仿 。 在 “新建” 对 活 框 的 雪 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 故 重 是 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch02， 然 后 单 击 殉 定 | 扩 馈 

Step2、 选 择 下 拉 菜 单 国 而 加 | 一 w @[EEEEREIO 合 仿 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 忆 列 定 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 理 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 革 加 一 ET 一 全 命令 .选中 “圆心 和 直径 定 圆 ” 
按钮 已， 粗略 地 绘制 图 2.2 所 示 的 两 个 圆 〈 注 意 圆 1 和 圆 2 的 圆心 与 原点 重合 )。 


图 2.1 实例 2 图 2.2 绘制 圆 


(2) 选择 下 拉 菜 E | 插入 (8) m=p> :3 = p> 加 | 矩 者 与 本命 今 。 粗 略 地 绘制 图 2.3 所 
示 的 矩形 。 


(3) 参照 上 述 步骤 绘制 图 2.4 所 示 的 其 余 矩 形 。 


2.3 ”绘制 矩形 1 2.4 ”绘制 矩形 2 


Step4. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 号 ， 系 统 弹 出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 ， 依 次 先 
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取 图 2.5 所 示 的 两 条 直线 ， 选 取 Y 轴 为 对 称 中 心 线 ， 则 这 两 条 直线 关于 立轴 对 称 
(2) 参照 上 述 步 又 约束 图 2.6 所 示 的 直线 关于 Y 轴 对 称 
(3) 参照 上 述 步骤 约束 图 2.6 所 示 的 直线 关于 义 轴 对 称 。 


选取 此 两 条 直线 
\ 选取 让 两 条 直线 
: ” 选取 此 两 条 直线 二 
图 25 对 称 约束 1 图 2.6 ”对称 约束 2 


Step5. 以 X 轴 为 镜像 中 心 ， 镜 像 绘 制 第 三 个 矩形 ， 如 图 2.7 所 示 。 
Step6. 以 Y 轴 为 镜像 中 心 ， 镜 像 绘制 第 四 个 矩形 ， 如 图 2.8 所 示 。 


图 2.7 镜像 1 图 2.8 镜像 2 


Step7. 快速 修剪 。 单 击 “ 快 速 修 前 ”按钮 闸 ， 系 统 弹出 “快速 修剪 ”对话 框 ， 修 前 多 


余 的 线条 ， 结 果 如 图 2.9 所 示 。 
Step8. 参照 上 述 步 又 修 前 其 他 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 2.10 所 示 。 


图 29 快速 修剪 1 图 2.10 快速 修剪 2 
Step9. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 “上 ， 选 取 图 2.11 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 弹 出 “ 约 
束 ” 工 具 条 ， 单 击 转 按钮 ， 则 两 条 直线 上 会 添加 “等 长 ”约束 。 
(2) 参照 上 述 步骤 为 图 2.12 所 示 直 线 添加 “等 长 ”约束 。 
(3) 参照 Step4 添加 图 2.13 所 示 的 两 直线 为 “对 称 ” 约 束 。 
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选取 此 两 条 直线 


图 2.11 等 长 约束 1 


图 2.12 等 长 约束 2 


图 2.13 对称 约束 3 
Step10. 添加 尺寸 约束 。 


(1) 添加 水 平 尺 寸 约束 。 
Q 选择 下 拉 菜 单 重生》> BE 


一 IE 


命令 ， 选 择 图 2.13 所 示 的 
直线 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数 
值 1.2， 结 果 如 图 2.14 所 示 。 


@ 参照 上 述 步 又 标注 几 2.15 所 示 的 其 余 的 水 平 尺 寸 。 


选取 此 直线 
图 2.14 标注 水 平 尺寸 1 


图 2.15 标注 水 平 尺寸 2 


(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 直 线 的 距离 ， 先 选择 图 2.16 所 示 的 直线 ， 系 统 生成 竖 直 


矿 寸 ,选择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 1.5。 结 来 如 图 2.16 
所 示 。 


(3) 参照 上 述 步 


又 标注 图 2.17 所 示 的 其 余 的 竖 直 尺寸 。 


选取 此 直线 
图 2.16 标注 竖 直 尺寸 1 


图 2.17 标注 竖 直 尺寸 2 
(4) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 重生-> EE 和 一 ”EE 


到 类 幅 f I)... 


令 。 选 择 图 2.18 所 示 的 圆 缴 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 
的 动态 输入 框 中 输入 数值 1.5， 结 果 如 图 2.18 所 示 。 
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(5) 参照 上 述 步骤 标注 图 2.19 所 示 的 其 余 的 圆 弧 尺寸 。 


二 
9 Ny 
选择 此 圆 弧 
图 2.18 标注 加 弧 尺寸 1 图 2.19 ”标注 圆 弧 尺寸 2 


step11. 保存 模型 。 单 击 殴 莉 鲍 | 按钮， 退出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 > 
WW 办 加 命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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实例 概述 
本 实例 详细 介绍 了 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 一 般 过 程 ， 通 过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 党 
握 相 切 约束 、 相 等 约束 和 对 称 约束 的 使 用 方法 及 技巧 。 本 实例 的 图 形 如 图 3.1 所 示 ， 其 绘制 过 
程 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 区 BIG 一 站 ET 命令 .在 “新 建 ”对 话 框 的 大 砚 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 曙 秽 型 ， 在 匡 租 晴 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch03， 单 击 世 形 定 | 近 钮 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | > 开罗 EE 于 人， 远 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
eb 系统 进入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 靖 NG 一 > [EE 了 


图 3.1 实例 3 图 3.2 草图 轮 启 


Step3. 添加 几何 约束 。 

(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 约 束 ”按钮 4， 根 据 系统 荐 过 要 面 建 到 束 的 面 本 | 的 提示 ， 选 取 图 
3.3 所 示 的 圆 弧 和 直线 ,系统 弹出 “约束 ”工具 条 , 单 击 加 | 按钮 , 在 圆 弧 和 直线 之 间 添 加 “ 相 
切 ”约束 。 

(2) 参照 上 述 步 又 在 其 他 圆 弧 和 直线 之 间 添 加 “ 相 切 ”约束 ， 结 果 如 图 3.4 所 示 。 


Y 


、、 选取 此 加 红 
选取 此 直线 = 
图 3.3” 相 切 约束 1 图 3.4 相 切 约束 2 

(3) 添加 约束 2。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 “< ， 选 取 图 3.5 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 弹出 “ 约 
束 ” 工 具 条 ， 单 击 ， | 按钮 ， 则 两 条 直线 上 会 添加 “等 长 ”约束 ， 
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(4) 参照 上 述 步 又 在 图 3.6 所 示 的 直线 添加 “等 长 ”约束 ， 结 果 如 图 3.6 所 示 。 


0 


3.5 等 长 约束 1 3.6 ”等 长 约束 2 


(5) 添加 约束 3。 单 击 “约束 ”按钮 二 ;根据 系统 汗 择 要 曾 建 药 束 的 面 志 的 提示 ， 选 取 图 
3.7 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 围 | 按钮 ， 在 两 圆 弧 之 间 添 加 “等 半径 ” 约 

(6) 添加 约束 4。 选取 图 3.8 所 示 的 直线 和 和 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 , 单 击 状 习 
钮 ， 则 直线 上 会 添加 “ 共 线 ”约束 ， 约 束 直线 在 XC 轴 上 。 


选取 此 直线 吕 


沁 取 此 贷 辐 弧 | | 
图 3.7 等 半径 约束 图 3.8” 共 线 约束 

(7) 添加 约束 5。 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “ 设 为 对 称 ”对 话 框 ， 依 次 先 
取 图 3.9 所 示 的 两 条 直线 ， 选 取 立 轴 为 对 称 中 心 线 ， 则 这 两 条 和 直线 关于 站 轴 对 称 

Step4. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 添加 水 平 尺 寸 约 束 。 

OD 选择 下 拉 菜 单 着 国 | 一 > 加 一 IE 命令， 选择 图 3.10 所 示 的 
直线 ， 系 统 自 动 生成 尺寸 ， 选 择 合 适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数 
值 12， 结 果 如 图 3.10 所 示 。 

@) 参照 上 述 步 又 标注 图 3.11 所 示 的 其 余 的 水 平 尺寸 。 


| 16 
选择 此 两 条 直线 选取 此 直线 上 出 


图 3.9” ”对称 约束 3.10 ”标注 水 平 尺 寸 1 图 3.11 标注 水 平 尺寸 2 
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(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 

@ 标注 直线 到 直线 的 距离 ， 选 择 图 3.12 所 示 的 直线 ， 系 统 生 成 竖 直 尺寸 ,选择 合适 的 
放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 15， 结 果 如 图 3.12 所 示 。 

@ 参照 上 述 步 又 标注 图 3.12 所 示 的 其 余 的 水 平 尺寸 。 

(3) 添加 圆 弧 尺 寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 AS > 一 > IE 命令 . 
选择 图 3.13 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动 
态 输入 框 中 输入 数值 8， 结果 如 图 3.13 所 示 。 


选取 此 两 条 直线 


图 3.12 ”标注 紧 直 尺寸 图 3.13 标注 圆 弧 尺 寸 


Step5. 保存 模型 。 单 击 甩 二 | 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 国富] > 
命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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实例 概述 

通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 相等 约束 的 使 用 方法 和 技巧 ， 另 外 要 注意 对 于 对 称 图 形 ， 
要 尽量 使 用 草图 镜像 功能 进行 绘制 。 本 实例 的 图 形 如 图 4.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 呈 本 | 一 > 门 |EE33 国 命 令 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 苞 轴 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 用 出 有 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch04， 单 击 玫 歼 定 | 扩 馈 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 而 加 一 w 双 @[EEEEREIO 合 仿 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 王 王 定 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 理 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 ”==> 命令 。 选 中 “圆心 和 直径 定 圆 ” 
按钮 名 ， 粗 略 地 绘制 图 4.2 所 示 的 圆 〈 注 意 圆 1 的 圆心 与 原点 重合 )。 


曲 业 [CP 本 一 二 | 回避 


图 4.1 实例 4 图 4.2 绘制 圆 1 


(2) 选择 下 拉 菜 单 | 王国 > 业 汪 人 命令。 粗略 地 绘制 图 4.3 所 


示 的 矩形 。 
(3) 选择 下 拉 菜 单 革 加 一 > 四 刘 一 > E55 琴 舍 令 。 粗略 地 绘制 图 4.4 所 示 
的 贺 。 
Y 下 
诬 就 
图 4.3 ”绘制 矩形 图 4.4 ”绘制 圆 2 


(4) 以 Y 轴 为 镜像 中 心 ， 镜 像 绘 制 第 二 个 圆 ， 如 图 4.5 所 示 。 
(5) 以 X 轴 为 镜像 中 心 ， 镜 像 绘 制 第 三 、 四 个 圆 ， 如 图 4.6 所 示 。 
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人 其 
4.5 绘制 圆 3 图 4.6 绘制 圆 4 


Step4. 选择 下 拉 菜 单 | 二 一 > 四 于 
条 圆 弧 。 

Step5. 添加 几何 约束 。 

(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 4， 根 据 系统 臣 过 要 面 建 鲍 药 的 面 本 | 的 提示 ， 挝 取 图 
4.8 所 示 的 四 条 圆 弧 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 围 | 按钮 ， 在 圆 弧 之 间 添 加 “等 半径 ” 
约束 ， 


命令 ， 绘 制图 4.7 所 示 的 四 


~ 


I 让 "选取 此 四 条 圆 弧 
2 
图 4.7 绘制 圆 角 图 4.8 等 半径 约束 


(2) 添加 约束 2。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 < ， 选 取 图 4.9 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 弹出 “ 约 
束 ” 工 具 条 ， 单 击 转 按钮 ， 则 两 条 直线 上 会 添加 “等 长 ”约束 。 

(3) 添加 约束 3。 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 钮 尖 ， 系 统 弹出 “ 设 为 对 称 ” 对 话 框 ， 依 次 先 
取 图 4.10 所 示 的 两 条 直线 ， 选 取 Y 轴 为 对 称 中心 线 ， 则 这 两 条 直线 会 关于 YY 轴 对 称 。 

(4) 参照 上 述 步骤 使 图 4.11 所 示 的 两 条 直线 关于 X 轴 对 称 。 


-选取 此 两 条 直线 
Be 


等 长 约束 
图 4.9 等 长 约束 图 4.10 ”对称 约 束 1 图 4.11 对 称 约束 2 
Step6. 添加 尺寸 约束 。 
(1) 添加 水 平 尺 寸 约束 。 
人 选择 下 拉 菜 单 丘 信 人 = 相册 从 今 ， 选 择 图 4.12 所 示 的 
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两 条 和 直线， 系统 目 动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输 
入 数值 75， 结 果 如 图 4.12 所 示 。 
@) 参照 上 述 步骤 标注 图 4.13 所 示 的 其 余 的 水 平 尺 寸 。 


图 4.12 标注 水 平 尺寸 1 图 4.13 标注 水 平 尺寸 2 


(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 圆 心 到 XX 轴 的 距离 ， 先 选择 图 4.14 所 示 的 圆心 和 义 轴 ， 
系统 生成 竖 直 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 25。 
结果 如 图 4.14 所 示 。 

(3) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 名 一 ET 一 > JIEEE 天 命令 . 
选择 图 4.15 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动 
态 输入 框 中 输入 数值 20， 结 果 如 图 4.15 所 示 。 

(4) 参照 上 述 步 又 标注 图 4.16 所 示 的 其 余 的 圆 弧 尺寸 。 


图 4.14 标注 紧 直 尺寸 图 4.15 标注 圆 跑 尺寸 1 


step7. 保存 模型 。 单 击 哎 琶 末 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 8 一 
命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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实例 概述 
本 实例 是 一 个 较 难 的 草图 范例 ， 配 合 使 用 了 圆 弧 、 相 切 圆 弧 、 绘 制 圆 角 ， 需 注意 绘制 轮 
廓 的 顺序 。 本 实例 图 形 如 图 5.1 所 示 ， 其 创建 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 谢 呈 加 一 门 | 命令 .在 “新 建 ”对 话 框 的 大 园 列 表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 故 重 是 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch05， 然 后 单 击 上 歼 定 中 扩 馈 
step2. 选择 下 拉 菜单 靖国 | 一 到 |[E3HEEREIS 合 今 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.2 所 示 的 粗略 草图 轮廓 。 


图 $.1 实例 5 图 5.2 草图 轮廓 


Step3. 添加 几何 约束 。 

(1) 添加 几何 约束 。 单 市“ 约束 ”按钮 “根据 系统 爱民 要 硬 吾 罗素 两 丽 台 | 所 提示 ， 选 取 
图 5.3 所 示 的 圆 弧 和 直线 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 四 | 按钮 ， 则 在 直线 和 圆 弧 之 间 
添加 “ 相 切 ”约束 。 


图 5.3 选取 约束 对 象 1 


(2) 添加 约束 2。 选 取 立 轴 和 图 5.4 所 示 的 点 《两 圆 弧 的 交点 )， 系 统 弹 出 “约束 ” 工 
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具 条 ， 单 击 国 按 钮 ， 则 圆 绝 上 会 添加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 约 束 点 在 立轴 上 。 
说 明 : 约束 点 在 曲线 上 ， 先 选择 轴 ， 然 后 再 选择 点 。 
(3) 添加 约束 3。 参 照 上 述 步骤 添加 约束 图 5.4 所 示 的 圆 孤 1 的 圆心 在 Y 轴 上 。 
(4) 添加 其 余 约 束 。 参 照 上 述 步 又 添加 相连 圆 弧 间 的 相 切 约束 。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 [各 > 车 几 一 > 了 加 下 
条 圆 孤 。 


命令 ， 绘 制图 5.5 所 示 的 三 


选取 此 点 
贺 弧 1 " 


图 5.4 选取 约束 对 象 2 图 $.5 绘制 圆 角 
Step5. 添加 尺寸 约束 。 
(1) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 
QD 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 玖 天 一 E59 理 舍 今 (或 单 击 “自动 判断 


尺寸 ”按钮 )， 选 择 图 5.6 所 示 的 圆 绝 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 
在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 58， 结 果 如 图 5.6 所 示 。 


< , 人 
图 5.6 际 注 圆 弧 尺 十 1 图 5.7 标注 贺 弧 尺寸 2 


@) 参照 上 述 步骤 标 注 其 余 的 圆 弧 尺寸 ， 结 果 如 图 5.7 所 示 。 
(2) 添加 角度 尺寸 约束 。 


(D 选择 图 5.8 所 示 的 两 条 边 ， 系 统 目 动 生成 角度 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 
弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 107。 


@) 参照 步骤 上 述 步骤 标注 其 余 的 角度 尺寸 ， 结 果 如 图 5.8 所 示 。 
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(3) 添加 水 平 及 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 点 到 基准 轴 的 距离 ， 先 选择 基准 轴 ， 然 后 再 选择 
点 ， 系 统 生成 竖 直 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 距离 ， 
结果 如 图 5.9 所 示 。 
(4) 添加 水 平 尺寸 约束 。 参 照 步骤 (3) 标注 其 余 的 水 平 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9 所 示 。 
Step6. 保存 模型 。 单 击 嗓 且 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 一 w> 
命令 ， 即 可 保存 模型 、 


图 $.8 标注 角度 尺寸 图 5.9 标注 竖 直 尺寸 
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实例 概述 
通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 圆 弧 与 圆 缴 连接 的 技巧 ， 另 外 要 注意 在 勾勒 图 形 的 大 概 
形状 时 ， 要 避免 系统 创建 无 用 的 几何 约束 。 本 实例 的 图 形 如 图 6.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 


6.1 实例 6 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 民国 国 | 一 > 门卫 国 命 令 。 在“ 新建 ”对 话 框 的 苞 轴 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 厄 型 ， 在 颈 竹 上 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch06， 然 后 单 击 殉 定 | 近 钮 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 RR 一 开 [EEHEERER 命令， 选择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 上 确定 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.2 所 示 的 粗略 草图 轮廓 。 


于 


图 6.2 草图 轮 启 
Step3. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 相 切 约束 1。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 上 ， 根 据 系统 证 摊 要 面 惠 药 束 的 面 万 的 提示 ， 选 
取 图 6.3 所 示 的 两 个 圆 浙 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 呈 按钮 ， 则 在 两 个 圆 弧 之 间 添 
加 “ 相 切 ”约束 。 


选取 此 两 圆 弧 


6.3” 相 切 约 束 1 
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(2) 添加 约束 2。 人 参照 上 述 步 骤 谎 加 相连 圆 踊 间 的 相 切 约束 ， 结 采 如 图 6.4 所 示 。 


6.4 相 切 约束 2 


(3) 添加 约束 3。 选 取 图 6.5 所 示 的 圆心 入 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 网 | 控 
钮 ， 则 圆心 上 会 添加 “ 共 线 ”约束 ， 约 束 圆心 在 XC 轴 上 。 
(4) 添加 约束 4。 参照 上 述 步骤 添加 约束 另外 一 个 圆心 在 XC 轴 上 ,结果 如 图 6.6 所 示 。 


YY Y 
选取 此 圆心 


6.5 共 线 约束 1 6.6 ” 共 线 约束 2 


(5) 添加 约束 5。 单 击 “ 约 束 ” 按 钮 E ， 根 据 系统 莲 吉 要 创建 药 更 的 面 万 的 提示 ， 选 取 图 
6.7 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 国 上 按钮 ， 在 两 圆 弧 之 间 添加 “等 半径 ” 约 
束 。 


选取 此 二 个 圆 


~ ~ 
~ 
一 
一 ~ 
一 


图 6.7 等 半径 约束 
(6) 添加 约束 6。 选取 图 6.8 所 示 的 圆心 和 义 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 网 | 控 
钮 ， 则 圆心 上 会 添加 “ 共 线 ”约束 ， 约 束 圆心 在 XC 轴 上 。 


图 6.8” 共 线 约束 3 
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(7) 添加 约束 7。 选取 图 6.9 所 示 的 圆 孤 的 圆心 和 图 6.8 所 示 的 圆心 ， 系 统 弹 出 “约束 ” 
工具 条 ， 单 击 声 按钮， 则 圆心 上 会 添加 “重合 ”约束 ， 约 束 圆 弧 的 圆心 在 图 6.8 所 示 的 圆心 
可 


选取 此 圆 弧 的 圆心 


图 6.9 重合 约束 


Step4. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 添加 水 平 尺寸 约束 。 

OD 选择 下 拉 菜 单 和 一 加 一 > DIE 命令 ， 选 择 图 6.10 所 示 的 
两 圆心 ， 系 统 自 动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 
值 140， 结 果 如 图 6.10 所 示 。 

@) 参照 上 述 步 又 标注 图 6.11 所 示 的 其 余 的 水 平 尺 寸 。 

(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 直 线 到 X 轴 的 距离 ， 先 选择 图 6.12 所 示 的 直线 和 X 轴 ， 
系统 生成 竖 直 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 值 10， 结 
果 如 图 6.12 所 示 。 

(3) 参照 上 述 步骤 标注 图 6.13 所 示 的 其 余 的 竖 直 尺寸 。 


图 6.11 标注 水 平 尺寸 2 


图 6.12 标志 竖 直 尺寸 1 图 6.13 标志 坚 直 尺寸 2 
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(4) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 革 人 入 -=> 计 E 一 > "EE 
(或 单 击 “ 自 动 判断 尺寸 ”按钮 2 )， 选 择 图 6.14 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合 
适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 值 15， 结 果 如 图 6.14 所 示 。 


(5) 参照 上 述 步骤 标注 图 6.15 所 示 的 其 余 的 圆 孤 尺寸 。 


140 


图 6.14 标注 加 弧 尺 寸 1 图 6.15 标注 加 弧 尺 寸 2 


Step5. 保存 模型 。 单 击 茵 县 加 按 钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 属 EE 一 w 
生命 令 ， 即 可 保存 模型 。 
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实例 概述 
本 实例 先 绘制 出 图 形 的 大 概 轮廓 ， 然 后 对 草图 进行 约束 和 标注 ， 图形 如 图 7.1 所 示 ， 其 
绘制 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 [ER 一 门 EEE 国 命令。 在 “新 建 ”对 话 框 的 古 辆 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 如 模 Es ， 在 必 册 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch07， 然 后 单 击 上 六 室 | 拉 钮 。 
step2， 选择 下 拉 菜 单 国 R 到 | 一 > 相国 玉 EE 玩命 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 三 二 证 串 掖 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 状 NG 一 > [EET 
要 5 同人， 绘制 图 7.2 所 示 的 草图 。 


图 7.1 实例 7 图 7.2 草图 轮廓 

Step3. 添加 几何 约束 。 

(1) 添加 约束 1。 单 击 “ 约 束 ”按钮 ， 根 据 系 统 朋 枯 要 全 二 光束 丽 硬 要 | 的 提示 ， 选 取 图 
7.3 所 示 的 直线 和 圆 弧 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 加 | 按钮 ， 则 在 直线 和 圆 弧 之 间 添 加 
“ 相 切 ”约束 。 

(2) 添加 约束 2。 选取 图 7.4 所 示 的 圆 弧 的 圆心 和 基准 坐标 系 原点 ， 系 统 弹出 “约束 ” 
工具 条 ， 单 击 启 按钮， 则 圆 弧 的 圆心 上 会 添加 “重合 ”约束 ， 约 束 圆 弧 的 圆心 在 基准 坐标 
系 原点 上 。 


选取 此 圆 弧 


选取 此 圆 孤 的 圆心 


选取 此 直线 上 \ ] 
图 7.3 ” 相 切 约束 图 7.4 重合 约束 
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(3) 添加 约束 3。 选取 图 7.5 所 示 的 两 直线 ， 系 统 弹 出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 呈 | 按钮， 
则 直线 上 会 添加 “ 共 线 ”约束 ， 约 束 两 直线 共 线 。 

Step4. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 添加 水 平 尺寸 约束 。 

QD 选择 下 拉 菜 单项 RS 一 w [EEC 一 加 加 IT 仿 , 选择 图 7.6 所 示 的 端 
点 (直线 的 端点 ) 和 Y 轴 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 
动态 输入 框 中 输入 值 5， 结 果 如 图 7.6 所 示 。 


一 


图 7.5” 共 线 约束 图 7.6 标注 水 平 尺寸 1 


@ 参照 上 述 步 又 标 注 图 7.7 所 示 的 其 余 的 水 平 尺寸 。 

(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 标 注 点 到 X 轴 的 距离 ， 先 选择 点 ， 然 后 再 选择 X 轴 ， 系 统 生 
成 竖 直 尺寸 ， 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 ,在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 距离 值 5， 结 果 如 
图 7.8 所 示 。 


7.7 标注 水 平 尺寸 2 图 7.8 标注 竖 直 尺寸 


(3) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 和 国 | 一 > 国 弄 
(或 单 击 “ 自 动 判断 尺寸 ”按钮 总 )， 选 择 图 7.9 所 示 的 圆 弧 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合 
适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 距离 值 1， 结 果 如 图 7.9 所 示 。 

(4) 添加 角度 尺寸 约束 。 选 择 图 7.10 所 示 的 边 和 义 轴 ， 系 统 自动 生成 角度 ， 选 择 合适 
的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 距离 值 75”， 结 果 如 图 7.10 所 示 。 


一 IE 
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中 
选择 此 圆 跌 
! 放大 图 
ee 
区 | ee 2 = 
图 7.9 标注 圆 弧 尺 二 图 7.10 标注 角度 尺寸 


Step5. 保存 模型 。 单 击 芍 县 名 按 钮 ， 退 出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EE > 
BS 加 命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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范例 概述 

通过 本 实例 的 学 习 ， 要 重点 掌握 镜像 操作 的 方法 及 技巧 ， 另 外 要 注意 在 绘制 左右 或 上 下 
相同 的 草图 时 ， 可 以 先 绘制 整个 草图 的 一 半 ， 再 用 镜像 命令 完成 另 一半 。 本 实例 的 图 形 如 图 
8.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 呈 加 | 一 门 | 3 国 命 入。 在 “新 建 ”对 话 框 的 古 轴 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 加 模型 ， 在 匡 租 晴 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch08， 单 击 葡 是 | 扩 钮 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 而 一 w 双 @[EEEEREI 合 仿 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 [ 允 定 | 掖 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 丘 各 => 
草图 轮廓 。 


ET 命令。 绘制 图 8.2 所 示 的 


图 8.1 实例 8 图 8.2 草图 轮廓 
Step4. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 选 取 图 8.3 所 示 的 圆 弧 的 圆心 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 填 按 
钮 ， 则 圆 弧 的 圆心 上 会 添加 “重合 ”约束 ， 约 束 两 圆 弧 的 圆心 重合 。 
(2) 添加 约束 2。 选取 图 8.4 所 示 的 圆心 和 XX 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 睹 控 
钮 ， 则 直线 上 会 添加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 约 束 圆心 在 X 轴 上 。 


选取 两 圆 弧 的 圆心 选取 圆心 
~~、 SS 
、 


图 8.3 ”重合 约束 图 8.4 点 在 曲线 上 约束 


(3) 添加 约束 3。 选 取 Y 轴 和 图 8.5 所 示 的 点 (直线 的 问 点 )， 系 统 弹 出 “约束 ”工具 
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条 ， 单 击 国 按钮 ， 则 圆 弧 上 会 添加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 约 柬 点 在 立轴 上 。 

(4) 添加 其 余 约束 。 参 照 上 述 步骤 添加 其 余 的 直线 的 端点 约束 点 在 Y 轴 上 ， 结 果 如 图 
8.6 所 示 。 

Step5， 以 立轴 为 镜像 中 心 ， 镜 像 上 述 绘制 的 直线 和 圆 ， 如 图 8.7 所 示 。 


Wa 
~ ~ 


8.5 ”约束 1 8.6 ”约束 2 8.7 ”镜像 操作 


Step6. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 添加 水 平 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG > ET 一 > 了 ED 人 ^， 
选择 图 8.8 所 示 的 两 点 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ,选择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 
输入 框 中 输入 值 10， 结 果 如 图 8.8 所 示 。 

(2) 添加 圆 弧 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 KG > ET 一 > 了 ED 人 ^， 
选择 图 8.9 所 示 的 圆 踊 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ,选择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 弹出 的 动态 
输入 框 中 输入 需要 的 距离 ， 结 果 如 网 8.9 所 示 。 


we 
图 8.8 ”标注 水 平 尺寸 图 8.9 ”标注 圆 跌 尺 十 


step7. 保存 模型 。 单 击 哎 且 可 按钮， 退出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 属 SEE 一 > 
命令 ， 即 可 保存 模型 。 


实例 9 二 维 章 图 设计 09 


实例 概述 
通过 本 实例 的 学 习 ,要 重点 掌握 参考 线 的 操作 方法 及 技巧 ， 在 绘制 一 些 较 复杂 的 草图 时 ， 
可 多 绘制 一 条 或 多 条 参考 线 ， 以 便 更 好 、 更 快 调整 草图 。 本 实例 的 图 形 如 图 9.1 所 示 ,其 给 
制 过 程 如 下 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 呈 加 一 > 站 |EE3 国 命令 .在 “新 建 ”对 话 框 的 大 国 列 表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 古 番 是 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch09， 单 市 下 而 时 | 校 馈 ， 
step2. 选择 下 拉 菜 单 国 可 一 辐 [EEEEEREIS 合 信 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 下 确定 | 掖 钮 ， 有 系统 进入 草图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 困 | 一 > ET 
命令。 绘制 图 9.2 所 示 的 草图 轮廓 。 


-me 
图 9.1 实例 9 图 9.2 草图 轮廓 
Step3. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 选 取 参 考 线 和 图 9.3 所 示 的 点 (直线 的 端点 )， 系 统 弹 出 “约束 ” 工 
具 条 ， 单 击 呈 按钮 ， 则 直线 的 端点 上 会 添加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 约 束 点 在 参考 线 上 ， 
(2) 添加 约束 2。 参照 上 述 步 又 添加 点 在 曲线 上 的 约束 ， 结 果 如 图 9.4 所 示 。 


选取 该 端点 


图 9.3 约束 1 9.4 约束 2 
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Step4. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 添加 水 平 尺 寸 约 束 。 

四 选择 下 拉 菜 单 盾 和 加 一 > 命令 (或 单 击 “ 和 白 动 判断 
尺寸 ”按钮 ), 选择 图 9.5 所 示 的 两 端点 ， 系统 自动 生成 尺寸 , 选择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 
在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 值 108， 结 果 如 图 9.5 所 示 。 

@ 参照 上 述 步 又 标注 其 余 的 水 平 尺寸 ， 结 果 如 图 9.6 所 示 。 


20 
选取 此 两 端点 | 


图 9.5 标注 水 平 尺寸 1 图 9.6 标注 水 平 尺寸 2 


(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 。 
四 选择 下 拉 菜 单 导 一 > [ET 一 ET 命令 (或 单 击 “ 自 动 判断 


尺寸 ”按钮 )， 选 择 图 9.7 所 示 的 直线 ， 系 统 自动 生成 尺寸 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 
在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 值 28， 结 果 如 图 9.7 所 示 。 


图 9.7 标注 竖 直 尺寸 1 
@) 参照 上 述 步 骤 标 注 其 余 的 竖 直 尺寸 ， 结 果 如 图 9.8 所 示 。 


图 9.8 标注 竖 直 尺寸 2 
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(3) 添加 角度 尺寸 约束 。 

(D 选择 图 9.9 所 示 的 两 条 边 ， 系 统 自动 生成 角度 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 在 系统 
弹出 的 动态 输入 框 中 输入 值 135。 

@) 参照 上 述 步骤 标注 其 余 的 角度 尺寸 ， 结 采 如 图 9.10 所 示 。 


ci i j 
一 [中 108 ,| 


图 9.10 标注 角度 尺寸 2 


。 选 择 下 拉 菜 单 国 芭 轩 一 一 > 


命令 ， 即 可 保存 模型 。 
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实例 概述 
本 实例 主要 介绍 图 10.1 所 示 的 截面 草图 绘制 过 程 该 蕉 面 中 主要 是 由 圆 引 与 直线 构成 的 ， 
在 绘制 过 程 中 要 特别 注意 圆 缴 之 间 端 点 的 连接 以 及 约束 拉 了 5。 


190.7 


图 10.1 实例 10 

Stepl. 打开 UG NX 8.0 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 立 kt 一 [上天 命 今 ， 系 统 阐 出 “新 
建 ”对 话 框 ， 在 别 国 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 蝎 模 & ， 在 力 册 昌文 本 框 中 输入 文件 名 
yingyong01， 在 交尾 文本 框 中 输入 模型 的 保存 目录 ， 然 后 单 市 本 定 | 掖 钮 ， 进 入 UG NX 
8.0 建 模 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 允 到 | 一 > 国 [EEEEREEIS 命令 ( 或 单 击 “ 草 图 ”按钮 网 )， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 采 用 上 默认 的 草图 平面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 上 本 电 中 扩 钮 ， 系 
统 进入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 轮廓 。 粗 略 地 绘制 草图 的 大 概 轮廓 ， 绘 制 的 结果 如 图 10.2 所 示 。 

Step4. 在 草图 环境 的 工具 条 中 ， 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 和 “约束 ”按钮 

Step5. 添加 约束 。 添 加 “ 相 切 ”“ 重 合 ”“ 竖 直 ” 等 约束 ， 结 果 如 图 10.3 所 示 。 


图 10.2 ”绘制 草图 轮廓 图 10.3 ”添加 约束 


Step6. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 医 六 国 | => 革 2 证 天 一 Ealil 蜂 命令， 标注 如 
图 10.4 所 示 的 尺寸 。 
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Step7. 修改 尺寸 。 将 标注 后 的 尺寸 修改 至 如 图 10.1 中 所 示 的 尺寸 。 


10.4 标注 尺寸 
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实例 概述 

本 实例 主要 讲解 了 一 个 比较 复杂 草图 的 创建 过 程 ， 在 创建 草图 时 ， 首 先 需要 注意 绘制 草 
图 大 概 轮廓 时 的 顺序 ， 其 次 要 尽量 避免 系统 自动 捕捉 到 不 必要 的 约束 。 如 果 初 次 绘制 的 轮廓 
与 目标 草图 轮廓 相差 很 多 ， 则 要 拖 动 最 初 轮廓 到 与 目标 轮廓 较 接近 的 形状 。 图 形 如 图 10.1 所 
示 ， 其 绘制 过 程 如 下 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 刁 本国 | p> 站 ED 命令 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 大 辆 列表 框 中 ， 
选择 模板 类 型 为 蝎 神 型 ， 在 故 重 是 文本 框 中 输入 草图 名 称 sketch10， 然 后 单 市 开本 || 扩 馈 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 KE 一 > 且 [EEEREERREIS 命令 ， 过 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 王 弄 定 | 扩 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 图 11.2 所 示 的 两 个 圆 ， 并 约束 其 圆心 在 Y 轴 上 。 


图 11.1 实例 11 图 11.2 绘制 圆 


Step4. 绘制 图 11.3 所 示 的 两 个 圆 弧 ， 并 约束 其 与 外 面 的 大 圆 相 切 。 
Step5. 绘制 图 11.4 所 示 的 圆 弧 和 直线 ， 并 约束 其 相互 相 切 。 
Step6. 添加 修剪 操作 。 修 前 后 的 图 形 如 图 11.5 所 示 。 
Step7. 添加 几何 约束 。 
(1) 添加 约束 1。 选 取 图 11.6 所 示 的 圆 弧 的 圆心 和 Y 轴 ， 系 统 弹出 “约束 ”工具 条 ， 
单 击 黑 按 钮 ， 则 圆 弧 的 圆心 上 会 添加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 约 束 点 在 立轴 上 。 
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其 
11.3 ”绘制 圆 弧 11.4 ”绘制 加 弧 和 直线 


| 
人 
硬 | 加 
图 11.5 修剪 图 11.6 点 在 曲线 上 约束 1 


(2) 添加 约束 2。 选取 图 11.7 所 示 的 圆心 和 X 轴 ， 系 统 弹 出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 国 
按钮 ， 则 直线 上 会 添加 “点 在 曲线 上 上” 约束， 约束 圆 心 在 X 轴 上 。 

(3) 添加 约束 3。 选 取 图 11.8 所 示 的 圆 孤 的 圆心 和 X 轴 添 加 “点 在 曲线 上 ”约束 ， 操 
‘Es 


(4) 添加 约束 4。 选 取 图 11.8 所 示 的 圆 弧 的 圆心 和 坐标 系 原点 ， 单 击 户 按钮 ， 则 圆 孤 
的 加 心 上 会 添加 “重合 ”约束 ， 约 束 圆 弧 的 圆心 在 基准 坐标 系 原点 上 。 


(5) 诬 加 其 他 约束 ， 操 作 参 考 Step7。 


(¥) 选取 此 圆 弧 与 坐标 系 原点 重合 
选取 此 二 个 圆 的 圆心 与 x 1 9 
轴 添 加 “点 在 曲线 上 约束 ” 


NS 
~ 


选取 此 圆心 


图 11.7 点 在 曲线 上 约束 2 图 11.8 点 在 曲线 上 约束 3、4 


Step8. 添加 尺寸 约束 。 
(1) 添加 水 平 尺寸 约束 ， 结 果 如 图 11.9 所 示 。 
(2) 添加 竖 直 尺寸 约束 ， 结 果 如 图 11.10 所 示 。 
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(3) 添加 圆 弧 和 角度 尺寸 约束 ， 结 果 如 网 11.11 所 示 。 


图 11.9 标注 水 平 尺寸 图 11.10 标注 竖 直 尺寸 11.11 标注 圆 引 和 角度 尺寸 


Step9， 保 存 模型 。 单 击 呈 且 和 | 按钮， 退出 草图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 世 RE 一， 


生命 令 ， 即 可 保存 模型 。 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 
实例 12 ”塑料 旋钮 
实例 13 ”烟灰 饶 
实例 14 ” 托 架 
实例 15 削 笔 刀 盒 
实例 16 泵 盖 
实例 17 传呼 机 套 
实例 18 盒子 
实例 19 ” 泵 箱 
实例 20” 提 和 手 
实例 21 圆柱 齿轮 


实例 12 塑料 旋钮 


实例 概述 

本 实例 主要 讲解 了 一 款 简 单 的 塑料 旋钮 的 设计 过 程 ， 在 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 
伸 、 旋 转 、 阵 列 等 命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 创建 拉 伸 特征 草 绘 时 的 方法 和 技巧 。 零 件 模型 
及 模型 树 如 图 12.1 所 示 。 


全 内 史记 录 棉 也 图 韦 回 转 吕 ) 

由 时 模型 视 世 | 图 回 拉 伸 (i 

由 [ 台 摄 者 机 四 -国都 图 样 [ 圆 形 ] 必 ) 

蝇 "[By 蛋 主 内 史记 录 图 男 拉 伸 8) 
“图 比 基准 坐标 系 四 - 回 团 进 合 圆 让) 
一 图 才 回转 4) … 国 请 过 出 园 名) 
-图画 拉 仲 名 ) - 园 团 进 辣 圆 9) 


12.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 左 十 下 一 > | ET 生命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 帮 到 选项 卡 的 恬 可 区 域 中 选取 模板 类 型 为 曙 要 型， 在 帮 病 文本 框 中 输入 文件 名 称 
LAMINA01， 单 击 [ 玉 定 | 搁 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 回转 特征 1。 选 择 王 入 > 革 人 下 坟 
加 [ES 命令 (或 单 击 矶 | 扩 钮 )， 单 击 覃 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 
为 草图 平面 , 选中 有 区 域 的 [区 砚 于 大 乱 匡 加 复 选 框 ， 绘 制图 12.3 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 
区 中 选取 图 12.3 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 而 曲 区 域 的 列 莉 下 拉 列 表 中 选择 
加 天 选 项 ， 并 在 草 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 [ED 选项 ， 并 在 旬 度 文本 杠 
中 输入 值 360， 单 击 | 确定 2 | 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 
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i 2 


12.2 ”回转 特征 1 12.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 12.5 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 12.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 王 本 菇 到 下拉 列表 中 选择 刁 尘 项 ， 在 三 国 区 域 
的 加 编 下 拉 列 表 中 选择 OE 光 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 役 虹 区 域 的 上 要 | 下拉 
列表 中 选择 本 光 项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文本 框 中 输入 值 190， 在 和 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
导 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 该 面 为 草图 平面 


从 


12.5 定义 草图 平面 


12.4 拉 伸 特征 1 


和 妖 = 


12.6 截面 草图 


Step4. 创建 图 12.7 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 | 狂人 一 和 Se 者 
加 [ES 命令 (或 单 击 大 | 掖 钮 )， 单 击 本 大 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 12.8 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 12.8 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 
在 “回转 ”对 话 框 的 而 量 区 域 的 中 请 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项 ， 并 在 庚 度 文本 框 中 输入 值 0， 
在 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ,并 在 甸 度 文本 框 中 输入 值 360; 在 砷 名 区 域 中 选择 国 E 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 确定》 按钮， 完成 回转 特征 2 的 创建 。 
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图 12.8 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 12.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 => 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 12.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 焉 宇 妆 日 下 拉 列 表 中 选择 四 | 选项 ; 在 可 加 区 域 的 本 下 
拉 列 表 中 选择 加 有 到 选项 ， 并 在 其 下 的 中 褒 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起 器 区 域 的 具 束 下 拉 列 表 中 
选择 区 琢 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 55， 在 看 肝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 汪 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 L 确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


R180 


图 12.9 拉 伸 特征 2 图 12.10 截面 草图 


Step6. 创建 图 12.11 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | _> 于 于 一 > 
本 国信 (或 单 击 时 按钮)， 在 绘图 区 选取 图 12.9 所 示 的 拉 伸 特征 2 为 要 
形成 图 样 的 特征 ,在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 | 隋 列 证 丹 | 芭 域 的 | 这 局 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 在 茂 转 铺 区 域 选 择 X 轴 的 正方 向 。 在 项 度 广 商 区 域 中 的 间距 | 下 拉 列 表 中 选择 邮 开 于 时 
选项 。 在 早 量 文本 框 中 输入 值 3， 在 辟 重文 本 框 中 输入 值 360， 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系 
统 默认 ， 单 击 | 区 殉 定 > | 掖 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
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图 12.11 阵列 特征 
Step7. 创建 图 12.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 Kg > 
命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 12.13 所 示 的 截面 草图 , 在 国耻 计 舌 时 下 拉 列 表 中 选择 办 | 选项 , 在 柚 量 区 域 的 弄 绰 下 
拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0， 在 而 曲 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 
选择 加 王国 选项 ， 并 在 其 下 的 虐 窗 文本 框 中 输入 值 20， 在 于 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 攻 确定 2 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


Ed> 加 | 拉 坤 外 1.. 


SA 
图 12.12” 拉 伸 特 征 3 图 12.13 截面 草图 


Step8. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 本 和 四 一 > EE 到 时 一 > ETK 
合 令 (或 单 击 国 掖 包 )， 在 要 回国 负 轩 多 域 中 单 击 [I 核 钮 ， 选 择 图 12.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 加 
照 ， 并 在 相 本 文本 框 中 输入 值 5。 单 击 [确定 > 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


或 


Wp 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.14 边 倒 圆 特 征 1 
Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 12.15 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 曼 午 文本 框 中 
输入 值 2。 单 击 | 区 癣 定 > | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
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选取 这 两 条 边 链 为 圆 角 参照 


pe ea 
| 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 12.15 边 倒 圆 特征 2 


Step10. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 12.16 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 时 名 卓文 本 杠 
中 输入 值 2。 单 击 [区 靖 定 “| 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


选取 此 边 链 为 圆 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
12.16 边 倒 圆 特征 3 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 这 件 四 ”一 加] | 医 下 正四 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


实例 13 烟 灰 和 后 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 一 个 烟灰 氏 的 设计 过 程 ， 访 设计 过 程 主要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 基础 命 
令 , 包括 实体 拉 伸 、 拔 模 、 倒 圆 角 、 阵 列 、 抽 元 等 ， 其 中 拉 伸 1 特征 中 章 图 的 绘制 有 一 定 
的 技巧 ， 需 要 读者 用 心 体会 。 模 型 及 模型 树 如 图 13.1 所 示 。 


人 向 


“六 历史 记录 要 式 了 轿 凶 过 人 辣 圆 3) 
由 -里 模型 视图 区 

9 … 国 圭 回 转 4) 
由 -人 [项 摄像 机 … 团 国 拉 伸 占 ) 
口 -Sy 模型 历史 记录 : 


图 三 基准 坐标 系 四 


13.1 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选择 下 拉 菜 单 民 本 加 | 一 站 ET 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 大 到 选项 卡 的 项 丽 区 域 中 选取 模板 类 型 为 镶 稳 型 ， 在 匿 重文 本 框 中 输入 文件 名 称 
ASHTRAY， 单 击 确 定 | 坟 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

step2. 创建 图 13.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 恩 观 加 一 > 
ET 一 > 站 ES 人 合 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 选 中 杜 区 域 的 | 中 和 本 硬 二 本 复 选 框 ， 绘 制图 13.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 虹 定妆 加 下 
拉 列 表 中 选择 四 选项， 在 秽 几 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 I 吏 选项 ， 并 在 其 下 的 攻 面 文本 框 
中 输入 值 0， 在 釉 避 区域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 了 [ 汪 寺 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
30， 单 南环 确定 > 上 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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13.2 拉 伸 特征 1 13.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 拔 模 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 钙 和 加 一 EEEEEL 
本 命令 ， 在 杖 本 话机 区 域 中 指定 Z 轴 正 方向 为 矢量 ， 在 回 守 面 选择 图 13.5 所 示 的 面 为 
参照 平面 , 在 要 入 前 面 区 域 选择 图 13.6 所 示 的 面 为 参照 平面 , 并 在 党 度 文本 框 中 输入 值 10。 
单 击 确定 >| 控 乌 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 
、 


Db 


13.4 拔 模 特征 


拔 模 固定 平面 


要 拔 模 的 三 个 曲面 


13.5 定义 拔 模 固定 面 13.6 ”定义 拔 模 面 


Step4. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 辆 信守 S 边 例 回 到) 
命令 (或 单 击 厦 按钮 )， 在 要 而 画 蜀 可 区 域 中 单 击 [ 团 控 钮 ， 选 择 图 13.7 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 
参照 ， 并 在 可 型 文本 框 中 输入 值 20。 单 击 区 彰 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


二 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
13.7 边 倒 圆 特征 1 


这 三 条 边线 为 圆 角 参照 
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step5. 创建 图 13.8 所 示 的 回转 特征 。 选 择 轩 于 一 > EE 了 一 后 IE 
命令 (或 单 击 厦 按 钮 ),， 单 击 可 村 区 域 中 的 鸭 按 钮 , 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 13.9 所 示 的 截面 草图 。 选 取 Z 轴 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 要 加 区 域 的 对 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 竟 图 文本 框 中 输入 值 0， 在 库 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项 ， 并 在 
甬 训 文本 框 中 输入 值 360， 在 而 唱 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 
确定 “| 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


(9 


13.8 ”回转 特征 


13.9 和 堆 面 草 网 


Step6. 创建 图 13.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单项 民 加 | 一 > 
| 个 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选中 区 枉 区域 的 姜 建 和 可 大 和 本 到 复 选 枉 ， 绘 制图 13.11 所 示 的 截面 草图 ;在 
天 下 归 委 量 下 拉 列 表 中 选择 汪 | 选 项 ， 在 本 加 区 域 的 双 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 远 项 , 并 在 其 下 的 
距 亢 文本 框 中 输入 值 0， 在 而 昌 区 域 的 蒜 融 下 拉 列 表 中 选择 [国清 选项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 杠 
中 输入 值 50， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 
确定 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


13.10” 拉 伸 特 征 2 


13.11 截面 草图 
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Step7. 创建 图 13.12 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 国 于 于 一 
ET 命令 (或 单 击 时 区 按钮 )， 在 绘图 区 选取 图 13.10 所 示 的 拉 伸 特 征 2 为 要 
形成 图 样 的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ? 对 话 框 中 莘 定量 区 域 的 团 局 下拉 列表 中 选择 
选项 。 在 藏 苇 钵 区 域 选择 Z 轴 的 正方 向 ,选取 坐标 原点 为 指定 点 ， 在 量度 诱 疝 区 域 中 的 间距 | 下 
拉 列 表 中 选择 线 浊 EE 沪 绎 选项 。 在 炽 量 文本 框 中 输入 值 3， 在 足利 文本 框 中 输入 值 360， 对 
话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 确定 > 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


pp 


A 有 


13.12 ”阵列 特征 


Step8. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 13.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 堵 要 明文 本 框 中 
给 入 值 3。 单 市 [< 确定 2 | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


选取 此 六 条 边线 
为 圆 角 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


13.13 ” 边 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 13.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照 ， 并 在 要 有 文本 框 中 
输入 值 3。 单 市 < 确定 >| 校 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


一 


b) 圆 角 后 


选取 此 两 条 边 链 
为 加 角 参 照 


nm 
和 


a) 圆 角 前 


13.14 边 倒 圆 特征 3 


Step10. 创建 图 13.15 所 示 的 抽 过 特征。 选择 下 拉 菜 单 轩 和信) ms 全 站 本 省 
司 凶 鹉 时 全 今 , 在 总 开 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 器 选项 ,在 国 区 域 中 单 击 铝 
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按钮 ， 选 取 图 13.16 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 至 展 文本 框 中 输入 值 2.5， 其 他 采用 系统 


默认 设置 ， 单 击 [区 彰 证 > | 拉 钮 ， 完 成 而 抽 壳 特征 的 创建 。 
此 面 是 要 去 除 的 面 


13.15$ ” 抽 壳 特征 13.16 ”定义 移 除 面 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 详 伯 加 | > 回 | 辐 玫 本 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


实例 14 托 架 


实例 概述 
本 实例 主要 讲述 托 染 的 设计 过 程 ， 运 用 了 如 下 命令 : 搁 伸 、 筋 肋 、 孔 。 其 中 需要 注意 的 是 
筋 肋 特征 的 创建 过 程 及 其 技巧 。 零 件 异型 及 模型 树 如 图 14.1 所 未。 


-E 历史 记录 模式 y 

由 -四 模型 视图 回回 拉 伸 3) 

由 - 久 励 摄像 机 图 加 拉 伸 4) 

- 蓄 用 户 表达 式 图 加 拉 伸 占 ) 

日 -3 模型 历史 记录 “图 加 拉 伸 中 ) 
“图 比 基准 坐标 系 0) | … 回 加 拉 伸 1) 
… 图 加 拉 伸 4) 一 图 贺 拉 伸 提 ) 
… 图 国 拉 伸 2) … 国 由 螺 综 了 筷 11) 


14. 1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 生 G 一 ET 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 各 模型 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
BRACKET， 单 击 蕊 确定 | 术 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > 
于， 未 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 选 中 一 区 域 的 到 各 建 中 间 基 装 可 富 复 选 枉 ， 绘 制图 14.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 也 指定 壬 芭 下 
拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 在 要 出 区 域 的 本 下拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 
中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 占 素 | 下 拉 列 表 中 选择 了 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 四 名 文本 框 中 输入 值 
5.5， 单 击 [区 确定 2 按钮， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 14.2 拉 伸 特征 1 图 14.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 @ 一 和 


一 ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 取消 选中 腊 枉 区 域 的 万 刘 建 中 间 基 杖 ESI 复 选 框 , 绘制 图 14.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 请 指定 和 县 


46 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 栈 归 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 ， 并 在 其 下 的 甸 二 文 本 
框 中 输入 值 0， 在 想 电 区 域 的 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ， 并 在 其 下 的 四 名 文本 框 中 输入 
值 4, 在 英名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 剖 选项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 《确定 >| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 14.4” 拉 伸 特 征 2 图 14.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 14.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3, 选择 下 拉 菜 单 生 RD 到 3 
一 > 历 区 ET 对 和 今 ， 示 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 14.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 14.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 眶 宇和 田 下 拉 列 表 中 选择 汪 | 选 项， 在 本 加 区 域 的 本 下 拉 列 
表 中 选择 加 交 项 ， 并 在 其 下 的 本 而 文本 框 中 输入 值 0， 在 微量 区 域 的 匿 乔 下 拉 列 表 中 选择 
[有 先 项， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 20， 在 厢 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [ 攻 靖 定 “| 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


选取 该 平面 
图 14.6 ” 拉 伸 特征 3 图 14.7 定义 草图 平面 


a 
图 14.8 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 14.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 仲 4. 选择 下 拉 菜 单 于 NR 一 > ET 
一 ES 命令， 系统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 其 准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 14.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 指 主 宏 国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 项 ， 在 微 辐 区 域 的 王 下 拉 列 表 
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中 选择 加 图 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 矣 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
网 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 确定 > 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


Se | 
。 
J 
图 14.9 ” 拉 伸 特征 4 图 14.10 截面 草图 


Step6. 创建 图 14.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 
ET 一 ”ES 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 14.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 址 宇 守 国 下 拉 列 表 中 选择 图 洗 项 , 在 杰出 区 域 的 对 下 
拉 列 表 中 选择 @ 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窜 文 本 框 中 输入 值 0， 在 彻 眼 区域 的 占 束 下 拉 列 表 中 
选择 [加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 大 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 元 定 “| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


‘» 个 


图 14.11 拉 伸 特征 5 图 14.12 截面 草图 


Step7. 创建 图 14.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单项 大 GE => 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 14.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 焉 让 守 量 下 拉 列表 中 选择 图 庭 项 ; 在 机 加 区 域 的 可 下 
拉 列 表 中 选择 加 有 强 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 褒 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起 蝎 区 域 的 匡 束 下 拉 列 表 中 
选择 加 划 二 本 选 项 ， 在 布 儿 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 述 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 
击 | 区 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


7 


图 14.13” 拉 伸 特征 6 图 14.14 截面 草图 


48 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step8. 创建 图 14.15 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单项 大 G => 
人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 14.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 蛤 计 舌 量 下 拉 列 表 中 选择 | 加 | 选项 ; 在 机 加 区 域 的 可 下 
拉 列 表 中 选择 加 有 强 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 窜 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起 蝎 区 域 的 匡 束 下 拉 列 表 中 
选择 攻 革 岂可 选项 ， 在 布 氏 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 旦 芝 相 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 
击 | 区 王 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


图 14.15 ” 拉 伸 特征 7 图 14.16 截面 草图 


Step9. 创建 图 14.17 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜单 项 大 G 天 
ET J， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 14.18 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 14.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 时 大量 下 拉 列 表 中 选择 刁 | 尘 项 ， 在 释 国 区 域 
的 开业 下 拉 列 表 中 选择 了 二 沈 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 稳 隐 区 域 的 匡 素 下 拉 
列表 中 选择 I 玩 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 2， 在 而 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
导 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 
pO 


图 14.17 拉 伸 特征 8 图 14.18 定义 草图 平面 


14.19 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 14.20 所 示 的 孔 特征 。 选择 下 拉 菜 音 玫 XE 一 
车 今 .在 周到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 选 取 图 14.21 所 示 圆 的 中 心 点 为 定位 
点 ， 在 . 囊 关 和 尺寸 [ 域 中 的 电 衰 尺 韦 中 由 邓 的 下 拉 列 表 中 选择 M6x1.0， 在 民 纪 区 域 中 的 又 记 | 文 
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本 框 输入 值 12， 在 -起 总 便 射 角 芭 域 取消 选中 中 用 复 选 框 。 在 看 东区 域 中 选择 国 星 这 引 先 项， 条 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 L[X 确定 || 拉 饵 ， 完 成 孔 
特征 的 创建 。 


14.20“ 孔 特 征 14.21 ”定位 点 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 四” 一 > 辐 | 辐 玫 本 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


实例 15 前 笔 刀 人 鳄 


实例 概述 

本 实例 是 一 个 普通 的 削 笔 刀 盒 ， 主 要 运用 了 实体 建 模 的 一 些 常 用 命令 ， 包 括 实 体 拉 伸 、 
拉 伸 切削 、 倒 圆 角 、 抽 壳 等 ， 其 中 需要 读者 注意 倒 圆 角 的 顺序 及 抽 壳 命令 的 创建 过 程 。 零 
件 模型 及 模型 树 如 图 15.1 所 示 。 


-区 历史 记录 醒 式 


四 -四 模型 视图 … 回 请 过 出 园 6) 

由 -fF [ 怠 摄像 机 图 钱 过 便 圆 雪 ) 

口 -E 醒 型 历史 记录 … 国 请 过 出 国 i 

二 一 图 绕 基准 坐标 系 人 0) | -加 团 过 全 加 昌 ) 
> … 回 加 拉 伸 1) 一 国 国 过 阐 加 00) 
图 右 拉 伸 多) 一 国 国 过 阐 加 01 

… 图 贺 拉 伸 所) … 国 印 边 便 国 2) 

… 国 学 找 模 (4) … 国 部 过 出国 U13) 

从 A 向 查看 了 轿 国 过 阅 圆 误 ) … 闭 肾 壳 (14) 


15.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 生 G 一 o> ET 一 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 屯 型 选项 卡 的 顿 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 名 异型， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
SHARPENER_BOX, 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 和 JI 。 > 
ET 一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 旬 建 昌林 基准 BIs 复 选 框 ， 绘 制图 15.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 鲁 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 时 选 项 ， 在 秽 轴 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 I 加 选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文本 框 中 给 
入 值 0， 在 彻 加 区 域 的 甘 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 在 睛 束 | 文本 框 中 输入 值 40， 单 击 
[确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


15.2” 拉 伸 特 征 1 15.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 me 
ET 一 > [I 对 和 人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 15.5 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 先 中略 村 区域 的 门 | 本 和 而 本 枯 医 到 复 远 框 ， 绘 制图 15.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 
靖宇 革 量 下 拉 列 表 中 选择 关 夺 项 ， 在 笑 国 区 域 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 I 吏 渤 项 ,并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 粮 遇 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 加 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 
中 输入 值 52， 在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 
[确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 15.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 > 
ET 一 > 人 ， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 15.8 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 15.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 虹 证 曙 下 拉 列 表 中 选择 同 | 选项， 在 秽 几 区 域 
的 异 虹 下 拉 列 表 中 选择 了 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 昌 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 开 国 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文 本 框 中 输入 值 55， 在 可 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 确 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


选取 此 面 
-为 草图 平面 
图 15.4 拉 伸 特征 2 图 15.5 定义 草 网 平面 


Te nN 


图 15.6 截面 草图 图 15.7 拉 伸 特征 3 


“~~-- 选取 此 面 为 草图 
平面 
站 和 
图 15.8 ”定义 草图 平面 图 15.9 截面 草图 


Step5. 创建 图 15.10 所 示 的 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 量 KG 一 [EL 
本 | 医 汪 加 命令 ， 在 现 肌 击 区 域 中 选择 Y 轴 的 负 方向 ， 选 择 图 15.11 所 示 的 面 为 固定 平面 ， 
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在 要 开征 前 面 x 域 选 择 图 15.12 所 示 的 面 为 拔 模 面 ， 并 在 国语 加 文本 框 中 输入 值 10。 单 击 
确定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


拔 模 固定 平面 


15.10” 拔 模特 征 15.11 定义 拔 模 固定 面 


要 拔 模 的 曲面 


15.12 ”定义 拔 模 面 


Step6. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 大 Ag 一 [ED 一 > IEEETS 
命令 (或 单 击 大 按钮 )， 在 要 画 画 量 通 区域 中 单 击 [按钮 ， 选 择 图 15.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 副 轩 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 | 性 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


五 


1$.13 ”定义 参照 边 1 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 15.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 赤红 文 本 框 中 
输入 值 0.5。 单 击 玉 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 15.15 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 事 鲁 文本 框 中 
输入 值 2。 单 击 [ 忆 形 定 :| 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


”~ 选取 此 两 条 边 
要 圆 角 边 入 -7” ”为 圆 角 参照 
图 15.14 定义 参照 边 2 图 15.15 定义 参照 边 3 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 15.16 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 尘 攻 1 文本 框 中 
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输入 值 25。 单 击 | 区 靖 定 | 近 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 择 图 15.17 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照 ， 并 在 对 有 文本 框 
中 输入 值 25。 单 击 区 靖 定 2| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 $ 的 创建 。 


“选取 此 边 为 圆 角 参照 
选取 此 两 条 边 为 圆 角 参 照 
图 15.16 ”定义 参照 边 4 图 15.17 定义 参照 边 5 


Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 择 图 15.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照， 并 在 灶 稚 1 文本 框 
中 输入 值 3。 单 市 于 确定 >| 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 

Step12. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 择 图 15.19 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 峙 多 1 文本 框 
中 输入 值 1。 单 击 确定 > 上 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 


， 选 取 此 边 为 圆 角 参照 


图 15.18 定义 参照 边 6 图 15.19 ”定义 参照 边 7 
Step13. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选 择 图 15.20 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 村 要 昌文 本 杠 
中 输入 值 5。 单 击 [区 靖 定 > | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 
Step14. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选 择 图 15.21 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 村 有 i 文 木 杠 
中 输入 值 05。 单 击 [区 靖 定 >| 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 9 的 创建 。 


= 和 选取 此 边 
为 圆 角 参照 
be 


选取 贺 角 边 


15.20 “定义 参照 边 8 15.21 定义 参照 边 9 
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按钮 ， 选 取 图 15.23 所 示 的 平面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 瞩 副 | 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 采用 系 
统 默认 设置 ， 单 击 [区 王 定 2 | 近 钮 ， 完 成 面 抽 壳 特征 的 创建 。 


此 平面 为 要 去 除 的 面 


15.22” 抽 壳 特 征 15.23 ”定义 移 除 面 


Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 荣 单 立 件 正 ) => 加 | 保存 (3) 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


实例 16 人 条 再 


16.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 泵 盖 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 实例 ， 会 使 读者 对 I. i 镜 
像 、 边 倒 圆 、 倒 和 糙 角 、 扎 等 特征 有 更 为 深入 的 了 解 。 其 中 扎 特征 是 本 例 的 一 个 宫 点 。 需 要 
注意 孔 特 征 的 一 些 特点 。 零 件 模型 及 模型 树 如 岁 16.1.1 所 示 。 


i 万 史记 录 模 式 
四 .多 项 摄像 机 
日 仿生 办 力 史 记录 
一 图 三 基准 坐标 系 人 D) 
“加 回 拉 | 申 寻 


交 - 园 唤 草图 (5) “SEETCH . 
… 国 上 蜡 贸 俐 特征 6) 
, , 一 国富 这 头 孔 折 ) 

图 右 拉 伸 (13) 
i … 国 日 简单 孔 14) 
i … 国 本 例 首 角 (15) 
图 国 过 例 圆 116) 


16.1.1 零件 模型 及 模型 树 


16.2” 评 细 设计 过 程 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 证 加 | 一 > | 了 一 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 同型 沈 项 卡 的 十 轴 区 域 中 选取 模板 类 型 为 各 模型 ， 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
PUMP， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 16.2.1 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 全 ===> 
一 加 本题 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 强生 区 域 的 呈请 归咎 间 天 礁 gt 复 选 框 ,绘制 图 16.2.2 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 指定 血 量 下 拉 列 
表 中 选择 唯 | 选项 ， 在 酌 量 区 域 的 别 绰 下 拉 列 表 中 选择 回国 兴 项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文 本 框 中 输 
入 值 0， 在 者 日 区 域 的 蒜 吏 下 拉 列 表 中 选择 汪 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10。 
单 击 [区 靖 定 2| 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 
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图 16.2.1 拉 伸 特征 1 图 16.2.2 截面 草图 

Step3. 创建 图 16.2.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @| 一 > 
人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 选 取 图 16.2.3 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 选 中 鹿 醒 区域 的 三 部 蛙 中 间 基 准 GWs | 复 选 柜 ， 绘 制图 16.2.4 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 虹 二 妆 副 下 拉 列 表 中 选择 || 选 项, 在 机 加 区 域 的 各 下 拉 列 表 中 选择 加 挝 项 , 并 在 其 下 
的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 冉 束 | 下 拉 列 表 中 选择 DE 玩 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 
框 中 输入 值 8。 在 这 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 况 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 
上 确定 >| 斤 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


生计 
图 16.2.3” 拉 伸 特 征 2 图 16.2.4 截面 草图 

Step4. 创建 图 16.2.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 天 

| 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 16.2.5 所 示 的 平面 为 

草图 平面 ， 绘 制图 16.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 此 宇和 田 下拉 列 表 中 选择 字 渤 项 ， 丰 村 轴 区 

域 的 列 踢 下 拉 列 表 中 选择 四国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 0， 在 岛 昌 区 域 的 苦 素 | 下 


拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 弄 融 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 单 击 | 攻关 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


31 
选取 该 平面 


中 ” 


16.2.5 拉 伸 特征 3 16.2.6 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 16.2.7 所 示 的 回转 特征 , 选择 匡 入 加 | > 四 于 一 TE 于 
命令 (或 单 击 而 按钮 )， 单 击 可 大 区 域 中 的 玖 按钮 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 16.2.8 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 16.2.8 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 


OO 
A 
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对 话 框 的 起 限 区 域 的 环 间 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 前 度 文 本 框 中 输入 值 0， 在 医 下 拉 
列表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 甬 加 文本 框 中 输入 值 360， 在 看 这 区 域 中 选择 国 E 玉 污 项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 | 拉 乌 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


ey 
\ < | 了 
旋转 中 心 轴 


16.2.7 ”回转 特征 16.2.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 16.2.9 所 示 的 零件 特征 一 镜像。 选择 下 拉 菜 单干 加 一 国 于 开工 
一 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 16.2.7 所 示 的 回转 特征 为 要 镜像 的 特征 。 


在 铬 要 于 醒 区 域 中 单 击 攻 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 L< 瑞 定 >| 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


2 


图 16.2.9 ”镜像 
Step7. 创 建 图 16.2.11 所 示 的 草图 。 选 择 下 拉 菜单 枉 入 加 一 > 中 | 
命令 ; 选取 图 16.2.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 绘制 。 绘制 完成 后 单 击 鼎 
按钮 ， 完 成 草图 的 绘制 。 


环境 中 的 草图 [8)... 


选取 该 平面 


16.2.10 ”草图 平面 16.2.11 草图 


Step8. 创建 图 16.2.12 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单干 入 国 | > 
强生 仿 。 在 闫 到 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 到 理光 项 ， 选 取 图 16.2.13 所 示 的 圆 弧 的 端点 为 


Hj xo 
定位 点 ， 在 瑟 拓 和 尺 于 下 拉 列 表 中 选择 Ws 玫 先 项 ， 在 民 十 区域 中 的 沈 头 直径 文本 框 中 输入 


值 8， 在 没 尖 深 匠 文本 框 中 输入 值 6， 在 有 公文 本 框 中 输入 值 4， 在 深层 虹 制 芭 域 深 匠 的 文本 框 中 
输入 值 15， 在 查 第 区 域 中 选择 上 和 :本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 


设计 特征 到) ， 
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保持 系统 默认 ， 单 市 [< 确定 >jj 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 


EY ~ 


图 16.2.12 和 孔 特征 1 图 16.2.13 定位 点 

Step9. 创建 图 16.2.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY ==> 
ES 一 > ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 16.2.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 焉 本 委 国 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 在 梦 司 区域 的 加 绰 下 拉 列 
表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0， 在 酸 避 区 域 的 匿 简 | 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 5， 在 芽 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确 定 “| 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


:i 
1 & | 
。 og 


图 16.2.14 ” 拉 伸 特征 4 图 16.2.15 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 16.2.16 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 儿科 全 mm Bi 池 

本 ER 命令， 在 屡 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 卫 泛 加 加 选项 ， 选 取 图 16.2.17 所 示 圆 的 中 心 为 
定位 点 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 宣 台 文本 框 中 输入 值 6， 在 病 访 硬币 区 域 盏 意 的 文本 框 中 输入 值 9.7， 
在 大 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 要 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 
保持 系统 默认 ;， 单 击 L 确定 >| 护 钮 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 16.2.16 “和 孔 特征 2 图 16.2.17 ”定位 点 
Step11. 创建 图 16.2.18 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 => 革 EEIdL 二 天 
一 站 | 玉生 仿 。 在 罗 区 域 中 单 击 由 | 护 钮 ， 选 取 图 16.2.19 所 示 的 2 条 边线 为 倒 作 
角 参照 , 在 本 区域 的 时 本 副 文 木 杠 选 择 池 双 先 项 ,在 错 本 文本 框 输入 值 0.5。 单 市 [< 现 定 >| 
按钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


实例 /4 泵 盖 59 


图 16.2.18 ” 倒 斜 角 特征 图 16.2.19 ”定义 参照 边 
Step12. 创建 图 16.2.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 入 > 于 | 
一 > 加 | 四 ET 人 (或 单 市 国术 钮 )， 丰 要 加 国 钵 轩 多 域 中 单 市 习 钮 ， 选 择 图 16.2.21 
所 示 的 两 条 边 链 为 边 倒 山 参 照 ， 并 在 县 疆 文 本 框 中 输入 值 2。 单 击 | 确定 > 术 钮 ， 完 成 边 
倒 圆 特征 的 创建 。 


选取 这 两 条 边 链 


图 16.2.20” 边 倒 圆 特征 图 16.2.21 定义 参照 边 


Step13. 保存 零件 模型 O 选择 下 拉 有 这 蛙 了 Y 性 (FE) ss 加 保存 [3 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 , 


实例 17 传呼 机 僚 


实例 概述 

本 实例 运用 了 巧妙 的 构思 ， 通 过 简单 的 几 个 特征 就 创建 出 图 17.1 所 示 的 较为 复杂 的 模 
型 ， 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 可 以 使 读者 进一步 掌握 拉 伸 、 抽 帝 、 扫 掠 和 旋转 等 合 令 。 零 件 
模型 及 模型 树 如 图 17.1 所 示 。 


_ Di 
0 … 轿 国 拉 伸 (10 
由 sw 吕 氢 伪 机 | 图 国 过 倒 圆 11) 
昌 BB 组 | 国力 过 例 圆 (12) 
日 名 入 历史 记录 “回国 过 前 回 fl3) 
-EM 基准 坐标 系 3) “ 回 印 边 到 轩 44 
本 园 加 拉 伸 (4 “回回 拉 伸 [15) 


- 了 轿 唤 草图 6) "SFETCH. 
… 国 网 草图 447) “SHETCH 
图 右 拉 伸 09) 


图 17.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 任 @ 一 | 玩命 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 顿 异 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 如 异型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
PLASTIC_SHEATH, 单 击 [机 定 | 按钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 17.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 > 
训 计 特 在 下 3 全 今 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 讲 区 域 的 已 时 中 辐 要 春 cats 复 选 框 ， 绘 制图 17.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 鼎 指定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 风 | 先 项， 在 向 加 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 加法 项 ， 并 在 其 下 的 本 吉文 本 框 中 
输入 值 22.5， 单 击 [X 确定》| 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


17.2” 拉 伸 特 征 1 17.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 17.4 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 人) > 于 一 > 


EST 命令 “或 单 击 鲁 jj 钮 )， 在 要 画 的 加 区 域 中 单 击 加 | 按钮， 选择 图 17.5 所 示 的 边 
链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 大 一 文 森 框 中 和 输入 值 8。 单 击 [ 必 确定 “| 近 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 


创建 。 


到 17.4 边 倒 圆 特 征 1 到 17.5 定义 参照 边 


Step4. 创建 图 17.6 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 17.7 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
村 文本 框 中 输入 值 6。 单 市 [确定 > | 近 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


图 17.6 ” 边 倒 圆 特征 2 图 17.7 定义 参照 边 
Step5. 创建 图 17.8 所 示 的 抽 壳 特征。 选择 下 拉 菜 单 二 人 一 > EEE 一 
本 国信， 不 要 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 再 光 项 ,在 辆 区 域 中 单 这 
按钮 ， 选 取 图 17.9 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 孚 机 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 面 抽 过 特征 的 创建 ，。 


图 17.8 ” 抽 壳 特征 图 17.9 定义 移 除 面 
Step6. 创建 图 17.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 NB) > 
下， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
取消 选中 要 时 区 域 的 喇 中 间 磊 春 IC5195 复 选 框 , 绘制 图 17.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 指 证 和 关 量 下 
拉 列 表 中 选择 四 | 选项， 在 本 加 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 加 时 到 同和 项 ， 并 在 其 下 的 桥 本 文本 
框 中 输入 值 22.5， 在 种 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 
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击 [ 确定 >| 入 钮 ， 完 成 拉 伸 2 的 创建 。 


图 17.10 ” 拉 伸 特征 2 图 17.11 截面 草图 
Step7. 创建 图 17.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 嘲 必 B==> 
ETE 人 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 17.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 国名 宇 大 恒 下 拉 列 表 中 选择 号 | 选 项 ， 在 午 国 区 域 的 旨 下 拉 


列表 中 选择 车 W 玩 项 ， 并 在 其 下 的 趾 离 文本 框 中 输入 值 29， 在 砷 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 


择 


选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 确定 | 扩 乌 ， 完 成 拉 伸 3 的 创建 。 


mw 区 
# 


图 17.12 拉 伸 特征 3 图 17.13 截面 草图 
Step8. 创建 图 17.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 > 
一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 17.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 绰 宇和 田 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 ， 在 本 加 区 域 的 到 下 拉 
列表 中 选择 天时 了 旨 央 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 29， 在 碍 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 因 星 过 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 靖 定 “| 扩 钙 ， 完成 拉 伸 4 的 创建 。 


17.14 拉 伸 特征 4 17.15 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 17.16 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 17.17 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 电文 木 框 中 输入 值 2。 单 击 臣 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
Step10. 创建 图 17.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 图 17.19 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 罩杯 木 框 中 输入 值 4。 单 击 | 性 王 证 > | 立 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 
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为 圆 角 参照 
图 17.16 边 倒 圆 特征 3 图 17.17 定义 参照 边 


选取 此 边 两 条 线 为 圆 角 参照 
图 17.18 边 倒 圆 特征 4 图 17.19 定义 参照 边 


Step11. 创建 图 17.20 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 图 17.21 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 电文 木 框 中 输入 值 3。 单 击 [E 确定 “| 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


选取 此 边 为 圆 角 参照 


Step12. 创建 图 17.22 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 图 17.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 电文 本 框 中 输入 值 1。 单 击 | 性 确 是 > | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 6 的 创建 。 


是 
1 呈 
Ms 


图 17.22” 边 倒 圆 特征 6 图 17.23 ”定义 参照 边 

Step13. 创建 图 17.24 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 攻 入 EY _=> 
EE 一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 17.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 王 时 大 日 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 铀 加 区 域 的 面罩 下 拉 
列表 中 选择 攻 豚 汪 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0， 在 而 遇 区 域 的 开 束 下 拉 列 表 中 选 
择 [ 圭 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5。 在 箱 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 确定 > | 沪 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


17.25 ”截面 草图 
环境 中 的 草图 名 1. . 


17.24 ” 拉 伸 特征 5 


Step14. 创建 图 17.26 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 如 一 > 后 攻 晤 
命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 单 市 确定 > 上 护 乌 ， 完 成 草图 


1 的 创建 。 


17.26 草图 1 


Step15. 创建 图 17.27 所 示 的 草图 2, 选 择 下 拉 菜 单 国 风 到 一 国王 玉 于 于 于 
命令 ; 选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 进入 草图 环境 绘制 草图 。 单 击 [< 确定 || 扩 钮 ， 完 成 草图 2 


的 创建 。 


17.27 草图 2 


Step16. 创建 图 17.28 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 想到 


EEC 全 命令， 在 绘图 区 选取 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 给 
图 区 选取 图 17.26 所 示 的 草图 1 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 在 布 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 且 放风 ; 先 
项 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 钮 。 单 击 


下 确定 > |;% 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
Step17. 创建 图 17.29 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 王 作 久 ) 


一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 


绘制 图 17.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 验 主 宏 国 下 拉 列 表 中 选择 准许 项 ， 在 笨 国 区域 的 晴晴 下 拉 


= 一 和 
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列表 中 选择 OE 同 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 粮 限 区 域 的 占 素 下 拉 列 表 中 选 
择 了 本 渤 项 , 并 在 其 下 的 中 齐 文 本 框 中 输入 值 10, 在 霜 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 世 确定 jj 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


Mem 
A 


17.28 ” 扫 掠 特征 


17.29” 拉 伸 特 征 6 


设计 特征 E) 革 下 | 各 转 (R) 


Step18. 创建 图 17.31 所 示 的 回转 特征 。 选 择 丘 六 ==> 
命令 (或 单 击 峰 | 按钮 ), 单 击 里 曾 区 域 中 的 鸭 按 钮 , 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 17.32 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 17.32 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 豫 咀 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 LE 选项 ， 并 在 锁 席 文本 框 中 输入 值 0， 在 荞 课 下 拉 
列表 中 选择 加 加 选项 ， 并 在 赔 加 文 木 框 中 输入 值 360， 在 击 台 区 域 中 选择 攻 要 一 选项 ， 采 用 系 
统 默 认 的 求 差 对 象 。 单 击 < 确定 >》| 护 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


17.31 ”回转 特征 
选取 此 线 为 旋转 轴 


17.32 ”截面 草图 
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Step19. 创建 图 17.33 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 选 择 图 17.34 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 
在 戏文 本 框 中 输入 值 0.3。 单 击 区 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 
Step20. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 加 | > 回 罗 于 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


” 选取 此 两 条 边线 为 圆 角 参 照 


图 17.33 边 倒 圆 特征 7 图 17.34 定义 参照 边 


实例 18 盒 子 


实例 概述 

本 实例 主要 运用 了 拉 伸 、 抽 碗 和 和 孔 等 命令 ， 在 进行 “ 孔 ” 特 征 时 读者 要 注意 选择 章 图 
的 绘制 ， 此 外 在 绘制 拉 伸 截面 草图 的 过 程 中 要 选取 合适 的 章 绘 平面 ， 以便 简化 草图 的 绘制 。 
零件 模型 及 模型 树 如 图 18.1 所 示 。 


和 历史 记录 模式 
由 时 模型 视图 :图 印 过 合 圆 名) 
下 8 5 逆 进 阐 回 【10) 
pp . - 回 团 过 全 圆 0 
省 … 回 贱 进 倒 圆 i121 
yA ~ eh -回回 拉 伸 (3 
二 i mils 基 淮 坐标 系 | 团 印 过 向 国 14) 
4 > 7 “ 回 口 基准 平面 15) 
En 图 可 埋头 孔 (6) 
一 了 峰 右 拉 伸 [3 _ 回 晶 科 你 特征 i 
- 回 呈 过 RE 


图 国 进 倒 回 2) 
图 国 过 倒 圆 纪 4) 
… 国 请 边 人 出 加 [5) 
图 国 进 例 园 (29) 


An 
从 A 向 查看 


图 18.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 加 | 一 > ”四 开国 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 乔 模 型 ,在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 BOX， 
单 市 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 入 G 一 和 > 
ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 强硬 区 域 的 | 区 各 建 申 辣 基准 G15 复 选 框 ， 绘 制图 18.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 睛 指定 守明 下 拉 列 
表 中 选择 时 选项 ， 在 秽 加 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 二 文 本 框 中 给 
入 值 0， 在 横 加 区 域 的 占 素 下 拉 列 表 中 选择 加 且 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 30。 
单 市 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


am 


125 
图 18.2” 拉 伸 特 征 1 图 18.3 截面 草图 


= 
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Step3. 创建 图 18.4 所 示 的 面 抽 壳 特征 1 ,选择 下 拉 菜 单 夯 AS > [EEE 

梧 国 于 人， 在 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ,在 国 区 域 中 单 击 加 
按钮 , 选取 图 18.5 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 及 副 文本 框 中 输入 值 10, 单 击 [《 确定 >| 
钮 ， 完 成 面 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


一 


18.4 抽 吉 特征 1 18.5 ”定义 移 除 面 


Step4. 创建 图 18.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单项 下。 一 
ET 一 ET 命 邻 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 18.5 平面 为 草图 平 
面 , 取消 选中 量 村 区 域 的 记名 建 中 间 基 准 ES 瑟 复 选 框 , 绘制 图 18.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 大 指 定 和 量 
下 拉 列 表 中 选择 鸭 | 选 项 ， 在 郴 曙 区域 的 下 下 拉 列 表 中 选择 [对 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 起 村 文本 
框 中 输入 值 0， 在 入 限 区 域 的 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 
值 27。 在 潭 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 汪 3] 渤 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 >| 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


Ne 


18.6 ” 拉 伸 特征 2 


Step5. 创建 图 18.8 所 示 的 面 抽 壳 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 狂 玉芝 > LE 
本 命令 , 在 器 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [了 选项 , 在 国 区 域 中 单 击 名 
按钮 ， 选 取 图 18.9 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 医 天 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 上 确定 >| 
按钮 ， 完 成 面 抽 过 特征 2 的 创建 。 


Re 
18.8 ” 抽 壳 特征 2 
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- 


18.9 ”定义 移 除 面 


Step6. 创建 图 18.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 且 RN 一 > 
一 人 ， 示 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 18.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 蜡 宇 问 量 下 拉 列 表 中 选择 | 加 选项， 在 役 册 区 域 的 本 虹 下 拉 
列表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 午 蝇 区 域 的 圈 科 下 拉 列 表 中 选 
择 选项 。 在 汀 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 
市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


F-------------- 


图 18.11 截面 草图 
Step7. 创建 图 18.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 R > 
ET 一 > | 人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 18.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 班 时 达 量 下 拉 列 表 中 选择 驹 选项， 在 笨 国 区 域 的 吕 缚 下 拉 
列表 中 选择 国 I 本 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 秋风 域 的 区 可 下 拉 列 表 中 先 
择 了 于 半 项 , 并 在 其 下 的 四 训 文 本 框 中 输入 值 29。 在 可 宇 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国标 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [< 确定 > | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


18.12” 拉 伸 特征 4 
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所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 


草图 平面 , 绘制 图 18.16 所 示 的 截面 草图 ; 二 a 的 
的 天 阐 下 拉 列 表 中 选择 右 且 到 ; 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 者 日 芭 域 的 著 融 下 拉 
列表 中 选择 一 选项 ， 并 在 其 下 的 路 高 文 本 框 中 输入 值 3。 在 大 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 


过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [区 形 是 > 上 控 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


选取 此 面 为 草图 平面 


18.15 ”定义 草图 平面 


18.16 截面 草图 


Step9. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch02\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 
讲解 文件 BOX-r02.exe。 


实例 19 条 和 杆 


实例 概述 
该 零件 在 进行 设计 的 过 程 中 充分 利用 了 “ 孔 ”“ 阵 列 ” “镜像 ”等 命令 ， 在 进行 截面 章 
图 绘制 的 过 程 中 ， 要 注意 章 绘 平面 选择 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 19.1 所 示 。 


历史 记录 模式 … 轿 口 基准 平面 6) 

由 - 困 , 模 型 视图 - 回 唱 镇 重 特 征 (27) 
四 -YY [ 副 所 像 机 加 时 螺 综 孔 人 9) 

四 用 丰 表 法 荐 - 园 晶 镜 伪 特征 (30) 
由 岛 组 -回电 镜 创 特征 4) | 一 国 灯 螺 孔 G2) 
日 篇 异 时 历史 记录 -图 名 实 辣 几何 体 46) | 回国 进 创 圆 (33) 
“图 比 基准 坐标 系 中) | -图 者 求 和 117) -国生 过 出 加 G4) 
图 贺 拉 伸 1) -… 回 罗拉 伸 016) : 过 倒 圆 (35) 
一 图 厅 拉 伸 2) 一 回 韦 回转 U9) : 出 便 圆 136) 
从 A 向 查看 一 轿 右 拉 伸 @) -… 回 喝 镜 念 特征 (20) 兴 倒 圆 (37) 
… 轿 加 拉 伸 4) - 回 烙 曙 统 乔 他 2] : 过 例 圆 06) 
“图 本 这 头 筷 6) 向 回 起 图 样 [ 战 性 ] (23)| 过 例 回 9) 
图 加 拉 伸 6) -图 韦 回转 5) 40) 

| | 


19.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选择 下 拉 菜 单 民 本 加 | 一 > 于 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 轿 到 逃 项 卡 的 莘 可 区 域 中 选取 模板 类 型 为 曙 模 型 ， 在 攻 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
PUMP BOX, 单 击 [_ 确 定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 > 
ET 一 站 EXIS3 了 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面， 
绘制 图 19.3 所 示 的 截面 草图 ;在 状 班 时 达 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 过 项 ， 在 释 曙 区域 的 加 齐 下 拉 列 
表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 释 加 区 域 的 具 束 下 拉 列 表 中 选择 
到 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 105， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创 


建 。 
2 - | 


19.2” 拉 伸 特 征 1 19.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 19.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 G > 
ET 一 > ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 19.4 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 19.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 王 让 守 量 下 拉 列表 中 选择 国 | 尘 项 ， 在 释 国 区 域 
的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 国 天 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 役 昌 区 域 的 甘 课 下 拉 
列表 中 选择 了 至 污 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 90， 在 着 并 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
导 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


图 19.4 ” 拉 伸 特征 2 图 19.5 截面 草图 


step4. 创建 图 19.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 苞 观 加 一 w 
ET 一 > JETIS 和 命令， 系统 弹出“ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 19.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 焉 时 要 量 下 拉 列 表 中 挝 择 鸭 选 项 ， 在 微量 区 域 的 加 组 下 拉 列 
表 中 选择 攻 汪 二 国光 项 ， 在 禄 加 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 碍 东区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 殉 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
3 的 创建 。 


IEA 


图 19.6_ 拉 伸 特 征 3 图 19.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 19.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN > 
IE 一 > 加 了 克昭 今 ， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 19.9 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 19.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 大 又 下 拉 列表 中 选择 国 | 尘 项 ， 在 柚 量 区 域 
的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 EEE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 昌 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 [和 国 选项 ， 并 在 其 下 的 吓 查 文本 框 中 输入 值 30， 在 潭 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [确定 > 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
Step6. 创建 图 19.11 所 示 的 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 午 玫 人 > > 
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ET 和 命令. 在 医 到 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 醒 枉 区 域 单 击 耐 按钮 , 选取 图 19.11 
所 示 的 平面 为 草 绘 平面 , 绘制 图 19.12 所 示 的 定位 点 , 绘制 完成 后 单 击 喘 剖 s9|; 在 品类 和 尺 寺 
区 域 中 惹 攻 的 下 拉 列 表 中 选择 基 宝 选项， 在 民 相 区 域 中 的 质 匡 直入 文本 框 中 输入 值 26， 
在 胶 要 淋 雇 文本 框 中 输入 值 16， 在 直 权 文本 框 中 输入 值 16， 在 运 遍 文本 框 中 输入 值 40， 在 砷 于 
区 域 中 选择 国 国 弹 过 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ; 
单 击 [区 痛 定 > | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 的 创建 。 


ea 选取 该 平面 


图 19.8 ” 拉 伸 特征 4 图 19.9 ”定义 草图 平面 图 19.10 截面 草图 
选取 该 平面 为 草图 平面 | BB 
Eg E 


19.11 了 筷 特 征 19.12 ”定义 定位 点 


Step7. 创建 图 19.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 
ET 一 > 达 I 和 人 ， 条 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 19.13 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 19.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 王 二 守恒 下 拉 列 表 中 选择 国 | 先 项， 在 机 本 区 域 
的 开店 下 拉 列 表 中 选择 [有 汪 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 宫 文本 框 中 输入 值 0， 在 币 吕 区 域 的 戎 别 | 下 拉 
列表 中 选择 选项 ， 在 而 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 有 光 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 单 市 [X 确定 | 钮 ， 完 成 拉 促 特征 5 的 创建 。 


S 轩 


图 19.13” 拉 伸 特 征 5 图 19.14 ”截面 草图 


选取 该 平面 为 草图 平面 


Step8. 创建 图 19.15 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 全 > BE 到 人 
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一 > 可 四 3 人 ,在 绘图 区 中 选取 拉 伸 特征 4、 孔 特征 1 和 拉 伸 特征 5 为 要 镜像 
的 特征 。 在 饼 苦 平面 区 域 中 单 击 本 | 护 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 
[确定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


19.15 ”镜像 特征 


Step9. 创建 图 19.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 二 > 
一 EST 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 19.17 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 19.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 主 夺 日 下 拉 列 表 中 选择 加 | 尘 项 ， 在 秽 国 区 域 
的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 世 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 -55， 在 独 员 区域 的 著 划 下 
拉 列表 中 选择 区 一 清 先 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 18， 在 利加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 斑 定 2 | 按钮 ， 完 成 拉 仲 特征 6 的 创建 。 


| 
好 1 
A 草图 平面 


+» 
od 


图 19.16 ” 拉 伸 特征 6 图 19.17 定义 草图 平面 图 19.18 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 19.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 = 
ET 一 > 站 EXIS3 了 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 19.20 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 19.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 旱 守 委 副 下 拉 列 表 中 选择 四 | 选项， 在 秽 图 区域 
的 开业 下 拉 列 表 中 选择 了 二 沈 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 简 虹 区 域 的 芷 素 下 拉 
列表 中 选择 选项 ， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 要 先 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 单 市 [确定 >| 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


图 19.19 ” 拉 伸 特征 7 图 19.20 定义 草图 平面 图 19.21 截面 草图 


实例 /7 和 采 条 75 


Step11. 创建 图 19.22 所 示 的 回转 特征 。 选 择 医生 一 > EE 一 了 EE 于 
命令 , 单 击 右面 区 域 中 的 鸭 按 钮 ,在 绘图 区 选取 图 19.23 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.24 
所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 19.24 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 对 话 框 的 稳 国 区 
域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 和 国 选 项 , 并 在 费 麻 文本 框 中 输入 值 0, 在 匿 南 下拉 列 表 中 选择 [ 
选项 , 并 在 畏 国 文本 框 中 输入 值 180; 在 巴 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 纤 半 项 , 单 市 [确定 >| 


按钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


旋转 轴 
19.24 ”截面 草图 


Step12. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch02\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 
讲解 文件 PUMP_BOX-r02.exe。 


实例 20 所 手 


实例 概述 
本 实例 设计 的 零件 具有 对 称 性 ， 因 此 在 进行 设计 的 过 程 中 要 充分 利用 “镜像 ”特征 命 
令 。 下 面 介 绍 了 该 零 件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 20.1 所 示 。 


.… 生 历 史记 录 模式 


申 电 要 ,a 图 |. J … 国 收 镜像 特征 1) 

ee 一 园 - 面 全 圆 dt) | “图 园 拉 伸 (28) 

日 祝福 型 历史 记录 人 “回国 拉 伸 fi2 | 图 加 基准 平面 9) 
-加 人 kr 基准 坐标 系 0) ”| “图 癌 基准 平面 013) _ 辐 国 拉 人 [30) 
六 回国 拉 伸 0 -回回 拉 (14) “回国 这 全 加 [31) 
-加 外 二 所 | -加 回教 05) | 加 印 边 负 加 2 
人 图 口 基准 平面 3) 一 图 口 基准 平面 (6) 局 请 边 全 加 G3) 
人 “加 陪 草 图 (4 “SHETCH Fr 17) 
i 图 口 基准 平面 占 ) “ 回 印 边 侧 因 61 ji 图 此 和 鲁 爸 特征 [341 
: _ 回 中 草图 妈 ) “SIETCH | 一 图 多 过 倒 回 119) - 回 团 过 全 加 407 
- 国生 扫 撤 各 - 回 团 边 全 回 en) _ 回 团 边 疝 加 [41) 


20.1 零件 模型 及 模型 树 


step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 本 加 | 一 > 门 区 时 全 今 ， 条 统 弹 出 “新建” 对话 
框 。 在 匡 到 选项 卡 的 大 峡 区 域 中 选取 模板 类 型 为 各 模型 ， 在 本 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
HAND， 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
step2. 创建 图 20.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 上 RN] —> 
从 仿 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 各 建 申 辣 基 准 G55 复 选 框 ， 绘 制图 20.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 鲁 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 于 选项 ， 在 本 加 区 域 的 环 下 拉 列 表 中 选择 加 时 到 辐 挝 项 ， 并 在 其 下 的 本 击 文 本 框 中 
输入 值 4， 单 市 [< 确定 > 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


借 计 特 古 下 ) 


Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 A => EE 几 于 于 ”> 
ba 今 ， 在 要 辣 画 量 胃 区 域 中 单 击 园 较 钮 选择 图 20.5 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
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并 在 苗 本 加 文本 框 中 输入 值 4。 单 击 [ 确定 > 有 闪 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


图 20.4” 边 倒 圆 特征 1 图 20.5 定义 参照 边 


Step4. 创建 图 20.6 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 拍 和 DD > Ea 
一 > 中国 3 和 人 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 桶 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
对; 先 贡 ， 在 绘图 区 选取 YZ 平面 ， 输 入 偏 移 值 46。 单 击 [< 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 基准 


平面 1 的 创建 。 


图 20.6 ”基准 平面 1 
Step5. 创建 图 20.7 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 一 有 ET 
令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 一 | 按钮 ， 完 成 
草图 特征 1 的 创建 。 


图 20.7 于 图 1 


Step6. 创建 图 20.8 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 加 > 上 Eu 
一 > 口 国 汪汪 于 今 ， 条 统 漳 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 模 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 沈 项 ， 在 玫 汪 机 区 域 选 择 图 20.8 所 示 的 点 ,再 单 市 《确定 > 上 摔 钮 ， 完 成 基准 平面 
2 的 创建 。 


曲线 并 后 为 参考 点 


一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
二 


20.8 ”基准 平面 2 
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step7. 创建 图 20.9 所 示 的 草图 2, 选 择 下 拉 菜 单 国 R 可 一 风神 于 到 
令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 础 萤 罩 | 控 钮 ， 完 成 
草图 特征 2 的 创建 。 


20.9 草图 2 


Step8. 创建 图 20.10 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 RS 一 > 性 
DIEEIEEEEITS 生 命令 ,在 绘图 区 选取 图 20.9 所 示 的 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 图 
20.7 所 示 的 草图 1 曲线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 草 台 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 攻 5 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 
[区 靖 定 浊 | 扩 钮 。 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 


20.10“ 扫 掠 特征 


Step9. 创建 图 20.11 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 狂 六 全 mm 加 六 到 BL 
一 > 呈 国 3 和 人 ， 在 绘图 区 中 选取 扫 掠 特征 1 为 要 镜像 的 特征 。 在 要 要 平面 | 域 
中 单 击 加 | 掖 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 世 甫 是 下拉 钮 ， 完 成 镜像 
特征 1 的 创建 。 


20.11 镜像 特征 1 


Step10. 创建 图 20.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 园 于 p> 
| 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 20.13 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 选 中 量 村 区 域 的 三 部 蛙 中 间 基 准 B 罗 复 选 框 ， 绘 制图 20.14 所 示 的 截面 草图 ; 

在 国 虹 定妆 曙 下 拉 列 表 中 选择 于 寺 项 ， 在 向 加 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ,并 在 其 下 


设计 特征 E)】 甘于 | 拉 作 
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的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 慷 限 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 同 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 39， 在 夺 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 世 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 
下 确定 >| 搁 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


20.12” 拉 伸 特 征 2 20.13 ”定义 草图 平面 20.14 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 20.15 所 示 的 面倒 圆 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 晴 KG 一 > EL 
一 命令 , 在 二 下 下 拉 列 表 中 选择 民生; 先 ] 页 , 在 面 姥 : 区 域 选择 图 20.16 
所 示 的 面 链 1， 选 择 图 20.17 所 示 的 面 链 2， 选 择 图 20.18 所 示 的 中 间 面 ， 在 入 得 面 
的 大 面 大 于 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 国 丽 达 项 ， 单 击 [ 必 确定 2 | 扩 钮 ， 完 成 而 倒 圆 特征 的 创建 。 


a 


20.15 ”面倒 圆 特 征 


20.16 ”定义 参照 面 1 20.17 定义 参照 面 2 20.18 ”定义 参照 面 3 


Step12. 创建 图 20.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 挤 入 =_=> 
ET 一 > ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 20.20 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 20.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 守恒 下 拉 列 表 中 选择 加 | 先 项， 在 桥 避 区域 
的 弄 踢 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 相遇 区 域 的 器 束 下拉 
列表 中 选择 EE 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 3， 在 融 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
村 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


/ : 此 面 为 草图 平面 --- 加 


20.19” 拉 伸 特 征 3 20.20 定义 草图 平面 20.21 ”截面 草图 
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Step13. 创建 图 20.22 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 重 各 一 > 医 江 Li 
=> [|| 


ES 生命 令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 吕 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
天 这 项 ， 选 取 图 20.22 所 示 的 轴线 为 参照 。 单 击 | 区 形 定 2 | 近 饥 ， 完 成 基准 平面 3 的 
创建 。 


> 


20.22 ”基准 平面 3 


Step14. 创建 图 20.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = 
ET 一 ,条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 , 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 
绘制 图 20.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 主要 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项， 在 竹 国 区 域 的 别 削 下 拉 
列表 中 选择 国有 司 选项 ， 并 在 其 下 的 四 要 文本 框 中 输入 值 4， 在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
村 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [< 确定 > 上 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


人 


-了 
图 20.23 = 4 20.24 截面 草图 


Step15. 创建 图 20.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 翘 入 天 
ET 一 > | 加 和 人 ,条 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 , 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 
绘制 图 20.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 主要 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项， 在 笨 国 区 域 的 到 请 下 拉 
列表 中 选择 了 时 到 到 先 项 ， 并 在 其 下 的 寺 可 文本 框 中 输入 值 5， 在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 斑 定 2 | 按钮 ， 完 成 拉 仲 特征 5 的 创建 。 


20.25 ” 拉 伸 特征 5 20.26 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 20.27 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 业 各 一 > EE 二 时 
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中 本 对 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面” 对 话 框 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 理 
选项 ， 选 取 图 20.27 所 示 的 轴线 为 参照 。 单 击 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 


图 20.27 基准 平面 4 


ET 一 > 


Step17. 创建 图 20.28 所 示 的 回转 特征 。 选 择 手 必 EE) mm 
命令 ， 单 击 寺 二 区 域 中 的 园 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.29 所 示 
的 截面 草图 , 在 绘图 区 中 选取 图 20.29 所 示 的 轴 为 旋转 轴 , 在 “回转 ”对 话 框 的 要 凤 区 域 的 对 
下 拉 列 表 中 选择 团 国 选项 ， 并 在 意 雇 文本 框 中 输入 值 0， 在 占 素 下 拉 列 表 中 选择 加 国 先 项 ， 
并 在 贺喜 文本 框 中 输入 值 360， 在 苯 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 可 | 洁 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
和 对 象 。 单 击 [X 确定 >》| 术 包 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


20.29 ”截面 草图 
Step18. 创建 图 20.30 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 20.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 可 一 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 [ 确定 | 入 饲 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


六 人 1 


放大 图 


20.30 边 倒 圆 特征 2 
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选取 此 边 链 为 贺 角 参照 


、 Ekg 
T= 一 一 一 六 
本 “yy 1! 


20.31 定义 参照 边 


Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 图 20.32 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 尘 各 1 文本 框 
中 输入 值 0.5。 单 击 确定 || 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


20.32 ”定义 参照 边 


Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 择 图 20.33 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参照， 并 在 灶 和 从 1 文本 框 
中 输入 值 1。 单 南 [ 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 


图 20.33 ”定义 参照 边 
Step21. 创建 图 20.34 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 全 ) mm 
到 国人 千 今 ， 在 绘图 区 中 选取 拉 伸 特征 4、 拉 伸 特 征 5、 回 
转 特 征 1、 边 倒 圆 特 征 2、 边 倒 圆 特征 3、 边 倒 圆 特征 4 为 要 镜像 的 特征 。 在 轩 营 站 血 区域 中 
单 击 熙 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 攻 通 是 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特 
征 2 的 创建 。 


20.34 ”镜像 特征 2 


Step22. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch02\reference\ 文 件 下 的 语 首 视频 
讲解 文件 HAND-r02.exe。 


实例 21 圆柱 齿 软 


实例 概述 
本 实例 将 创建 一 个 由 齿轮 建 模 生 成 的 圆柱 齿轮 模型 ， 使 用 的 是 一 种 典型 的 系 刘 化 产品 
的 设计 万 法 ， 它 使 产品 的 更 新 换代 更 加 快捷 、 万 便 。 模 型 及 模型 树 如 图 21.1 所 示 。 


-各 历史 记录 想 式 . 
向 最 醒 型 视图 |i 回 口 基 礁 平 面 (255) 
由 . 孵 [ 吕 报 俐 机 | 轿 虽 镜 创 特征 (256) 
El 访 模型 认 史 记录 | 入 _ 回 加 拉 伸 让 59) 
加 一 图 早 基准 坐标 系 章 ) -回回 拉 坤 总 59) 
由 图 瞩 特征 分 组 《sz) | 一 图 鲜 例 痢 角 260) 
了 图 右 拉 伸 253) 一 回收 镜像 特征 (261) 
一 图 加 拉 伸 254) -回话 合击 角 [263) 


21.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 任 @ 一 站 |EEE 生 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 大 型 选项 卡 的 厦 秽 区 域 中 选取 模板 类 型 为 锐 模 ， 在 开交 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
GEAR， 单 击 | 确定 | 坟 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 零件 特征 一 特征 分 组 .选择 下 拉 菜 单 辐 了 一 > 区 还 吾 

一 > [于 | 加 了 命令 ， 系 统 漳 出 “ 渐 开 线 圆柱 此 轮 建 模 ” 对 话 框 。 选 中 国 而 建 革 圈 单 选项 ， 
单 击 确 定 上 钮 ， 选 取 默 认 的 类 型 ， 单 击 上 确定 | 按钮 。 在 攻 本 下 六 的 酸 瑟 这 汀 站 的 文本 框 输 
入 值 25， 在 车 鲍 的 文本 框 输入 值 125， 在 置 寅 @ 莹 和 的 文本 框 答 入 值 80， 在 甘 胃病 要 fj 文 
本 框 输入 值 20， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 在 匿 二 < 和 的 可 旨 区 域 选 择 Z 轴 的 正方 向 ， 单 击 上 确定 jz 
钮 ， 选 择 默认 的 原点 坐标 ， 单 击 旺 远 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 分 组 的 创建 。 


图 21.2 特征 分 组 
Step3. 创建 图 21.3 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 A = 


84 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


贞 计 特 工本 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 选 中 误区 域 的 旋 各 建 申 间 基 淮 BW8 复 选 杠 ， 绘 制图 21.4 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 指 宝 拓 日 下 
拉 列 表 中 选择 吕 选 项 ， 在 杰出 区 域 的 各 下拉 列表 中 选择 国 I 同 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 
中 输入 值 0， 在 竿 上 区域 的 蔚 训 下 拉 列 表 中 选择 回音 邮 本 选项 ， 在 布 冰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 斑 定 2 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


第 
图 21.3 ” 拉 伸 特征 1 图 21.4 截面 草图 


Step4. 创建 图 21.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N > 
一 古人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 , 取消 选中 强 村 区 域 的 辣 各 建 中 间 基 准 ES 到 复 选 框 , 绘制 图 21.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 靖 指 定 条 县 
下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 在 币 几 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 I 加 选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 想 电 区 域 的 器 束 | 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 30， 在 芽 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归于 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 上 确定 > 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 21.5 拉 伸 特征 2 图 21.6 截面 草图 
Step5. 创建 图 217 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 NS 一 > ESG 
b> EE < (或 单 击 吓 按 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 严 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 了 器 吕 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 21.8 所 示 的 平面 为 第 一 平面 ， 选 取 图 21.9 
所 示 的 平面 为 第 二 平面 。 单 击 列 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


图 21.7 基准 平面 图 21.8 定义 参照 平面 图 21.9 定义 参照 平面 
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Step6. 创建 图 21.10 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 1!。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 > EEEEEII 
一 > FE 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 21.5 所 示 的 拉 伸 特 征 2 为 要 镜像 的 特征 。 
在 铬 要 四面 区 域 中 单 击 上 按钮 , 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 1 作为 镜像 平面. 单 市 现 定 | 护 馈 ， 

完成 镜像 特征 1 的 创建 。 


区 


21.10 镜像 特征 1 


Step7. 创建 图 21.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜单 项 GE > 
EE 一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 21.11 所 示 的 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.12 所 示 的 截面 革 图 ， 在 畏 量 写 关 量 下 拉 列 表 中 选择 选项， 在 十 归 
区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 加 同 光 项， 并 在 其 下 的 芭 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 喝 区 域 的 匡 束 
下 拉 列 表 中 选择 对 二天 先 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轨 训 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 单 市 上 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


从 oe 二 


21.11 拉 伸 特征 3 21.12 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 21.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 医生 | > 
J， 未 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 21.13 所 示 的 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 时 大 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 福 要 
区 域 的 于 曾 下 拉 列 表 中 选择 了 二 污 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 释 加 区 域 的 瞎 束 
下 拉 列 表 中 选择 对 地 加 先 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轨 训 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 单 市 上 确定 4 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


) 的 、、 难 
)(¥) OY 
2 ww Xv 


站 


图 21.13 ” 拉 伸 特征 4 图 21.14 截面 草图 
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step9. 创建 图 21.15 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 | 一 > [EST 
一 > FE 命令 。 在 画 区 域 中 单 击 [区 按钮 , 选取 图 21.16 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 
在 硬 权 区 域 的 晒 莹 面 文 木 框 选择 国王 国 选 项 ， 在 男 查 文本 框 和 输入 值 2。 单 击 [确定 按钮 ， 完 成 
倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


图 21.15 倒 和 斜 角 特征 图 21.16 定义 参照 边 


Step10. 创建 图 21.17 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 2。 选 择 下 拉 菜 单质 人 EE > Bb 
一 > 玉生 今 ， 在 绘图 区 中 选取 图 21.15 所 示 的 倒 斜 角 特 征 为 要 镜像 的 特征 。 
在 祷 旺 王 副 | 色 域 中 单 市 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 为 镜像 平面 。 单 市 确 时 | 护 钮 ， 完 
成 镜像 特征 2 的 创建 。 


21.17 镜像 特征 2 


Step11. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 伯 加 ”一 p> 回 | 硫 本 到 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


本 章 主 要 


包含 如 下 内 容 : 


实例 22 
实例 23 
实例 24 
实例 25 
实例 26 
实例 27 
实例 28 


肥 是 
插头 
曲面 上 创建 文字 
灯 章 


DR 
理 时 盒 


牙刷 
| 


实例 22 肥 旺 


实例 概述 

本 实例 主要 讲述 了 一 款 肥 虹 的 创建 过 程 ,在 整个 设计 过 程 中 运用 了 曲面 拉 伸 、 旋 转 、 缝合、 
扫 掠 、 倒 圆 角 等 命令 ， 在 整 本 书 中 本 范例 首次 运用 曲面 的 创建 方法 ， 此 处 需要 读者 用 心 体会 。 
零件 模型 及 模型 树 如 图 22.1 所 示 . 


,本 历史 记录 模式 图 口 基准 平面 47) 
由 转 模型 视图 … 轿 晤 草图 (18) “SIETCH 
由 项 报 像 机 “图 口 基准 平面 0l9) 
日 入 模型 历史 记录 一 国 哆 草图 名 1) “SIETCH 
一 图 绕 基准 坐标 系 63) 一 国 剖 锥 合 (12) .图 铭 扫 斥 22) 
-回国 拉 伸 的 … 国 加 拉 伸 (13) _ 回 财 过 图 回 (23) 
“回荡 草图 5) a _ 园 团 过 辣 圆 14) 国名 实例 几何 村 i 
ee SEETCH -加 外 过 痢 辐 (151 _ 园 的 扫 杭 [25) 
全 -图 国 进 阅 回 016) :图 贱 过 人 辣 贺 6 


22. 1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 诺华 加 | 一 > 【|EEE 国 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 .在 轿 权 渤 项 卡 的 量 可 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蝇 模 型 ,在 名 稀 文本 框 中 输入 文件 名 称 SOAP， 
单 市 [ 酌 定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 > 
ET 一 > ES 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 旬 建 昌 辣 基准 B31s 复 选 框 ， 绘 制图 22.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 鲁 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 四 I 选项 ， 在 一 轿 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 光 项 ， 并 在 其 下 的 世 二 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 息 曙 区 域 的 甘 素 下 拉 列 表 中 选择 了 I 吾 选 项 ， 并 在 其 下 的 跑 离 文本 框 中 输入 值 18， 
在 要 区 域 选择 国 加 时 项 ， 单 击 区 玖 是 淖 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


-中 = 


图 22.2 拉 伸 特征 1 图 22.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 草图 1 .选择 下 拉 菜 单项 Ag 一 ES 再 
令 ; 选取 YZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 胸 雪 9 按 钮 ， 完 成 草图 特 
征 1 的 创建 。 


图 22.4 草图 1 
Step4. 创建 图 22.5 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 > 几 针 于 于 和 可 于 
令 ， 选取 XZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 矶 一 田 | 护 钮 ， 完 成 草图 特 
征 2 的 创建 。 


22.5 草图 2 


Step5. 创建 图 22.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 国 ”= 医 B， 
ES 命 仿 ， 在 绘图 区 选取 草图 1 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 图 22.6 所 示 的 曲线 特征 
为 扫 掠 的 引导 线 串 。 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 |% 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 
创建 。 


22.6， 扫 掠 特征 1 


Step6. 创建 图 22.7 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 mm 于 用 一 > 
ET 人， 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 巴 国 吏 半 项 ， 渤 取 图 22.8 所 示 的 扫 掠 特 
征 1 为 目标 体 ,选取 图 22.8 所 示 的 拉 健 特征 1 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 作为 保留 的 部 分 ， 
单 击 [确定 > | 扩 乌 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 22.9 所 示 的 零件 特征 一 有 界 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 矣 AS 一 EE 
一 ES 生命 令 ， 选 取 图 22.10 所 示 边 线 ， 单 击 | 区 形 定 | 掖 乌 ， 完 成 有 界 平面 的 
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创建 。 
目标 体 


图 22.7 ”修剪 特征 1 图 22.8 ”定义 参照 对 象 


22.9 有 界 平 面 22.10 ”定义 参照 边 


=——p 回转 于) 


Step8. 创建 图 22.11 所 示 的 回转 特征 。 选 择 王八 多) mm 也 二 JE 村 
命令 ， 单 击 可 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.12 所 
示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 22.12 所 示 的 线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 机 加 区域 
的 到 交 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 , 并 在 竟 订 文本 框 中 输入 值 0, 在 类 素 下 拉 列 表 中 选择 四国 远 
项 ， 并 在 毅 度 文本 框 中 输入 值 360; 在 础 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 辐 先 项 ， 在 设置 区 域 选 
择 国 到 | 先 项 ， 单 市 [确定 || 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ， 


= 10 i 
| 放大 图 ou 1 
0 时 
OO . ! 1 
Eee 2 
wy 
1 
旋转 轴 
图 22.11 回转 特征 图 22.12 ”截面 草图 
修剪 江 ] 上 


Step9. 创建 图 22.13 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 罩 加 > 
DIE 命令， 在 要 要 下 拉 列 表 中 选择 口 ED 滞 ;i 项 ， 选 取 图 22.14 所 示 的 特征 
为 目标 体 ， 选 取 图 22.14 所 示 的 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 作为 保留 的 部 分 ， 单 击 区 形 定 >| 
按钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


目标 体 


22.13 ”修剪 特征 2 22.14 ”定义 参照 边 
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Step10. 创建 图 22.15 所 示 的 缝合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 人 > 对 3 
而 有 命令， 选取 图 22.15 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 22.15 所 示 的 特征 为 刀具 
体 。 单 击 [ 开 定 | 掖 钮 ， 完 成 颖 合 特征 的 创建 。 


Ee 刀具 体 


22.15 ” 颖 合 特征 


Step11. 创建 图 22.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 全。 天 
一 [ES 命令， 系统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
取消 选中 有 本 区域 的 万 到 建 中 辣 莫 逢 ES 复 选 框 , 绘制 图 22.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 庆 指 是 守 量 下 
拉 列 表 中 选择 到 | 碗 项 ， 在 狂 国 区 域 的 嘲 组 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 王 查 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 筒 昌 区 域 的 莫 吏 下 拉 列 表 中 选择 加 肘 汪 ;i 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 窜 文 本 框 中 输入 值 
40， 在 韦 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 归 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 > 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


22.16 ” 拉 伸 特征 2 22.17 截面 草图 


Step12. 创建 图 22.18 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 人 > 计 于 | 
一 FIEESETI 命 仿 ， 在 要 本 列 到 又 域 中 单 击 [加 按钮 ， 选 择 图 22.19 所 示 的 边 链 为 边 倒 
加 参照 ， 并 在 村 要 由 文本 框 中 输入 值 10。 单 击 [区 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


_ -要 圆 角 边 链 


22.18 边 倒 圆 特征 1 22.19 ”定义 参照 边 


Step13. 创建 图 22.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 22.21 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 睛 国文 本 框 中 输入 值 5。 单 市 [E 确 定 > | 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
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要 圆 角 的 边 链 一 ne 


22.20 边 倒 圆 特征 2 22.21 定义 参照 边 


Step14. 创建 图 22.22 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 22.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 时 有 文 本 框 中 输入 值 10。 单 击 [ 确定 >| 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 
要 贺 角 的 边线 


图 22.22” 边 倒 圆 特征 3 图 22.23 ”定义 参照 边 
Step15. 创建 图 22.24 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 一 > 四 归 
一 > [| 国 玉 而 硬 时 舍 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 在 关 s 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
M9 于 贡 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 20。 单 击 玉 确定 > 眩 钮 ， 完 成 
基准 平面 1 的 创建 。 


22.24 ”基准 平面 1 


Step16. 创建 图 22.25 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 一 > 针 外 于 2 于 到 于 
命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 进入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 肤 宁 训 | 按钮 ， 完 
成 草图 特征 3 的 创建 。 


22.25 “时 图 3 


Step17. 创建 图 22.26 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 > Et 
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一 站 |EEEE 一 命令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 品 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 选 项， 选择 图 22.26 所 示 的 点 ， 再 单 击 [ 确定 >| 拉 馈 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


曲线 并 点 为 参考 点 


22.26 ”基准 平面 2 
Step18. 创建 图 22.27 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 捕 六 图 一 > 后 针 于 于 于 计 是 3 
命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 用 下 庆 按钮 ， 完 
成 草图 特征 4 的 创建 。 


22.27 草图 4 


Ra 创建 图 22.28 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 芒 人 外， ==> 攻 二 于 
生计 和合 仿 ， 在 绘图 区 选取 草图 4 为 扫 掠 的 截面 曲线 昱 ， 选取 草图 3 所 示 的 曲 
线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 在 在 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 相 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 
偏 置 值 ， 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 4 钮 。 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 


a 
sf 


ES 


22.28 ” 扫 掠 特征 2 


Step20. 创建 图 22.29 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 22.30 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 忠文 本 框 中 输入 值 3。 单 击 下 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


> > 要 圆 角 的 边 链 


图 22.29 边 倒 圆 特征 4 22.30 ”定义 参照 边 


Step21. 创建 图 22.31 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 攻 单项 RS 一 > EEEEEIID 一 > 
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命令 ， 在 绘 图 区 选取 草图 3 和 草图 4 为 要 形成 几何 体 的 特征 。 在 “ 实 
例 几何 体 ”对 话 框 中 寺 可 的 下 拉 列 表 中 选择 苹 洁 和 生 项 ,在 国 BW 下拉 列表 中 选择 | 先 
项 。 在 角度 :距离 和 副本 涩 ;区域 中 第 度 的 文本 框 中 输入 值 180， 在 副 不 数 的 文本 框 中 输入 值 1， 
单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


22.31 ”阵列 特征 


Step22 创建 图 22.32 所 示 的 扫 掠 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 I 一 > 四 0 
ESIEEEES 和 命令， 在 绘图 区 选取 图 22.33 所 示 的 草图 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 图 
22.34 所 示 的 草图 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 在 利 强 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 过 项 , 采用 系统 默 
认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 击 区 确定 | 拉 钮 。 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建 。 


"> 


22.32 ” 扫 拯 特征 3 22.33 ”定义 引导 线 


ey 


引导 线 截面 曲线 


Step23. 创建 图 22.34 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 图 22.35 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 睛 国文 本 框 中 输入 值 3。 单 市 下 确定 > | 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


要 圆 角 的 边 链 


22.34 边 倒 圆 特征 $ 22.3$ ”定义 参照 边 


Step24. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 加 ”一 > 回 | 辐 本 到 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


4 


实例 23 皇 大 


实例 概述 

该 零件 结构 较 复 杂 ， 在 设计 的 过 程 中 巧妙 运用 了 “网 格 曲面 “阵列 ““ 拔 模 ” 等 命令 ， 
此 外 还 应 注意 基准 面 的 创建 以 及 拔 模 面 的 选择 ， 下 面 介绍 了 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 及 
模型 树 如 图 23.1 所 示 。 


有 
"名 0 … 国 请 边 痢 国 23) : 国 部 过 人 出 加 (10) 
ee “回转 边 个 加 eq) “回转 过 全 回 0) 
向 沪 用 户 表 法 式 “图 口 基准 平面 (25) 一 回国 过 例 加 2) 
电 镶 模型 历史 记录 “图 园 拉 伸 8 a 
… 团 引 基准 从 标 宁 (0) | 由 回电 图 样 吕 性 ] 27) | 图 钱 过 便 回 014) 
回回 拉 伸 0 一 轿 网 草图 6) “sIETCH | “图 团 过 例 圆 (15) 
回合 说 利 角 名 ) -图 唤 草图 29) “SIETCH | “ 轿 吕 ] 基准 平面 (16) 
“… 回 口 基准 平面 6) | “加 多 扫 掠 G0) 
-回回 拉 伸 上 ~… 轿 辆 拉 促 31) 8) “SEETCH. 
… 回 党 找 概 (5) … 了 图 圆 拉 伸 (32) 191 
… 图 国 拉 伸 折 ) 由 :图 味 图 样 [ 战 性 ] (33) 20) 
… 回 蛋 镜 吉 特 征 7) 图 加 拉 伸 (34) [21) 
“图 国 拉 伸 名) 由 :图 图 样 [ 战 性 ] (35) 
Le 


23.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 任 加 | 一 > | 四 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 顿 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蝇 模 型 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
BNCPIN_CONNECTOR_PUUGS, 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 参天 G。 > 
~ 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 强生 区 域 的 | 区 各 建 申 间 基 准 eg 复 选 框 ， 绘 制图 23.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 让 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 S| 选项 ， 在 机 加 区 域 的 要 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 入 遇 区 域 的 睹 素 下 拉 列 表 中 选择 二 污 项， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 20， 
单 市 [< 确定 >| 失 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 23.2” 拉 伸 特征 1 图 23.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 23.4 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 夺 A > 人 一 


本 ET 分. 在 轩 区 域 中 单 击 [上 | 护 钮 , 选取 图 23.5 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 酉 区 
域 的 量 本 一 文 木 框 选择 选项 ， 在 茵 要 文本 框 输入 值 5。 单 市 下 确定 || 拉 乌 ， 完 成 倒 斜 
角 特 征 的 创建 。 
这 两 条 边线 
为 倒 角 参照 一 
一 
图 23.4 倒 斜 角 特 征 图 23.5 ”定义 参照 边 


Step4. 创建 图 23.6 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 画 AS 一 > EEEET 
一 > 口上 EEEEE 重 命令， 系统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
下 EE 汪 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 23.6 所 示 的 平面 ， 输 入 偏 移 值 0。 单 市 《确定 > 上 护 馈 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 


此 平面 为 参照 


图 23.6 基准 平面 1 
Step5. 创建 图 23.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 
ET 一 > 人， 条 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 23.8 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 选 踢 要 区 域 的 口 可 十 赴 本 要 名 医 醒 复 选 框 ， 绘 制图 23.9 所 示 的 截面 草图 在 
并 二 和 量 下 拉 列 表 中 选择 呈 | 选 项 ， 在 樟 加 区 域 的 可 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 , 并 在 其 下 的 
氏 雪 文本 框 中 输入 值 0， 在 樟 轴 区 域 的 菩 册 下拉 列 表 中 选择 国 BE 到 于 项 。 选 取 图 23.8 
所 示 的 基准 平面 为 参照 ， 在 自如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 楼 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 。 单 市 [确定 >|j% 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 
此 平面 为 硬 图 平面 


ee 
i 


选取 此 基准 平面 
23.7 ” 拉 伸 特征 2 23.8 ”定义 草图 平面 23.9 ”截面 草图 
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Step6. 创建 图 23.10 所 示 的 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 于 3 
到 技 模 并 ) 


> 人 


命令 ， 在 大 硬 和 辣 区 域 中 指定 矢量 选择 X 轴 的 正方 向 ,在 固守 画 选择 图 23.11 所 示 的 
为 参照 , 在 要 堪 丁 负面 [x 域 选 择 图 23.12 所 示 的 四 个 曲面 为 参照 , 并 在 国 曾 器 文本 框 中 输入 值 8。 
单 击 | 区 确定 2 | 按钮， 完成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


图 23.10” 拔 模 特征 1 图 23.11 定义 拔 模 固定 面 图 23.12 定义 拔 模 面 
Step7. 创建 图 23.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN > 
ET 一 > 厅 | 罗 于 和 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 23.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 畴 时 计生 蝇 下 拉 列 表 中 选择 村) 尘 项 , 在 各 区 域 的 到 下 
拉 列 表 中 选择 加 到 引 和 项 ， 并 在 其 下 的 四 要 文本 框 中 输入 值 20， 在 下 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 
馈 村 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 >| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


ee 


23.13” 拉 伸 特 征 3 23.14 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 23.15 所 示 的 零件 特征 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜 单 于 全 一 > EEEEEITT 
一 号， 在 绘图 区 中 选取 图 23.13 所 示 的 拉 促 特征 3 为 要 镜像 的 特征 。 
在 镶 本 平面 域 中 单 击 | 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 L< 现 定 >| 


按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


23.15 ”镜像 特征 
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Step9. 创建 图 23.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 EE) mm 
人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 23.17 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 23.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 蜡 训 革 量 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 杰出 区 域 
的 加 岗 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 在 其 下 的 外 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 身 吕 区 域 的 戎 雪 下 拉 
列表 中 选择 I 玩 项， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 3， 在 看 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 确定 > 上 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


此 平面 为 、 
草图 平面 


23.16 ” 拉 伸 特征 4 23.17 定义 草图 平面 23.18 ”截面 草图 


Step10. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 全 > 于 S 岂 二 号 民 。 
命令 ， 在 要 滞 国 列强 区 域 中 单 击 图 按 钮 ， 选 择 图 23.19 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 睛 于 文 
本 框 中 输入 值 3。 单 击 [X 确定 >》| 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 六 条 边 为 加 角 参 照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


23.19 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 23.20 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 毕 钨 1 文本 框 
中 输入 值 3。 单 击 | 区 确定 “| 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


此 两 条 边 为 圆 角 参照 
Ym 
oy 


图 23.20 ”定义 参照 边 


Step12. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 23.21 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 村 有 文本 框 
中 输入 值 2。 单 击 | 区 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


实例 2 插 关 99 


此 四 条 边 .--“ 
为 圆 角 参照 


图 23.21 定义 参照 边 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 图 23.22 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 毕 钨 1 文本 框 
中 输入 值 2。 单 击 | 世博 定 2 | 掖 铀 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


此 边线 四 条 边 
为 圆 角 参照 


图 23.22 ”定义 参照 边 
step14. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 择 图 23.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 村 文本 框 
中 输入 值 0.5。 单 击 确定 || 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


此 边 为 贺 角 参照 


23.23 ”定义 参照 边 


Step15. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 择 图 23.24 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 村 有 文本 框 
中 输入 值 05。 单 击 [ 区 王 定 2| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


J 
ee 
` ~ 此 边 为 
人 全 
圆 角 参照 


23.24 ”定义 参照 边 


Step16. 创建 图 23.25 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单独 和 SS 下 EL 
一 上 ES 一 命令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 并 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 项 ， 在 绘图 区 选取 图 23.25 所 示 的 平面 , 输入 偏 移 值 25。 单 市 确定 >| 拉 负 ， 
完成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 23.26 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 加 一 > ET 和 

令 ， 选 取 图 23.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 单 击 上 确定 >| 术 乌 ， 完 
成 草图 特征 1 的 创建 。 


命 
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选取 该 平面 


图 23.26 草图 1 图 23.27 定义 草图 平面 


Step18. 创建 图 23.28 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 | 一 > 克 全 天生 于 到 
命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完 成 后 单 击 鼎 
成 草图 特征 2 的 创建 。 


图 23.28 ”草图 2 
Step19. 创建 图 23.29 所 示 的 零件 特征 一 一 网 格 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 = 


命令 ;依次 选取 图 23.26 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 23.28 所 示 的 
曲线 ， 单 击 L< 确 定 2 | 近 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 的 创建 。 


图 23.29 网 格 曲面 特征 
Step20. 创建 图 23.30 所 示 的 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 关 名 天 ”性 世 ) 
前 攻 JJ 命 令 ,选取 图 23.30 所 示 的 特征 为 目标 体 , 选取 图 23.30 所 示 的 特征 为 刀具 体 。 
单 击 LX 确定 >j 护 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 
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目标 体 


刀 册 条 
图 23.30 ” 求 和 特征 

Step21. 创建 图 23.31 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 多 到 8 
于 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 23.32 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 23.33 所 示 的 截面 草图 ;在 状 焉 时 大 日 下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项 在 微机 区 域 
的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 [加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 壤 限 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 攻 国 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文 本 框 中 输入 值 20， 在 融 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 殉 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


图 23.31 拉 伸 特征 5 图 23.32 ”定义 草图 平面 图 23.33 ”截面 草图 

Step22. 创建 图 23.34 所 示 的 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 入 mm 让 

相国 到 时 全 信 ,在 瑞雪 六 向 区 域 中 指定 矢量 选择 X 轴 的 正方 向 ,在 国 宣 画 选择 图 23.35 所 示 的 

平面 为 参照 ， 在 天 本 前 面 x 域 选择 图 23.36 所 示 的 四 个 面 为 参照 ， 并 在 畏 度 加 文本 框 中 输入 
值 1。 单 击 [ 攻 确定 2 | 掖 钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 


选取 该 四 个 Fr- 
撤 模 固定 平面 。 人 由、 机 


23 .34 ” 拔 模 特征 2 23.35 ”定义 拔 模 固定 面 23.36 ”定义 拔 模 面 


Step23. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 择 图 23.37 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 兰 和 1 文本 框 
中 输入 值 3。 单 南 [ 确定 >| 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 


23.37 ”定义 参照 边 
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Step24. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选 择 图 23.38 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 村 本 有 i 文 木 杠 
中 输入 值 05。 单 击 | 区 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 8 的 创建 。 


此 两 条 边 
为 圆 角 套 照 


图 23.38 ”定义 参照 边 
Step25. 创建 图 23.39 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 本 
一 > 口 匡 晤 弄 千 人 ， 夫 统 弹 出“ 基准 平面 ”对 话 框 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 所 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 2 为 参照 ， 输 入 偏 移 值 2。 单 击 | 区 痛 定 | 护 钮 ， 
完成 基准 平面 3 的 创建 。 


图 23.39 ”基准 平面 3 
Step26. 创建 图 23.40 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜单 戎 AGEJ 下 > 
J 人， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 
绘制 图 23.41 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 本 宇 日 下 拉 列 表 中 选择 总 选项 ， 在 微量 区 域 的 画 量 下 拉 
列表 中 选择 E 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0， 在 粮 蝇 区域 的 冉 束 下 拉 列 表 中 选 
择 吕 国治 选项 ， 并 在 其 下 的 中 窗 文 本 框 中 输入 值 3， 在 沉 贺 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [区 元 定 > | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 


23.40 ” 拉 伸 特征 6 23.41 ”截面 草图 
Step27. 创建 图 23.42 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人 > 轩 冯 于 > 


可 国人， 在 绘图 区 选取 图 23.40 所 示 的 拉 伸 特征 6 为 要 形成 图 样 的 特征 。 
在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 阵列 定 身 | 区域 的 | 帝 局 | 下 拉 列 表 中 选择 洁 引 先 项 。 在 方向 x 
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域 中 ， 在 国 B 的 下 拉 列 表 中 选择 字 洗 项 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国 可 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 ER 过 项 ， 在 态 国 的 文本 框 中 输入 值 3， 在 攻 鲁 | 的 文本 框 中 输入 值 6。 对 
话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 L< 确 证 2| 控 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 ， 


23.42 ”阵列 特征 1 


Step28. 创建 图 23.43 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 王 和 加 一 > 是 本 丰 和 


命令 ， 选 取 基 准 平面 Xz 为 草图 平面 ， 进 入 草图 绘制 环境 。 绘 制 完成 后 单 击 吴 
完成 草图 特征 3 的 创建 。 


23.43 ”草图 3 
环境 中 的 草图 [81... 


Step29. 创建 图 23.44 所 示 的 草图 4 选择 下 拉 菜 单 蔚 太 G 一 > 西医 晤 
命令 ; 选取 图 23.45 所 示 的 平面 为 草图 平面; 进入 草图 绘制 环境 。 绘 制 完成 后 单 击 区 
钮 ， 完 成 草图 特征 4 的 创建 。 


区 < 9 
Ea : -~ 


23.44 ”草图 4 23.45 ”定义 草图 平面 


Step30. 创建 图 23.46 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 本 到 
ESIEEEEEETS 和 命令， 在 绘图 区 选取 图 23.44 所 示 的 草图 4 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 
图 23.43 所 示 的 草图 3 中 的 曲线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 , 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国贸 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 
框 中 的 区 确 定 | 扩 钮 。 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step31. 创建 图 23.47 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 葡 。 Eee 
ET 一 > 站 ES 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 23.48 所 示 的 平面 为 
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草图 平面 , 绘制 图 23.49 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 王 本国 下 拉 列 表 中 选择 多 | 选项 ， 在 三 本 区 域 
的 开交 下 拉 列 表 中 选择 了 I 同 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 杠 中 输入 值 0， 在 楼 昭 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 [E 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 芷 高 文本 框 中 输入 值 8， 在 宙 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 攻 确定 2 按钮， 完成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


图 23.46“ 扫 掠 特征 


此 平面 为 草图 平面 


图 23.47” 拉 伸 特 征 7 图 23.48 ”定义 草图 平面 图 23.49 ”截面 草图 

Step32. 创建 图 23.50 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 荣 单 葡 科 芭 。。 =m> 
ET 一 IE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 23.51 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 23.52 所 示 的 截面 草图 ;在 国王 主 守 恒 下 拉 列 表 中 选择 吧 选 项 ， 在 笨 蝎 区域 
的 民风 下 拉 列 表 中 选择 加 同 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 禄 遇 区 域 的 哇 束 | 下 拉 
列表 中 选择 KE 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文 本 框 中 输入 值 0.1， 在 得 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
加 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [X 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 
此 平面 为 草图 平面 


图 23.51 定义 草图 平面 


图 23.52 截面 草图 
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Step33. 创建 图 23.53 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 量 入 BE) mb BE 到 > 
本 区 人 人 ， 在 绘图 区 选取 图 23.50 所 示 的 拉 伸 特征 8 为 要 形成 图 样 的 特征 。 
在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 有 咕 列 吝 凤 芭 域 的 局 刷 下 拉 列 表 中 选择 国 隐 晤 先 项 。 在 方 册 x 
域 中 团 器 的 下 拉 列 表 中 选择 总 选项。 选取 图 23.54 所 示 的 两 点 ， 在 “对 特征 形成 图 样 ” 
对 话 框 中 国 天 区 域 下 拉 列 表 中 选择 国 到 斑 选项 ， 在 若 村 的 文本 框 中 输入 值 10， 在 是 本 上 的 
文本 框 中 输入 值 1。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 [ 确定 2| 扩 钮 ， 完 成 阵 
列 特征 2 的 创建 。 


23.53 ”阵列 特征 2 


选取 此 两 点 


23.54 ”定义 参照 点 


Step34. 创建 图 23.55 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 9。 选 择 下 拉 菜 单 且 > 
ET 一 > 人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 23.56 所 示 的 平面 为 
草图 平面 , 绘制 图 23.56 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 二 守恒 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 机 蝎 区 域 
的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 四国 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 盔 妇 区 域 的 蘑 融 下 拉 
列表 中 选择 二 选项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 者 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
达 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 确 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 


， 此 平面 为 


we 草图 平面 


23.55 ” 拉 伸 特征 9 23.56 ”定义 草图 平面 


Step35. 创建 图 23.57 所 示 的 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 量 人 @) ms BE > 
瑟瑟 ， 在 绘图 区 选取 图 23.55 所 示 的 拉 伸 特征 9 为 要 形成 图 样 的 特征 。 
在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 困 到 吝 风 区域 的 局 届 下 拉 列 表 中 选择 国 了 晤 先 项 。 在 方 二 和 x 
域 中 国 台 的 下 拉 列 表 中 选择 下 选项。 选取 图 23.58 所 示 的 两 点 为 参照 ， 在 “对 特征 形成 
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图 样 ”对 话 框 中 国王 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 ER 国光 项 ， 在 项 国 的 文本 框 中 输入 值 10， 在 
而 本 的 文本 框 中 输入 值 1。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 L《 确定 》| 护 馈 ， 
完成 阵列 特征 3 的 创建 。 


选取 此 两 点 


23.57 ”阵列 特征 3 23.58 ”定义 参照 点 


命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


Step36. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 首 四 一 > 回国 到 


实例 24 ”曲面 上 创建 文字 


实例 概述 
本 实例 介绍 了 在 曲面 上 创建 文字 的 一 般 万 法 ， 其 操作 过 程 是 先 在 平面 上 创建 章 绘 文字 ， 
然后 米 用 拉 伸 命令 和 求 和 特征 将 文字 变 成 实体 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 24.1 所 示 。 


:历史 记录 酸 式 

四- 明 模型 视图 

四 -六 [ 吉 报 像 机 

四 -党 用 户 表达 式 

蝇 -Es 模 型 历史 记录 
图 建 基准 坐标 系 3) 


图 回 拉 伸 以 i 


… 轿 咒 ) 坊 置 曲面 与) 


图 24.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 一 下 E 芋 于 一 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 在 栖 型 选项 卡 的 厢 酌 区 域 中 选取 模板 类 型 为 项 模型 , 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 TEXT， 
单 击 医 形 定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 和 GE。 > 
ET 一 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 各 建 申 间 基 准 eg 复 选 框 ， 绘 制图 24.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 鲁 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 本寺 项 ， 在 格 轴 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 攻击 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 楼 遇 区 域 的 占 素 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 11， 
单 市 [< 确定 >|4 钮 ， 完 成 拉 促 特 征 1 的 创建 。 


。 


图 24.2” 拉 伸 特征 1 图 24.3 ”截面 草图 


108 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step3. 创建 图 24.4 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下拉 菜 单 二 一 > [ED 一 
和 人， 未 统 漳 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 选择 拉 伸 特征 1 为 偏 置 曲面 。 在 本 
的 文本 框 中 输入 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 L 确定 | 拉锯 ， 完 成 偏 置 曲面 


的 创建 。 


选择 此 模型 的 外 表面 -==: 


24.4 ” 偏 置 曲面 


Step4. 创建 图 24.5 所 示 的 文本 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 熏 A > 加 一 > A 
命令 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 。 在 右 亚 下拉 列 表 中 选择 已 和 于 选项， 在 玄 示 放置 面 :区 域 选 择 
图 24.6 所 示 的 面 ， 在 通 上 的 生生 区域 中 的 玖 置 方法 尘 择 基站 玫 到 选项 ， 选 择 图 24.7 所 示 的 边 
线 为 参照 , 在 嘉 王 尾 寻 | 下 面 的 文本 框 中 输入 “北京 兆 迪 ” 在 沫 祭 的 下 拉 列 表 中 选择 区 到 过 项 ， 
在 及 击 区 域 | 芒 重 的 文本 框 输入 值 2.3， 在 长 度 的 文本 框 输入 值 32， 在 高 度 | 的 文本 框 输入 值 7。 
单 击 [《 确定 >jj 钮 ， 完 成 文本 特征 的 创建 。 


a 


图 24.5 “文本 特征 图 24.6 定义 参照 面 


下 已 


WE > 


图 24.7 定义 参照 边 
Step5. 创建 图 24.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 
ET 一 > 古国 对 合作， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 24.5 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 畏 时 计生 量 下 拉 列 表 中 选择 半 选 项 ， 在 宙 曙 区域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 轨 桂 挝 项 ， 并 在 
其 下 的 茵 村 文本 框 中 输入 值 -2， 在 币 风 域 的 萎 汪 下拉 列 表 中 选择 国 E 玫 于 基 .在 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 可 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [ 确定 >| 钮 ， 完 成 
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拉 伸 特征 2 的 创建 。 
说 明 : 南面 所 做 的 含 置 曲面 为 直 全 选 定 的 对 象 。 


图 24.8 ” 拉 伸 特征 2 


step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 鲁 加 | 一 > 回国 3 


命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 25 灯 章 


实例 概述 

本 实例 主要 介绍 了 利用 艺术 样 条 创建 曲线 的 条 通过 对 扫 掠 曲面 进行 加 厚 操 作 ， 就 
实现 了 零件 的 实体 特征 ， 读 者 在 绘制 过 程 中 应 注意 艺术 样 条 曲线 的 创建 。 零 件 模型 及 模型 
树 如 图 25.1 所 示 。 


了 各 历史 记录 模式 
机 时 模型 视图 
E .Vf [名 摄 入 机 
- + 辐 视 型 历史 记录 
过 -图 工 基准 坐标 系 加 ) 


让 - 回 口 基准 平面 从) 
> 图 山 草图 [3) “SEETCH 
-国有 网 草图 以 ) “SHETCH 


25.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 克 十 国 | 一 > | 加 时 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 旺 到 选项 卡 的 时 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 如 模型 ， 在 者 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
INSTANCE LAMP_SHADE, ape 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 多 边 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 关 人 => i 

于 国 于 于 仿 ， 在 多 边 形 对 话 框 中 的 央 凤 文本 框 中 输入 值 10。 二 选择 
按钮 ， 在 大 而 画 末 到 文本 框 中 输入 值 50， 单 击 两 次 确定 | 
按钮 ， 然 后 单 击 世 现 消 - 了 按钮 ， 完 成 多 边 形 1 的 创建 。 


图 25.2 ”多 边 形 1 
Step3. 创建 图 25.3 所 示 的 多 边 形 2。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 四 
本 EBD 玖 命 令 ， 在 多 边 形 对 话 框 中 的 项 鲍 文 本 框 中 输入 值 10。 单 击 是 确定 趾 扩 钮 ， 选 择 
| 按钮 ， 在 内 茹 国 半 径 文本 框 中 输入 值 50， 在 让 得 角 文本 框 中 
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输入 值 15， 单 击 [ 避 定 | 闪 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 “点 ”对 话 框 里 出 要 向 [x 域 国 的 
文本 框 输入 值 20， 单 击 确定 | 必 馈 ， 然 后 单 击 [- 职 消 | 按钮， 完成 多 边 形 2 的 创建 。 


图 253 ”多边形 2 
Step4. 创建 图 25.4 所 示 的 艺术 样 条 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > 国 
ET 命令, 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项, 在 指定 极点 位 置 依次 选 
取 图 25.2 和 图 25.4 所 示 的 边线 的 端点 为 参考 ， 在 斑 数 他 区域 谭 的 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 
参数 都 为 默认 设置 ， 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 艺术 样 条 的 创建 。 


图 25.4 ”艺术 样 条 

Step5. 创建 图 25.5 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 且 NR 加 一 ESEE 
本 仿 , 系统 弹出 “基准 平面 "对 话 框 。 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 转 
选项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 50。 单 击 [确定 |% 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创 
建 。 

Step6. 创建 图 25.6 所 示 的 草图 1 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 有 SEE 
令 ; 选取 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 葬 末 | 按 钮 
成 草图 1 的 创建 。 


sl 


图 25.5 ”基准 平面 图 25.6 草图 1 
Step7. 创建 图 25.7 所 示 的 草图 2. 选择 下 拉 菜 单 于 Rl 一 > IEEEEEEEESS 理 
令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 进入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 唤 吏 罩 按钮， 
完成 草图 2 的 创建 。 
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25.7 草图 2 


Step8. 创建 图 25.8 所 示 的 扫 掠 特征 选择 下 拉 菜单 故而 加 一 w 上 
命令 ， 在 绘图 区 选取 图 25.7 所 示 的 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 图 25.4 所 示 的 艺术 样 
条 和 图 25.6 所 示 的 草图 1 为 扫 掠 的 引导 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 杠 
中 的 国 痪 是 |4 钮 。 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 25.9 所 示 的 面 加 厚 特征 。 选择 下 拉 菜 单 十 R 一 w [ED 一 > 
命令 ,在 国 | 区 域 中 单 币 加 按钮 , 选取 图 25.8 所 示 的 曲面 为 加 厚 的 对 象 。 在 项 村 国文 


加 加 厚 (1).. ap， 


本 框 中 输入 值 3， 在 丑 归 加 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 上 确定 _| 拉 钮 ， 完 成 而 加 厚 特 征 的 创建 。 


AN 


图 25.8 ” 扫 近 特 征 图 25.9 面 加 厚 特 征 
天 命令 ， 即 可 保存 零件 模 


Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 加 一 > 回 | 


买 例 26 香 时 盒 


实例 概述 

本 实例 主要 运用 “ 拉 伸 ”“ 修 剪 体 “相交 曲线 ”“ 扫 掠 ”“ 壳 ”等 特征 命令 ， 在 设计 此 
零件 的 过 程 中 应 充分 利用 了 “ 偏 置 曲面 ”命令 ， 下 面 介绍 该 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模 型 及 
模型 树 如 图 26.1 所 示 。 


-fg 历史 记录 醒 式 
由 . 轧 模型 视图 
由 - 凶 [ 吉 报 像 机 : 
. i 入 模型 历 力 中 记录 |: i 问 ] 

和 A … 轿 比 基准 坐标 系 0) | 轿车 相 变 曲 线 (10) 
> fF er" ” 一 图 右 拉 促 dy | 3- 一 国 唤 草图 (13) "“sHETCH. 
Wa > … 国 罗拉 人 种 CI | … … 国 的 扫 掠 (4) 

Bp R 了 图 面 拉 伸 6 | - … 图 国 拉 伸 (5) 
Dons A … 轿 妈 偏 置 曲面 4) ”| … 回 夯 拉 伸 (16) 
“ 回 辐 修 台 人 5 | … 图 加 拉 伸 (17) 


26.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 民主 加 | 一 > 【ET 重 命令， 系统 阐 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 咕 型 选项 卡 的 咕 昼 区域 中 选取 模板 类 型 为 如 异型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
SOAP BOX， 单 击 确定 | 灾 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

ee 选择 下 拉 菜 单 炸 入 国 。 > 
碟 计 特征 量 ) 从 今 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 

绘制 图 26.3 所 示 的 截面 草图 ,在 状 班 本 要 量 下 拉 列 表 中 选择 吧 j 过 项 ， 在 柚 辐 区域 的 弄 绰 下 拉 列 
表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 具 束 下拉 列 表 中 选择 
本 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 值 30， 单 击 L 确定 >| 拉 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创 
建 。 


图 26.2 ” 拉 伸 特征 1 图 26.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 26.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 - 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 。 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 


ET 一 ET 
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面 ， 绘 制图 26.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 宇 过 国 下 拉 列 表 中 选择 轰 选项， 在 酉 国 芭 域 的 加 齐 下 
拉 列 表 中 选择 国 国名 加 交 项 ， 并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 75， 在 靖 攻 到 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 缠 六 项 ， 0 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


2 


26.4” 拉 伸 特 征 2 26.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 26.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 R > 
ET 一 ”ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 26.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 程 故国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 铀 员 芭 域 的 区 甬 下 
拉 列 表 中 选择 EEEEEEI 匀 选项 ， 在 醒目 又 域 的 医科 下 拉 列 表 中 寺 择 EDEEEEEEE 尘 项， 在 
而 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国耻 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 _ 确定 按钮， 完成 
拉 伸 特征 3 的 创建。 


26.6 ” 拉 伸 特征 3 图 26.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 26.8 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 十 厨 一 EEN 一 > 
和 人， 未 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 选 择 图 26.4 所 示 的 拉 伸 曲面 为 偏 置 曲 
面 。 在 咏 寺 加 的 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 半 | 掖 钮 调整 偏 置 方向 为 Z 基准 轴 正 方向 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 单 击 攻 天 定 中 按 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 


26.8” 偏 置 曲面 


Step6. 创建 图 26.9 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 和 EE) 一 > 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 26.10 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 确 守 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 特 
征 1 的 创建 。 


EE >» EI 
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目标 体 


#4 z 
工具 体 ” 
图 26.9 ”修剪 特征 1 图 26.10 ”定义 参照 体 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 Nl 一 > 下 一 > IEEETI 
命令 ， 在 要 末 画 前 困 区 域 中 单 击 四 按钮 ， 选 择 图 26.11 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 里 文 
本 框 中 输入 值 12。 单 击 确定 > 皮包， 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


> 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
26.11 边 倒 圆 特 征 1 


Step8. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 26.12 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 兰 径 1 文本 框 中 
答 入 值 4。 单 市 [< 确定 2 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
26.12” 边 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 图 26.13 所 示 的 面 抽 过 特征 .选择 下 拉 菜 单 二 全 > [ET 
可 EE9 重 命令， 在 蔽 要 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 上 ED 选项 ,在 国 区 域 中 单 击 铝 
按钮 ， 选 取 图 26.14 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 故而 文本 框 中 和 输入 值 2， 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 区 |， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [ 攻 确定 > | 控 钮 ， 完 成 耐 抽 壳 特征 的 创建 。 


SSe 的 面 


图 26.13 面 抽 壳 特征 图 26.14 定义 移 除 面 


Step10. 创建 图 26.15 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 > 国有 和 一 > 
了 [命令 ,在 绘图 区 选取 图 26.16 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ;选取 图 26.16 
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所 示 的 片 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 
成 修剪 特征 2 的 创建 。 


目标 体 


图 26.1$ ”修剪 特征 2 图 26.16 定义 参照 体 


Step11. 创建 图 26.17 所 示 的 相交 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 ==> Bel 山 


一 > ”二 世 E 可 司 ， 在 第 组 先 择 图 26.18 所 示 的 面 为 参照 面 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 第 = 组 选择 
拉 伸 特征 2 的 片 体 为 参照 ， 单 击 鼠标 中 键 ， 单 击 “ 相 交 曲 线 ” 的 是 却 定 | 掖 钮 ， 完 成 相交 曲 


线 的 创建 。 


图 26.17 相交 曲线 26.18 ”定义 参照 面 


Step12. 创建 图 26.19 所 示 的 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 呈 EE25B5E 下 5 


命令 ， 在 要 型 下拉 列表 中 选取 匡 琴 避 远 项 ， 在 训 涉 区 域 选取 图 26.17 的 相交 曲线 为 参照 ， 
其 他 参数 保持 默认 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”的 确定》| 护 钮 进行 草 绘 。 


图 26.19 草图 
Step13. 创建 图 26.20 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 狂人 =” | 
ER 命令， 在 绘图 区 选取 图 26.19 所 示 的 草图 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 选 取 图 26.17 所 
示 的 相交 曲线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 象 。 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 [区 确定 | 护 馈 。 完成 扫 扩 特征 的 创建 
Step14. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 | 一 > 攻 下 求 和 (内 
选取 图 26.21 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 26.21 所 示 的 扫 掠 特征 为 刀具 体 。 单 击 


| 确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 
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刀 其 体 


图 26.21 定义 参照 体 


Step15. 创建 图 26.22 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 RB > 
ET 一 > 全， 夫 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 26.23 所 示 的 截面 草图 , 在 本 时 计量 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项 ,在 玫 因 区 域 的 到 虹 下 
拉 列 表 中 选择 国 到 于 流 项 ， 并 在 其 下 的 下 面 文本 框 中 输入 值 23， 在 机 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 
请 村 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 懈 证 | 校 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


26.22” 拉 伸 特 征 4 图 26.23 截面 草图 


Step16. 创建 图 26.24 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 
一 古人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 26.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 焉 这 守恒 下 拉 列表 中 选择 加 选项 ; 在 要 轿 区 域 的 对 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 别 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 宴 文 本 框 中 输入 值 23， 在 珊 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 
加 本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 兢 定 上 % 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


图 26.24 ” 拉 伸 特征 5 26.25 ”截面 草图 
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Step17. 创建 图 26.26 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单项 观 加 一 
ET 一 > 古今 ， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 26.27 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 26.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 旱 训 革 量 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项， 在 杰出 区 域 
的 双 同 下 拉 列 表 中 选择 国 邓 加 沁 项 ， 并 在 其 下 的 本 六 文本 框 中 输入 值 23， 在 而 如 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 E 当 导 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 可 定 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 
创建 。 


26.26 ” 拉 伸 特征 6 26.27 定义 草图 平面 26.28 ”截面 草图 


Step18. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 四 ”一 > 回国 于 本 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 27 牙 刷 


实例 概述 

本 实例 讲解 了 一 款 牙 刷 塑料 部 分 的 设计 过 程 ， 本 实例 的 创建 方法 技巧 性 较 强 ， 其 中 组 
合 曲 线 投影 特征 的 创建 过 程 是 首次 出 现 ， 而 且 填 充 阵 列 的 操作 性 比较 强 ， 需 要 读者 用 心 体 
会 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 27.1 所 示 。 


-全 历史 记录 模式 
由 .号 , 李 型 视图 


> .3 模型 历史 记录 
一 图 彝 基准 坐标 系 章 ) 


国 品 草图 (1 “SIETCH 


-图 胸 草 图 (2) "SEETCH i 
“加 六 组合 曲线 投影 人) ET 
和 - 回 日 简单 孔 (15) 
… 团 ,镜像 曲 贱 占 ) : 

| | 


.了 半 志 图 样 [总 性 ] 186) 
图 27.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 谱 伞 四 | 一 > | | 国 3 圭 舍 今 ， 未 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 下 板 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 其 模型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
TOOTHBRUSH， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 ，。 

Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 草图 1 选择 下 拉 菜 单 手 入 四 一 > 有 
令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 绘制 草图 。 绘制 完成 后 单 击 图 吏 闸 护 包 ， 
完成 日 图 1 的 创建 。 


27.2 ”时 图 1 


Step3. 创建 图 27.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜单 手 入 四 一 > 中 
令 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 绘制 草图 。 绘制 完成 后 单 击 畏 模型 | 按 包 ， 
完成 草图 2 的 创建 。 
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27.3 车 图 2 


Step4. 创建 图 27.4 所 示 的 零件 特征 一 一 组 合 投 影 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 全 ==> 
来 自 曲 贱 集 的 曲 虐 全) 计时 于 讨 ， 全 今 ， 依 次 选取 图 27.2 所 示 的 草图 1 和 图 27.3 所 示 
的 草图 2 为 参照 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 完成 组 合 投影 的 创建 。 


27.4 组 合 投影 


Step5. 创建 图 27.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 和 一 > [EDIT 

一 > 加 本 更 合 仿 ， 东 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选 中 认 王 区 
域 的 到 本 赴 宙 要 面 匡 到 复 尘 框 , 绘制 图 27.6 所 示 的 截面 草图 在 状 绰 定 状 量 下 拉 列 表 中 选择 半 
选项 在 释 昌 区域 的 于 鳌 下 拉 列表 中 选择 国 呈 广 司 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 20， 单 
击 | 区 斑 证 2 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


EN 


27.5 拉 伸 特征 1 


27.6 截面 草图 


Step6. 创建 图 277 所 示 的 零件 特征 一 镜像 .选择 下 拉 荣 单 于 加 p> ET 于 于 
一 > 四 ET 全 仿 ， 在 绘图 区 中 选取 图 27.4 所 示 的 组 合 投影 特征 为 要 镜像 的 特征 。 
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在 往 晶 平面 x 域 中 单 击 E | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 L < 柚 定 >| 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


图 27.7 镜像 特征 
Step7. 创建 图 27.8 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单项 NG 一 w IEEEEOEEETS 
令 ; 选取 图 27.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 , 绘制 草图 。 人 完成 后 单 二 古 硬 
按钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 


27.8 ”草图 3 


Step8. 创建 图 27.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 硬 加 ”一 w 
设计 特征 区 生命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 27.10 所 示 的 截面 草 
图 ; a 在 本 岗 区 域 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 加 加 挝 项 ， 
并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 20， 单 市 玉 确定 > 上 控 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


NS = 


图 27.9 ” 拉 伸 特征 2 图 27.10 ”截面 草图 
B22 创建 图 27.11 所 示 的 修 前 特征。 选择 下 拉 菜 单 二 一 > EL 
ES 命令 ， 在 绘图 区 选取 图 27.12 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 单 击 中 键 ， 选取 工 具体 ， 
单 击 中 键 ， 单 击 攻 确定 串 扩 钮 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 。 


27.11 “修剪 特征 27.12 ”定义 参照 体 


Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 KG 一 > EEE 一 ET 
命令 ， 在 要 语 加 交通 区 域 中 单 击 轩 | 拉 钮 ， 选 择 图 27.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 机 一 文 


122 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


本 框 中 输入 值 10。 单 击 确定 >》 上 4 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


_ 这 两 条 边 
Ween 为 贺 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
27.13 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 27.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 笃 1 文本 框 
中 输入 值 4。 单 击 | 区 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


项 东 


这 两 条 边 - 
为 圆 角 参照 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
27.14 边 倒 圆 特征 2 


Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 图 27.15 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照， 并 在 灶 和 从 1 文本 框 
中 输入 值 1.5。 单 击 确定 || 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


AR 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
27.15$ 边 倒 圆 特征 3 


选择 此 边 为 参照 


~ 
~ 
~ 
所 


Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 图 27.16 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照， 并 在 灶 和 从 1 文本 框 
中 输入 值 20。 单 市 [< 确定 “| 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


放大 图 放大 图 
”aa > 
aa aa 
此 边线 为 . ;| 
圆 角 参 照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


27.16 边 倒 圆 特征 4 


Step14. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 图 27.17 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 兰 和 1 文本 框 
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中 输入 值 1.5。 单 击 区 王 定 2| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 $ 的 创建 。 


了 
5 CE > 
i aaa 
圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.17 边 倒 圆 特 征 $ 


Step15. 创建 图 27.18 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 攻 KG 一 IIEEEEIEEEIS 和 
命令 ;选取 图 27.19 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 
哆 |j 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


选择 此 面 为 参照 


en 


27.19 ”定义 草图 平面 


框 中 输入 值 3， 在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 权 半 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 
框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 L< 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 孔 特 征 的 创建 ， 


27.20“ 孔 特征 


2721 定位 点 


Step17. 创建 图 27.22 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 [基准 全 区 > 
ED 命令 , 在 绘图 区 选取 图 27.20 所 示 的 孔 特征 为 要 形成 图 样 的 特征 。 在 “对 
特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国光 下 六 区 域 的 击 吕 下 拉 列 表 中 选择 恩 革 24 二 先 项 。 在 癌 守 下 拉 列 表 
中 选择 国名 潭 选项 。 选 中 简化 边界 填充 〔〈 吧 简化 这 办 苇 郊 ) 复 选 框 ， 在 留 这 距离 的 文本 框 中 输入 
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值 1， 在 曾 H 司 下 拉 列 表 中 选择 基 测 选项 在 医 国 文本 框 中 输入 值 3。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设 
置 保持 系统 默认 ， 单 击 [X 确 定 > | 掖 钙 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


图 27.22 ”阵列 特征 


Step18. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 帮主 加 | 一 > IE 


命令 ， 即 可 保存 零件 模型 


实例 28 把 手 


实例 概述 

该 零件 在 进行 设计 的 过 程 中 要 元 分 利用 创建 的 曲面 ， 该 零件 主要 运用 了 “ 拉 伸 "、“ 镜 
像 "、“ 偏 置 曲 面 ” 等 特征 命令 。 下 面 介 绍 了 该 零件 的 设计 过 程 ， 零件 模型 及 模型 树 如 图 28.1 
所 元。 


"人 历史 记录 模式 图 口 基准 平面 (16) 
由 时 模型 视图 -回国 拉 伸 0) 
EH-” [ 昔 摄像机 图 夯 拉 伸 (8) 
口 镶 福 芋 力 史记 录 -回回 拉 伸 09) 
“图 比 基准 坐标 系 9) | “… 回 口 基准 平面 (20) 


司 1) | -… 圈 罗拉 伸 21) 
BL) : 
| 13) 
4 
(15) 


一 图 钱 进 辣 圆 攻 4) 


一 图 昌 针 仿 特征 (25) 


图 面 拉 伸 占 ) 


28.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交尾 @ 一 可 | 巴 弄 命令， 未 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 旺 开 沈 项 卡 的 是 机 区 域 中 选取 模板 类 型 为 各 模型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
HANDLE， 单 市 确定 | 术 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 28.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 仲 1。 选择 下 拉 菜 单干 全 一 于 
一 > [ETS 命 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 28.3 
所 示 的 截面 草图 ， 在 状 焉 本 要 量 下 拉 列 表 中 选择 并 选项 ， 在 釉 罚 区 域 的 加 组 下 拉 列 表 中 选择 
[到 选项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0, 在 入 如 区 域 的 具 束 下 拉 列 表 中 选择 加 同 挝 项 ， 
并 在 其 下 的 址 本 文本 框 中 输入 值 30， 单 市 下 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 28.2” 拉 伸 特征 1 图 28.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 28.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 医 着 加 ”一 上 > 
ET 一 > IEEIIS 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 28.5 所 示 的 平面 为 
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草图 平面 ， 绘 制图 28.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 请 蜡 训 和 量 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 竹 几 区 域 
的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 昌 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 四 国 国 计 项 ， 在 而 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 。 单 击 世 玛 定 上 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


此 平面 为 草图 平面 


图 28.4 拉 伸 特征 2 图 28.5 定义 草图 平面 


图 28.6 截面 草图 


Step4. 创建 图 28.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN > 
ET 一 > 厅 | 罗 本人 人， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 28.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 主因 凤 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 释 国 区 域 的 区 下 
拉 列 表 中 选择 项 晤 BW 到 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 58.5， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 国 玫 六 项 ， 在 靖 本 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 单 击 守 上 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 3 的 创建 。 


ee 


图 28.7” 拉 伸 特征 3 图 28.8 ”截面 草图 


= 


Sep5 创建 图 28.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 旺 | > 
员 计 特征 外 ) 村 于 人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 28.10 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 28.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 时 训 半 量 下 拉 列 表 中 选择 选项， 在 机 加 区 域 
的 异 擅 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 远 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 入 昭 区 域 的 器 束 下 拉 
列表 中 选择 EEE 生 量 先 项， 在 而 水 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 过 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 
为 求 差 对 象 。 单 市 确定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


拉 伸 至 此 曲面 区 152 -| 


a a = BB --- 该 平面 为 | _ 
by | 160 | -| 
28.9 ” 拉 伸 特征 4 28.10 定义 草图 平面 28.11 截面 草图 


Step6. 创建 图 28.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE  s> 
ET 一 IE 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 28.10 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 28.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 主 夺 量 下 拉 列 表 中 选择 人 到 | 尘 项 ， 在 役 国 区 域 
的 加 编 下 拉 列 表 中 选择 OE 移 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 役 吕 区域 的 戎 要 | 下拉 
列表 中 选择 [本 选项 ， 并 在 其 下 的 四 廊 文 本 框 中 输入 值 59， 在 得 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 导 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 _ 确 二 必 闪 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


LO 


LO 


28.12 ” 拉 伸 特征 $ 28.13 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 28.14 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单质 AB) > 于 > 


TT 今 ， 示 统 弹 出 “人 篇 置 曲面 ”对 话 框 。 选 择 图 28.15 所 示 的 曲面 为 偏 置 曲面 。 
在 硕 于 加 的 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 避 | 按钮 调整 偏 置 方向 为 Z 基准 轴 负 向 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 单 击 柄 定 上 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 


28.14 ” 偏 置 曲面 


选取 该 曲面 


28.1$ ”定义 参照 面 
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Step8. 创建 图 28.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EY > 
ET 一 > ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 28.17 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 28.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 宇 克 日 下 拉 列 表 中 选择 促 | 尘 项 ， 在 释 遇 区 域 
的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 国 天 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 役 加 区 域 的 器 素 | 下 拉 
列表 中 选择 国生 移 项 ， 在 而 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 选 取 拉 仲 特征 1 
为 求 差 对 象 。 单 市 确定 | 摔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

说 明 : 偏 置 曲面 1 为 拉 仲 直至 选 定 的 对 象 。 

Step9. 创建 图 28.19 所 示 的 拔 模 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 一 > BE 
于 国 弛 合作， 在 陪 模 方向 区 域 中 指定 矢量 选择 Z 轴 的 负 方 向 ， 在 固定 面 选 择 图 28.20 所 示 的 
面 为 参照 ， 在 匿 芒 神 的 面 区 域 选择 图 28.21 所 示 的 面 为 参照 ， 并 在 凯 遍 出 文本 框 中 输入 值 8。 单 
击 玉 确定 >| 术 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


此 平面 为 草图 平面 


图 28.16 拉 伸 特征 6 图 28.17 定义 草图 平面 
二 
图 28.18 ”截面 草图 图 28.19 ” 拔 模 特征 


选取 该 面 为 拔 模 固定 面 
人 4 要 氢 模 的 册 面 


~ 、 
~ ~、 、 
~ N 
二 、 
Ne, N 
ss N\ 9 


图 28.20 ”定义 拔 模 固定 面 图 28.21 定义 拔 模 面 


Step10. 创建 图 28.22 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 且 8 > 
一 人， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 28.23 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 28.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 班主 守 量 下 拉 列 表 中 选择 层 选 项 ， 在 咏 二 区 
域 的 咏 才 下 拉 列 表 中 选取 有 一 碗 项 ， 在 列强 的 文本 框 输入 数值 0， 在 匿 油 的 文本 框 输入 数值 
1， 在 秽 时 区 域 的 于 甬 下 拉 列 表 中 选择 ESEEEESEE 计 项， 选取 拉 仲 特征 3 创建 的 片 休 ， 在 本 
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区 域 的 熙 则 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 选 取 仿冒 曲面 为 选 定 对 象 ， 在 而 名 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国明 可 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [ 忆 定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 


的 创建 。 


28.22 ” 拉 伸 特征 7 28.23 ”草图 平面 


40 总 


28.24 截面 草图 


Step11. 创建 图 28.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 => 
TT 一 > 古今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 图 28.26 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 28.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 时 宇 委 几 下 拉 列 表 中 选择 选项， 在 包 可 区 
域 的 怠 寺 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 在 列强 的 文本 框 输入 值 0， 在 本 二 的 文本 框 输入 值 1; 
在 微量 区 域 的 贡 汪 下 拉 列 表 中 选择 EREEEEEE 光 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 创建 的 片 体 ， 在 释 册 区 
域 的 匿 秋 下 拉 列 表 中 选择 EDEE 量 选项 ， 选 取 偏 置 曲 面 为 选 定 对 象 ， 在 而 脓 区 域 的 下 拉 
村 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 


28.25 ” 拉 伸 特征 8 28.26 草图 平面 


~ j 
已 | 
时 
| | 
| 1 
OO ) | 
| | nop | | 
站 i 一 
一 —— 
一 CT 


28.27 ”截面 草图 


Step12. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch03\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 
频 讲 解 文 件 HANDLE-r02.exe。 


第 4 章 


装配 设计 实例 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 
@ 实例 29 锁 扣 组 件 
@ 实例 30 儿童 喂 药 器 


实例 29 锁 扣 组 件 
29.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 一 个 简单 的 扣 件 的 设计 过 程 ， 通 过 介绍 图 29.1.1 所 示 扣 件 的 设计 ， 来 学 
习 和 掌握 产品 装配 的 一 般 过 程 ， 熟 悉 装 配 的 操作 流程 。 本 实例 先 通 过 设计 每 个 零 部 件 ， 然 
后 再 到 委 配 ， 循 序 潭 进 ， 由 闭 入 深 。 


AAA 
ZZ 


A 


29.1.1 扣 件 装配 模型 


29.2 扣 件 上 和 震 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.2.1 所 示 。 


- 国 历史 记录 模式 

四. 转 模型 视图 -回国 拉 伸 外) 

由 - 镍 [ 咒 摄 创 机 - 轿 晶 镜 售 特征 (10) 

日 -模型 历史 记录 … 轿 加 拉 伸 (13) 
… 回 比 基准 坐标 系 (0) | 一 回 唱 镜 优 特征 114) 
-回回 拉 伸 4) -回力 过 图 加 06) 
图 国 过 图 圆 吕 ) -图 夯 拉 伸 07) 
… 回 国 过 全 加 63) -图 国 过 全 加 (18) 
-回回 拉 伸 (4) -回力 过 图 加 09) 
… 轿 力 过 例 贺 65) -图 力 过 合 回 (20) 
一 国 - 面倒 圆 人 ) -回转 过 图 贺 尼 1] 
… 轿 国 过 图 圆 他 ) 图 国 过 例 贺 2) 


29.2.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 度 伴 加 | 一 > | 国 玉 于 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 弄 模 区域 中 选取 模板 类 型 为 句 昼 型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
FASTENER_TOP， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 玫 入 EY ==> 
训 计 特 伍 凶 3 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 训 区 域 的 | 区 各 建 申 辣 基准 cx 复 选 框 ,绘制 图 29.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 丹 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 全) 选 项 ， 在 醒 国 区 域 的 和 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 辐 挝 项 ， 并 在 其 下 的 攻击 文本 框 中 
输入 值 2.5， 在 | 蝙 置 下 拉 列 表 中 选择 本 理 沈 项 ， 在 刺 文 本 框 中 输入 值 -1， 在 句 束 | 文本 框 中 
输入 值 0， 单 击 [X 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


一 


29.2.2” 拉 伸 特 征 1 


Step3. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 宝 全 天 二 加 地 ,| 
命令 ,在 要 疝 画 前 困 区 域 中 单 击 加 按钮 , 选择 图 29.2.4 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 薯 下文 
本 框 中 输入 值 1。 单 击 L<《 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


这 两 条 边线 / 


为 圆 角 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
29.2.4 边 倒 圆 特征 1 


Step4. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 29.2.5 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 法 各 1 文本 框 
中 输入 值 0.5。 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


; ”这 两 条 边 链 
”为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.5 边 倒 圆 特征 2 


实例 >2?” 锁 扣 组 件 133 


Step5. 创建 图 29.2.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 
人 ， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 图 29.2.7 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 选 中 齐 旱 区域 的 已 部 府中 间 莫 礁 C5YS 复 选 框 ， 绘 制图 29.2.8 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 焉 二 大 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ,在 笨 国 区 域 的 型 于 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 沈 项 ， 并 在 其 下 
的 距 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 由 限 区 域 的 嘻 束 下 拉 列 表 中 选择 世 天 天 对 时 先 项 ， 在 市 条 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 了 导 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
2 的 创建 。 


此 平面 为 
草图 平面 
于 
图 29.2.6 ” 拉 伸 特征 2 图 29.2.7 定义 草图 平面 图 29.2.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 29.2.9 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 雪 由 文本 框 
中 输入 值 0.2。 单 击 于 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


” 类 圆 角 参 妥 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.9 边 倒 圆 特征 3 


Step7. 创建 图 29.2.10 所 示 的 面倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 > 让 于 
一 > EE 于 舍 今 , 不 剖 下 拉 列 表 中 选择 划 国 六 汪 尖 六 项 ， 不 面 虞 区域 选择 图 
29.2.11 所 示 的 面 链 1， 选 择 图 29.2.12 所 示 的 面 链 2， 在 慌 壤 面 的 截面 六 位 | 的 下 拉 列 表 中 选择 
到 贡 ， 在 娶 一 | 文本 框 中 输入 值 0.2， 单 击 上 确定 > 皮包 ， 完 成 面倒 圆 特征 的 创建 。 


选取 此 面 为 参考 


选取 此 面 为 参考 


图 29.2.10 面倒 圆 特征 图 29.2.11 ”定义 参照 面 图 29.2.12 ”定义 参照 面 


134 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step8. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 择 图 29.2.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 灶 和 从 1 文本 框 
中 输入 值 0.2。 单 击 L< 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


a) 圆 角 前 国 圆 角 后 

图 29.2.13” 边 倒 圆 特征 4 
Step9. 创建 图 29.2.14 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 )  ==> 
I 一 人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 29.2.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 里 读 舌 量 下 拉 列 表 中 选择 网 | 远 项 , 在 机 凤 区 域 的 开 e 
下 拉 列 表 中 选择 加 本事 司 选项， 并 在 其 下 的 看 本 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 乔 台 区 域 的 下 拉 列 表 
项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [机 定 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


29.2.14” 拉 伸 特 征 3 29.2.15 ”截面 草图 
Step10. 创建 图 29.2.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选择 下 拉 菜 单 手 和 => 
一 > 站 EST9 卫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 29.2.17 所 示 的 鹤 面 草图 ， 在 畏 时 到 下 拉 列 表 中 选择 罗 | 移 项 ,在 要 加 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 同 8 久居 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3， 在 砷 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 
外 村 交 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [X 珊 定 > | 按钮 ， 完 成 拉 介 特 征 4 的 创建 。 


局 
| 
] 


29.2.16 ” 拉 伸 特征 4 29.2.17 截面 草图 


Step11. 创建 图 29.2.18 所 示 的 零件 特征 一 镜像 1. 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 EEEEEIT 


| 
| 
| 
. 
] 
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一 ET 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 29.2.14 所 示 的 拉 伸 特征 3 和 图 29.2.16 所 
示 的 拉 伸 特 征 4 为 要 镜像 的 特征 。 在 荔 且 于 画 区 域 中 单 击 攻 | 控 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 XZ 基准 
平面 作为 镜像 平面 。 单 击 国 痛 定 汪 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


图 29.2.18 ”镜像 特征 1 


Step12. 创建 图 29.2.19 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 。 一 > 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 29.2.20 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 29.2.21 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 宇 夺 国 下 拉 列 表 中 选择 疲 选项 ， 在 枉 
区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 蕊 于 清 ;i 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 0， 在 释 加 区 域 的 端 束 
下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.4， 在 珊 累 区域 的 下 拉 列 表 中 选 
过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 攻 确定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


此 面 为 革 图 竺 面 


~—~_~ SS 一 
NSSg 和 et 
图 29.2.19 ” 拉 伸 特征 5 图 29.2.20” 定义 草图 平面 图 29.2.21 截面 草图 


Step13. 创建 图 29.2.22 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 >。 选择 下 拉 菜 单 王 入 区 mm 
于 今 ， 在 绘图 区 中 选取 图 29.2.19 所 示 的 拉 伸 特征 $ 为 要 
镜像 的 特征 。 在 固 ee 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 
El 按钮， 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 


图 29.2.22 ”镜像 特征 2 


Step14. 创建 图 29.2.23 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 图 29.2.24 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 
要 本 有 文本 框 中 输入 值 0.1。 单 击 区 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 
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.Nh 


图 29.2.23” 边 倒 圆 特征 5 


图 29.2.24 定义 参照 边 


Step15. 创建 图 29.2.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 人 > 
EE 一 > 站 国生 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 29.2.26 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 29.2.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 虹 计量 下 拉 列 表 中 选择 呈 选 项 ， 在 机 
区 域 的 环 曾 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 赵 蝎 [区域 的 柴 素 
下 拉 列 表 中 选择 了 天 选 项, 并 在 其 下 的 四 名 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 融 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
村 远 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 


图 29.2.25 ” 拉 伸 特征 6 图 29.2.26 定义 草图 平面 图 29.2.27 截面 草图 


Step16. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 择 图 29.2.28 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 管 1 文本 
框 中 输入 值 03。 单 击 区 生 定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


-一 广 二 = 
下 人 — a 1 
gs _ 下 | | | | 一 | | | | | 
”一 一 一 -一 | | ”一 一 一 一 | 
| (F -一 上 | | ~ -一 I | 
es, || | A | | 
| | | i i | | 
I (( 一 -一 一 | 7 这 / \ 条 边 | HL 一 请 | = 
一 一 一 一 一 一 一 一 Eee 为 加 角 参 照 ee 四 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 29.2.28 边 倒 圆 特 征 6 


Step17. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 择 图 29.2.29 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 毕 笃 1 文本 
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框 中 输入 值 0.5。 单 击 [ 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


”为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.29 边 倒 圆 特 征 7 


Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 8。 选 择 图 29.2.30 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 单 爸 1 文本 
框 中 输入 值 02。 单 击 | 区 靖 定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 


Te yy » 
-~-.、 这 两 条 边 链 


‘ 
、 百 召 
为 贺 角 参照 
1 Ap 六 sa 
mm TS 
Pu S A 
4 所 AP Ag 
和 .AU 
AN 
六 
”vv 
上 A - 


a) 圆 角 前 “ b) 圆 角 后 
图 29.2.30 ” 边 倒 圆 特征 8 


站 
骨 
大 、 


Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 9。 选 择 图 29.2.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 关公 ! 文 本 
框 中 输入 值 0.1。 单 击 | 区 生 定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 9 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.31 边 倒 圆 特 征 9 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 10。 选 择 图 29.2.32 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 笃 1 文本 
框 中 输入 值 0.2。 单 击 [X 确定 >| 光 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 10 的 创建 。 
Step21. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 件 加 | 一 > 辐 | 辽 于 到 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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此 两 条 边 链 为 圆 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.32 ” 边 倒 圆 特征 10 


29.3 扣 件 下 震 


零件 模型 及 模型 树 如 图 29.3.1 所 示 。 


-的 历史 记录 模式 
外. | 
疏 - 困 ,模型 视图 … 回 印 过 出 加 人 6) 


3 由 W 喝 所 人 机 “ 回 吕 镜像 特征 07) 
| 久 模型 历史 记录 i 站 
… 轿 廊 求 和 04) 
~… 团 绕 基准 坐标 系 0) -回回 拉 伸 45) 
… 团 辆 拉 伸 (1) | 


i B 
-回国 拉 介 轿 国 拉 伸 (18) 
… 轿 印 边 痢 国 (19) 


-回力 边 辣 回 20) 


29.3.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 任 C 一 > | 国 开 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 | 下 型 选项 卡 的 想 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 名 模 型 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
FASTENER_DOWN, 单 击 [ 确定 | 掖 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.3.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入。 天 
于 本 人 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 各 建 昌 间 基准 sx 复 选 框 ,绘制 图 29.3.3 所 示 的 截面 草图 ;在 睛 指定 等 量 下 拉 列 
表 中 选择 总 选项， 在 酸 国 区 域 的 别 淖 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 十 宴 文 本 框 中 
输入 值 3， 单 击 [区 确定 2 | 护 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


y 4.5 , 必 
3.9 i” 


图 29.3.2” 拉 伸 特征 1 图 29.3.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 29.3.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 EY ==> 
EE 一 > 厅 本 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选中 让 时 区域 的 号 名 时 申 间 基 礁 D5Ys 复 选 框 ， 绘 制图 29.3.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 
并 二 和 量 下 拉 列 表 中 选择 他 | 半 项 ， 在 机 罗 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 国 台 到 选项 ， 并 在 其 
下 的 四 村 文本 框 中 输入 值 4， 在 攻 率 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 , 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 单 击 [ 确定 >》| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


29.3.4 ” 拉 伸 特征 2 29.3.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 29.3.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 。 > 
EE 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选取 图 29.3.7 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 29.3.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 本 时 守 妆 加 下 拉 列 表 中 选择 下 站 选项， 然后 选取 
图 29.3.7 所 示 的 平面 ; 在 番 昌 区 域 的 列 请 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 
输入 值 0， 在 盔 虽 区 域 的 蒜 融 下拉 列表 中 选择 [E 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 1， 
在 而 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 靖 定 2 | 扩 钮 ， 
完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


29.3.6 ” 拉 伸 特征 3 29.3.7 ”定义 草图 平面 29.3.8 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 29.3.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜单 戎 天 G > 
一 0 上 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 29.3.10 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 29.3.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 主 守 国 下 拉 列 表 中 选择 居间 选项 ， 在 释 
区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 加 本 选项 ， 并 在 其 下 的 虹 曾 文本 框 中 输入 值 0， 在 三 日 区 域 的 艾 素 
下 拉 列 表 中 选择 四 冲 于 先 项 ,， 在 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 枯 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 单 击 [X 确定 >| 术 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step6. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 SD 一 > ED 一 > IT 
命令 ， 在 要 国画 铅 肖 域 中 单 击 了 四 核 钮 ， 选 择 图 29.3.12 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参 巾 ， 并 在 村 
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文本 框 中 输入 值 03。 单 击 | 性 博 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 


29.3.9” 拉 伸 特 征 4 29.3.10 ”定义 草图 平面 29.3.11 截面 草图 


这 四 条 边 
为 圆 角 参照 攻 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.3.12，” 边 倒 圆 特征 1 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 29.3.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 涯 各 1 文本 框 


中 输入 值 5。 单 击 | 区 靖 证 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.3.13 边 倒 圆 特征 2 


此 边 为 圆 角 参照 


Step8. 创建 图 29.3.14 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 外 > BL 和 
一 > 开国 3 和 人 ， 在 绘图 区 中 选取 前 面 创建 的 所 有 特征 为 要 镜像 的 特征 。 在 
往生 平面 区域 中 单 击 四 | 扩 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 XY 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 确定 > |i 
钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


图 29.3.14 ”镜像 特征 


| 下 和 tu 


Step9. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > 攻 3 
选取 图 29.3.15 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 29.3.15 所 示 的 镜像 特征 为 刀具 体 。 单 
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击 [ 确定 >| 护 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


刀具 体 目标 体 


29.3.15” 求 和 特征 


Step10. 创建 图 29.3.16 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 丘 AE ==> 
设计 特征 下 ) 攻击 而 | 拉 介 性) 


统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 29.3.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 蜡 襄 关 到 下 拉 列 表 中 选择 风光 项 , 在 币 凤 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 加 量 到 司 挝 项 ， 并 在 其 下 的 才 可 文本 框 中 输入 值 2， 在 漠 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 


和 本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 LX 确定 > 上 4 乌 ， 完 成 拉 促 特征 5 的 创建 。 


aa 


29.3.16 ” 拉 伸 特征 5 29.3.17 截面 草图 


Stepl1. 创建 图 29.3.18 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) =_=> 


一 加 | 和 信 ， 示 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 


面 , 绘制 图 29.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 此 证 菇 量 下 拉 列 表 中 选择 中 先 项 ， 在 笑 量 区 域 的 对 
下 拉 列 表 中 选择 国 时 于 国光 项 ， 并 在 其 下 的 下 而 文本 框 中 输入 值 4， 在 对 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 
本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 >》| 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 6 的 创建 。 


图 29.3.19 ”截面 草图 


29.3.18 ” 拉 伸 特征 6 


Step12. 创建 图 29.3.20 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选择 下 拉 菜 单 炸 入 EE mm 


ET 一 > EST 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 


面 , 绘制 图 29.3.21 所 示 的 截面 草图 在 国 得 二 守恒 下 拉 列 表 中 选择 加 | 尘 项 ， 在 微量 区 域 的 天 
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下 拉 列 表 中 选择 加 本 到 国光 项 ， 并 在 其 下 的 下 而 文本 框 中 输入 值 6， 在 而 综 区 域 的 下 拉 列 表 中 
入 村 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


J [> 
| 


图 29.3.20” 拉 伸 特 征 7 图 29.3.21 截面 草图 


Step13. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 29.3.22 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半径 1 文本 
框 中 输入 值 1。 单 击 | 确定 >》| 拉 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


> 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.3.22 ” 边 倒 圆 特 征 3 


这 两 条 边 
为 圆 角 参照 


Step14. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 图 29.3.23 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 毕生 1 文本 
框 中 输入 值 05。 单 击 区 殉 定 2| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


N 
SS 
Se ny A 
必 这 两 条 边 


为 到 角 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 29.3.23 ” 边 倒 圆 特 征 4 


Step15. 创建 边 倒 圆 特征 $。 选 择 图 29.3.24 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半径 ! 文 本 
框 中 输入 值 0.2。 单 击 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


这 八条 边 、 
为 员 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.3.24 边 倒 圆 特征 $ 
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Step16. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 择 图 29.3.25 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 苔 1 文本 
框 中 输入 值 0.2。 单 击 L 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


er, 
=—— 
We ee 
Ds x 上 
De | 
As 有 
ce | 
ey p= Ln 


此 边 为 圆 
角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.3.25 边 倒 圆 特征 6 


Step17. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 次 尝 局 => 加 上 | 保存 EE 命令， 即 可 保存 零件 模型 。 


29.4 浅 刀 设计 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 什 四 ”一 > 和 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 于 型 选项 卡 的 上 天 琉 区 域 中 选取 模板 类 型 为 留 闲 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
FASTENER， 单 击 [ 梢 定 | 按钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 29.4.1 所 示 的 第 一 个 部 件 。 在 “添加 组 件 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 加 | 
选择 D:\ugins8\work\ch04\ins29\FASTENER_TOP， 然后 单 击 | 们 外 . 在 “添加 组 件 ” 
对 话 框 中 的 总 置 区域 的 定 低 下 拉 列 表 中 选取 了 天国 选项 ， 其 他 参数 为 默认 设置 值 ， 单 击 
确定 | 拉 钮 ， 此 时 扣 件 上 盖 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 


图 29.4.1 ”装配 零件 1 

Step3. 添加 图 29.4.2 所 示 的 第 二 个 部 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 配 夯 一 > 攻 E 一 IEEE 命令， 系统 弹出 “添加 
组 件 ” 对 话 框 , 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 团 , 选择 Di:\ugins8\work\ch04\ins29\ 
PASTENER_DOWN， 然 后 单 击 上 | 扩 钮 。 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 在 “添加 
组 件 ” 对 话 框 中 的 郑 吓 区 域 的 区 国 下 拉 列 表 中 选取 EEE 鲁 滞 选 项 ， 单 击 几 皮 用 | 扩 铀 ， 此 时 
系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(2) 在 “装配 约束 ”对 话 框 困 览 区 域 中 选中 吧 在 主 窗口 中 预览 钥 伞 复 选 框 ， 在 器 型 下 拉 列 表 
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中 选择 国生 有 避 先 项 ， 在 要 5 康 的 几 癌 体 区 域 的 让 位 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 “组 件 
预览 ”对 话 框 中 选择 图 29.4.3 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选择 图 29.4.3 所 示 的 面 2， 单 击 
于 应 用 |j 钮 ， 完 成 平面 的 接触 ， 在 要 要 下 拉 列 表 中 选择 世 开 寺 贡 ， 丰 要 交合 案 区 域 
的 国 可 下拉 列 表 中 选择 于 革 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”对 话 框 中 选择 图 29.4.4 所 示 的 参照 1， 
然后 在 图 形 区 选择 图 29.4.4 所 示 的 参照 2， 单 市 二 就 用 | 扩 乌 ， 单 击 司 到 省 | 扩 钮 ， 完 成 
中 心 对 齐 。 


这 两 个 平面 相 按 人 
面 2 
图 29.4.2 ”装配 零件 2 图 29.4.3 定义 装配 约束 1 
“2 人 


NZ > 
图 29.4.4 “定义 装配 约束 2 


Step4. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 作品 > 到 


命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 30 ”儿童 螺 药 器 


30.1 实例 概述 


本 实例 是 儿童 喂 药 器 的 设计 ， 在 创建 零件 时 首先 创建 喂 药 器 官 、 喂 药 器 推 杆 和 榨 朋 


的 零 部 件 ， 然 后 骨 进 行 委 配 设计 。 相 应 的 委 配 零件 模型 如 图 30.1.1 所 示 。 


橡胶 塞 、 


30.1.1 ”装配 零件 模型 


零件 模型 及 模型 树 如 图 30.2.1 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 
二 - 转 模型 视图 
疏 - 久 [ 大 摄像 机 
-3 模型 历史 记录 
图 疆 基准 坐标 系 各) 
团 邵 拉 伸 (1) 
团 邵 拉 伸 (2) 
固 唱 镜像 特 征 (3) 
-回国 拉 伸 G6) 
轿 蝇 简单 孔 (86) 
了 轿 赴 回转 0) 
团 邵 拉 伸 (8) 
轿 他 技 模 (9) 


30.2.1 ”零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 环 早 区 件 于) => 半 || 新 洼 im.… 


喂 药 器 推 村 
SN pp 
2 


-全 -人 
中 


轿 团 过 阅 回 (10) 


… 轿 辆 拉 伸 (11) 


轿 季 技 模 02) 
团 印 进 曾 加 (13) 
回电 简单 孔 (14) 
轿 他 技 模 (15) 

图 癌 基准 平面 (16) 
轿 辆 拉 伸 (17) 
固 唱 镜像 特 征 (18) 


“… 回 印 过 出 园 20) 


轿 图 进 倒 圆 (21) 
回力 过 人 辣 园 (22) 
团 乞 便 斜 角 (23) 
轿 图 过 倒 园 (24) 


系统 弹出 “新 建 ” 对 
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话 框 。 在 | 下 型 | 选项 卡 的 顿 异 区 域 中 选取 模板 类 型 为 句 模 型 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
BABY_ MEDICINE 01, 单 击 _ 柄 定 | 术 包 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 30.2.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 > 
贞 计 特征 双 | $$， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 外 建 昌 本 基准 Cg 复 选 框 ， 绘 制图 30.2.3 所 示 的 截面 草图 ;在 大 指定 拓 量 下 拉 列 
表 中 选择 全 | 选 项 ， 在 一 轴 区 域 的 各 下 拉 列 表 中 选择 加 加 加 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 攻击 文本 框 中 
输入 值 15， 在 偏 旱 下 拉 列 表 中 选择 国 理 挝 项 ， 守 量 本 相 中 输入 人 0， 在 吴 素 文本 框 中 输 
入 值 -2， 单 击 [X 确定 | 术 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


图 30.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 30.2.4 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N > 
一 > 站 EXT 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 要 区 域 的 口 站 可 要 奋 本 到 复 选 框 ， 绘 制图 30.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 
时 和 一 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ; 在 机 国 区 域 的 和 下 拉 列 表 中 选择 四 天 时 坟 , 不 到 出 
域 的 菩提 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 时 六 项 ,在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 吏 渴 项 , 采用 系 
统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 确定 以 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


J 


30.2.4” 拉 伸 特 征 2 30.2.5 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 30.2.6 所 示 的 零件 特征 一 -镜像 1, 选 择 下 拉 菜 单 天 |] 一 > EST 

一 > 列国， 在 绘图 区 中 选取 图 30.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2 为 要 镜像 的 特征 。 
在 饲 要 四 醒 区 域 中 单 击 [ | 控 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 市 硬 x 
钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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30.2.6 镜像 1 


Step5. 创建 图 30.2.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 > 
末了， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 图 30.2.7 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 30.2.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 焉 宇 宝 日 下 拉 列 表 中 选择 国 | 尘 项 ， 在 微量 区 
域 的 加 王 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文本 框 中 输入 值 0， 在 币 由 区 域 的 天 二 下 
拉 列 表 中 选择 加 有 到 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 45， 在 站 这 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
村 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [ 瑞 证 上 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


“此 平面 为 草图 平面 
30.2.7” 拉 伸 特 征 3 


Step6. 创建 图 30.2.9 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 加 > BU 

LD. 类 型 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 取 图 30.2.10 所 示 的 圆心 为 定位 点 ， 
在 “ 孔 ” 对 话 框 琵 基 和 尺 吉 中 的 若 测 下拉 列表 中 选择 器 国 选项 ， 在 芽 芭 文本 框 中 输入 值 22， 
在 痪 于 而 吕 下 拉 列 表 中 选择 恩 事 国 兴 项 ， 在 箱 吕 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 这 项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 [< 确定 > 眩 钮 ， 完 成 孔 特 征 1 
的 创建 。 


几 常规 孔 


人 @e 和 


图 30.2.9” 孔 特征 1 图 30.2.10 “参考 点 


ET 一 > 


Step7. 创建 图 30.2.11 所 示 的 回转 特征 。 选 择 葡 关 全 > 
命令 (或 单 击 而 | 掖 钮 ), 单 击 醒 硬 区 域 中 的 国 按 钮 , 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 30.2.12 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 30.2.12 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “ 回 
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转 ” 对 话 框 的 契 昌 区 域 的 球 间 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 衣 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 周 素 
下 拉 列 表 中 选择 国 回 选项 ， 并 在 齐 诬 文本 框 中 输入 值 360;， 在 珊 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
网 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [< 确定 >| 拉 包 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ，。 


I 
Ln 
| 


EL4 
nl 一 


SA 加 转轴 


图 30.2.11 回转 特征 图 30.2.12 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 30.2.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 加 > 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 30.2.13 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 30.2.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 里 二 各 田 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 者 
区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 了 二 污 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 菇 束 
下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 33， 在 得 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
村 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [开瑞 定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


30.2.13” 拉 伸 特 征 4 30.2.14 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 30.2.15 所 示 的 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 mm 上 ELEEI 世 
到 |E 恒 命令 , 在 罗网 区 域 下 拉 列 表 中 选取 人 本 可 先 项 , 在 项 页 辣 区 域 中 指定 矢量 选择 加 
选项 ， 在 国 副 选择 图 30.2.15 所 示 的 平面 参照 ， 在 天 二 十 前 画 域 选择 图 30.2.16 所 示 的 面 为 
参照 ， 并 在 国 二 加 文本 框 中 输入 值 1。 单 市 《确定 > 上 | 扩 馈 ， 完成 拔 模特 征 1 的 创建 
Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 1 选择 下 拉 菜 单 二 一 > [ES 这 合 回 在 ) 
令 ( 或 单 击 判 按钮 )， 在 要 条 加 的 加 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 择 图 30.2.17 所 示 的 边 链 为 边 倒 
参 妇 ， 并 在 本 本 有 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


人 


中 
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选取 该 平面 为 参考 


图 30.2.1$ ” 拔 模 特征 1 图 30.2.16 ” 拔 模 面 


此 边 链 为 
圆 角 参照 


图 30.2.17 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 图 30.2.18 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 乓 A  => 
~ J， 未 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.2.18 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 30.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 二 和 田 下 拉 列 表 中 选择 村上 选 项 ， 在 本 
区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 世 肘 滞 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 楼 蝇 区 域 的 占 束 
下 拉 列 表 中 选择 王选 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 40， 在 各 各区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 用 2 诗 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 在 戎 时 下 拉 列 表 中 选择 匡 E 呈 选项 ， 在 丕 8 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 医 简 文本 框 中 输入 值 2.5， 单 市 [确定 | 掏 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


-此 平面 为 草图 平面 


图 30.2.18” 拉 伸 特 征 5 图 30.2.19 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 30.2.20 所 示 的 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 籽 入 外 > 有 于 
一 本 本 到 下 和， 不 本 本 向 区 域 中 指定 矢量 选择 | 选项， 在 国 二 面 渤 择 图 30.2.20 所 示 
的 平面 为 参照 平面 ， 在 匿 髓 区 面 区 域 选择 图 30.2.21 所 示 的 两 个 平面 为 参照 拔 模 面 ， 并 在 
量 请 加 文本 框 中 输入 值 3。 单 击 [ 形 定 > | 近 钮 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 
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“I 此 两 面 要 拔 模 的 面 
图 30.2.20” 拔 模 特征 2 图 30.2.21 拔 模 面 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 2. 选 择 下 拉 菜 单 二 ND 一 EEE 一 局 IEEEI 
命令 〈 或 单 击 厦 按钮 )， 在 要 末 画 量 驯 区域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 择 图 30.2.22 所 示 的 边 链 为 边 个 


司 参照 ， 并 在 号 型 文本 框 中 输入 值 13。 单 击 区 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


到 


图 30.2.22 ” 边 倒 圆 特征 2 


Step14. 创建 图 30.2.23 所 示 的 孔 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 生生 > 证 2 导 

站 本 和 作 .在 畏 妈 下拉 列表 中 选择 [请 汪 曙 交 项 ,选取 图 30.2 .24 所 示 的 圆心 为 定位 点 ， 
在 “ 孔 ” 对 话 框 嗣 尖 和 尺寸 中 的 成 浇 下 拉 列 表 中 选择 时 于 双 先 项 ， 在 直径 文 本 框 中 输入 值 4， 
在 深度 限制 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 深度 | 文本 框 中 输入 值 38， 在 看 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
加 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ; 单 击 


下 确定 >|j 钮 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 


| (= / ™ 


图 30.2.24 ”参考 点 


图 30.2.23” 孔 特征 2 


Step15. 创建 图 30.2.25 所 示 的 拔 模特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 乓 多 > 攻 LUEEIdL 间 。 


一 > FE 到 加 命令 ,在 丽 呈 向 区 域 中 指定 矢量 选择 Y 轴 的 正方 向 , 在 画面 选择 图 30.2.25 


所 示 的 平面 为 参照 ,在 匿 芒 生前 面 区 域 选 择 图 30.2 26 所 示 的 平面 为 参照 , 并 在 国 装 加 文本 框 中 
给 入 值 -1。 单 击 L< 确定 >| 沪 钮 ， 完 成 拔 模 特征 3 的 创建 。 
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此 两 面 要 拔 模 的 面 


~ 
/ 
严 


S 下 取 该 平面 为 参考 


图 30.2.25 ” 拔 模 特征 3 


Step16. 创建 图 30.2.27 所 示 的 基准 平面 。 选择 下 拉 菜 单 丘 生 > 区 
一 > 站 臣 二 下 于 全 今 (或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ” 对话 框 。 在 杰 区 域 的 


下 拉 列 表 中 选择 基肥 
在 清 席 区 域 请 讶 的 文本 框 输入 值 45， 单 击 L[< 确定 2 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


图 30.2.27 基准 平面 


Step17. 创建 图 30.2.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 = 和 > 
一 太古 时 和 今 , 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 , 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 
绘制 图 30.2.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 定 血 田 下 拉 列 表 中 选择 地 选 项 ， 选 取 基 准 平面 1， 然 
后 单 击 “ 反 向 ”按钮 立 ， 在 澳 加 区 域 的 颈 8 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 吉文 本 
框 中 输入 值 0， 在 释 曲 区域 的 匿 和 下 拉 列 表 中 选择 用 王国 国 选 项， 在 逢 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对象 。 单 击 是 确定 由 过 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 5 的 创建 。 


| 放大 图 | 
4 ' -= ' i : 
| t | | i es | 

图 30.2.28 ” 拉 伸 特征 6 图 30.2.29 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 30.2.30 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 >。 选择 下 拉 菜 单 炸 入 区 mm 
| 一 区 0 和 人， 在 绘图 区 中 选取 图 30.2.28 所 示 的 拉 伸 特 征 6 为 要 
镜像 的 特征 。 在 鳃 本 加 面 区 域 中 单 击 忆 | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 
单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
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图 30.2.30 ” 镜像 2 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 区] > 
今 


组 节 特 征 二 ) 上 国宝 宇 中 这 合同 中 )， 
命令 〈 或 单 击 曾 按钮 )， 在 要 本 而 量 驯 区 域 中 单 击 回 | 按钮， 选择 图 30.2.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 


了 示 的 边 链 为 i 
限 ， 并 在 睛 弄 文本 框 中 输入 值 4。 单 市 [确定 >》 上 j% 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 


一 一 人 外 一 
一 一 1 Pern pd -一 OO 
| 4 村 \ \ 人 | 
| 人 一 | 
\ i \ pg 
NR \ | \ | es 
人 AN -一 1 1 ___ 
\ 、、 NI NI I 
“这 四 条 边 : 
为 圆 角 参照 


30.2.31 边 倒 圆 特 征 3 


Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 萄 六 名 > 


人 


细节 特征 (Lk 


=> -用 


过 人 屋 贺 中 ) 
令 (或 单 击 居 按钮 )， 在 要 辣 画 量 天 区域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 择 图 30.2.32 所 示 的 边 链 为 边 倒 
司 参照 ， 并 在 睫 疆 文本 框 中 输入 值 05。 单 击 [区 二 定 2 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 


“、、 此 五 条 边 z y , 
为 圆 角 参照 
图 30.2.32 


边 倒 圆 特征 4 
Step21. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 挤 人 人 > 攻 


归 节 特征 并】 国王 趾 这 全 加 中 ) 
令 (或 单 击 大 按钮 )， 在 要 画 蜀 可 区 域 中 单 击 [ 团 控 钮 ， 选 择 图 30.2.33 所 示 的 边 链 为 边 倒 
I 参照 ， 并 在 电 要 昌文 本 框 中 输入 值 0.5。 单 击败 天 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


到 


全 
9 


巧 | 


SS 


此 三 条 边 


到 30.2.33” 边 倒 圆 特征 5 
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Step22. 创建 倒 斜 角 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 者 必 全 => 细节 特征 CI) + 本 人 | 合作 用 民 )， 
命令 。 在 小 区域 中 单 击 [gj 掖 包 选取 图 30.2.34 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 本 区 域 的 且 本 
文本 框 选择 国 国 纹 选 项 ， 在 本 玫 文 本 框 输入 值 1。 单 击 [ 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创 


此 边 为 
| 倒 角 参照 一 


图 30.2.34 ” 倒 斜 角 特 征 


Step23. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 王 信号 > 3 | 
命令 或 单 击 曾 按钮 )， 在 要 画 量 加 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选 择 图 30.2.35 所 示 的 内 部 边 链 关 
边 倒 圆 参照 ， 并 在 鳃 一 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 LX 确定 2 | 按钮， 完成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


此 边 为 
圆 角 参照 
图 30.2.35 边 倒 圆 特 征 6 


Step24. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 详 件 回 一 > 加 区 5 时 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


零件 模型 及 模型 树 如 图 30.3.1 所 示 。 


地 -性 历史 记录 模式 


| “回国 拉 伸 La 
和， 由 号 模型 认 图 | 一 -图 右 拉 伸 (4) 
~ 由 - 才 [ 咒 摄 傈 机 本 … 图 国 拉 伸 后] 
模型 内 中 记录 | “图 国 拉 伸 (8) 
“国花 基准 坐标 系 mm | … 图 国 拉 伸 7) 

“回填 回转 | … 国 请 过 侧 国 让 ) 

所 图 口 基准 平面 2) “回国 过 全 加 (9) 


图 30.3.1 零件 模型 及 模型 树 
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step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 民 本 画 | 一 > 站 | ET 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 大 到 选项 卡 的 项 丽 区 域 中 选取 模板 类 型 为 镶 稳 型 ， 在 讶 租 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
BABY _ MADICINE 02， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

step2. 创建 图 30.3.2 所 示 的 回转 特征 .选择 国 N 一 > IE 一 于 
命令 (或 单 击 矶 | 掖 钮 )， 单 击 本 村 区 域 中 的 鸭 按 钮 ,在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 30.3.3 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 Y 轴 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 释 国 区 
域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项, 并 在 瑚 亢 文 本 框 中 输入 值 0, 在 匿 科 下 拉 列 表 中 选择 国 因 
选项 ， 并 在 靖国 文本 框 中 输入 值 360， 单 击 [《 确定》 上 j 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ，。 


LD 
1 
Fa 
4 2 
> le . 
图 30.3.2 ”回转 特征 图 30.3.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 30.3.4 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 逢 和 本 mm。 Ese 
一 > [ES 生命 令 〈 或 单 击 口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 半 型 区域 的 
下 拉 列 表 中 选择 ES 到 选项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 15。 单 击 
[区 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


=、 


30.3.4 ”基准 平面 


Step4. 创建 图 30.3.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 
设计 特征 外) 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平面 为 草图 平面 ， 
复 选 框 ， 绘 制图 30.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 鹿 指 定 条 量 下 拉 列 
表 中 选择 硬 选 项 ， 在 袖 加 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 四 机 文本 框 中 给 
入 值 0， 在 概 加 区 域 的 甘 素 | 下 拉 列 表 中 选择 [可 挝 项 ， 并 在 其 下 的 虹 而 文本 框 中 输入 值 2。 
在 天 青 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 查 定 2 | 掖 钮 ， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 30.3.5 ” 拉 伸 特征 1 图 30.3.6 ”截面 草图 

Step5 创建 图 30.3.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | > 
汗 特 和 人 命令， 系统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.3.7 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 取 消 选 中 三 四 区 域 的 请 到 建 中 间 甘 准 名 三 复 选 框 ， 绘 制图 30.3.8 所 示 的 截面 草图 ; 
在 放 虹 定妆 曙 下 拉 列 表 中 选择 呈 寺 项， 在 要 国 区 域 的 本 出 下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 ,并 在 其 下 
的 距 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 量 区 域 的 睹 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 
框 中 输入 值 45 。 在 碍 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 用 攻 8 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 
[确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 促 特征 2 的 创建 。 


一 一 人 
LE 下 
30.3.7“” 拉 伸 特 征 2 30.3.8 ”截面 草图 


Step6 创建 图 30.3.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 翘 入 国 一 => 
县 计 特 征 巴 9 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.3.9 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 30.3.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 状 班 时 达 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 铀 蚁 区 
域 的 环 间 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距 负 文本 框 中 输入 值 0， 在 相遇 区 域 的 睹 束 | 下 
拉 列 表 中 选择 DE 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2。 在 融 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 上 瑞 定 >| 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


30.3.9” 拉 伸 特 征 3 30.3.10 ”截面 草图 
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Step7. 创建 图 30.3.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 4。 选 择 下拉 菜 单 国 —> 
一 JET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.3.11 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 30.3.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 上 宇和 加 下 拉 列 表 中 选择 选 项 ， 在 灾 
区 域 的 到 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 贡 文本 框 中 输入 值 0， 在 币 册 区 域 的 要素 
下 拉 列 表 中 选择 [E 量 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 5。 在 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 靖 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


ER 
此 平面 为 一 一 
草图 平面 
图 30.3.11 拉 伸 特征 4 图 30.3.12 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 30.3.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 EE) 天 
人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 选 取 图 30.3.13 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 30.3.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 申 定 血 加 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 灾 
区 域 的 弄 间 下 拉 列 表 中 选择 加 同 光 项 ， 并 在 其 下 的 芭 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 电 区 域 的 匡 束 
下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 四 名 文 本 框 中 输入 值 2， 在 草 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 | 区 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


30.3.13” 拉 伸 特 征 5 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 箱 闪 区 => 风情 电 到 4 
命令 (或 单 击 别 下 按钮 )， 在 要 语 加 量 通 区 域 中 单 击 [加 按钮， 选择 图 30.3.15 所 示 的 边 链 为 边 倒 
司 参照 ， 并 在 盟 锚 文本 框 中 输入 值 1。 单 击 | 区 靖 定 2 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
Step10， 创 建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 上 旺 大 辐 下 ET 一 了 ETF 
令 ( 或 单 击 判 按钮 )， 在 要 重 加 的 加 区 域 中 单 击 [ 轩 按 钮 ， 选 择 图 30.3.16 所 示 的 边 链 为 边 倒 
司 参照 ， 并 在 名 针 文本 框 中 和 输入 值 0.5。 单 击 [区 形 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


E> 
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图 30.3.15” 边 倒 圆 特征 1 


此 三 条 边 链 为 贺 角 参照 


图 30.3.16 ” 边 倒 圆 特征 2 


Step11. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 训 半 加 > 加 


命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
30.4 橡胶 塞 


零件 模型 及 模型 树 如 图 30.4.1 所 示 。 


-历史 记录 本 式 

四 -由 模型 视图 

日- 术 [ 台 报 像 机 

口 .Es 模型 历史 记录 

… 图 给 革 准 坐标 系 0) 


30.4.1 ”零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 鲁 硬 | 一 > 区 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 项 开 选 项 卡 的 荐 铀 区 域 中 选取 模板 类 型 为 曲 神 ， 在 名 独 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
BABY _ MADICINE 03， 单 击 玫 元 定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 30.4.2 所 示 的 回转 特征 1 选择 生 关 全 > 
命令 (或 单 击 而 | 按钮 )， 单 击 里 大 区 域 中 的 国 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 30.4.3 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 30.4.3 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 机 加 区 域 的 双 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 回迁 项， 并 在 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 机 下 拉 


ET 一 > 
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列表 中 选择 国 国 光 项 ， 并 在 区 可 文 本 框 中 输入 值 360， 单 击 L 确定 | 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 1 


的 创建 。 


图 30.4.2 ”回转 特征 1 图 30.4.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 30.4.4 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 捷 信 > 
加 [ES 命令 (或 单 击 厦 | 扩 钮 )， 单 击 覃 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 30.4.5 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 30.4.5 所 示 的 直线 为 旋转 
轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 役 昌 区 域 的 到 让 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 遍 度 文本 框 中 输入 值 
0, 在 些 融 下 拉 列 表 中 选择 [和 因 选项 , 并 在 意图 文 本 框 中 输入 值 360; 在 布尔 区 域 中 选择 国 EB 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [X 确定 || 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


借 计 特征 全) 


加 转轴 


30.4.4 ”回转 特征 2 30.4.5 ”截面 草图 


借 计 特征 全) 


Step4. 创建 图 30.4.6 所 示 的 回转 特征 3。 选 择 国 全 一 
加 [GEES 卫 命令 (或 单 击 而 | 掖 钮 )， 单 击 硬 因 区 域 中 的 加 按钮， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 


为 草图 平面 ， 绘 制图 30.4.7 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 Y 轴 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 秽 呈 区 域 的 天 淖 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 锁 席 文本 框 中 输入 值 0， 在 菇 素 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 章 庄 文本 框 中 输入 值 360， 在 而 多 区 域 中 选择 国 攻 选项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [5 确定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 


i 
30.4.6 ”回转 特征 3 30.4.7 截面 草图 
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| 


Step5. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 于 二 TT 
命令 (或 单 击 大 按钮 )， 在 要 现 画 前 轴 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选 择 图 30.4.8 所 示 的 边 链 为 边 倒 加 
参照 ， 并 在 豆 针 文本 框 中 输入 值 3。 单 击 | 区 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


入 此 边 链 为 圆 角 参 照 


30.4.8 边 倒 圆 特征 1 


五 
过 


Step6. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > ET 一 > ET 
命令 (或 单 击 因 上 按钮 )， 在 要 辣 画 曙 通 区 域 中 单 击 [四 | 按钮， 选择 图 30.4.9 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 
参照 ， 并 在 可 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 市 [< 确定 >jj 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


\ 一 一 一 一 一 一 


此 五 条 边 链 
为 圆 角 参照 


30.4.9” 边 倒 圆 特征 2 


step7. 创建 倒 斜 角 特 征 。 选 择 下 拉 菜单 项 RE 一 国 玉 于 于 一 户 | ES 
命令 。 在 置 区域 中 单 击 园 按钮 , 选取 图 30.4.10 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 时 时 区 域 的 硬 匡 
文本 框 选择 选项 ， 在 四 村 文本 框 输入 值 1。 单 市 [< 确定 > 有 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创 
建 。 


此 边线 为 倒 角 参照 


Ey 


30.4.10” 倒 斜 角 特 征 


Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 六 早 净 件 区 => EE 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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30.5 沪 姨 设计 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 和田 | 一 > _ 国 3 量 全 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 昼 时 选项 卡 的 办 轨 区域 中 选取 模板 类 型 为 鱼 关 EE ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
BABY_MEDICINE， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 30.5.1 所 示 的 第 一 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 园 
选择 D:\ugins8\work\ch04\ins30\BABY_MEDICINE02， 然后 单 击 | 信 印 . 在 “添加 组 
件 ” 对话 框 中 的 郑 辐 区 域 的 定 辆 下 拉 列 表 中 选取 BE 天 卫 选 项 , 其 他 为 默认 ， 单 市 = 确定 
钮 ， 此 时 喂 药 器 推 杆 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 


图 30.5.1 ”装配 零件 1 


Step3. 添加 图 30.5.2 所 示 的 第 二 个 部 件 。 选择 下 拉 菜 单 问 EE > 攻 珊 有 一 一 > 
下 国 DE 命令 ， 系 统 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 
开 ” 按 钮 六， 选 D:\ugins8\work\ch04\ins30\BABY_MEDICINE03， 然后 单 击 | 人 包 . 
系统 返回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 的 茂 罚 区 域 的 庭 血 下 拉 列 表 中 选 
取 国 于 于 和 项 ， 单 市 二 记 用 | 术 乌 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 在 “装配 约束 ” 
对 话 框 预览 区 域 中 选中 忆 在 主 窗口 中 预览 组 优 复 选 框 ， 在 器 型 下 拉 列 表 中 选择 国 于 玫 光 项 ， 
在 要 光束 的 几 条 苯 x 域 的 司 面 下拉 列表 中 选择 芯 玉 对 选项 ， 在 “组 件 预览 ”对 话 框 中 选择 图 
30.5.3 所 示 的 面 ， 然 后 在 图 形 区 选择 图 30.5.3 所 示 的 面 ， 单 击 于 点 用 | 按钮 ， 完 成 平面 的 
接触 ， 在 要 药 豆 的 几何 全 区 域 的 项 伽 下 拉 列 表 中 选择 国有 本 2 和 玫 选项 ， 在 “组 件 预览 ”对 
话 框 中 选择 图 30.5.3 所 示 的 面 ,然后 在 图 形 区 选择 图 30.5.3 所 示 的 面 , 单 击 国 应用 | 扩 钮 ， 
单 击 国 观 生 | 掖 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 


选取 此 两 面 中 心 轴线 对 章 


选取 旋 两 平面 接触 
图 30.5.2 ”装配 零件 2 图 30.5.3 定义 装配 约束 1 
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Step4. 添加 图 30.5.4 所 示 的 第 三 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 加 
选择 D:\ugins8\work\ch04\ins30\BABY_MEDICINEO01， 然后 单 击 [ 中 ”| 光 包 。 系统 返回 到 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 的 总 时 区 域 的 宕 位 下 拉 列 表 中 选取 国 甸 到 和 
项 ， 单 市 [应 用 ej 灾 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 枉 加 区 
域 中 选中 辐 计 于 罕 器 中 预 敬 组 证 复 夺 杠 ， 在 诺 囊 下拉 列 表 中 选择 国 了 于 半 项 ， 丰 要 芍 束 的 几何 体 
区 域 的 | 芒 售 下拉 列表 中 选择 世 0 时 选项 , 在 “组 件 预 览 ” 对 话 框 中 选择 图 30.5.5 所 示 的 面 ， 
单 击 国 放 用 | 按钮 ， 完 成 平面 的 接触 ， 在 更 要 贡 呵 而 策 区 域 的 属国 下 拉 列 表 中 选择 
;4 克 ， 单 市 确定 | 坊 乌 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 


一 一 \ 


选取 此 两 面 中 心 轴线 对 齐 


选取 此 两 面 接触 


图 30.5.4 ”装配 零件 3 图 30.5.5 ”定义 装配 约束 2 


Step5. 调整 方向 。 右 击 装配 导航 器 “约束 ”下 面 的 四 小国 2 于 玖 se 贡 轩 和 7 页， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 单 击 问 国 强 ， 完 成 方向 的 调整 。 
Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 件 到 mm 和 >。 


命令 , 即 可 保存 零件 模型 


pa va 5 pr 


第 5 章 
TOP DOWN 设计 实例 


@ 实例 31 无 强 电 话 的 自 顶 向 下 设计 
@ 实例 32 人 微波 炉 角 金 外 学 的 目 顶 回 下 设计 


实例 31 ”无绳 电话 的 自 顶 向 下 设计 
31.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 一 球 无 绳 电话 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 较为 先进 的 设 
计 方 法 一 - 目 项 同 下 《Top-Down Design) 的 设计 方法 。 采 用 这 种 方法 不 仅 可 以 获得 较 好 的 整 
体 造 型 ， 并 有 旦 能 够 大 大 缩短 产品 的 上 市 时 间 。 许 多 家 用 电器 (如 电脑 机 箱 、 吹 风机 、 电 脑 
忌 标 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 设 计 流 程 网 如 图 31.1.1 所 示 。 


三 组 位 作 2 


最 终 模 型 


31.1.1 设计 流程 图 
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31.2 一 级 控件 


下 面 讲解 一 级 控件 (FIRST.PRT) 的 创建 过 程 , 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 着 十 分 重 
要 的 作用 ， 在 创建 一 级 控件 时 要 考虑 到 分 割 子 零件 的 方法 ， 为 了 保持 关联 ， 在 一 级 控件 中 
要 创建 一 些 草 图 为 多 个 子 和 零件 共有 用。 零件 模型 及 模型 树 如 图 31.2.1 所 示 。 


© Tee eg 
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A 问 视 图 


31.2.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 HE 一 门生 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 厦 到 选项 卡 的 碟 王 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蚁 站 ， 在 本 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 
HANDSET， 在 国 旬 到 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugins8\work\ch05\ins31， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 
进入 装配 环境 ， 关 闭 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 FIRST 层 。 在 “装配 导航 堪 ” 窗 口中 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 
选择 区 对 本 半 项 ， 然 后 在 回 移 Wnsr 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 在 此 快捷 菜单 
中 选择 国 加 一 > 本 到 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 
音 南 一 | 乌 条 统 弹 出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 ， 在 
贡生 帮 刚 王 广 木 框 中 输入 FIRST; 单 击 [到 | 护 钮 , 回 到 “新 建 级 别 ”对 话 框 , 单 击 [ 克 是 | 
按钮 ， 完 成 FIRST 层 的 创建 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 欧 ?IRST 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 
快捷 菜单 (二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 加 国语 2 汪 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step3. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EE) => 本 3 基准 5 
令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 [ 攻 确定 | 按钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 
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Step4. 创建 图 31.2.2 所 示 的 草图 1 选择 下 拉 菜 单 里 入 > 轩 于 于 于 
命令 ; 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.2 所 示 的 草图 1。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 蝶 吏 辕 校 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 
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中 31.2.2 ”草图 1 


07 


Step5. 创建 图 31.2.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 后 国富 于 于 时 
命令 ; 选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 : 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.3 所 示 的 至 图 2。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 叶 瑟 刹 | 按 钮 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


28 及 人 
Tl 
ee . 
_ -- | LA sg 下 


有 


31.2.4 ee a 组 合 投影 。 选 择 下 拉 表 转业 入 EE) 呈 => 
全 今 ; 依次 选取 图 31.2.2 所 示 的 草图 1 和 图 31.2.3 所 
示 的 草图 2 为 参照 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 完成 组 合 投影 的 创建 。 


31.2.4 组 合 投影 


Step7. 创建 图 31.2.5 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜单 省 KG 一 > 攻 ELT 
一 > [ED 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 31.2.4 所 示 的 组 合 投影 1 为 要 镜像 的 曲线 。 在 
铺 梳 于 面 [ 区 域 中 单 击 世 | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 [性 形 定 >| 
钮 ， 完 成 镜像 的 创建 。 
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31.2.5 镜像 


Step8. 创建 图 31.2.6 所 示 的 草图 3。 选择 下 拉 菜 单项 硬 g 一 的 信守 到 于 
命令 ; 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.6 所 示 的 草图 3。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 圈 王 晒 | 按 钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 
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31.2.6 ”草图 3 


Step9. 创建 图 31.2.7 所 示 的 草图 4. 选择 下 拉 菜 单 国 对 可 一 国信 于 于 
命令 ; 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.7 所 示 的 草图 4。 绘制 完 
成 后 ， 单 击 圈 琶 量 | 按 钮 ， 完 成 草图 4 的 创建 。 


31.2.7 草图 4 


Step10. 创建 图 31.2.8 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 > 医 3: 
一 > 口 | 本 于 今 ， 霖 统 弹 出 “基准 平 而 ”对话 框 。 在 模 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 绘图 区 选取 图 31.2.9 所 示 的 直线 为 参照 ， 单 击 | 区 确定 2 | 扩 钮 ， 完 成 基准 
平面 1 的 创建 。 


选取 此 两 条 直线 为 参照 


图 31.2.8 ”基准 平面 1 图 31.2.9 ”定义 参照 线 


Step11. 创建 图 31.2.10 所 示 的 基准 平面 2。 在 紊 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 
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在 绘图 区 选取 图 31.2.11 所 示 的 直线 为 参照 ， 单 击 [X 确 定 》|j 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


选取 此 两 条 直线 为 参照 


图 31.2.10 ”基准 平面 2 图 31.2.11 ”定义 参照 线 


Step12. 创建 图 31.2.12 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 匡 和 加 一 > 册 轩 于 和 于 
命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.12 所 示 的 草图 5。 绘 制 完 
成 后 ， 单 击 立 型 宫 掖 钮 ， 完 成 草图 5 的 创建 。 


es 
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a) 建 模 环 境 b) 草 绘 环 境 
图 31.2.12 ”草图 5 
Step13. 创建 图 31.2.13 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 攻 大名 一 > 用 有 
命令 ; 选取 基准 平面 XZ 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.13 所 示 的 草图 6。 绘 制 
7 | 下 、 eh 完 Dp > i -EE 
完成 后 ， 单 击 唤 况 困 | 掖 钮 ， 完 成 草图 6 的 创建 。 


a) 建 模 环 境 b) 草 绘 环境 
图 31.2.13 草图 6 


Step14. 创建 图 31.2.14 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 开本 RN“ 到 人 性 劳 环境 中 的 草图 (&)... 
命令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.14 所 示 的 草图 7。 绘制 完 
成 后 ， 单 击 圈 要 到 按钮 ， 完 成 草图 7 的 创建 。 
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a) 建 模 环境 b) 草 绘 环境 
31.2.14 草图 7 
Step15. 创建 图 31.2.15 所 示 的 零件 特征 一 一 网 格 曲面 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 ==> 
人， 依次 选取 图 31.2.16 所 示 的 曲线 1 、 曲 线 2、 曲线 
3 为 主线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 再 次 单 击 中 键 后 依次 选取 图 31.2.16 所 示 的 曲线 4、 曲 
线 5、 曲 线 6 为 交 又 线 捉 ,并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 在 注 营 性 区 域 的 下 拉 列 表 中 全 部 选择 计时 3b 
选项 。 单 击 攻 形 定 由 拉 钮 ， 完 成 网 格 曲面 1 的 创建 。 


31.2.15 ”网 格 曲面 1 31.2.16 te 

Step16. 创建 图 31.2.17 所 示 的 零件 特征 一 一 网 格 曲面 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬 二 站 _=> 

人 人 今 ， 依次 选取 图 31.2.18 所 示 的 曲线 1、 曲线 2、 曲 线 

3 为 主线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;， 再 次 单 击 中 键 后 选取 图 31.2.18 所 示 的 曲线 4、 曲线 5、 

曲线 6 为 交叉 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 在 迁 芭 从 区 域 的 下 拉 列 表 中 全 部 选择 
项 。 单 击 旺 玛 定 | 按钮 ， 完 成 网 格 曲 面 2 的 创建 。 


Go 位置) 选 


图 31.2.17 ”网 格 曲面 2 图 31.2.18 ”定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 


Step17. 创建 图 31.2.19 所 示 的 零件 特征 一 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬 二 让 天 > 
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命令 ， 依 次 选取 图 31.2.20 所 示 曲 线 ， 单 击 L< 确 证 >| 六 馈 ， 


| 有 界 平面 (6). 
完成 有 界 平面 1 的 创建 。 


图 31.2.19 有 界 平面 1 图 31.2.20 ”定义 参照 曲线 


Step18. 创建 图 31.2.21 所 示 的 零件 特征 一 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 短 冯 全 => 
一 > ET 命令 ， 依 次 选取 图 31.2.22 所 示 曲 线 ， 单 击 [区 形 定 | 坟 包 ， 
完成 有 界 平面 2 的 创建 。 


图 31.2.21 有 界 平面 2 图 31.2.22 ”定义 参照 曲线 


Step19. 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜单 手 G 一 > 医 EEI 一 [| 命令 ， 


选取 图 31.2.23 所 示 的 片 体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 31.2.24 所 示 的 片 体 特征 为 刀具 体 。 单 
击 必 确定 “| 按钮 ， 完 成 颖 合 特征 1 的 创建 。 


目标 体 刀具 体 


图 31.2.23 定义 目标 体 图 31.2.24 定义 刀具 体 


Step20. 创建 图 31.2.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 8 > 
下 一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 强生 区 域 的 到 各 建 申 间 基 准 5318 复 选 框 ， 绘 制图 31.2.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 大 指定 竺 最 下 拉 
列表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 狂 加 区域 的 型 轨 下 拉 列 表 中 选择 [对 国 选项 ， 并 在 其 下 的 赴 奇 文本 框 中 
输入 值 0, 在 释 虽 区 域 的 蒜 融 下拉 列表 中 选择 国清 选项 , 在 四 多 文本 框 中 输入 值 60, 在 新 东区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 1 的 创建 。 
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图 31.2.25 ” 拉 伸 特征 1 图 31.2.26 截面 草图 


Step21. 创建 图 31.2.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 入 > i 于 
ET 命令， 在 要 滞 画 加 区 域 中 单 击 加 按钮， 选择 图 31.2.27 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参 照 ， 并 在 本文 本 框 中 输入 值 5.5。 单 击 [ 确 定 》|j% 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 i 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.27 边 倒 圆 特征 1 


Step22. 创建 图 31.2.28 所 示 的 基准 平面 3。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 [EBSi 沪 和 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 15。 单 市 确定 > 上 梯 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 31.2.29 所 示 的 基准 平面 4。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 [E360 涉 活 选项， 在 
绘图 区 选取 XY 基准 平面 , 输入 偏 移 值 22， 然 后 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 . 单 市 确定 >| 包 ， 
完成 基准 平面 4 的 创建 。 


31.2.28 ”基准 平面 3 31.2.29 ”基准 平面 4 


Step24. 创建 图 31.2.30 所 示 的 回转 特征 1。 选 择 吓人 人 > 要 世 
面 |[EEES 命 令 ， 单 击 本 四 区 域 中 的 加 按钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 31.2.31 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 31.2.31 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 驶 唱 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 并 在 订 麻 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 
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列表 中 选择 加 辐 先 项 ， 并 在 前 度 文 本 框 中 输入 值 360; 在 看 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


回转 轴 


图 31.2.30 ”回转 特征 1 图 31.2.31 截面 草图 


Step25. 创建 图 31.2.32 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选择 图 31.2.32 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
并 在 橱 本 有 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 [区 靖 定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


> 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.32” 边 倒 圆 特征 2 


Step26. 创建 图 31.2.33 所 示 的 草图 8。 选择 下 拉 菜单 戎 和 人 一 > 多 外 到 于 于 
命令 ;选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.33 所 示 的 草图 8。 绘制 完 
成 后 ， 单 击 吴 吉 困 | 按钮， 完成 草图 8 的 创建 。 


五 


a) 建 模 环境 b) 草 绘 环境 
图 31.2.33 ”草图 8 


Step27. 创建 图 31.2.34 所 示 的 草图 9。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 下 ET 
命令 ;选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 进入 草图 环境 ， 绘 制图 31.2.34 所 示 的 草图 9。 绘 制 
完成 后 ， 单 击 胶 寞 旨 控 钮 ， 完 成 草图 9 的 创建 。 
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a 章 网 9 
Step28. 创建 图 31.2.35 所 示 的 零件 特征 一 一 网 格 曲面 3。 选 择 下 拉 荣 单 插 关 区 = 
命令 ， 依 次 选取 图 31.2.36 所 示 的 曲线 1、 曲线 2， 并 分 
别 单 击 中 键 确认 ， 单 市 于 确定 > 按钮， 完成 网 格 曲面 3 的 创建 。 


已、 线 2 
图 31.2.35 网 格 曲面 3 图 31.2.36 “定义 参照 线 


Step29. 创建 图 31.2.37 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手包 mm 国 汪 9 天。 
I 命令， 在 绘图 区 选取 图 31.2.38 所 示 的 上 请 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 ， 选 取 
图 31.2.35 所 示 的 网 格 曲 面 3 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 硝 定 要 保留 的 部 分 ， 
单 击 [| 确定 上 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


| 传 前 体 立 ) 


目标 体 
sw ,7 
图 31.2.37 ”修剪 特征 1 图 31.2.38 ”定义 目标 体 


Step30. 创建 图 31.2.39 所 示 的 基准 平面 5。 在 过 型 下 拉 列 表 中 选择 [FESS 起 和 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 5。 单 击 [ 确定 > 包 ， 完 成 基准 平面 5 的 创建 。 

Step31. 创建 图 31.2.40 所 示 的 基准 平面 6。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 [FESS 沪 和 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 XY 基准 平面 ,输入 偏 移 值 2.5。 点 击 圆 按钮， 单 击 确定 >》| 护 钮 ， 完 成 基准 平 
面 6 的 创建 。 


实例 3/ 无 绳 电话 的 目 项 同 下 设计 173 


Ea ~ 上] 


图 31.2.39 ”基准 平面 $ 图 31.2.40 “基准 平面 6 


Step32. 创建 图 31.2.41 所 示 的 基准 平面 7。 在 素 蝇 下 拉 列 表 中 选择 [EES 和 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 40。 单 击 [ 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 7 的 创建 。 


人 


ee 


图 31.2.41 基准 平面 7 


Step33. 创建 图 31.2.42 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 岳 入 人) > 骤 汪 ME 机 
而 区 可 人 ， 单 市 本 区 域 中 的 现 扩 钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平面 ,绘制 
图 31.2.43 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 31.2.43 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 籽 图 区 域 的 到 曾 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 章 庄 文本 框 中 输入 值 0， 在 句 素 | 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选 项 , 并 在 意图 文本 框 中 输入 值 360; 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [X 确定 | 校 乌 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


图 31.2.42 ”回转 特征 2 图 31.2.43 ”截面 草图 


Step34. 创建 图 31.2.44 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ==> 
一 加 今 ,， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 5 为 草图 平面 ， 
取消 选中 让 区 域 的 口 半 丰 辣 本 大 匡 本 复 选 框 , 绘制 图 31.2.45 所 示 的 截面 草图 , 在 国 指 定 关 量 
下 拉 列 表 中 选择 村 选项 ， 在 杰出 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 下 机 文本 
框 中 输入 值 0， 在 释 曲 区域 的 医 责 下拉 列 表 中 选择 ES 汪 光 项 ( 拉 促 时 基准 平面 6 为 
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直至 选 定 对 象 )， 在 这 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国电 细 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 


击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 31.2.44 ” 拉 伸 特征 2 图 31.2.45 ”截面 草图 


Step35. 创建 图 31.2.46 所 示 的 拔 模 特征 ,选择 下 拉 菜 单 十 Nl 一 > [ET 
一 > 汪 国 要 量 舍 今 ,在 陪 醒 方向 区 域 中 指定 矢量 选择 Z 轴 的 正方 向 , 在 固定 面 选 择 图 31.2.47 
所 示 的 面 为 固定 平面 ， 在 要 i 堪 重 前 面 区 域 选 择 图 31.2.48 所 示 的 面 为 拔 模 面 ， 并 在 国 厦 下 文本 框 
中 输入 值 30。 单 市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 ，。 


图 31.2.46 ” 拔 模 特征 


拔 模 固定 平面 选取 四 个 侧面 为 拔 模 面 


图 31.2.47 定义 拔 模 固定 面 到 31.2.48 定义 拔 模 面 


Step36. 创建 图 31.2.49 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 31.2.49 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 1。 单 击 下 确定 | 校 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


D 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.49 边 倒 圆 特 征 3 


选取 此 边 链 为 圆 角 参照 
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Step37. 创建 图 31.2.50 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 人) => 
I 一 > 和 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.2.51 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 答 这 大量 下 拉 列 表 中 选择 鸭 尘 项 ， 在 入 上 区域 的 硬 
下 拉 列 表 中 选择 E 国 曼 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 38， 单 击 [确定 下 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 3 的 创建 。 


图 31.2.50” 拉 伸 特 征 3 图 31.2.51 截面 草图 


Step38. 创建 图 31.2.52 所 示 的 回转 特征 3。 选 择 者 入 EB) > 车 赴 沁 
四 [IE 命令 ， 单 击 本 大 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 YZ 为 草图 平面 ,绘制 
图 31.2.53 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 31.2.53 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 慷 图 区 域 的 到 章 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 章 雇 文本 框 中 输入 值 0， 在 句 素 | 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选 项 , 并 在 章 话 文本 框 中 输入 值 360; 在 贡 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE; 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [X 确定 | 校 乌 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 


图 31.2.52 ”回转 特征 3 


Step39. 创建 图 31.2.54 所 示 的 基准 平面 8。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 [EE 起 外 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 基准 平面 8， 输 入 偏 移 值 5。 单 击 [< 确定 >|j 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 8 的 创建 。 


图 31.2.54 ”基准 平面 8 
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Step40. 创建 图 31.2.55 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 mm 和 
0 人， 未 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 31.2.56 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.2.57 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 蜡 吉美 量 下 拉 列 表 中 选择 汪 夺 项 ， 在 宙 
区 域 的 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0, 在 贱 素 下 拉 列 表 中 
选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 5， 在 别 轩 区域 中 的 天 奖 型 下 拉 列 表 中 选择 

于 于 ;和 基 ， 单 市 确定 Dj 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


.选取 该 面 为 草图 平面 


图 31.2.55 ” 拉 伸 特征 4 图 31.2.56 ”定义 草图 平面 


图 31.2.57 截面 草图 


Step41. 创建 图 31.2.58 所 示 的 基准 平面 9。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 [EE 下 和 先 项 ， 在 
绘图 区 选取 图 31.2.59 所 示 的 平面 为 参照 ， 输 入 偏 移 值 3。 单 击 上 确定 >|j 乌 ， 完 成 基准 平 
面 9 的 创建 。 


Ee 


图 31.2.58 ”基准 平面 9 图 31.2.59 ”定义 参照 平面 


Step42. 创建 图 31.2.60 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E) => 

一 [ESD 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 

绘制 图 31.2.61 所 示 的 截面 草图 ， 在 装 班 宇 守 国 下 拉 列 表 中 选择 | 选项， 在 桥 晤 区 域 的 下 下 

拉 列 表 中 选择 国 国 访 国 选 项 ,并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 30, 在 设置 区 域 中 的 鸯 甸 | 下 拉 
包 于 先世， 单 市 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 
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fs 


图 31.2.60” 拉 伸 特 征 5 图 31.2.61 截面 草图 


Step43. 创建 图 31.2.62 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 手 KG > 国有 一 > 
人 ,不 于 下 拉 列 表 中 选择 加 国 纲 渤 项 ,选取 图 31.2.60 所 示 的 拉 伸 
特征 5 为 目标 体 ， 选 取 图 31.2.55 所 示 拉 伸 特 征 4 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 作为 要 保留 的 
部 分 ， 单 击 玉 确定 >|j 钮 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 


图 31.2.62 ”修剪 特征 2 


Step44. 创建 图 31.2.63 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 31.2.63 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
并 在 曙 本 文本 框 中 输入 值 6。 单 击 玉 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 

Step45. 创建 图 31.2.64 所 示 的 边 倒 圆 特 征 $。 选 择 图 31.2.64 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 
并 在 曙 本 昌文 本 框 中 输入 值 3。 单 击 [性 形 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


站 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.63” 边 倒 圆 特征 4 


选取 此 两 边 链 为 圆 角 参 照 


ee 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.2.64 边 倒 圆 特征 5$ 
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Step46. 创建 图 31.2.65 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选择 图 31.2.65 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 二 一 文本 框 中 输入 值 25。 单 击 | 性 确 定 | 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.2.65 边 倒 圆 特征 6 


Step47. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 伯 加 | > 回 | 国 本 本 命令， 即 可 保存 零件 模 


31.3 创建 二 级 主 控件 1 


下 面 要 创建 的 二 级 控件 (SECOND01.PRT) 是 从 一 级 控件 (FIRSTPRT) 中 分 割 出 来 的 
一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 提供 相应 
外 观 和 尺寸 。 下 面 讲 解 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.3.1 所 示 。 


一 关 历史 记录 模式 
> 由 明 模 型 视图 | … 轿 如 链接 的 基准 平面 (4) 
四 -F[ 啼 报信 机 -加 全 修剪 体 5) 
日 全 信 历 史记 “回国 边 合 回 6) 
OP 闭 物 ,链接 体 必 ) - 回 轩 大 CT) 
i: _ 回 色 链接 性 人 … 国 如 拉 促 8) 
i: 一 回 乱 . 链接 体 避 ) -回回 拉 旬 间 ] 
硬 一 轿 钥 链接 的 基准 坐标 东 (3) … 图 ,六 修 章 和 延伸 (10) 
人 


31.3.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 创建 SECOND01 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 唤 F8sT 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 二 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 国 加 一 国 到 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 
对 话 框 中 的 二 指定 部 者 儿 按钮, 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 要 辐 面 周文 
本 框 中 输入 文件 名 SECOND01， 单 击 | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 天 选择 按钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 取 一 级 控件 中 图 31.3.2 所 示 的 特征 〈2 个 片 体 和 1 个 实体 ) 为 参照 ， 然 后 
单 击 王 殉 定 | 扩 钮 ,系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 壕 证 | 
按钮 ， 完 成 SECOND01 层 的 创建 。 
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(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 哆 szcomol 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 屿 ES 汪汪 命令， 对 模型 进行 编辑 。 


实体 
< | | / 月 “…; 片 体 


图 31.3.2 定义 参照 对 象 


Step2. 创建 图 31.3.3 所 示 的 零件 特征 
修剪 工 ) } 革 更 广 的 体 (7) 


修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 N 国 > 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.3.4 所 示 的 实体 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.3.4 所 示 的 刀具 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
[确定 < 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。( 显 示 片 体 ) 


目标 体 


图 31.3.3 ”修剪 特征 1 图 31.3.4 定义 参照 体 


Step3. 创建 图 31.3.5 所 示 的 边 倒 圆 特征 . 选择 下 拉 菜 单 于 人 一 BE 于 
jE 人 ， 在 要 疝 本 琴 末 区 域 中 单 市 忆 引 安 钮 ， 选 择 图 31.3.5 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 
并 在 电 本 有 文 木 框 中 输入 值 5。 单 击 [ 确定 >| 校 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 ， 


| 此 边 链 为 圆 角 参照 
" | 了 
/Bb 
| | + 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 31.3.5 边 倒 圆 特 征 


Step4. 创建 图 31.3.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 是 NG 一 EE 一 

本 本 今 ， 不 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 在 辆 区 域 中 单 击 凤 
按钮 ， 选 取 图 31.3.7 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 怪 度 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 将 选 悍 订 区 
域 单 击 “ 抽 壳 设 置 ”按钮 剧 ， 选 取 图 31.3.6 所 示 面 为 参 妇 ， 在 力 二 国文 本 框 中 输入 值 25， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 L 确定 | 护 钮 ， 完 成 面 抽 壳 特征 的 创建 。 
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选取 该 面 为 参照 


BB、. 


要 移 除 的 面 
图 31.3.6 抽 壳 特征 图 31.3.7 定义 移 除 面 


Step5. 创建 图 31.3.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 天 
本 一 加， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 31.3.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 程 大量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 铀 本 区 域 的 天 
[ED 加 过 项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文本 框 中 输入 值 25, 在 古国 区 域 中 的 国生 
于 项 ， 单 击 | 区 确定 > 上 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 31.3.8” 拉 伸 特 征 1 图 31.3.9 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 31.3.10 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 仲 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE > 
于 本 二 合作， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.3.11 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.3.12 所 示 的 截面 革 图 ， 在 国 时 守 关 量 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 本 
区 域 的 对 下拉 列表 框 中 选择 四 十 开 强 半 项 , 洁 取 上 一 步 创建 的 拉 伸 特征 1 为 参照 ,在 要 
区 域 的 攻击 下 拉 列 表 框 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 芭 醒 文本 框 中 输入 值 5， 在 晤 可 区 域 中 
的 国 模 下拉 列 表 中 选择 国 吕 选项 ， 单 击 确 时 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 31.3.10” 拉 伸 特 征 2 


” ”选取 该 平面 为 草图 平面 


SS 
a 


su A 
as AH 
ss Af 


图 31.3.11 定义 草图 平面 图 31.3.12 截面 草图 
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Step7. 创建 图 31.3.13 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攒 改名 > 四 用 一 > 
3 人 ,不 要 到 下 拉 列 表 中 选择 己 国 二 加 挝 项 , 选取 图 31.3.8 所 示 的 拉 伸 特 
征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 31.3.13 所 示 拉 伸 特 征 2 特征 为 工具 体 。 调 整 方向 作为 保留 的 部 分 ， 
单 击 [区 确 定 2 | 近 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


yy 


图 31.3.13 ”修剪 特征 2 


Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 挛 伯 四 ”天 回 ]| 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


31.4 创建 二 级 主 控件 2 
下 面 要 创建 的 二 级 控件 (SECOND02.PRT) 是 从 一 级 控件 (FIRSTPRT) 中 分 割 出 来 的 


一 部 分 ， 它 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 提供 相 应 
外 观 和 扩 寸 。 下 面 讲 解 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 31.4.1 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 

由 - 轨 , 醒 型 视图 

由- 久 [ 咒 摄 伟 机 

口 - 芒 / 李 型 历史 记录 
… 加 各, 军 接 体 加) 
一 轿 入 .链接 体 1) 
一 图 策 .链接 体 从 ) 
… 轿 钼 军 接 的 基准 坐标 对 (3) 
一 图 国 修 前 仁 (4) … 图 把 草图 (22) "sxETCH 
一 图 国 修 前 体 占 ) 一 轿 二 投影 曲线 (23) 
… 轿 国 拉 伸 (6) 一 图 吉 通过 曲线 组 人 41 
图 力 过 合 圆 后 ) 图 . 戎 修 前 和 延伸 (25) 
图 国 过 便 圆 8) … 陋 国 边 倒 圆 人 26 
回国 过 辣 圆 名 ) 图 吧 | 偏 置 曲面 人 7) 
… 国 晶 和 镜像 特征 (40) i. 装 庆 起 的 片 体 (28) 


图 31.4.1 二 级 主 控 件 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 创建 SECOND02 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 鸭 szceomol 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 医 E 和 一 > 本 结 先 项 ， 设 为 工作 部 件 并 将 图 曲 szeomol 隐藏 。 

说 明 : 为 了 在 创建 下 一 级 别 选取 方便 ,将 图 形 中 的 草图 、 曲 线 和 基准 平面 隐藏 。 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 多 zsT 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 国 加 一 > 证 李强 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 
对 话 框 中 的 一 ”指定 部 伴 名 按钮, 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 芋 加 硬 上 文 
本 框 中 输入 文件 名 SECOND02， 单 击 | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 关于 各 扩 乌 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 取 一 级 控件 中 图 31.4.2 所 示 的 特征 (2 个 片 体 和 1 个 实体 ) 和 基准 坐标 系 
为 参 巾 ， 然 后 单 市 I 时 | 按钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 中 单 击 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 SECOND02 层 的 创建 。 

(4) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 甩 szcomz 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 占 国 到 于 天 全 今 ， 对 模型 进行 编辑 。 


» 
~ 体 
N ee 
访 ns Ne 
~ 
、\ > \ J fy ~~ 
~ Ns 片 体 
1 | ~ 
\ | 一 
上 一 
站 ’ 
了 
贞 一 
一 
一 


31.4.2 ”定义 参照 对 象 


Step2. 创建 图 31.4.3 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 扩 信号 mm 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.4.4 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.4.4 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
[确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。( 显 示 片 体 ) 


BI >» EI 


Ee 


工具 体 ” 


图 31.4.3 ”修剪 特征 1 图 31.4.4 定义 参照 体 


Step3. 创建 图 31.4.5 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE => 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.4.6 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.4.6 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
[天 定 | 术 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


LE = 修了 区 性 民 )1. 
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选取 该 曲面 为 工具 体 


目标 体 
图 31.4.5 ”修剪 特 征 2 图 31.4.6 ”定义 参照 体 


Step4. 创建 图 31.4.7 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 名 
一 > 本 于 一 > ES 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.4.8 所 示 
的 平面 为 草图 平面 , 选中 肌 村 区 域 的 | 区 可 于 本 要 玫 匡 辐 复 选 框 , 绘制 图 31.4.9 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 四 训 革 时 下 拉 列 表 中 选择 妆 选 项 ， 在 杰出 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 ,并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 档 加 区 域 的 睹 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 
框 中 输入 值 30， 在 大 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 取 修 剪 的 实体 为 求 差 对 象 。 单 
击 | 攻 确 证 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


图 31.4.7 拉 伸 特征 1 


选取 此 面 为 草图 平面 


图 31.4.9 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 31.4.10 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 AS 一 > [EEIEEOT 
ET 命令， 在 要 到 本 现下 区 域 中 单 击 [加 按钮 ,选择 图 31.4.10 所 示 的 边 链 为 边 例 
圆 参照 ， 并 在 要 疆 文 本 框 中 输入 值 1。 单 击 | 区 确定 | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 31.4.11 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 31.4.11 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 明王 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
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此 边 链 为 
圆 角 参照 ee 


a) 圆 角 前 
图 31.4.10 边 倒 圆 特 征 1 


此 边 链 为 加 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.4.11 边 倒 圆 特征 2 
Step7. 创建 图 31.4.12 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 31.4.12 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 昌国 文本 框 中 输入 值 2。 单 击 [性 确 定 > | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


此 边 链 为 
圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.4.12” 边 倒 圆 特征 3 


Step8. 创建 图 31.4.13 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 四 一 EEEEEITT 

一 > FE 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 前 面 Step4~ Step7 所 做 的 特征 为 要 镜像 的 特 
征 。 在 雪 二 宇 面 [区域 中 单 击 EE | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 
[区 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


图 31.4.13 ”镜像 特征 


Step9. 创建 图 31.4.14 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 这 区 mm 由 
本 ET 命令 ， 在 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [了 和 选项 ， 在 园区 域 中 单 击 回 
按钮 ， 选 取 图 31.4.15 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 瞩 副 | 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 | 区 确定 2 | 按钮， 完成 面 抽 壳 特征 的 创建 。 
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Step10. 创建 图 31.4.16 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 31.4.16 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 1。 单 击 世 确定 | 校 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


图 31.4.14 ” 抽 壳 特征 


,选取 此 边 为 参照 
-。 要 移 除 的 面 局 


‘ 


图 31.4.15 ”定义 移 除 面 图 31.4.16 边 倒 圆 特征 4 


Step11. 创建 图 31.4.17 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单列 胡 E 一 > 证 于 型 于 
命令 ;选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完 成 后 单 击 胸 下 宫 按钮， 
完成 草图 特征 1 的 创建 。 


可 


到 31.4.17 草图 1 
Step12. 创建 图 31.4.18 所 示 零 件 特征 一 一 投影 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 天 
来 目 曲 线 集 的 曲线 全 六 国 ” “ < 图 全 今 ， 在 法 探 及 的 曲 三 或 号 |X 域 选择 图 31.4.18 所 示 的 曲线 
为 要 投影 的 曲线 ， 选 取 图 31.4.19 所 示 的 曲面 为 投影 面 ， 在 醒 纲 辣 的 国 曾 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 指定 矢量 选择 -ZC 方向 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 上 扩 钮 ， 完 成 
投影 特征 1 的 创建 。 
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图 31.4.18 ”投影 特征 1 图 31.4.19 定义 投影 面 


Step13. 创建 图 31.4.20 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ==> 
ET J， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 让 区 域 的 号 部 蛙 中 间 基 内 53W3 复 选 框 ， 绘 制图 31.4.21 所 示 的 截面 草图 ; 在 
并 二 和 量 下 拉 列 表 中 选择 他) 半 项 ， 在 机 几 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 加 是 卫 国光 项 ， 并 在 其 
下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 35, 在 有 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 到 选项 , 在 度 区 域 中 的 | 巷 光 型 
下 拉 列 表 中 选择 国电 对 选项 ， 单 市 [确定 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 31.4.20” 拉 伸 特 征 2 图 31.4.21 截面 草图 


Step14. 创建 图 31.4.22 所 示 的 零件 特征 一 一 相交 曲线 。 选择 下 拉 菜 单 且 NE > 
来 自体 的 曲 睹 0 办 吉 | 二 0 命令, 在 绘图 区 中 选取 图 31.4.23 所 示 的 曲面 为 第 一 组 面 ， 
单 击 中 键 , 选取 图 31.4.23 所 示 的 曲面 为 第 二 组 面 , 单 击 上 确定 | 护 钮 , 完成 相交 曲线 的 创建 。 


选取 该 面 为 第 一 组 面 选取 该 面 为 第 二 组 面 


£ 


图 31.4.22 ”相交 曲线 图 31.4.23 ”定义 参照 面 


Step15. 创建 图 31.4.24 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 曲线。 选择 下 拉 菜 单 击 加 多 > 
一 > 二 | 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 31.4.25 所 示 的 曲线 为 要 修剪 的 曲线 ， 单 
击 中 键 ， 选 取 图 31.4.25 所 示 的 曲线 为 边界 对 象 1， 单 击 中 键 , 选取 图 31.4.25 所 示 的 曲线 为 
边界 对 象 >。 在 要 可 区 域 国 可 区 一 所 下 拉 列 表 中 选择 晨光 项 。 单 击 [ 确定 上 j% 包 ,完成 修 
前 曲线 的 创建 。 
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图 31.4.24 ”修剪 曲线 


选取 此 曲线 为 要 修剪 的 曲线 
ee 选取 此 曲线 为 边界 2 


图 31.4.25 ”定义 参照 线 


Step16. 创建 图 31.4.26 所 示 的 草图 2。, 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 一 > 吕 相 天 下 下 
命令 ;选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 鼎 
完成 草图 特征 2 的 创建 。 


巧 | 


31.4.26 “日 图 2 


Step17. 创建 图 31.4.27 7 所 示 零 件 特征 一 -投影 2。 选择 下 拉 菜 单 粮 入 EE) > 
x 或 交 择 图 31.4.27 所 示 的 曲线 
为 要 投影 的 曲线 ， 选 取 图 31.4.28 所 示 的 曲面 为 投影 而 ， 在 王 纲 曾 的 国 天 下 拉 列 表 中 选择 
和 贡 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， ,二 完成 投影 特征 2 的 创建 。 


图 31.4.27 ed 征 2 图 31.4.28 ”定义 投影 


188 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step18. 创建 图 31.4.29 所 示 的 零件 特征 一 一 网 格 曲面 。 选 择 下 拉 荣 单 丁 二 全 > 
ET 一 > ED 命令， 依次 选取 图 31.4.30 所 示 的 两 条 曲线 为 参照 ， 并 
分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 剧本 区 域 册 讲 的 下 拉 列 表 中 选择 柑 梧 加 先 项 ( 拖 动 投影 曲线 2 上 的 小 
球 到 合适 位 置 使 曲面 变 的 光滑 )。 单 击 于 确定 | 控 钮 ， 完 成 网 格 曲面 的 创建 。 


图 31.4.29 网 格 曲面 图 31.4.30 “定义 参照 线 


Step19. 创建 图 31.4.31 所 示 的 修剪 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 葡 全 mm 
修 前 位 ) 本， 和 | 修 前 与 延 申 心 )，. 命令 ， 在 站 型 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 于 远 项 ， 选取 图 
31.4.20 所 示 的 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 图 31.4.29 所 示 网 格 曲面 特征 为 工具 体 。 调 整 方 
向 作为 保留 的 部 分 ， 单 击 攻 靖 定 | 按钮 ， 完 成 修 前 特征 3 的 创建 。 


图 31.4.31 修剪 特征 3 


Step20. 创建 图 31.4.32 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选择 图 31.4.32 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 于 确定》| 校 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.4.32” 边 倒 圆 特征 5 


Step21. 创建 图 31.4.33 所 示 的 偏 置 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 宝 臣 mm 和 ”| 三 和 让 和 下 同一 一 
JIEEETEITO 命 仿 ， 系 统 阐 出 “ 仿 置 曲面 ”对 话 框 。 选 择 图 31.4.34 所 示 的 曲面 为 偏 置 曲 
面 。 在 大 要 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 [区 靖 定 | 扩 钮 ， 完 
成 偏 置 曲面 的 创建 。 
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放大 图 


图 31.4.33” 偏 置 曲 面 图 31.4.34 定义 参照 曾 
Step22. 创建 图 31.4.35 所 示 的 修剪 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 镍 所 这 mm 
命令 ,选取 图 31.4.36 所 示 的 曲面 为 目标 体 , 选 取 图 31.4.33 
所 示 偏 置 曲面 特征 为 边界 对 象 。 调 整 方向 作为 保留 的 部 分 ， 单 击 革 确定 2 | 按钮 ， 完 成 修 前 
特征 4 的 创建 。 


i 


目标 体 


和 @- 
“Sm 


图 31.4.35 ”修剪 特征 4 图 31.4.36 定义 目标 体 


说 明 : 为 了 操作 方便 可 将 实体 隐藏 。 
Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 六 四 | 一 > 回国 于 到 对 今 ， 即 可 保存 零件 模 


31.5 创建 电话 天 线 


下 面 讲解 电话 天 线 1 (ANTENNA.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模 型 及 模型 树 如 图 31.5.1 所 


名 历史 记录 模式 
中 -组 模 型 视图 
由 -二 [ 蔚 探 像 机 
口 - 模型 历史 记录 


图 31.5.1 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 创建 ANTENNA 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 罗 于 como 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 李惠 一 > 本 结交 项 ， 设 为 工作 部 件 并 将 图 鸣 sEcomoz 隐藏 。 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 鸥 ?TBST 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 国 加 一 沽 型 到 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 
对 话 框 中 的 上 指定 部 介 儿 按钮, 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 辆 芋 本 国 站 文 
本 框 中 输入 文件 名 ANTENNA， 单 击 [” 虹 ”上 术 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 用 区 汪汪 扩 乌 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 取 一 级 控件 中 图 31.5.2 所 示 的 特征 (1 个 片 体 和 1 个 实体 ) 为 参照 ， 然 后 
单 击 王 斑 定 | 扩 钮 ,系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 壕 定 | 
按钮 ， 完 成 ANTENNA 层 的 创建 。 


实体 


31.5.2 ”定义 参照 体 


(4) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 里 二 BW 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 占 国 二 开 天 舍 今 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 31.5.3 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 > 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.5.4 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.5.4 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
| 确定 4 钮 ， 完 成 修 前 特征 的 创建 。 


BI ~ [ET 


图 31.5.3 ”修剪 特征 图 31.5.4 ”定义 参照 体 


Step3. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 任国 | > 加 | 四 合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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31.6 ”创建 电话 下 雷 


下 面 讲解 电话 下 盖 (DOWN_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 网 31.6.1 
所 示 。 

Stepl. 创建 DOWN_COVER 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 AT 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 荣 单 〈 一 )， 在 


此 快捷 菜单 中 选择 国 囊 于 一 选项， 并 将 加 用 szcomo2 设 为 显示 部 件 。 
-人 历史 记录 模式 | … 一 轿 国 过 图 加 141 
由 : 困 , 梳 型 视图 |… “Mai 加 昼 1151 [34) 
由 . 久 [ 吕 气 情 机 | - 轿 雹 求 和 116) 加 “上 5) 
由 .区 用 户 表达 式 “ 回 外 人 前 休 17) 361) 
日 ,模型 历史 记录 - 图 器 基准 平面 118) 37) 
i 回程 ,链接 体 个 ) “回国 拉 人 9 到 381) 
i: 一 回 乱 .链接 体 忆 ) 图 夯 拉 伸 co) 司 [391) 
一 园 策 .链接 体育 ) … 国 加 拉 伸 育 1) 司 0) 
地 … 轩 外 链接 的 基 淮 上 举 标 系 … 图 国 进 例 圆 2) (41) 
:. 一 图 壮 修 部 和 延伸 (4) “回回 拉 伸 (23) a 图 口 基准 平面 (42) 
-回信 人 5 | 图 了 罗氏 孝 特征 4) | 二 a [43) 
i 一 轿 夯 拉 伸 六) 回回 拉 介 2B) “回国 拉 件 [44) 
一 国 反 草图 fr) “SIETCH | “图 国 拉 伸 (27) 0 [45) 
由 加 中 图 样 [总 性 ] 避 ) 由 国 壕 图 样 [ 战 性 ] t28) | … 图 口 基准 平面 46) 
和 国门 基准 平面 mg) | … 图 回 拉 伸 el | :- - 园 镶 沉 头 孔 [47) 
、， -回国 拉 介 0 | 图 生 过 出 加 B00 | 图 管 在 面 上 坊 置 占 4) 
… 回 萌 修 前 和 延 审 1) | … 图 财 进 全 加 Bl | 图 朱 草 图 55) “SIETCH 
… 国 ! 骤 有 界 平面 (12) 回转 过 全 加 [32) _ 回 如 扫 扩 [56) 
训 … 国 图 训 台 (3) 一 图 猎 便 儿 角 (33) 图 夸 求 和 (57) 
L_____ | 


31.6.1 零件 个 型 及 模型 树 


(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 鸥 sEcomoz 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 瑟瑟 一 国 开 加 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 
别 ES 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 医 #E 
文本 框 中 输入 文件 名 DOWN_COVER， 单 击 [ 区 ”上 术 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 区 汪汪 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 
复制 ”对 话 框 ， 选 取 二 级 控件 中 图 31.6.2 所 示 的 特征 (1 个 实体 和 2 个 片 体 ) 和 基准 坐标 系 
为 参照 对 象 ， 然 后 单 市 时 再 旦 加 | 榨 钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 中 单 击 旺 邢 是 上 | 拉 钮 ， 完 成 DOWN_COVER 层 的 创建 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 
回 鲁 omcovak 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 EE 
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令 ， 对 模型 进行 编辑 。 
实体 


31.6.2 ”定义 参照 对 象 


Step2. 创建 图 31.6.3 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 一 > 证 赂 同 
于， 示 统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 在 炭 到 的 下 拉 列 表 中 选择 茵 玉河 
选项 。 选 择 图 31.6.4 所 示 的 边线 为 参照 。 在 星 十 区域 功 帘 的 文本 框 中 输入 数值 1， 在 是 加 区 
域 选中 四 | 面 廿 而 (保本 原 有 有 攀 面 引 复 选 框 。 单 市 [确定 按钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


选取 此 边 


图 31.6.3 ”修剪 特征 1 图 31.6.4 ”定义 参照 边 


Ku / 三 


Step3. 创建 图 31.6.5 所 示 。 选 择 下 拉 淋 单 戎 拉 全 | mm 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.6.6 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ， 
选取 图 31.6.6 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
[确定 |j 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


修 前 并 ) 种 仁 首 体 立 ) . 


目标 体 


31.6.5 ”修剪 特征 2 31.6.6 ”定义 参照 体 


Step4. 创建 图 31.6.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 AE)Y 天 

计 特 征 外 ; 3 对 全 人 ， 和 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 选 中 要 区 域 的 有 厅 宙 本 本 本 复 选 框 ， 绘 制图 31.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 这 守恒 下 
拉 列 表 中 选择 要 选项 ， 在 机 轴 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 
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中 输入 值 0， 在 要 南 区 域 的 本 二 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 选项， 在京 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
外 村 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
step5. 创建 图 31.6.9 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 四 外 冤 于 
命令 ， 选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 网 宝玉 因 校 馈 ， 
完成 草图 特征 1 的 创建 。 


31.6.8 ”截面 草图 


图 31.6.9 草图 1 

Step6. 创建 图 31.6.10 所 示 的 阵列 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EEEEEIID 一 
面相， 在 绘图 区 选取 图 31.6.7 所 示 的 拉 伸 特征 1 为 要 形成 图 样 的 特征 。 
在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 到 可 到 区 域 的 砚 副 下 拉 列 表 中 选择 国 加 早先 项。 在 网 出 下 
拉 列表 中 选择 [ 国 国 选项 。 选 中 简化 边界 填充 四 | 曾 本 晴天 复 选 枉 ， 在 圈 相 本 的 文本 框 中 输 
入 值 1， 在 蚌 本 局 下 拉 列 表 中 选择 EB 汪 国 选 项 在 攻略 文 木 框 中 输入 值 3。 对 话 框 中 的 其 他 设 
置 保持 系统 默认 ， 单 市 于 确定 > 按钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 31.6.11 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 炸 和 一 > ES 

一 > 口 国 二 时 全 今 , 示 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 , 在 要 下 拉 列 表 中 选择 芋 

选项 , 在 绘图 区 选取 基准 平面 XY, 输入 偏 移 值 30. 方向 为 Z 轴 的 负 方 向 . 单 击 玉 确定 > | 
钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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i 


图 31.6.10 ”阵列 特征 1 图 31.6.11 基准 平面 1 


Step8. 创建 图 31.6.12 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 捷 人 人 = 
一 [ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 
取消 选中 有 本 区域 的 万 到 建 中 辣 莫 逢 ESi 复 选 框 , 绘制 图 31.6.13 所 示 的 截面 草图 , 在 国 指 定 关 量 
下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 项 ， 在 竹 量 区 域 的 加 旨 下 拉 列 表 中 选择 加 加 国 选项 ， 并 在 其 下 的 十 村 文本 
框 中 输入 值 0， 在 想 电 区 域 的 器 束 | 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ， 并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 
值 15， 在 要 可 区域 中 的 四 到 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 时 将 项 ， 单 击 确 是 上 护 钮 ,完成 拉 促 特征 
2 的 创建 。 


31.6.12” 拉 伸 特 征 2 31.6.13 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 31.6.14 所 示 的 修剪 特征 3。 选 择 下 拉 有 亲 单 狂 和 EB) -> 
EE EEE 时 今 ， 在 尼 弄 下拉 列表 中 选择 [到 国 加 选项 ， 选 取 图 
31.6.12 所 示 的 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 选取 图 31.6.15 所 示 片 体 特征 为 工具 体 。 调整 方向 作 
为 保留 的 部 分 ， 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 特征 3 的 创建 。 


图 31.6.14 ”修剪 特征 3 到 31.6.15 定义 工具 体 


Step10. 创建 图 31.6.16 所 示 的 零件 特征 一 一 有 界 平 面 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 EB) _=> 
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曲面 站) 本 “ 本 | 有 异 平 面 邓 1. . 
成 有 界 平 面 的 创建 。 


命令 ， 依 次 选取 图 31.6.17 所 示 边 链 ， 单 击 殉 定 >》 钮 ， 完 


PT tp, 
PRETLLEF 人 PT 
pe 
TILER 


选取 此 边 链 


图 31.6.16 有 界 平面 图 31.6.17 定义 参照 线 


| 命令 ， 选 取 图 31.6.18 所 示 的 片 体 特 征 为 目标 体 ， 选取 图 31.6.18 所 示 的 有 界 
平面 1 特征 为 工具 体 。 单 击 区 确定 > | 以 钮 ， 完 成 颖 合 特征 的 创建 。 


目标 体 


图 31.6.18 ”缝合 特征 
Step12. 创建 图 31.6.19 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 全] mm 用 坟 En 二 间 


ET 命令 ， 在 要 末 画 量 四 区 域 中 单 击 四 按钮 ， 选 择 图 31.6.19 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参 照 ， 并 在 肯 王 文本 框 中 输入 值 1。 单 击 | 区 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


这 8 条 边 为 加 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.19 边 倒 圆 特征 1 
Step13. 创建 图 31.6.20 所 示 的 面 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 十 一 EE 于 
一 > 国 罗 天 可 于 信 ， 在 国 区 域 中 单 币 由 按钮 ， 选 取 图 31.6.20 所 示 的 曲面 为 加 厚 的 对 象 。 
在 思 村 四 文 本 框 中 输入 值 0.9， 在 铺 村 加 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 加 按钮 调整 加 厚 方向 为 乙 基 
准 轴 的 正方 向 。 单 击 | 区 确定 | 控 钮 ， 完 成 面 加 厚 特 征 的 创建 。 
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‘ey 


可 号 四 居 己 
局 三 这 


加 厚 曲 面 ” . 
a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 31.6.20 ”加 厚 特征 


Step14. 创建 图 31.6.21 所 示 的 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 加 | 一 > 用 
策 梧 u 峡 全 今 ,选取 图 31.6.21 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 31.6.21 所 示 的 加 厚 
特征 为 工具 体 。 单 击 上 确定 >| 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


工具 体 
I 


图 31.6.21 求 和 特征 


Step15. 创建 图 31.6.22 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 葡 全 > 
命令 ， 在 绘图 区 选取 图 31.6.21 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 单 
击 中 键 ; 选取 图 31.6.23 所 示 的 特征 为 工具 体 , 单 击 中 键 , 通过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 
单 击 确 定 | 按钮 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 


BI 一 > DT 


图 31.6.22 ”修剪 特征 4 图 31.6.23 ”定义 工具 体 


Step16. 创建 图 31.6.24 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单质 KR 国 一 > ESEE 
一 > 口 |EEE 四 国 命 令 , 系统 弹出 “基准 平面 "对话 框 。 在 事 弄 下拉 列表 中 选择 鲁 
选项 , 在 绘图 区 选取 基准 平面 XY, 输入 偏 移 值 35 方向 为 乙 轴 的 负 方 向 。 单 市 [确定 >| 
钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


到 31.6.24 ”基准 平面 2 
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Step17. 创建 图 31.6.25 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单项 6 > 
TT 一 [ES 命令 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 
绘制 图 31.6.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 大 日 下 拉 列 表 中 选择 | 选项， 在 梦 辐 区 域 的 加 下 
0 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 粮 归 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 

选项 ， 在 而 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 。 st 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


拉 伸 至 该 平面 


图 31.6.25 ” 拉 伸 特征 3 图 31.6.26 截面 草图 


Step18. 创建 图 31.6.27 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 名 天 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 31.6.27 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.6.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 焉 宇 夺 日 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 秃 
区 域 的 列 淖 下 拉 列表 中 选择 加 于 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 委 归 区 域 的 茵 束 
下 拉 列 表 中 选择 攻 草 训 本 选项 ， 在 在 多 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 星 衬 引 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 单 市 上 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


a 


和 放大 图 1 人 
_ di r ---------- 和 -| 
CI 
草图 平面 a 
图 31.6.27 ” 拉 伸 特征 4 图 31.6.28 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 31.6.29 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 国生 > 
| 一 > [DIEEIS 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.6.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 靖 答 生 压 国 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 释 国 区 域 的 吕 
下 拉 列 表 中 选择 ED 于 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 覃 文本 框 中 输入 值 7.5， 在 苯 名 区 域 的 下 拉 列 表 
于 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 [机 定 | 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 
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图 31.6.29” 拉 伸 特 征 5 图 31.6.30 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 31.6.31 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 31.6.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 一 一 文本 框 中 输入 值 05。 单 击 [ 必 确定 | 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.31 边 倒 圆 特征 2 


Step21. 创建 图 31.6.32 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => 
ET 一 > 国人 命 仿 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 31.6.34 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.6.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 虹 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 在 要 
区 域 的 于 8 下 拉 列 表 中 选择 了 二 污 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 役 加 区 域 的 端 束 
下 拉 列 表 中 选择 四 本 列 玉 强 先 贡 ， 在 审 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 项 ， 采 用 系统 黑 
认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


图 31.6.32 拉 伸 特征 6 
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ee 


图 31.6.33 有 图 31.6.34 截面 草图 


Step22. 创建 图 31.6.35 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 。 选择 下 拉 菜 单 于 全 一 w BE 于 

一 > [IEEEEEI 和 命令 ,在 绘图 区 中 选取 图 31.6.32 所 示 的 拉 伸 特征 6 为 要 镜像 的 特征 。 
在 馈 达 加 而 区 域 中 单 击 | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 市 而 是 | 
钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 31.6.35 ”镜像 特征 
Step23. 创建 图 31.6.36 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 [ 蕃 大 加 一 人 
ET 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 
绘制 图 31.6.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 这 守 国 下 拉 列 表 中 选择 到 | 过 项 ， 在 酸 醒 区域 的 于 班 下 
ei 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 释 昌 区 域 的 此 课 下 拉 列 表 中 


图 31.6.36 ” 拉 伸 特征 7 图 31.6.37 截面 草图 
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Step24. 创建 图 31.6.38 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 8 > 
| 一 > DIEEITS 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 XZ 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.6.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 宇 守 国 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 释 国 区 域 的 区 
下 拉 列 表 中 选择 王选 项， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 各 唱 区 域 的 匿 吏 下 拉 列 表 
中 选择 [至 尘 项 ,并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 5， 在 开 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 坟 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 十 [确定 按钮， 完成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 
Step25. 创建 图 31.6.40 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 各 > 开放 到 IL 
一 本命 今 ， 在 绘图 区 选取 图 31.6.38 所 示 的 拉 伸 特征 8 为 要 形成 图 样 
的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 权 于 网 区 域 的 局 避 下 拉 列 表 中 选择 国 图 于 项. 
在 画 辣 站 区 域 中 ， 在 国 这 的 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 本 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 四 选项 ， 在 区 于 的 文 木 框 中 输入 值 2:， 在 国 村 的 文本 框 中 输入 
值 38。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 [ 攻 确 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


放大 图 


图 31.6.39 ”截面 草图 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.6.40 “阵列 特征 2 

Step26. 创建 图 31.6.41 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 9。 选 择 下 拉 菜 单 狂 太 人 一 > 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 基 准 平面 XZ 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.6.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 措 要 妆 量 下拉 列 表 中 选择 风 | 选 项 ,在 机 加 区域 的 本 
下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 亢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起眼 区 域 的 些 束 下拉 列表 
中 选择 [到 尘 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 30， 在 珊 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [ 磁 定 按钮， 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 
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图 31.6.41 拉 伸 特征 9 


1 
! 
周记 
yy 妾 者 半 EE "1 

I J 至 驻 ， 

2 、 
易 7 放大 图 

3 | = 三男 一 = 车 二 


图 31.6.42 裁 曾 总 同 


Step27. 创建 图 31.6.43 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 31.6.43 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 颈 本 上 文本 框 中 输入 值 1。 单 击 [确定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 

Step28. 创建 图 31.6.44 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 图 31.6.44 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 咕 本 上 文本 框 中 输入 值 1。 单 击 [确定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


这 两 边 为 加 角 参 照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.43” 边 倒 圆 特征 3 


yy 诉 二 
这 两 边 为 圆 角 参照 
pd 
a | 
| \ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.44” 边 倒 圆 特征 4 


Step29. 创建 图 31.6.45 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选择 图 31.6.45 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 昌文 本 框 中 输入 值 1。 单 击 [性 靖 定 :| 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 
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这 两 条 边 为 圆 角 参照 
WE i 
es \ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.45” 边 倒 圆 特征 5 


step30. 创建 图 31.6.46 所 示 的 倒 斜 角 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 国 R| 一 > EB 于 
一 > FEEBETS 琶 命令 。 在 秋 区 域 中 单 击 [ 轩 按钮， 选取 图 31.6.46 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 
照 ， 在 酉 要 区 域 的 本 本 副 文 本 框 选择 选项 ， 在 轿 本 因 文 本 框 输入 值 2.5， 在 苔 可 国文 本 
框 输入 值 0.5， 单 击 必 确定 > jj 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 1 的 创建 。 


sa 


> one 
+y 


a) 倒 斜 角 前 


b) 倒 斜 角 后 
图 31.6.46 ” 倒 斜 角 特 征 1 
Step31. 创建 图 31.6.47 所 示 的 倒 斜 角 特 征 2。 选取 图 31.6.47 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 
在 贪 置 区域 的 异 莫 徊 文本 框 选择 选项 ， 在 距离 1 文本 框 输入 值 2.5， 在 中 敲 2 文本 框 输 
入 值 0.5， 单 击 LX 确定 | 护 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 的 创建 。 


2 


fs 
a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.6.47 倒 和 斜 角 特征 2 


Step32. 创建 图 31.6.48 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选择 图 31.6.48 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 时 本 有 上 广 木 框 中 输入 值 05。 单 击 必 确定 > | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 
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a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.48 边 倒 圆 特征 6 


Step33. 创建 图 31.6.49 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选 择 图 31.6.49 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 昌文 本 框 中 输入 值 1。 单 市 [ 确定 :| 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 


选取 这 两 条 边 为 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.49” 边 倒 圆 特征 7 


Step34. 创建 图 31.6.50 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选择 图 31.6.50 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 晓 本 有 广 本 框 中 输入 值 1。 单 市 [确定 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 8 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.50” 边 倒 圆 特征 8 
Step35. 创建 图 31.6.51 所 示 的 边 倒 圆 特征 9。 选择 图 31.6.51 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 巴 本 有 义 本 框 中 输入 值 1。 单 市 区 珊 定 || 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 9 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 1 


EE 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.51 边 倒 圆 特征 9 


Step36. 创建 图 31.6.52 所 示 的 边 倒 圆 特征 10。 选 择 图 31.6.52 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 二 疆 文本 框 中 输入 值 02。 单 击 [ 攻 本 定 > | 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 10 的 创建 。 
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这 四 条 边 为 圆 角 参 昭 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.52” 边 倒 圆 特征 10 


Step37. 创建 图 31.6.53 所 示 的 边 倒 圆 特征 11。, 选 择 图 31.6.53 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 昌文 木 框 中 输入 值 0.5。 单 击 世 确定 > | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 11 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.53” 边 倒 圆 特征 11 
Step38. 创建 图 31.6.54 所 示 的 倒 斜 角 特 征 3。 选取 图 31.6.54 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 
在 坦 章 区域 的 异 葵 入 文本 框 选择 选项 ， 在 距离 文本 框 输入 值 0.5。 在 座 秆 区 域 凯 症 方 法 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 到 于 交 项 ， 单 击 [ 机 证 | 扩 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 3 的 创建 。 


此 边 为 倒 角 参 照 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.6.54 ” 倒 斜 角 特征 3 


Step39. 创建 图 31.6.55 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单一 ND > Es 

一 > 口 | ES 四国 命令 , 系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 。 在 弄 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 于 旦 

选项 , 在 绘图 区 选取 基准 平面 XY, 输入 偏 移 值 12。 方向 为 Z 轴 的 负 方 向 。 单 击 于 确定》 上 
钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 


图 31.6.355 ”基准 平面 3 
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Step40. 创建 图 31.6.56 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 10。 选择 下 拉 菜 单 手 入 I => 
于 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 3 (图 31.6.55) 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.6.57 所 示 的 截面 草图 ， 在 国外 宇 夺 日 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 郴 有 
区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 世 肘 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 委 昌 区域 的 茵 束 
下 拉 列 表 中 选择 医 划 EL 靖 ;和 I 页 ， 在 布 东 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 2;i 光 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 单 击 确定 必 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 


图 31.6.56” 拉 伸 特 征 10 ”图 31.6.57 截面 草图 


Step41. 创建 图 31.6.58 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 11。 选择 下 拉 菜 单 业 入 _=> 
于， 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选取 基准 平面 3 (图 31.6.55) 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.6.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 时 二 各 田 下 拉 列 表 中 选择 全 选项， 在 二 
区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 肘 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 委 昌 区域 的 茵 束 
下 拉 列 表 中 选择 证 天 Sl 时 先 项 ， 在 市 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 闹 先 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 单 击 [ 确 定安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 11 的 创建 。 


Ne 


图 31.6.58 ” 拉 伸 特征 11 


Step42. 创建 图 31.6.60 所 示 的 边 倒 圆 特 征 12。 选 择 图 31.6.60 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
照 ， 并 在 可 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 12 的 创建 。 
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选取 此 三 条 边 为 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.6.60” 边 倒 圆 特征 12 


基准 /点 iD) 


Step43. 创建 图 31.6.61 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 丘 人 晤 => 
一 > [| 国 玉生 本 和 今 ， 示 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
上 E330 地 和 先 项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 3( 图 31.6.55)， 输 入 偏 移 值 30。 方 向 为 -ZC 方 
向 。 单 击 [ 懈 定 | 护 包 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 


图 31.6.61 基准 平面 4 


Step44. 创建 图 31.6.62 所 示 的 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 外 > 放 半 
强力 .在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 [本 吏 枯 选项 , 单 击 “位置” 区域 的 “ 草 绘 ” 按钮 加 
选取 基准 平面 4 (图 31.6.61) 为 音 绘 平面 ， 绘 制图 31.6.63 所 示 的 诗 图 2 (3 个 点 ), 在 “了 和 孔 ” 
对 话 框 六 向 | 区 域 筷 放 自 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 sa 选项 ，( 反 向 可 以 通过 反 向 按钮 来 调整 ) 在 
形状 和 Rd 区 域 咸 荡 的 下 拉 列 表 中 选择 医 本 是 四 尘 项 ， 在 沉 革 直径 的 文本 框 中 输入 值 4， 在 沈 革 淋 度 
文本 框 中 输入 值 24， 在 喜 画 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 汉 记 限制 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 对 挝 项 . 
在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 事 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 
保持 系统 默认 ; 单 击 [性 形 定 2 | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 的 创建 。 


31.6.62” 孔 特 征 31.6.63 ”草图 2 
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Step45. 创建 图 31.6.64 所 示 的 在 面 上 的 偏 置 特 征 。 选择 下 拉 菜 单 乓 EE m=> 
起 中 克 择 轩 训 于 选项 , 选取 图 31.6.65 
所 示 的 曲线 为 参照 ， 在 属 关 要 证 请 村 明文 本 框 输入 数值 0， 单 击 中 键 ， 选 取 图 31.6.66 所 示 的 面 
为 参照 ， 单 市 于 确定 >| 校 钮 ， 完 成 面 上 的 偏 置 特征 的 创建 。 


放大 图 | : 放大 图 
上 ---- of 1 
图 31.6.65 ”定义 参照 线 图 31.6.66 ”定义 参照 面 


Step46. 创建 图 31.6.67 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > IE 
命令 ;在 医 亚 下 拉 列 表 中 选取 有 ED 国 先 项， 选取 图 31.6.67 所 示 的 曲线 为 参照 ， 进 入 草图 
环境 绘制 。 绘 制 完 成 后 单 击 题 吏 一 按钮， 完成 草图 特征 3 的 创建 。 

Step47. 创建 图 31.6.68 所 示 的 扫 掠 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 一 > 四 到 
命令 ,在 绘图 区 选取 图 31.6.63 所 示 的 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 , 选 取 图 31.6.68 
所 示 的 曲线 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 击 国 靖宇 | 扩 钮 。 完 成 扫 
掠 特征 的 创建 。 


5 扫 掠 (3)… 


图 31.6.67 草图 3 
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图 31.6.68” 扫 掠 特征 


Step48. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 全， 一 > 攻 沁 到 于 


命令 ， 


选取 图 31.6.69 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 31.6.68 所 示 的 扫 掠 特征 为 刀 有 具体。 单 


击 [ 确定 2| 拉 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


目标 体 


图 31.6.69 定义 目标 体 


step49. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 十 天 | 一 w [ES 


Pn 


命令 ， 即 可 保存 零件 模 


型 。 
31.7 创建 电话 上 塌 
下 面 讲解 电话 上 并 (UP_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 31.7.1 所 
示 。 


Step1. 创建 UP_COVER 层 。 


(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 时 30WWPoWER 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 EE 地 惠 一 本 于 项 ， 并 将 图 网 5EC0W001 设 为 显示 部 件 。 


-fg 历史 记录 醒 式 

由- 盟 模型 视图 

由 .时 咒 气 像 机 

日 镶 模型 中 记录 
流 “ 回 乱 链接 休 (0) ee 15) “SIETCH 
和 图 策 .链接 体 (1) 一 轿 砚 草图 6) “SIETCH 
此 -加 能 链接 的 基准 兴 标 系 。 | … 国 的 扫 掠 47) 
ke 图 村 候 曾 体 3) 自 - 国 鹿 图 样 [ 战 性 ] (18) 
i 一 国 日 坊 置 曲面 (4) -回回 拉 伸 19) 
本 … 国 轩 拉 伸 白 ) 中 - 团 思 图 样 [总 性 ] (20) 
… 轿 椰 便 侨 角 人) … 轿 国 拉 伸 (36) 
汪 图 贺 拉 伸 1) 国外 便 斜 角 (37) 
a 图 猎 创立 角 让) 一 回电 镇 创 特征 (38) 
i 一 图 昌 和 镜 者 特征 9) 一 图 四 拉 伸 (41) 


零件 模型 及 模型 树 


31.7.1 


人 … 轿 有 草图 (42) “SIETEH 
自 装 吉 图样 [线性 ] (#43) 
… 图 国 拉 伸 [92) 

一 图 鲜 例 痢 角 (93) 
图 口 基准 平面 (94) 
图 加 拉 伸 (95) 

… 国 加 拉 伸 ta6) 

… 国 请 过 出国 97) 

… 国 是 螺 比 孔 98) 

… 回 鸣 在 面 上 偏 置 (99) 
… 图 后 草 图 (100) “SIETCH 
“回扣 拉 扩 (101) 

a 轿 午 求 关 (102) 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 鸣 C0W01 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 巧 一 汰 型 副 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 单 击 “新 建 级 
别 ”对话 框 中 的 二 指定 部 件 名  ”_ 校 包 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 可 十 
文本 框 中 输入 文件 名 UP_COVER, 单 击 [ 四 | 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 于 类 渤 择 按钮， 系统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 
话 框 , 选取 二 级 控件 如 图 31.7.2 所 示 的 实体 、 片 体 和 CSYS 为 参照 ,然后 单 击 旺 斑 定 上 拉 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 丰 二 | 掖 钮 ， 完 成 
UP_COVER 层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 胸 严 -co 亚 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 占 国 到 开 天 今 ， 对 模型 进行 编辑 。 


31.7.2” 定义 参 照 对 象 


Step2. 创建 图 31.7.3 所 示 的 零件 特征 一 修剪 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE > 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.7.4 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.7.4 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
确定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 。 


BI ~» ET 


pe 
图 31.7.3 ”修剪 特征 图 31.7.4 定义 参照 体 
Step3. 创建 图 31.7.5 所 示 的 偏 置 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 mm EB 对 一 > 
生命 ， 示 统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ” 对话 框 。 选 择 图 31.7.5 所 示 的 曲面 为 偏 置 曲面 。 
在 访 置 1 的 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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31.7.5” 偏 置 曲面 


Step4. 创建 图 31.7.6 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | > 
J 人， 条 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 选中 兽 区 域 的 叫 训 归咎 间 天 看 ES 复 选 框 ， 绘 制图 31.7.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 恩 指 宇和 持 晶 下 
拉 列 表 中 选择 本 选 项 ， 在 杰出 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 国 渤 项 ， 并 在 其 下 的 攻 二 文本 框 
中 输入 值 0， 在 想 限 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 了 于 先 项 ， 在 帝 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
生 选项， 选取 图 31.7.5 所 示 的 实体 为 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 >| 术 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 


图 31.7.6 ” 拉 伸 特征 1 图 31.7.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 31.7.8 所 示 的 倒 斜 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 E32 于 
一 > 站 GETIS 昌 命令 . 在 可 区 域 中 单 击 园 按钮 , 选取 图 31.7.8 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 
在 而 各区 域 的 腊 碍 本 文 木 杠 选 择 国 国 国 先 项 ， 在 医 可 文本 框 输入 值 0.5。 单 击败 痛 定 > | 扩 钮 ， 
完成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 


1 ey 
为 倒 角 参照 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
31.7.8” 倒 斜 角 特征 1 
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Step6. 创建 图 31.7.9 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 。 天 
一 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平面 XY 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 肌 枉 区域 的 喇 各 建 中 辣 基 蕉 E 瑟 复 选 枉 ， 绘 制图 31.7.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 
宇和 赠 下 拉 列 表 中 选择 人选 项， 在 秽 加 区 域 的 要 出 下 拉 列 表 中 选择 国 国 渤 项 ,并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 站 限 区 域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 二 训 先 项 ， 在 市 各 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 酌 选项， 选取 图 形 区 的 实体 为 求 差 对 象 。 单 市 确定 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 
的 创建 。 


图 31.7.9” 拉 伸 特 征 2 


到 31.7.10 ”截面 草图 
Step7. 创 建 倒 斜 角 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 夺 名 | 一 > OEE 一 > 
命令 。 在 置 区 域 中 单 击 回 按钮, 选取 图 31.7.11 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 可 区 域 的 及 时 
文本 框 选择 选项 ， 在 本 于 文本 框 输入 值 0.5。 单 市 [< 确定 “| 按钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 2 
的 创建 。 


: ”此 两 条 边 为 倒 角 参照 


图 31.7.11 ”定义 参照 边 


Step8. 创建 图 31.7.12 所 示 的 零件 特征 一 镜像 1。 选择 下 拉 菜 单 护 必 久 ) = 
ET 一 > [EREEEEI 和 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 31.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 2 和 倒叙 
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角 特 征 2 为 要 镜像 的 特征 。 在 车 雪 平面 区域 中 单 击 E 校 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作 
为 镜像 平面 。 单 市 《确定 > 上 4 钮 ， 完 成 镜像 1 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 31.7.12 镜像 1 


Step9. 创建 图 31.7.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 全 > 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 XY 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.7.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 蜡 要 和 曙 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项， 在 要 要 区域 的 本 
下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 亢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起眼 区 域 的 些 束 下拉 列表 
中 选择 轿 于 岂可 选项 ， 在 布 儿 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 这 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

单 击 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


31.7.13 ” 拉 伸 特征 3 31.7.14 截面 草图 


Step10. 创建 图 31.7.15 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 太 加 mm 2 于 
一 > FEEEEIS 玫 命令 ， 在 下 区 域 中 单 击 [车 掖 钮 ， 选 取 图 31.7.15 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 
照 ， 在 而 本 区域 的 有 得 可 文本 框 选择 国 国 汶 选 项 ， 在 本 要 文本 框 输入 值 0.5。 单 市 《确定 >| 
钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 31.7.16 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 ES 
一 > 口 匡 蝇 下 本 人 千 今 ， 示 统 璋 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 可 g 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 贡 ， 在 绘图 区 选取 ZX 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 17。 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 单 
市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 31.7.17 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 抽 本 于 于 于 于 
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命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 进入 草图 环境 绘制 草图 。 绘制 完成 后 单 击 胸 安 天 掖 包 ， 
完成 草图 1 的 创建 。 


此 边 为 
倒 角 参照 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.7.15 ” 倒 斜 角 特征 2 


图 31.7.16 ”基准 平面 1 图 31.7.17 草图 1 


Step13. 创建 图 31.7.18 所 示 的 草图 2。, 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 一 > 后 久 玉 于 于 和 于 
命令 ; 在 磋 凶 下 拉 列 表 中 选取 电表 琅 这 项 ， 选 取 图 31.7.18 所 示 的 曲线 为 参照 ， 在 下 古村 
区 域 恩 稀 百 劳 比 的 文本 框 输入 值 0， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 胸 开 二 9 按钮， 完成 
草图 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 31.7.19 所 示 的 扫 掠 特征 1 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 医 E 
EDIEEEE 生命 令 ， 在 绘图 区 选取 草图 2 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 给 
图 区 选取 图 31.7.19 所 示 的 曲线 特征 为 扫 掠 的 引导 线 串 ,在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 击 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确 是 引 扩 包 ， 


图 31.7.18 ”草图 2 图 31.7.19 ” 扫 掠 特征 1 


Step15. 创建 图 31.7.20 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 人 > 本 一 > 
要 国人 ,在 绘图 区 选取 图 31.7.19 所 示 的 扫 掠 特征 1 为 要 形成 图 样 的 特征 。 
在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 项 开 是 殉 区 域 的 转 剧 下 拉 列表 中 选择 上 和 国光 项 。 在 还 东区 
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区 域 过 蜡 的 下 拉 列 表 中 选择 国 量 选项 ,然后 选取 图 31.7.20 所 示 的 面 为 参照 。 在 车 训 区域 中 ， 
在 国术 训 有 的 下 拉 列 表 中 选择 巧 | 选项。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 天 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 ED 四 选项 ， 在 其 国 的 文本 框 中 输入 值 1， 在 国 一 | 的 文本 框 中 输入 值 12。 对 话 框 中 
的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 [ 确定 》| 术 饵 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.7.20 ”阵列 特征 1 

Step16. 创建 图 31.7.21 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 狂 G 一 
设计 特征 色 ， 工本 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 XY 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.7.22 所 示 的 截面 草图 ; 在 国 验 二 大 量 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 微 辐 区域 的 品 
下 拉 列 表 中 选择 加 用 i 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 限 区 域 的 占 束 | 下 拉 列 表 
中 选择 国 刘 岂可 选项 ， 在 布 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 村 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
单 击 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


图 31.7.21 拉 伸 特征 4 图 31.7.22 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 31.7.23 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => 汪汪 
一 > 本 | 基本 和 本 人， 在 绘图 区 选取 图 31.7.21 所 示 的 拉 伸 特 征 4 为 要 形成 图 样 
的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 芍 列 主 蜀 区域 的 功 剧 下 拉 列表 中 选择 四 国光 项 . 
在 晤 要 十 风 区 域 若 田 的 下 拉 列 表 中 选择 国 挝 项 . 在 负面 国 区 域 的 戎 ESE 下 拉 列 表 中 选择 竟 
项 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国耻 光 项 ， 在 要 本 的 文 
本 框 中 输入 值 4， 在 国 村 有 ty] 文 本 框 中 输入 值 12.3。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 
单 市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 
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a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.7.23 ”阵列 特征 2 


Step18. 创建 图 31.7.24 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 $S。 选 择 下 拉 菜 单 简 关 加 和“ 拓 > 
ET 一 > DIEEEIS 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 什 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 XY 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.7.25 所 示 的 截面 草图 在 国 绰 宇 守 国 下 拉 列 表 中 计 择 鸭 | 尘 项 ， 在 微 加 区 域 的 天 
下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 名 唱 区 域 的 蒿 融 下 拉 列 表 
框 中 选择 于 先 项 ， 在 市 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 吕 先 项 ， 选 取 图 形 区 的 实体 为 求 差 
对 象 。 单 击 [ 确 定 必 % 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


! Xs 8 eX 二------------ 中， 
We | 1 ' ! 


图 31.7.24 拉 伸 特征 5 图 31.7.25 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 31.7.26 所 示 的 倒 斜 角 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 BN 一 > EE 于 于 
一 > FEED 命令 。 在 下 区域 中 单 击 鸭 | 按钮 ， 选 取 图 31.7.26 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 
照 ， 在 而 嘲 区 域 的 硬 草 画 文 本 框 选择 国语 渤 项， 在 本 可 文本 框 输入 值 0.5。 单 市 确定 > |x 
钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 3 的 创建 。 


此 边 为 倒 角 参照 


PE 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.7.26 倒 斜 角 特征 3 


Step20. 创建 图 31.7.27 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 2。 选择 下 拉 菜 单 捷 作 全 => EL 
一 ES 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 31.7.24 所 示 的 拉 伸 特征 5 和 图 31.7.26 所 
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示 的 倒 斜 角 特 征 4 为 要 镜像 的 特征 。 在 蔓 覃 平面 区 域 中 单 击 攻 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基 
准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 确定 > | 掖 馈 ， 完 成 镜像 2 的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
31.7.27 镜像 2 


Step21. 创建 图 31.7.28 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ==> 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 。 选取 基准 平面 XY 为 草图 平 
面 , 绘制 图 31.7.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 措 读 妆 量 下 拉 列 表 中 选择 网 | 挝 项 ， 在 机 风 域 的 本 
下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 亢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起 限 区 域 的 占 束 下拉 列 表 
中 选择 国 轩 选项 ， 在 帮 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 本寺 项 ， 选 取 图 形 区 的 实体 为 求 差 对 
象 。 单 击 [ 于 定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


31.7.28 ” 拉 伸 特征 6 31.7.29 ”截面 草图 


Step22. 创建 图 31.7.30 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 如 一 > 反攻 晤 
命令 ;选取 基准 平面 XY 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 睫 
钮 ， 完 成 草图 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 31.7.31 所 示 的 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 E mm 忆 这 
一 命令 ， 在 绘 图 区 选取 图 31.7.28 所 示 的 拉 伸 特征 6 为 要 形成 图 样 
的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国 列 证 蜀 区 域 的 邯 局 下 拉 列表 中 选择 
在 汰 晃 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 王选 项。 人 选中 简化 边界 填充 [区 档 示 别 博 章 复 选 枉 ， 在 辐 过 丰 到 | 的 文 
本 框 中 输入 值 0.6， 在 简 H 直 局 下 拉 列 表 中 选择 6 强国 选项 在 弄 醒 文本 框 中 输入 值 3。 对 话 框 中 
的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 L 确定 》| 术 饵 ， 完 成 阵列 特征 3 的 创建 。 
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图 31.7.30 ”草图 3 图 31.7.31 阵列 特征 3 


Step24. 创建 图 31.7.32 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => 
一 ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 31.7.32 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 计量 下 拉 列 表 中 选择 人 9 选项 ， 在 要 
区 域 的 一 曾 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 内 束 
下 拉 列 表 中 选择 上 量 加 选项， 在 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 取 图 形 区 的 实体 
为 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


图 31.7.32” 拉 伸 特 征 7 图 31.7.33 ”截面 草图 


Step25. 创建 图 31.7.34 所 示 的 倒 斜 角 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 > 革 册 于 于 
一 FEED 生命 令 。 在 下 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 31.7.34 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 
照 ， 在 而 嘲 区 域 的 硬 草 画 文 本 框 选择 国 国 沁 选项， 在 备查 文本 框 输入 值 0.2。 单 市 《确定 > 
钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 4 的 创建 。 


此 边 为 倒 角 边 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 31.7.34 ” 倒 斜 角 特征 4 
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Step26. 创建 图 31.7.35 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 状 N 一 > EEEEE 
一 > [IEEEEEE 弹 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 旨 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 3。 方 向 为 Z 轴 的 负 方 向 。 单 

击 [< 确定 || 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


图 31.7.35 ”基准 平面 2 


Step27. 创建 图 31.7.36 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 8。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ==> 
ET 一 > 古人 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 
绘制 图 31.7.37 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 得 二 关 量 下 拉 列 表 中 选择 凤 | 选 项 ， 在 梦 辐 区 域 的 加 班 下 
垃 列表 中 选择 本 于 和 项 ， 在 珊 册 多 域 的 本 二 下拉 列 表 中 选择 国 厨 选项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 9, 在 砷 炙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 旺 &; 先 项 ,采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
单 击 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 


图 31.7.36 ” 拉 伸 特征 8 图 31.7.37 截面 草图 


Step28. 创建 图 31.7.38 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 9。 选 择 下 拉 菜 单 国 和 > 
人 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 基准 平面 2 (图 31.7.35) 
为 草图 平面 ， 绘 制图 31.7.39 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 验 主因 量 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 条 
区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 上 i 国光 项 ， 在 想 归 区域 的 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 
并 在 其 下 的 址 胡 文本 框 中 输入 值 9， 在 筑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 副将 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 单 击 [确定 按钮， 完成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 
Step29. 创建 图 31.7.40 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 于 NI 一 > [IE 

一 > 上 ES 命令 ， 在 要 到 丁 的 下 区域 中 单 击 区 按钮 ,选择 图 31.7.39 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参照 ， 并 在 机 鲁 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 
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图 31.7.40” 边 倒 圆 特征 


Step30. 创建 图 31.7.41 所 示 的 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 = 和 

人 。 在 刁 到 下 拉 列 表 中 选择 革 吕 到 选项 ， 选 取 图 31.7.42 所 示 圆 弧 的 中 心 为 定 
位 点 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 蝇 芝 于 于 中 的 趟 目下 拉 列 表 中 选择 M2.5 X 0.45， 在 蜂 沼 探 芭 文本 框 中 输 
入 值 5， 在 深度 限制 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 。 在 | 淋 度 文本 框 中 输入 值 6， 在 础 锅 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默 
认 ; 单 击 [区 痛 定 > | 护 钮 ， 完 成 孔 特征 的 创建 。 


31.7.41 ”了 筷 特 征 


31.7.42 ”定位 点 


Step31. 创建 图 31.7.43 所 示 的 面 上 的 偏 置 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 AS 一 > 


220 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


于 人 在 3 开 区 志 中 选择 世 池 理 挝 项 , 选取 图 31.7.44 
所 示 的 曲线 为 参照 ， 在 幕 甸 品 1: 坊 站 ! 文本 框 输入 值 0， 单 击 中 键 ， 选 取 图 31.7.45 所 示 的 面 为 
参照 ， 单 击 玉 确定 >| 控 馈 ， 完 成 面 上 的 偏 置 特征 的 创建 。 


图 31.7.43” 面 上 的 偏 置 特征 


吉 -， 放 大 图 


图 31.7.44 ”定义 参照 线 图 31.7.45 ”定义 参照 面 


Step32. 创建 图 31.7.46 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 后 匡 玉 于 于 于 
命令 ; 在 戎 要 下 拉 列 表 中 选取 甘于 可 峙 项, 选取 图 31.7.46 所 示 的 曲线 为 参照 ， 在 下 面 信 村 
区 域 古 括 可 劳 出 的 文本 框 输入 值 0， 进 入 草图 环境 绘制 。 绘 制 完成 后 单 击 网 汪 校 乌 ， 完 成 
草图 特征 4 的 创建 。 


图 31.7.46 草图 4 


Step33. 创建 图 31.7.47 所 示 的 扫 掠 特征 2. 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 本 2 
CE 命令 ,在 绘图 区 选取 图 31.7.46 所 示 的 草图 4 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 , 选 取 图 31.7.44 
所 示 的 曲线 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 单 市 区 确定 |; 钮 。 完 成 扫 
掠 特征 2 的 创建 。 


图 31.7.47 扫 护 特征 2 
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Step34. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 攻 引 可 一 > 了 证 于 
选取 图 31.7.48 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 31.7.47 所 示 的 扫 拓 特 征 为 刀具 体 。 单 
击 玉 确定 > 上 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step35. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 亦 首 国 | 一 > 回 | 区 3 


命令 ， 即 可 保存 零件 模 


图 31.7.48 ”定义 目标 体 


31.8 创建 电话 屏幕 


下 面 讲 解 电话 屏幕 〈SCREEN.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 疼 31.8.1 所 示 。 


"名 历史 记录 模式 
由 . 困 , 模 型 视图 
由 - 罗 [ 咒 振 慑 机 
| 有 
团 知 ,链接 体 Di 
有 -加 乱 链接 体 ) 
… 国 幅 链接 的 基准 坐标 系 (2) 
二 … 国 于 人 收音 体 吕 ) 


31.8.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 创建 SCREEN 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 胸 严 co 亚 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 一 
在 此 快捷 菜单 中 选择 ER 一 > 车 I 贡 ,并 将 加 的 covzs 隐藏 ,将 机 
为 显示 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 区 comol 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 二)， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 罗江 加 命令 ， 和 未 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 
别 ” 对 话 框 中 内 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 生男 
文本 框 中 输入 文件 名 SCREEN， 单 击 [ ”区 | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 关 渤 择 按钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 
话 框 ， 选 取 二 级 控件 如 图 31.8.2 所 示 的 实体 、 片 体 和 CSYS， 然 后 单 击 旺 斑 定 中 坟 钮 ， 系 统 
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重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 量 斑 是 | 扩 钮 ， 完 成 SCREEN 
层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 sciz 相 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 三)， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 器 EEST 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 


到 31.8.2 ”定义 参照 对 象 


Step2. 创建 图 31.8.3 所 示 的 零件 特征 一 一 修 前 特征。 选择 下 拉 菜 单 揪 六 后 天 > 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.8.4 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.8.4 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
攻 斑 定 上 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 。( 显 示 片 体 ) 


BI >» EI 


31.8.3 ”修剪 特征 


工具 体 


31.8.4 定义 参照 体 


step3. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 民 本 加 | 一 > [ES 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
31.9 建立 电池 再 


下 面 讲解 电池 盖 〈CELL_COVER.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 31.9.1 所 


人 小。 
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… 历史 记录 模式 

疏 . 困 ,模型 视图 

-| 蔚 控 像 机 

5 日 - 岛 模型 历史 记录 
固 乱 . 链接 体 加 ) 

固 乱 , 链接 体 (1) 

固 钙 链接 的 基准 坐标 系 (2) 

团 司 修 部 和 延伸 (3) 

回 押 收音 体 (4) 

图 口 基准 平面 5) 

闭 辑 拉 伸 (8) 

团 印 边 痢 贺 7) 

轿 罗拉 伸 (38) 

回 团 过 说 圆 虽 ) 

轿 团 进 疝 圆 (10) 


31.9.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 创建 CELL_COVER 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 sc 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 ER 和 】 一 > 本 至 法 项 ， 并 将 四 购 tcomm2 设 为 显示 部 件 ， 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 芍 到 Cow02 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 国 到 加 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 
别 ”对 话 框 中 的 一 ”指定 部 伴 名 ”| 校 钮 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 区 而 
文本 框 中 输入 文件 名 CELL_ COVER， 单 击 ”区 ”上 钮 ， 系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 
框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 实时 拌 ”_ 控 钮 ， 系统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ” 
对 话 框 ， 选 取 二 级 控件 如 图 31.9.2 所 示 的 实体 、 片 体 和 CSYS， 然 后 单 市 请 证 | 护 钮 ， 系 
统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夸 髓 加 掖 钮 ， 完 成 
CELL_COVER 层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 轿 鲁 CEL_CowR 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 器 EEEEE 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 


实体 


31.9.2 ”定义 参照 对 象 


Step2. 创建 图 31.9.3 所 示 的 修剪 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 播 太 全 = 用 出 
DIESEL 命令， 系统 弹出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 在 芯 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 本 汪汪 过 
项 。 选 择 图 31.9.4 所 示 的 边线 为 参照 。 在 延 叶 区域 蚂 间 的 文本 框 输入 值 1， 在 下 各 区 域 选中 
| 从 区 新 夯 延 全 上 保留 厌 有 的 面 由 复 先 框 。 单 击 L 形 证 | 按钮 ,完成 修剪 特征 1 的 创建 。 (将 实体 隐藏 ) 
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图 31.9.3 ”修剪 特征 1 图 31.9.4 定义 参照 边 


Step3. 创建 图 31.9.5 所 示 的 零件 特征 一 一 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 。 区 mm 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.9.6 所 示 的 特征 为 目标 体 , 单 击 中 键 ; 
选取 图 31.9.6 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 ， 单 击 
| 确定 4 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。( 显 示 片 体 ) 


BH ~ ET 


31.9.5 ”修剪 特征 2 


目标 体 


31.9.6 ”定义 参照 体 


Step4. 创建 图 31.9.7 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜单 图 N3 一 匡 可 
DIEEEEES 生 命令 ,系统 阐 出 “基准 平面 "对话 框 。 在 王 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 茵 
选项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 40。 方 向 为 Z 轴 的 负 方 向 。 单 击 [X< 瑞 定 >| 
按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


31.9.7 ”基准 平面 


Step5. 创建 图 31.9.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY => 
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人 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 为 草图 平面 ， 
选中 讲 区 域 的 已 名 时 中 要 春 cgs 复 选 框 ， 绘 制图 31.9.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 睛 指定 等 量 下 拉 列 
表 中 选择 呈 选 项 ， 在 笑 凤 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 渤 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输 
入 值 0， 在 息 限 区 域 的 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 天 堵 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 值 6。 
在 巴 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 导 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 >| 术 馈 ， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 31.9.8” 拉 伸 特 征 1 图 31.9.9 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 31.9.10 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 一 > EB 于 
一 ES 命令 ， 在 村 辐 本 量 下 区 域 中 单 击 加 按钮 ,选择 图 31.9.10 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参照 ， 并 在 配 一 文本 框 中 输入 值 >。 单 击 [< 确定 > 用 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.10 边 倒 圆 特征 1 


Step7. 创建 图 31.9.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 NE > 
于 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 
取消 选中 席 区 域 的 口 训 丰 辣 本 面 匡 本 复 选 框 , 绘制 图 31.9.12 所 示 的 截面 草图 , 在 国 指 定 关 量 
下 拉 列 表 中 选择 过 选项， 在 檀 加 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 氏 柄 文 
本 框 中 输入 值 2.5， 在 草 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 
市 [确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


4 Dn 
Dn 
< 人 D> 
bp. 


图 31.9.11 拉 伸 特征 2 
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图 31.9.12 截面 草图 


Step8. 创建 图 31.9.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 31.9.13 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照， 
并 在 呀 要 六 本 框 中 输入 值 05。 单 击 | 性 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


此 边 为 
'.--” 圆 角 参照 国 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.9.13 边 倒 圆 特征 2 


Step9, 创建 图 31.9.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 31.9.14 所 示 的 边 链 为 边 链 倒 圆 参照 
并 在 国文 本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 下 确定 > | 护 铝 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


此 边 为 贺 角 参照 


a) 圆 角 前 


图 31.9.14 边 倒 圆 特征 3 


Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 六 四 一 > 回 | 


31.10 创建 电话 按键 


下 面 讲解 电话 按键 (KEY_PRESS.PRT) 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 31.10.1 所 
示 。 
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-区 历 史记 录 醒 式 一 图 国 过 合 回 各) 
由 - 电 模型 视图 … 国 请 过 人 出 园 间 ) 
由 - 洲 [ 台 探 介 机 一 轿 晃 草图 U0) “3 了 ETCH 
口 - 芒 模型 历史 记录 一 图 砚 草图 (1) “SKETCH 
一 回 乱 .链接 体 加 ) … 轿 圭 回 转 (12) 
一 回 策 .链接 体 (1) 图 国 过 便 贺 013) 
… 固 外 链接 的 基准 坐标 系 | 图 门 基准 平面 (14) 
… 轿 耳 | 坊 轩 曲面 3) … 轿 口 ] 基准 平面 015) 
图 贺 拉 伸 4 … 轿 口 基准 平面 6) 
图 局 :加 厚 占 ) … 国 圭 回 转 07) 


… 了 图 国 进 例 圆 (18) 


由 .图 达 图 样 [ 圆 形 ] (19) 


31.10.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 创建 KEY_PRESS 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 caL coy 本 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 ER 一 国 3 和 项 ， 并 将 图 胸 WW_CoW 设 为 显示 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 多 严 -coyER 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 二 ),， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 区 同一 > 攻关 合 今 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 
别 ” 对 话 框 中 的 一 ”指定 部 件 名 | 榨 钮 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 问 忻 名 加 
文本 框 中 输入 文件 名 KEY PRESS, 单 击 [ 中 ”| 把 乌 ,系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 类 秆 返 按钮 ， 系 统 弹 出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 
话 框 ， 选 取 二 级 控件 如 图 31.10.2 所 示 的 实体 、 片 体 和 CSYS， 然 后 单 击 旺 壕 是 | 扩 钮 ， 系 统 
重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 斑 定 上校 钮 , 完成 KEY_PRESS 
层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 亚 ?_Pmzss 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 辣 EBEEED 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 


31.10.2 ”定义 参照 体 


Step2. 创建 图 31.10.3 所 示 的 偏 置 曲 面 。 选 择 下 拉 菜 单 业 全 ) > | 


> 
可 EW， 未 统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 杠 .选择 图 31.10.4 所 示 的 曲面 为 要 偏 置 
的 曲面 。 在 硕 村 加 的 文本 框 中 输入 值 3.5， 单 击 蜀 按钮 调整 偏 置 方向 为 Z 基准 轴 正 向 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 | 性 形 定 > | 护 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 
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31.10.4 选择 曲面 


Step3. 创建 图 31.10.5 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 1。 选 择 下 拉 菜 单质 A 入) => 
借 计 特定 全) 六 | 申 旺 ) 


命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 误区 域 的 | 区 站 间 枯 春 gt 复 选 杠 ， 绘 制图 31.10.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 有 指定 血 量 下 拉 
列表 中 选择 四 | 选项， 在 笑 凤 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 四 到 硬 漳 光 项 ( 拉 仲 时 选取 上 一 
级 链接 的 片头 为 直至 延伸 的 部 分 )， 在 披 限 区 域 的 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 国 时 于 于 济 员 | 光 项 ( 选 
取 偏 置 曲面 1 为 直至 延伸 的 部 分 )， 单 市 于 确定》 和 乌 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 。 


~ 
_ . WA 
和 = 
31.10.5” 拉 伸 特 征 1 图 31.10.6 截面 草图 


说 明 : 拉 伸 过 程 中 的 草图 是 通过 投影 命令 完成 的 。 
Step4. 创建 图 31.10.7 所 示 的 面 加 厚 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 多 > 于 
区 人 ， 在 国 区 域 中 单 制 眶 按钮 ， 选 取 图 31.10.8 所 示 的 曲面 为 加 厚 的 对 象 。 
在 项 于 加 文本 框 中 输入 值 1， 在 本 要 回 文本 框 中 输入 值 0, 单 击 加 按钮 调整 加 厚 方向 为 己基 准 
轴 的 负 方向 。 单 击 [X 确 定 >| 术 钮 ， 完 成 面 加 厚 特征 的 创建 。 


选取 该 曲面 为 加 厚 对 象 


图 31.10.7 面 加 厚 特征 图 31.10.8 ”选取 加 厚 曲 面 
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Step5. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > EE 可 一 证 臣 到 人， 
选取 图 31.10.9 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 31.10.10 所 示 的 拉 伸 特征 为 刀具 体 。 


单 击 L 确定 jj% 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ， 


过 


图 31.10.9 目标 体 图 31.10.10 “刃具 体 


Step6. 创建 图 31.10.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 2。 选 择 下 拉 荣 单 区 六 辐 > 
有 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 量 寺 区 域 的 三 | 到 建 中 间 基 准 BW 复 选 杠 ， 绘 制图 31.10.12 所 示 的 截面 草图 在 
王 直 二 关 国 下 拉 列表 中 选择 国 | 选 项 , 在 先 国 区 域 的 面罩 下 拉 列表 中 选择 加 对 国 先 项， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 息 昌 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 
中 输入 值 10。 在 看 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 于 过 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 
[ 雪 靖 定 :| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。( 隐 藏 片 体 ) 


图 31.10.11 拉 伸 特征 2 图 31.10.12 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 31.10.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 mm 让 于 于 
一 > 加 | 罗 开 于 对 人， 在 要 二 厨 十 于 域 中 单 击 上 引 灾 钮 ， 选 择 图 31.10.13 所 示 的 边 链 为 边 
倒 圆 参照 ， 并 在 硬 文 本 框 中 输入 值 3。 单 击 | 区 靖 定 2 | 近 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 ， 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10.13” 边 倒 圆 特征 1 


Step8. 创建 图 31.10.14 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 31.10.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
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并 在 巴 本 由 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 [5 确定 >》 多 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


这 条 边 为 圆 角 参照 
\ 
\ 
\ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
31.10.14 边 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 图 31.10.15 所 示 的 草图 1. 选 择 下 拉 菜 单 狂 训 后 天 
命令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 蚁 一 
钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


a) 建 模 环境 b) 草 绘 环境 
图 31.10.15 ”草图 1 
说 明 : 在 绘制 草图 时 ， 可 以 先 做 两 个 交点 ， 然 后 再 画 直线 。 
Step10. 创建 图 31.10.16 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单独 和 人 天 ER 
命令 ， 在 问 型 下 拉 列 表 中 选取 有 寺内 加 选项 ， 在 平面 位 置 区域 玖 八 日生 的 文本 框 输入 值 50， 
选取 图 31.10.15 所 示 的 草图 1 为 轨迹 ， 单 击 | 确定 >|j 乌 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 


31.10.16 草图 2 


Step11. 创建 图 31.10.17 所 示 的 回转 特征 1。 选 择 | 狂 关 名 ms 隐 汪 MEI 丰 
硬 上 ET 命令， 在 绘图 区 选取 图 31.10.16 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 31.10.16 
所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 楼 遇 区 域 的 对 曾 下 拉 列 表 中 选择 回国 尘 项 , 并 在 狂放 
文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项， 并 在 席 订 文本 框 中 输入 值 360， 在 在 多 
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驰 导 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 环 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 1 


区 域 中 选择 
的 创建 。 


31.10.17 回转 特征 1 


Step12. 创建 图 31.10.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 31.10.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
照 ， 并 在 呀 要 有 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 确定 ”| 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


bY 
号 KS 
和 a 
ss mt 
此 边 为 “~” 
圆 角 参照 Pe i 3 
~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


31.10.18 边 倒 圆 特征 3 


Step13. 创建 图 31.10.19 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 加 mm 下 Li 
一 > 口 国 蝇 汪 于 千 人 ， 示 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 31.10.19 所 示 的 点 为 参照 。 单 击 | 区 殉 定 > | 扩 钮 ， 完 成 基准 
平面 1 的 创建 。 


选取 此 点 为 参照 


31.10.19 ”基准 平面 1 


Step14. 创建 图 31.10.20 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 粳 AD 一 > El 时 
一 > 站 EEES 加 玫 命 令 ， 系 统 漳 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
ER 国 计 项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 1， 选 取 图 31.10.20 所 示 的 轴 为 参照 ， 在 国 阐 文 本 
框 输入 值 45。 单 击 L 确定 > 上 | 术 饵 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
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Step15. 创建 图 31.10.21 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 = 了 > 本 
一 > 癌 国 于 于 人 ， 示 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 玉 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
和 % ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 2， 输 入 偏 移 值 8.5。 单 市 [确定 > 上 j 钮 ， 完 成 基 
准 平面 3 的 创建 。 


31.10.21 ”基准 平面 3 


Step16. 创建 图 31.10.22 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 插 各 人 p> 用 2 可 光 关 一 一 
加 [IE 命令， 单 击 可 大 区 域 中 的 加 按钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 31.10.23 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 31.10.23 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ” 
对 话 框 的 机 加 区域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 二 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 赂 出 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 章 诬 文本 框 中 输入 值 360; 在 有 尔 区 域 中 选择 国术 吏 选项， 采用 
系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [确定 >| 馈 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


31.10.22 ”回转 特征 2 31.10.23 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 31.10.24 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选择 图 31.10.24 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
照 ， 并 在 戏文 本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 L《 确定 > 上 4 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 

Step18. 创建 图 31.10.25 所 示 的 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 @ p> 国有 EL 
命令 , 在 绘图 区 选取 图 31.10.22 所 示 的 回转 特征 2 和 图 31.10.24 


| 对 特征 形成 图 样 (&). . 
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所 示 的 边 倒 圆 特征 4 为 要 形成 图 样 的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国 权 襄 风 区 域 的 
布局 | 下拉 列 表 中 选择 
参照 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国 副 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 可 本 到 寺 项 ， 在 要 要 的 
文本 框 中 输入 值 4, 在 几 册 的 文本 框 中 输入 值 360。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ; 
单 市 [确定 >| 术 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 


硬 测 先 项 。 在 “指定 矢量 ”区 域 中 选择 图 31.10.25 所 示 的 旋转 轴 为 


此 边 为 
圆 角 参照 、 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 31.10.24 边 倒 圆 特 征 4 


UV 
C7 pe 
| 
wy WE 


A ny 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 31.10.2$ ”阵列 特征 


Step19. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 变 人 加 | 一 > 回国 到 


实例 32 ”微波 炉 匆 金 外 这 的 目 顶 
回 下 设计 


32.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 采用 自 顶 向 下 (Top_Down Design) 设计 方法 创建 图 32.1.1 所 示 的 微 
波 炉 外 壳 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 确定 微波 炉 内 部 原始 文件 的 尺寸 ， 然 后 根据 该 
文件 建立 一 个 骨架 模型 ， 通 过 该 骨架 模型 将 设计 意图 传递 给 微波 炉 的 各 个 外 壳 饭 金 雪 件 后 ， 
再 对 其 进行 细 贡 设计 ， 设 计 流 程 如 图 32.1.2 所 示 。 

骨架 模型 是 根据 装配 体内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 
是 一 个 装配 体 的 3D 布局 ， 是 自 顶 向 下 设计 (Top_Down Design) 的 一 个 强 有 力 的 工具 。 

当 微 波 炉 外 壳 完 成 后 ， 只 需要 更 改 内 部 原始 文件 的 尺寸 ， 微 波 炉 的 尺寸 就 随 之 更 改 。 
该 设计 方法 可 以 加 快 产 品 的 更 新 速度 ， 非 常 适用 于 系列 化 的 产品 。 


a) 方位 1 


b) 方位 2 c) 方位 3 


32.1.1 微波炉 外 过 
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原始 文件 


内 部 顶 盖 的 最 终 模 型 


底 盖 的 最 终 模 型 后 盖 的 最 终 模 型 上 兹 的 最 终 模 型 


32.1.2 ”设计 流程 图 


32.2 ”准备 原始 文件 


原始 文件 ( 图 32.2.1 ) 是 控制 微波 炉 总 体 尺寸 的 一 个 模型 文件 ， 它 是 一 个 用 于 盛 六 需要 
加 热 食物 的 砚 ， 该 模型 通常 是 由 上 游 设 计 部 门 提供 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 => 上 中国 玉生 今 ,未 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 玉 术 区 域 中 选择 名 模型 模板 ， 在 区 文本 框 中 输入 文件 名 称 MICROWAVE_COVEN 
_CASE， 单 市 [确定 | 馈 ， 进 入 建 模 环境 . 
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32.2.1 原始 文件 


Step2. 创建 原始 文件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 区 对 汪 光 项 ， 然 后 在 回 胸 由 CRoWAWE_Cove_chsE 尘 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (一)， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 惠 到 冯 合 今 ， 和 未 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 。 在 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 中 单 击 指定 部 和 和 | 过 负 ， 系 统 弹 出 “选择 部 件 名 ”对 话 
框 ， 在 加 昌国 昌文 森 框 中 输入 DISH; 单 击败 | 扩 钮 ， 回 到 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 
| 确定 | 按钮 ， 完 成 DISH 层 的 创建 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 mrsx 选项 上 右 击 ， 系 
统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国医 命令， 对 模型 进行 编辑 。 
Step3. 创建 基准 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EE 了 一 EE 于 
令 ， 系 统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 市 [< 确定 || 护 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 ，。 
Step4. 创建 图 32.2.2 所 示 的 回转 特征 。 选择 到 本 本 设计 特征 让) 本 曙 | 回转 外 ).. ， 
命令 ， 单 击 寺 重 区域 中 的 加 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.2.3 所 
示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 Z 轴 为 旋转 轴 ， 指 定点 为 坐标 系 原点 。 在 “回转 ”对 话 杠 
的 稳 虹 区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 蚀 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 睛 素 下 拉 列 表 中 
选择 国 加 选项 ， 并 在 下 可 文本 框 中 输入 值 360， 单 击 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


32.2.2 ”回转 特征 


Step5. 创建 图 32.2.4 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 区] > 车 > 

加 在 巧 玫 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CEEEEEESEE 滞 光 项 ， 在 加 区 域 中 单 击 呈 
按钮 ， 选 取 图 32.2.5 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 上 嘱 副 | 文本 框 中 输入 值 5， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 4 钮 ， 完 成 面 抽 壳 特征 的 创建 。 
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此 面 是 要 去 除 的 面 


图 32.2.4 抽 壳 特征 32.2.5 定义 移 除 面 


Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 变 侍 @ 一 交加 IE 天 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


32.3 ”构建 微波 炉 外 这 的 总 体 骨 溢 


微波 类 外 圭 思 体 骨架 的 创建 在 整个 微波 炉 的 设计 过 程 中 非常 重要 ， 只 有 通过 骨 染 文件 
才能 把 原始 文件 的 数据 传递 给 外 过 中 的 每 个 零件 。 忌 体 骨 架 及 模型 树 如 图 32.3.1 所 示 。 


-多 历史 记录 模式 

由 组 模型 视图 | :- … 图 口 基准 平面 外 

由 .w 喜 摄 创 村 | - 图 口 ] 基准 平面 上) 

日 . 芒 / 模 型 历史 记录 | - … 图 口 固定 基准 平面 人 6) 
0 WD) -加 日 基准 平面 9) 
- 图 口 固定 基准 平面 4) | … 轿 口 基准 平面 (10) 
图 口 基准 平面 世 ) 一 图 口 ] 基 淮 平面 (11) 
光 -Br 了] 固定 基准 平面 (3) 一 图 器 基准 平面 (12) 
… 图 口 基准 平面 名) 图 口 基准 平面 (13) 
图 器 固定 基 淮 平面 占 ) … 图 站 基 椎 平面 4) 


图 32.3.1 ”微波炉 的 总 体 骨 架 及 模型 树 


Step1. 创建 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 国标 由 ss 尖 选 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 
(二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 本 天 千 今 ， 和 未 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 。 单 击 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 指定 部 件 当 按钮 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 
的 闭关 名 全 :文本 框 中 输入 文件 名 MICROWAVE_ COVEN_CASE_SKEL， 单 击 | 过 鳄 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 夸 连 四 | 掖 钮 ， 完 成 
MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 的 创建 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 喇 王 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 
菜单 中 选择 国 加 一 本本 命令 ， 系 统 弹出 “部 件 间 复制 ”对 话 框 。 在 图 形 区 
选取 原始 文件 所 作 的 实体 ， 然 后 单 击 “ 分 量 ” 按 钮 霹 |， 在 污 振 粗 件 复制 至 的 提示 下 单 击 “ 装 
配 导航 器 ”窗口 中 的 加 印 [EEIITOTETOS3SE 有 ， 单 击 且 天 定 由 拉 钮 ， 完 成 部 件 间 复 制 的 创 
建 。 


(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 史 轩 ese3 央 所 项 上- 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 
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菜单 〈 三 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 器 EEEE 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.3.2 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 上 :二 出 
一 > 口 | 本 于 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 模 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
Ti 项 ， 在 瑚 可 和 要 当 区 域 的 莉 辐 的 文本 框 输入 值 125。 单 市 [< 确定 > 上 护 钮 ， 完 成 
基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 32.3.3 所 示 的 基准 平面 2, 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 草 

绘图 区 选取 基准 平面 1， 输 入 偏 移 值 20。 单 市 [确定 > 上 | 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


© > 


图 32.3.2 ~ 1 和 32.3.3 ”基准 平面 2 


Step4. 创建 图 32.3.4 所 示 的 基准 平面 3. 在 诺 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 喧 本 和 二天 区 域 的 辐 加 的 文本 框 输入 值 125。 单 击 苞 鲁 区 域 中 的 加 按钮 ， 单 击 [区 瑚 定 > | 扩 
钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 32.3.5 所 示 的 基准 平面 4。 在 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 草 
项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 3， 输入 偏 移 值 20。 单 击 必 殉 定 | 按钮 ， 完 成 基准 平面 4 的 
创建 。 


按 其 一 距离 此 器 


和 页 ， 


按 某 一 距离 由 


| ) | 


32.3.4 ”基准 平面 3 32.3.5 ”基准 平面 4 


Step6. 创建 图 32.3.6 所 示 的 基准 平面 5。 在 副 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 
项 ， 在 思 昌 和 和 本 枯 区 域 的 区 吉 的 文本 框 输入 值 125。 单 击 | 性 天 是 “| 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 5 
的 创建 。 

Step7. 创建 图 32.3.7 所 示 的 基准 平面 6。 在 曾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EEE 于 旦 入 
项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 5， 输入 偏 移 值 20。 单 击 玉 确定 >| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 6 的 
创建 。 


YC-2C 平面 选 
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32.3.6 ”基准 平面 5 32.3.7 ”基准 平面 6 


Step8. 创建 图 32.3.8 所 示 的 基准 平面 7。 在 尘 蛙 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [CEES 和 i 先 
项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 6， 输入 偏 移 值 30。 单 击 [区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 7 的 
创建 。 

Step9. 创建 图 32.3.9 所 示 的 基准 平面 8。 在 开 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 
项 ， 在 咏 村 条 要 于 区 域 的 碟 说 的 文本 框 输入 值 -125。 单 击 [区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 8 


的 创建 。 


IC-20 平面 斋 


D 


32.3.8 ”基准 平面 7 32.3.9 ”基准 平面 8 

Step10. 创建 图 32.3.10 所 示 的 基准 平面 9。 在 尖 蛙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [CEES 污浊 先 

项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 8， 输 入 偏 移 值 20。 单 击 磊 一 区 域 中 的 如 | 掖 钮 ， 单 击 L 确定 >| 
按钮 ， 完 成 基准 平面 9 的 创建 。 

Step11. 创建 图 32.3.11 所 示 的 基准 平面 10, 在 于 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 

项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 9， 输 入 偏 移 值 140。 单 击 [性 形 定 > | 按钮 ， 完 成 基准 平面 10 的 


lyadl Dd | 


图 32.3.10 ”基准 平面 9 图 32.3.11 ”基准 平面 10 

Step12. 创建 图 32.3.12 所 示 的 基准 平面 11。 在 莽 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 丝 

项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.3.12 所 示 的 模型 的 表面 ， 输 入 偏 移 值 60。 单 击 确定 >| 扩 钮 ， 完 
成 基准 平面 11 的 创建 。 


榨 某 一 中 离 几 


榨 某 一 距离 几 
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Step13. 创建 图 32.3.13 所 示 的 基准 平面 12, 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ESE 吉 泽 寺 
项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 11， 输 入 偏 移 值 30。 单 击 [《 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 12 的 


创建 。 


选取 该 平面 


图 32.3.12 ”基准 平面 11 图 32.3.13 ”基准 平面 12 


Step14. 创建 图 32.3.14 所 示 的 基准 平面 13, 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ESSE 尘 潮 先 
项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.3.14 所 示 的 模型 平面 为 参照 ， 输 入 偏 移 值 20。 单 市 《确定 > 上 4 馈 ， 
完成 基准 平面 13 的 创建 。 

Step15. 创建 图 32.3.15 所 示 的 基准 平面 14, 在 村 全 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 
项 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 13， 输 入 偏 移 值 30。 单 击 [ 世 元 定 > | 按钮 ， 完 成 基准 平面 14 的 


创建 。 


图 32.3.14 ”基准 平面 13 图 32.3.1$ ”基准 平面 14 


说 明 : 为 了 方便 后 面 的 选取 ， 这 里 可 以 修改 基准 平面 的 显示 属性 ， 具 体操 作 参 看 视频 
录像 。 
Step16. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交尾 加 ”一 > 回国 到 


榨 某 一 中 离 几 


命令 ， 即 可 保存 零件 模 


32.4 ”微波 炉 外 壳 内 部 底 盖 的 设计 


初步 设计 是 通过 骨架 文件 创建 出 每 个 零件 的 第 一 壁 ， 设 计 出 微波 炉 外 过 的 大 致 结 构 ， 
经 过 验证 数据 传递 无 误 后 ， 再 对 每 个 零件 进行 具体 细节 的 设计 。 微 波 炉 外 过 内 部 底 蔓 模型 
及 模型 树 如 图 32.4.1 所 示 。 
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历史 记录 模式 |:… 一 图 加 拉 伸 05) 


ER 一 图 四 实例 [10,.9] 7)x 拉 伸 36) 
|. I 国 | 
| WE … 回 加 实例 [10,10] G7/ 拉 伸 (38) 
3 | -回国 这 向 加 (8) -加 四 ic 
i … 回 匀 链接 的 些 准 平面 0) | ， 回 钱 过 倍加 69) - 回 量 和 RE 
… 回 名 链接 的 基 淮 平面 4) | _ 园 到 吉 实体 冲压 (20 


一 图 园 实 网 [0,1] 0); 控 伸 (39) 
i … 国 加 实例 [0,2] (0)/ 拉 伸 (39) 


… 回 锐 链接 的 基准 平面 避 ) | 图 辐 58 浅 成 开 (24) 
本 … 回 知 链接 的 基准 平面 (3) _ 园 国 拉 伸 25) 


注 … 回 知 链接 的 基准 平面 (4) … 图 加 拉 伸 26) 一 国 轩 实例 [1,15] M0);/ 拉 伸 [39) 
于 | 洒 ] 链接 的 基准 平面 占 ) “回回 拉 伸 (27) -回回 实例 [1, 16] (#0)/ 拉 伸 全 9) 
-回回 s 突出 块 (8) … 回 加 拉 伸 (28) “图 国 实例 化 的 控 伸 1) 
-加 sp 训 过 0) | - 回 团 过 加 co | “上 轿 请 电 稍 中 下 21 
本 -回忆 58 弯 计 上 9) _ 园 国 拉 伸 [30) 一 团 国 实例 [0,1] (42); 拉 伸 (41) 
一 国 局 58 次 要 辊 廊 训 过 各 ) “ 回 钱 边 合 加 B31) 一 图 四 实例 [5.17] (42)y 拉 伸 (41) 
< 一 回 易 镜 人 特征 fl0] 一 图" 于 SM 实 件 种 庄 32) … 国 国 实例 [5,18] (M2);y 拉 伸 (41) 
- … 国 加 拉 伸 12) … 回 加 实例 化 的 拉 伸 (38) … 国 国 拉 伸 (44) 
“加 时 5sB 弯 进 (13) _ 回 量 矩形 阵列 (37) -回回 s8 法 向 除 料 (45) 
区 图 个 s5 弯 进 04) 了 图 加 实 同上 1] GT7)7 拉 伸 636) | 一 国电 镇 二 特征 46) 

| | | | 


图 32.4.1 微波 炉 外 却 内 部 的 盖 模 型 及 模型 树 


Stepl. 创建 INSIDE_COVER_01 层 。 在 “ 北 配 导航 器 ”窗口 中 的 
Eee 光 先 页 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 
一 > 于 于 到 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 
OE 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 变 怕 名 如 :文本 框 中 输 
入 文件 名 INSIDE_ COVER_01， 单 击 | 人 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 尖 渤 择 按钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 
话 框 , 选取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 , 选取 其 中 的 6 个 基准 平面 为 参考 平面 ， 
如 图 32.4.2 所 示 。 然 后 单 击 旺 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 建 级 
别 ” 对 话 框 中 单 击 瑞 定 “|j 包 ， 完成 INSIDE_COVER_01 层 的 创建 。 在 “装配 导航 器 ” 窗 
口中 的 回国 TI CORPI 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 
国 EE ES 命 信 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.4.3 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 营 邢 站 一 
令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 故人。 天。 上 9 命令， 系统 弹出 “ 突 


命 
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出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.4.3 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.4 所 示 的 截面 草图 。 绘 
制 完 成 后 单 击 胶 开 | 校 包 。 在 国 可 [x 域 国 赠 的 文本 框 输入 值 0.5。 方 向 为 Z 轴 的 负 方向 。 
单 击 [E 确 定 || 光 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 


选取 该 6 个 基准 平面 < . 
、、 pp AN 


32.4.3 ”突出 块 特征 


a) 草 绘 环境 b) 饭 金 环境 
图 32.4.4 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 32.4.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 夺回 | 于 一 > 
ES 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.4.6 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 江面 区 
域 单 击 蜂 按钮 ,绘制 图 32.4.7 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 是 地 昌 | 按 钮 。 在 克基 国 区 
域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 衣 谋 文本 框 中 输入 数值 90， 在 大 唤 下 拉 列 表 中 选择 
网 项 。 在 记 区 域 的 咏 昌 文本 框 中 输入 数值 0， 在 新 王者 数 区 域 中 单 击 下 本 半径 文本 杠 
右 侧 的 锣 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 寺 项 ， 然 后 在 加 副 文本 框 中 输入 数值 
3.5; 在 有 本 区域 中 的 症 琴 下 拉 列 表 中 选择 莘 远 项， 在 | 可 制 架 于 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 对! 项 。 单 市 [确定 | 扩 乌 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


32.4.5” 弯 边 特征 1 


实例 ?* 微波 炉 角 金 外 过 的 目 项 同 下 设计 243 


i i te i 


图 32.4.6 定义 线性 边 图 32.4.7 截面 总 帮 


Step4. 创建 图 32.4.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > EE 一 > 
JE 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.4.9 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 需 面 区 
三 站 国术 绘制 图 32.4.10 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 胸 卉 | 控 饵 。 在 轩 卫 
区 域 的 四 本 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 癌 训 文本 框 中 输入 数值 900， 在 四 虞 下 拉 列 表 中 选择 
Ti 先 项 。 在 硕 国 区 域 的 靖国 文本 框 中 输入 数值 0， 在 欧 二 机 区 域 中 单 击 区 本 本 | 文本 框 
右 侧 的 王 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 同 光 项 ， 然 后 在 区 二 可 文 本 框 中 输入 数值 
3.5;， 在 也 加 区 域 中 的 本 轩 梧 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 在 国术 同 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 项， 单 市 下 确定 | 上 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


图 32.4.8” 弯 边 特征 2 


图 32.4.9 ”定义 线性 边 图 32.4.10 ”截面 草图 

让 创建 图 32.4.11 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 汪 后 一 > 时 
一 > 天 介 今 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 本 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 项 . 
ry 选取 图 32.4.12 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 绘 制图 32.4.13 所 示 的 截面 草图 。2 
制 完成 后 单 击 呈 吏 珈 | 按钮 。 在 融 右 页 下 拉 列 表 中 选择 E 吾 国 选 项， 选取 图 32.4.12 所 示 的 边 
线 为 参照, 在 本 划 和 本 区 域 中 单 击 项 归 国文 本 框 右 侧 的 嫩 按 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 ET 
选项 ， 然 后 在 匠 本 # 色 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 在 目标 日 区 域 的 白宫 下 拉 列 表 中 选择 凤 了 刘 
选项 ， 在 国 二 可 本 下 拉 列 表 中 选择 轩 本 所 项。 单 市 古 定 ||j 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 
的 创建 。 
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图 32.4.13 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 32.4.14 所 示 的 零件 特征 一 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 图 > 
ET 一 > 加 3 和 人 ， 在 绘图 区 中 选取 上 一 步 创 建 的 轮廓 普 边 特征 1 为 要 


镜像 的 特征 。 在 要 要 平面 [x 域 中 的 厚 面 | 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 , 在 畏 电 二 加 多 域 先 择 
按钮 ， 单 击 区 确定 > 有 < 乌 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


图 32.4.14 镜像 特征 1 


Step7. 创建 图 32.4.15 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 年 > BE 一 > 
面 国人 今 ， 渤 取 图 32.4.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 
在 时 和 几 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 区 加 移 项， 在 本 下 拉 列 表 中 
这 项 , 采用 系统 默认 求 差 对 象 , 单 击 [ 确定 | 


选择 蒋 选项 , 在 基 生 下拉 列 表 中 选择 


按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 32.4.16 截面 草图 


图 32.4.15 ” 拉 伸 特征 1 


实例 52 微波 炉 角 金 外 过 的 目 项 同 下 设计 245 


Step8. 创建 图 32.4.17 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 国 | 一 > 上 ET 
合作， 条 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选取 图 32.4.18 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 村 画 区 
风 二 国 六 绘制 图 32.4.19 所 示 的 截面 草图 。 和 在 国 贡 本 
区 域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 衣 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 出 庙 下 拉 列 表 中 选择 
本 二 到 由 ， 在 赔本 x 域 的 卫 归 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国王 现 区 域 中 单 击 基 于 到 文本 杠 
右 侧 的 型 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ES 国 过 项 ， 外 后 在 区 要 到 文本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 且 辐 区 域 中 的 酉 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 二 二 可 加 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 项 。 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


SN 


32.4.17 ”这 边 特 征 3 32.4.18 ”定义 线性 边 


图 32.4.19 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 32.4.20 所 示 的 要 边 特征 4。 详 细 操 作 过 程 参 见 step8。 


图 32.4.20“” 弯 边 特征 4 


Step10. 创建 图 32.4.21 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 一 > 
癌 ESIIE 且 命令， 选取 图 32.4.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.22 所 示 的 截面 草图 ， 
在 国 四 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 到 渤 项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 轿 二 文本 
框 中 输入 数值 0, 在 名 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 选项， 并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 数值 5; 在 
和 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 攻 确定 || 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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选取 该 平面 为 草图 平面 


32.4.21 ” 拉 伸 特征 2 


Step11. 创建 图 32.4.23 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 重 3 _> 
DJEBEEEE 更 命令 , 系统 弹出 “基准 平面 "对 话 框 ,在 到 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 
选项 , 在 懈 吾 和 凌志 ||x 域 的 虹 岛 的 文本 框 输入 值 0。 单 市 确定 >|j% 钮 ， 完成 基准 平面 的 创建 。 


32.4.23 ”基准 平面 


Step12. 创建 图 32.4.24 所 示 的 回转 特征 。 选 择 下 拉 沫 上 | op BE 
今 ， 进 入 “ 建 模 ”环境 。 选 择 下“ 设计 特 证 下 本 人 人 单 击 截面 芭 
域 中 的 四 按钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.4.25 所 示 的 截面 草图 。 在 给 
图 区 中 选取 图 32.4.25 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 楼 遇 区 域 的 对 出 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 选项 ， 并 在 角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 并 在 意 度 文 
本 框 中 输入 值 360; 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 屿 羌 项 ， 选 取 Step10 创建 的 拉 伸 特征 
2 为 求 和 对 象 。 单 击 X 确定 2 | 护 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


32.4.24 ”回转 特征 


旋转 轴 


= 和 和 人 | 
TT, | 二 区 | 
Am， 二 na 


| 


32.4.25 ”截面 草图 


实例 52 微波 炉 角 金 外 过 的 目 项 同 下 设计 247 


Step13. 创建 图 32.4.26 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 => 计 计 于 |, 
人 ， 不 要 国画 本 汀 [x 域 中 单 赴 加 接 钮 ,选择 图 32.4.27 所 示 的 3 条 边 链 为 
边 倒 赔 参照 ， 并 在 村 文本 框 中 输入 值 5。 单 击 确定 >| 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


选取 此 三 条 边 链 为 参照 


图 32.4.27 定义 参照 边 


Step14. 创建 图 32.4.28 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 图 32.4.29 所 示 的 3 条 边 链 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 材 本 文本 框 中 输入 值 8。 单 市 < 确定 2 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


图 32.4.28 边 倒 圆 特 征 2 图 32.4.29 ”定义 参照 边 


Step15. 创建 图 32.4.30 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 切 换 到 “NX 人 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 
单 手 和 加 一 > EE 一 命令 系统 弹出 “实体 冲压 对话 框 。 在 半 l 
下 拉 列 表 中 选择 了 请 吏 寺 项 , 选取 图 32.4.30 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.4.31 所 示 的 实体 
为 工具 体 ,在 要 南天 忆 可 |X 域 选 中 四 二 本 赔 复 选 框 , 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 人 丽 时 >| 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 
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一 一 
一 一 
一 
一 一 


选取 该 平面 为 目标 面 


选取 此 实体 为 工具 体 


图 32.4.30 实体 冲压 特征 1 图 32.4.31 ”定义 工具 体 


Step16. 创建 图 32.4.32 所 示 的 止 坑 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 和 多 => 攻守 一 一 > 
四 [ET 命令 。 单 击 殉 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.4.33 所 示 的 面 为 
草图 平面 ,取消 选中 国王 区 域 的 品 曾 十 和 可 基 香 攻 司 复 选 框 , 单 击 确定 | 扩 包 ,绘制 图 32.4.34 
所 示 的 叫 坑 截面 草图 。 在 本 也 本 区域 的 较 册 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 
在 国 而 文本 框 中 输入 数值 45， 在 本 本 下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 | 要 下拉 列表 中 先 
择 [ 国 四 天 了 了 加 过 项 , 。 在 者 本 区 域 中 选中 辐 夯 呈 病 加 复 选 枉 ; 在 回 酸 恒 文 本 框 中 输入 数值 8; 在 
可 本 本 文本 框 中 输入 数值 8， 单 击 [下 确定 于 钮 ， 完 成 叫 坑 特征 的 创建 。 


图 32.4.32 ”四 坑 特 征 


选取 该 平面 为 草图 平面 、、 
50 
50 1 
图 32.4.33 ”草图 平面 图 32.4.34 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 32.4.35 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 切 换 到 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 
拉 菜 单 国 玉 设计 特征 外 3 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 
取 图 32.4.35 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 让 指定 血 到 下 拉 列 
表 中 选择 疲 | 选项， 在 铀 国 区 域 的 于 缚 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 村 文 本 框 中 输 
入 值 0， 在 格 轴 区 域 的 玫 册 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选 项 ， 并 在 其 下 的 锋 可 文本 框 中 输入 值 10。 
在 击 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 半 项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


实例 52 微波炉 扫 金 外 这 的 目 顶 向 下 设计 249 


0 
图 32.4.35” 拉 伸 特 征 3 图 32.4.36 ”截面 草图 

Step18. 创建 图 32.4.37 所 示 的 零件 基础 特征 -一 拉 伸 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 一 > 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 32.4.35 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 虹 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 尼 选 项 ， 在 要 
区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 蕊 各;i 选 项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 内 束 
下 拉 列 表 中 选择 加 肘 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 媒 训 文本 框 中 输入 值 5。 在 看 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 本 选项 ， 选 取 Step17 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 求 和 对 象 。 单 击 [ 攻 玛 定 > | 掖 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 


2 


图 32.4.37 ” 拉 伸 特征 4 图 32.4.38 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 32.4.39 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 _=> 
EE 一 > DIEEIS 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 什 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.4.35 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 焉 本 要 日 下 拉 列 表 中 选择 屋 | 选 项 ， 在 往 
区 域 的 型 涧 下拉 列 表 中 选择 蕊 和 请 ;i 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 超 晶 [区域 的 柴 素 
下 拉 列 表 中 选择 攻 且 清光 项 ， 并 在 其 下 的 距 评 文本 框 中 输入 值 $。 在 者 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 匡 一半 项 ， 选 取 选 取 Step17 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 求 和 对 象 。 单 市 [确定 > 上 | 扩 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


i 和 


图 32.4.39 ” 拉 伸 特征 5 图 32.4.40 ”截面 草图 


250 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step20. 创建 图 32.4.41 所 示 的 零件 基础 特征 -一 拉 伸 6。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 加 天 
J 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 。 选 取 图 32.4.35 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.42 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 里 一下 拉 列 表 中 选择 闫 | 选项， 在 本 
区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 世 肘 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 慨 昌 区域 的 茵 束 
下 拉 列表 中 选择 [加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 5。 在 砷 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 事先 项 ， 选 取 Step17 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 求 和 对 象 。 单 击 [X《 确定 > 上 | 拉 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 6 的 创建 。 


32.4.41 ” 拉 伸 特征 6 32.4.42 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 32.4.43 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 32.4.44 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 2。 单 击 下 确定 | 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


32.4.44 ”定义 参照 边 


Step22. 创建 图 32.4.45 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 A 全 一 > 
ET 一 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.4.35 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 国王 这 守恒 下 拉 列 表 中 选择 名 选项， 在 往 
区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 [和 ;选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 梳 届 区 域 的 占 束 
下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 5。 在 起 模 区 域 中 的 挤 神 的 下 拉 
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列表 中 选择 EE 国 选项 ， 在 园 训 恒 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 在 故国 的 文本 框 中 输入 值 
30; 在 元 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选项 , 选取 Step17 所 创建 的 拉 伸 特 征 3 为 求 和 对 象 。 
单 击 [ 确定 3》|4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


图 32.4.45 ” 拉 伸 特征 7 图 32.4.46 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 32.4.47 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 32.4.48 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 3。 单 击 | 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


oa 


图 32.4.48 ”定义 参照 边 


Step24. 创建 图 32.4.49 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 切 换 到 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 
EE EL 一 > 国 中 实 体 冲 压 (31... 命令 , 系统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 , 在 半 蜡 
下 拉 列 表 中 选择 让 本 渤 项 , 选取 图 32.4.49 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.4.50 所 示 的 实体 
为 工具 体 。 在 塞 化 $ 甘 属性 :区 域 选 中 取 自动 判断 厚度 复 选 框 。 在 曾 贺 区域 选 中 区 这 使 时 过 便 加 复 先 
框 ， 在 固 硬 这 国文 本 框 输入 数值 2。 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 [区 殉 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 实体 
冲压 特征 2 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 选取 此 实体 为 具体 = 
32.4.49 ”实体 冲压 特征 2 32.4.50 “定义 工具 体 
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Step25. 创建 图 32.4.51 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | > Bi 号 
可 EST 命令 ， 选 取 图 32.4.52 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.53 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 旱 守 汪 副 下 拉 列 表 中 选择 网 选项 ， 在 酉 下 拉 列 表 中 选择 国 国 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 可 下 拉 列 表 中 选择 加 四 先 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 瞻 国 蝇 尘 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [5 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


DO, 


32.4.52 ”定义 草图 平面 


| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.4.51 所 示 的 拉 伸 特征 8, 单 击 [区 交 定 | 拉 钮 ,在 系统 弹出 “输入 参数 ?对话 框 中 的 国 厢 天 量 
的 文本 框 输入 值 11， 在 兢 病 鲁 的 文本 框 输入 值 6， 在 国 末 名 国 的 文本 框 输入 值 11， 在 同志 
的 文本 框 输入 值 -6， 单 击 [< 确定 | 和 乌 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 阵列 特征 的 工作 坐标 系 是 通过 选择 下 拉 菜 单 中 的 秆 S| 一 > 下 一 > 
i + 轴 : ZC --> XC 旋转 90° 来 定位 的 。 


i 
ert 


32.4.54 ”阵列 特征 1 


Step27. 创建 图 32.4.55 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 名 me 上 ED 一 > 
可 了 把 囊 对 命令 ， 远 取 图 32.4.56 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.57 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 四 守 妆 时 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项， 并 在 其 下 的 本 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 库 | 下 拉 列 表 中 选择 加 尘 项 ， 在 市 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 四 远 


实例 52 微波 炉 角 金 外 过 的 目 项 同 下 设计 253 


项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 


32.4.55 ” 拉 伸 特征 9 


选取 该 平面 


32.4.56 ”定义 草图 平面 32.4.57 ”截面 草图 
Step28. 创建 图 32.4.58 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选择 下 拉 菜 单 征 人 外 > 有 > 
可 国生 今 ; 选取 图 32.4.58 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.4.59 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 中 选项， 在 到 机 下 拉 列 表 中 选择 I 品 先 项 ， 并 在 其 下 的 莉 本 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 库 | 下 拉 列 表 中 选择 加 沈 项 ， 在 市 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 斩 加 远 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 >》 上 馈 ， 完成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 


草图 平面 


图 32.4.58” 拉 伸 特 征 10 图 32.4.59 截面 草图 

Step29. 创建 图 32.4.60 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 考生 p> 富有 
加 千 仿 ， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 

: | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 

32.4.58 所 示 的 拉 伸 特征 10， 单 击 改 斑 定 虽 | 扩 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 的 

剧本 鸣 昌 加 的 文本 框 输入 值 2， 在 贺 驻 到 的 文本 框 输入 值 11， 在 国 末 吕 三 国 的 文本 框 输入 值 17， 

在 国 轧 可 的 文本 框 输入 值 -11， 单 击 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


32.4.60 ”阵列 特征 2 
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Step30. 创建 图 32.4.61 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选择 下 拉 菜 单 午 和 多 > EE 一 > 
ET 命令 选取 图 32.4.61 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.4.62 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 守 和 量 下 拉 列 表 中 选择 吕 选 项 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 并 在 其 下 的 才 本 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 加 | 下拉 列 表 中 选择 国 加 远 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 四 蝇 远 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [< 确定 引 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 11 的 创建 。 


图 32.4.61 拉 伸 特征 11 图 32.4.62 ”截面 草图 


Step31. 创建 图 32.4.63 所 示 的 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 mm。 加 呈 吉 时 L 
一 > [HIEEIEE 命 令 ， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.4.61 所 示 的 拉 伸 特征 11， 单 击 还 确定 | 拉 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 的 
二 本 一文 木 框 输入 值 6, 在 网 轴 可 的 文本 框 输入 值 5.0, 在 国 下 多 茹 国 的 文本 框 输入 值 19， 
在 国 轧 可 的 文本 框 输入 值 -5.0， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 阵列 特征 3 的 创建 。 


32.4.63 ”阵列 特征 3 


Step32. 创建 图 32.4.64 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选择 下 拉 菜 单 狂 帮 加 p> EE 一 > 
可 国生 今 ; 选取 图 32.4.65 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 选取 图 32.4.65 所 示 的 边 为 参照， 
绘制 图 32.4.66 所 示 的 截面 草图 ， 在 畏 蜡 写 关 蝇 下 拉 列 表 中 选择 四 选项， 在 凤 册 下 拉 列 表 中 选 
择 了 于 先 项 , 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 库 下 拉 列 表 中 选择 四 时 选项; 在 看 多 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 匡 如 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 12 的 创建 。 


32.4.64” 拉 伸 特 征 12 
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图 32.4.66 ”截面 草图 


Step33. 创建 图 32.4.67 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手包 天。 用 凡 外 更 
一 > 和 ETEIOR 合 令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 单 击 因 按钮 ， 选 取 图 32.4.68 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 雪村 区 域 的 口 可 下 本 二 枯 匡 到 复 选 框 , 单 击 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 32.4.69 所 示 的 除 料 截面 草图 。 在 吴 科 是: 区 域 的 更 肖 态 法 下 拉 列 表 中 选择 国王 达 项 ， 
在 大 到 下 拉 列 表 中 选择 EDEEE 和 ji 交 项 。 单 击 上 短语 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 。 


图 32.4.69 ” 除 料 截面 草图 


Step34. 创建 图 32.4.70 所 示 的 零件 特征 一 镜像 2, 选 择 下 拉 菜 单 天 一 > E23 于 

一 呈 加 0 和 仿 ,在 绘图 区 中 选取 图 32.4.67 所 示 的 法 向 除 料 特征 1 为 要 镜像 的 

特征 。 在 管 乔 玫 面 区 域 中 的 医 画 的 下 拉 列表 中 选择 EE 司 选项 ， 在 情 带 主攻 避 区 域 选 择 攻 按钮 
单 击 | 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


图 32.4.70 “镜像 特征 2 
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Step35. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 加 | 一 > 回 攻 
模型 。 


令 ， 即 可 你 存 饭 金 件 


32.5 ”微波炉 外 碗 内 部 项 竺 的 设计 


下 面 讲解 微波 炉 外 这 内 部 顶 关 的 细节 设计 ， 微 波 炉 外 元 内 部 顶 兰 模 型 及 模型 树 如 图 
32.5.1 所 示 。 


i -图 El 58 突出 块 与) 
-人 历史 记录 模式 -加 六 YY 58 这 过 站 ) 
由 .号 | 模型 视图 一 了 轿 时 WW SE 襄 进 广 ) 
由 -时 [ 融 摄 俐 机 “图 司 5 浅 成 形 提 ) 
日 镶 模型 记 力 史 记录 “四 38 襄 进 昌 ) 


i 图 问 38 法 向 除 料 (10) 
二 加 已 镜像 特 全 (11) 
… 国 呈 56 浅 成 形 (13) 
“加 58 浅 成 形 (14) 
图 问 38 法 向 除 料 (15) 


i … 国 居 链接 的 基 淮 平面 如) 
Ee ~… 回 匀 链接 的 基准 平面 (1) 
0 … 回 名 链接 的 基准 平面 心 ) 
… 回 和 链接 的 基准 平面 (3) 
i … 回 负 链接 的 基准 平面 4) 


32.5.1 ”微波 炉 外 壳 内 部 顶 盖 模型 及 模型 树 


Step1. 创建 INSIDE_COVER_02 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 卫生 0 浊 辐 选项 上 右 击 , 系统 弹出 快捷 菜单 (二 )， 
在 此 快捷 菜 单 中 选择 显示 这 J 而 上 FE MICEOWAVYE COVEN CASE SEEL 选项 ， 并 设 为 工作 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 田 喇 网 WI 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 
菜单 (二)， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 > 本 到 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 寺 才 相让 的 是 基因 基 EE 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 匡 # 强 国 间 文本 框 中 和 输入 文件 名 INSIDE_COVER_02， 单 击 [ 下 | 拉 钮 ， 系 统 再 
次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 闫 这 择 按钮 ， 系 统 弹 
出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 中 的 5 
个 基准 平面 为 参照 ， 如 图 32.5.2 所 示 。 然 后 单 击 量 确定 | 扩 钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 确定 中 摔 钮 ， 完 成 INSIDE_COVER_02 层 的 创建 。 


| 玉 、 起 | 
ee A 一 一 可 站 | 
选取 该 5 个 基准 平面 为 参照 [= ~ 


32.5.2 定义 参照 平面 32.5.3 ”突出 块 特征 
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(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 鲁 TNsIDE_Covz8_02 计 项 上 右 击 , 系统 弹出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 名 国 本 天 分 仿 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.5.3 所 示 的 突出 块 特征 ,选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 可 四 到 人 到 和 人 
系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 图 32.5.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 和 参照 平面 , 绘制 图 32.5.5 
所 示 的 截面 草图 。 绘制 完成 后 单 击 胸 卉 9 校 钮 。 在 莫 本 [区域 国 可 的 文本 框 输入 值 0.5。 方向 
为 Z 轴 的 正方 向 。 i 完成 突出 块 特征 的 创建 。 


1 草图 平面 
参照 平面 站 


图 32.5.4 定义 参照 平面 图 32.5.5 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 32.5.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 关 二 国生 后 让 天 一 
相国 开 国 命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.5.7 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 周二 区 
域 的 苞 克 和 入 下 过 反思 在 可 这 属 竺 区域 的 蜂 寅 文本 框 中 输入 数值 10， 在 离间 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 过 长 商 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 半 项 ， 在 负 同 下 拉 列 表 中 选择 
i# 贡 . 在 诅 区 域 的 丹 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 晰 过 二 入 区 域 中 单 击 新村 色 | 文本 杠 
右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 加 选项 ， 处 后 在 区 本 国文 本 框 中 输入 数值 
0.2;， 在 琶 昌 区 域 中 的 时 本 本 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 相 选 项， 在 | 鹏 和 ER 吕 下 拉 列 表 中 选择 
二 对 项。 单 击 区 确定 3x 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


zc | 

\ YC 

人 | 和 
图 32.5.6” 弯 边 特征 1 图 32.5.7 定义 线性 边 


Step4. 创建 图 32.5.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 守信 > 区 计生 一 
“国生 今 ， 系 统 弹 出 “次 边 ”对 话 杠 。 选 取 图 32.5.9 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 | 席 计 区 
域 的 宽 本 和 出 下 拉 列 表 中 选择 当选 项 ， 在 过 这 属 杜 区域 的 监 宣 文本 框 中 输入 数值 10， 在 这 要 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 著 鞋 度 下 拉 列 表 中 选择 国医 浊 先 项 ， 在 网 淇 下拉 列表 中 选择 
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ji 交 项 。 在 确 辐 区域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 在 加权 李 区 域 中 单 市 国语 一 文本 框 
右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 3 司 园 项， 处 后 在 项 要 于 文本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 有 加 区 域 中 的 本 本 加 下拉 列表 中 选择 国 加 光 项 ， 在 国 二 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 于 对 4 项。 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


~ 


32.5.8 ”过 边 特 征 2 32.5.9 ”定义 线性 边 


”放大 图 


----------------] 


让 也 CD 上 


Step5. 创建 图 32.5.10 所 示 的 四 坑 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 区。 全 mm 
人 今 。 单 击 加 | 控 馈 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.5.11 所 示 的 面 为 


二 区 
草图 平面 ,取消 选中 需要 区 域 的 口 可 和 要 古本 到 复 远 杠 , 单 击 上 确定 | 馈 , 绘 制图 32.5.12 
所 示 的 叫 坑 截面 草图 。 在 国正 畏 区 域 的 辆 到 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 | 


在 右面 文本 框 中 输入 数值 45， 在 寺村 | 下拉 列表 中 选择 名店 先 项 ， 在 硬 时 下 拉 列 表 中 诸 
圩 [ED 加 光 项 。 在 纳 本 区 域 中 选中 国 | 本 珊 加 复 先 框 ; 在 项 梧 国文 本 框 中 输入 数值 15; 在 
加 于 本 文本 框 中 输入 数值 15， 单 击 [天 瑞 定 |j 钮 ， 完 成 叫 坑 特征 1 的 创建 。 


减肥 


La 
aa 选取 该 平面 为 草图 平面 |* 
Sg 7E 
eS “® 


图 32.5.10 ”四 坑 特 征 1 图 32.5.11 草图 平面 


| 
mm— 


图 32.5.12 截面 草图 


Step6. 创建 图 32.5.13 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 = EE 有 一 > 
有 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选取 图 32.5.14 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 项 面 区 


机 | 这 过 了 . 
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域 单 击 吕 按钮 ， 绘 制图 32.5.15 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 国 39| 控 钮 。 在 国民 
区 域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 衣 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 钠 谨 下 拉 列 表 中 选择 
在 风 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 在 四 本 机 | 区域 中 单 击 园 本 本 文本 杠 
右 侧 的 位 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 E31; 光 项 ， 处 后 在 殉国 义 本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 恒 辐 区 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 漳 六 项 ， 在 二 二 可 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 对 项。 单 市 [确定 || 失 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


pl 


-|-- 100 


图 32.5.14 ”定义 线性 边 图 32.5.15 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 32.5.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 名 > 计生 
一 > 上 [ESEIEII 命 令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 单 击 圈 按 钮 ， 选 取 图 32.5.17 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 雪村 区 域 的 口 可 下 本 二 枯 匡 到 复 选 框 , 单 击 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 32.5.18 所 示 的 除 料 截面 草图 在 隐居 性 -| 域 的 切 剖 方法 下 拉 列 表 中 选择 国生 过 项 ， 
在 蜀 册 下 拉 列 表 中 选择 本 ES 汪 到 先 项 。 单 市 区 确定 | 把 饲 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 


<、 | 


图 32.5.16 ”法 向 除 料 特征 1 图 32.5.17 草图 平面 


图 32.5.18” 除 料 截 面 草图 
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Step8. 创建 图 32.5.19 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像。 选择 下 拉 菜 单 本 入) > Bi 
一 人 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 32.5.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 1 为 要 镜像 的 
特 任 。 在 咎 本 平 画 区 域 中 的 匣 副 下 拉 列 表 中 选择 国 本 让 和 项 ， 在 加 二 一 域 选 择 te 掖 钮 ， 
单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 ，。 


CC 


图 32.5.19 ”镜像 特征 


Step9. 创建 图 32.5.20 所 示 的 止 坑 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > EE 于 一 > 
国 区 对 全 今 。 单 市 加 护 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.5.20 所 示 的 面 为 
草图 平面 ， 单 击 王 确定 |j 交 乌 ， 绘 制图 32.5.21 所 示 的 叫 坑 截面 草图 。 在 本 斑 本 区 域 的 也 
文本 框 中 输入 数值 8， 在 三 文本 框 中 输入 数值 42， 在 可 要 和 本 下拉 列表 中 选择 ED 项 ， 
在 殉国 下 拉 列 表 中 选择 ED 了 国光 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 |. 在 而 本 区 域 中 选中 四 
复 选 框 ， 在 四 二 图 文本 框 中 输入 数值 2， 在 区 本 文本 框 中 输入 数值 5， 取 消 选中 
口 晤 条 珊 恒 复 选 框 ， 单 击 | 攻关 定 | 把 乌 ， 完 成 叫 坑 特征 2 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 
A 让 a 
图 32.5.20 ”四 坑 特征 2 图 32.5.21 截面 草图 


Step10. 创建 图 32.5.22 所 示 的 四 坑 特征 3。 绘 制图 32.5.23 所 示 的 四 坑 截 面 草图 。 详 细 


操作 参照 Step9。 


图 32.5.22 ”四 坑 特征 3 


Step11. 创建 图 32.5.24 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 EZ 
一 > 咎 ER 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 单 击 较 按 钮 ， 选 取 图 32.5.24 所 
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示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 本 区域 的 口 B 本 和 引 大 区 到 复 选 框 , 单 击 询 定 | 六 馈 ， 
绘制 图 32.5.25 所 示 的 除 料 截面 草图 ,在 区 星 区域 的 加 六 法 下 拉 列 表 中 选择 国 直 旺 选 项， 


在 大 到 下 拉 列 表 中 选择 EU 选项 ， 单 击 必 王 定 天 | 拉 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 
草图 平面 
图 32.5.24 ”法 向 除 料 特征 2 图 32.5.25” 除 料 截 面 草图 


Step12. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 | > 回国 5 时 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 


32.6 微波炉 外 帝 丽 兰 的 设计 


下 面 讲 解 图 32.6.1 所 示 的 微波炉 外 过 前 蓄 的 细 书 设计。 


-By 历史 记录 村 式 | 国 呈 5F 变 出 块 6 | 下 i. rl “Fam 字体 站 压 i631 
由 最 醒 型 视图 | -加 38 突出 块 人 7 |. “图 事 | 线性 阵列 87) 
由 .4 [ 咒 报 全 村 | “回国 拉 伸 28) | “ 团 癌 实 垢 让 压 刀 3) 六 
Fi 录 | -加 四 拉 伸 ca | i 图 旱 5H 实体 冲压 (B33) 六 
区 : 回 匀 链接 的 村 准 平面 加 ) -回回 拉 伸 Go) _ 国 户 呈 实体 冲压 63 六 
… 回 匀 尾 按 的 盯 准 平面 1) Es 一 国 亡 弛 实体 冲压 (63) 
. PF ef YY 避 口 
回国 扩 介 “回回 拉 伸 3) 0 
_ 国 加 拉 伸 (1) … 轿 大 高 纸 变 过 (34) “ 回 量 回转 {B29 
nn | -加 库 高 络 误 由 “(35) 
回回 拉 伸 0 | 加 夯 拉 伸 et) | 一 国有 部 过 全 加 3) 
“加 加 38 全 多 3) | -加 本 机 -加 口 基准 平面 人 64) 
… 图 加 58 倒 站 (1) i 37) 
glk | 一 图 口 基准 平面 (38) “ 固 电镜 入 特征 (85) 
图 号 3 次 委 较 廉 宫 达 5) | ， 一 图 :好 s1 实体 冲压 (89) 
-回回 拉 伸 06) -回馈 回转 39; 
_ 园 加 吕 合 朋 | - 回 团 边 旬 回 ra) | - “ 回 鹿 线性 征询 63) 
-回回 拉 伸 nu | 图 器 基准 平面 1) | … 一 图 台中 实体 冲压 (B90 六 
- 回 辆 拉 伸 ul | 一 国 晶 镜 全 特征 (42) | … 一 图 亡 旨 实体 冲压 89) 六 
- 贱 辑 拉 利 0 | ~ … 国 学 细 实体 冲压 (46) | 了 轿 亨 中 实体 冲压 人 69] 关 
- 财 国 拉 伸 1 |- … 国 部 钱 性 阵列 (G0) | - 一 国 “ 主 5 实体 冲压 103 
回回 拉 伸 |: 轿 盖 避 实体 冲压 (46)/ | … 团 所 线 性 阵列 (107) 
… 国 上 扇 53 次 要 轮 订 弯 进 23) | 一 轿 蛮 吕 实体 冲压 (6)/ | 汪 轿 台中 实体 冲压 局 03)， 
“四 突出 块 id] | 一 图 部 玫 实体 冲压 6) | 二 国 训 旨 实体 冲压 民 03), 
一 国 吧 58 突出 块 人 25) _ 回 量 s1 实体 诈 庄 (4677 _ 园 量 旨 实 慎 中 压 上 037 


图 32.6.1 微波炉 外 壳 前 盖 模型 及 模型 树 


Step1. 创建 FRONT_COVER 层 。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 加 轩 B 潮 先 项 上 右 击 ,系统 弹出 快捷 菜单 (二)， 
在 se 快 捷 菜 单 中 选择 i MICEOWAVYE COVYEN ChSE SEEL 选项 并 设 为 工作 件 
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(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 唔 网 天 吏 可 本 于 远 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 
菜单 〈 二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 医 呈 一 型 到 加 千 人 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 ” ”指定 部 件 名 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 本 面罩 文 木 框 中 输入 文件 名 FRONT_COVER， 单 击 L_ 至 | 拉 钮 ， 系 统 再 次 弹 
出 “新 建 级 别 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 类 人 过 择 按钮 , 系统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 中 的 9 个 基准 平面 为 
参照 ,如 图 32.6.2 所 示 。 然 后 单 击 定 | 扩 钮 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 “新 
建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 这 | 按钮 ， 完 成 FRONT_COVER 层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 FEor_Fowm 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 名 国 可 天 全 仿 ， 对 模型 进行 编辑 。 


选取 该 9 个 基准 平面 为 参照 人 
So Pm, 


图 32.6.2 定义 参照 平面 


Step2. 创建 图 32.6.3 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 医生 | > 口 基于 全 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.6.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.5 所 
示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 号 到 校 包 。 在 区 出 区 域 国 可 的 文本 框 输入 值 1。 方 向 为 
YC。 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特 征 1 的 创建 。 


图 32.6.3 ”突出 块 特征 1 


图 32.6.5 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 32.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 六 E > EEE 一 > 
古国 对 全 今 ， 选 取 图 32.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.7 所 示 的 截面 草图 ; 
在 大 下 主要 日 下 拉 列 表 中 选择 和 | 选项， 在 环 归 下 拉 列 表 中 选择 区 测 光 项 ， 在 要 | 下拉 列表 中 
选择 了 了 和 项, 在 加 到 下 拉 列 表 中 选择 用 寺 项 , 采用 系统 默认 求 差 对 象 ; 单 击 [ 瑞 定 | 


按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


en 
村 @ 
Z v 
re. 
鞍马 
图 32.6.6 ” 拉 伸 特征 1 图 32.6.7 截面 草图 


step4. 创建 图 32.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 攻 单项 名 一 > OB 一 
3 天 舍 令 ;选取 图 32.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.9 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 守 和 田 下 拉 列 表 中 选择 当选 项 ， 在 到 上 下 拉 列 表 中 选择 于 油 先 项， 在 玫 下 拉 列 表 中 


选择 了 了 遇 选项 , 在 加 到 下 拉 列 表 中 选择 用 过 项 , 采用 系统 默认 求 差 对 象 ; 单 击 [ 瑞 定 | 


按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 32.6.8” 拉 伸 特征 2 图 32.6.9 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 32.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 > EE 一 > 
亲生 命令 ， 选 取 图 32.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.11 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 虹 定 妆 田 下 拉 列 表 中 选择 | 汪 | 选 项 ， 在 对 下 拉 列 表 中 选择 卫 纲 光 项 ， 在 国 | 下 拉 列 表 中 
选择 有 讽 过 项 ; 在 属 天 下 拉 列 表 中 选择 有 ji 项 , 采用 系统 默认 求 差 对 象 ; 单 市 区 确定 | 


按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


I i 


Fr-------------------------- 


32.6.10” 拉 伸 特 征 3 32.6.11 截面 草图 
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Step6. 创 建 图 32.6.12 所 示 的 饭 金 倒 角 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 RN 一 > 医 了 ET 
一 > EET 时 全 人 ， 示 统 弹出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在 “ 倒 角 ” 对 话 框 测 二 局 国 SX 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 到 时, 远 取 图 32.6.12 所 示 的 边线 , 在 淮 文本 框 中 输入 数值 5。 单 击 “ 倒 
角 ” 对 话 框 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 


此 边线 为 “~ ~ 


一 一 


人 
倒 角 参照 、、， 3 

、 1 

\4 

、\ 


图 32.6.12 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 


Step7 .创建 图 32.6.13 所 示 的 饭 爹 倒 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EE 区 二 区 
一 > “二 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 .入 前 必 尾 “区 域 的 厄 法 
下 拉 列 表 中 选择 故 本 对。 将 取 图 32.6.13 所 示 的 四 条 边线 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 8。 单 
击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 3| 护 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 2 的 创建 。 


这 四 条 边线 、 时 | 
为 倒 角 参照 


呈 - 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 


六 二 ed i i i ed i ae i Pd sad fi 


32.6.13 ”人 饭 金 倒 角 特征 2 


Step8. 创建 图 32.6.14 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 午 司 | mm 局 
一 > 站 ES 命 令 。 在 “ 轮 廊 计 边 ”对 话 框 下 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 于 项 . 
单 击 加 按钮 ， 选 取 图 32.6.15 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 加 面 师 王 区 域 项 区 下 芝 图 的 文本 框 输 
入 数值 0， 绘 制图 32.6.16 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 员 型 看 | 按 钮 。 在 区 高 页 下 拉 列 
表 中 选择 区 汪 选项 ， 选 取 图 32.4.15 所 示 的 边线 为 参照 ， 在 者 草 数 ;区域 中 单 击 轩 村 径 文 本 
框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 司 计 项， 处 后 在 大 要 国文 本 框 中 输入 数值 0.5; 
在 正 弄 日 区域 的 关机 下 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 避 先 项 ， 在 | 鸡 帮 本 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 单 击 [E 王 定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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| Be | 


ne a le, hit Wn a, ti ,Se 


和 


图 32.6.14 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 32.6.15 ”定义 参照 边 


各 


图 32.6.16 截面 草图 


Step9. 创建 图 32.6.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 逢 和 全 > BE 一 > 


癌 ESIIE 且 命令， 选取 图 32.6.17 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.6.18 所 示 的 截面 草图 ; 
在 EE 曾 下 拉 列 表 中 选择 风 | 选 项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 一 和 下 拉 列 表 中 选择 Ci 先 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 22; 在 
下 拉 列 表 中 选择 有 和 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 必 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 


4 的 创建 。 


Fm 


草图 平面 es , 


图 32.6.17 拉 伸 特征 4 图 32.6.18 ”截面 草图 


~ 


Step10. 创建 级 金 倒 角 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 粳 入 多 > E22 
命令 , 系统 弹出 “ 倒 角 ”对 话 框 ,在 “ 倒 角 ”对 话 框 - 曾 量 必 性 -区 域 的 广 寺 下 拉 列 表 中 选择 加 到 于. 
选取 图 32.6.19 所 示 的 边线 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 2。 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 瑞 定 | 


按钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 3 的 创建 。 


为 倒 角 参照 人、 


图 32.6.19 ”定义 参照 边 


Step1l. 创建 图 32.6.20 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 生生 > EE 一 > 
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到 国人 仿 ;选取 图 32.6.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.6.21 所 示 的 截面 草图 ， 
在 加 几 下 拉 列 表 中 选择 由 | 选项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 0, 在 兽 下 拉 列 表 中 选择 证 晤 Si 时 先 项 , 在 下拉 列 表 中 选择 计 k 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 光 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


草图 平面 一 


r-—---- 


图 32.6.21 截面 草图 
说 明 : 水 平 尺寸 17 和 竖 直 尺寸 5 是 以 基准 平面 为 基准 标注 的 。 
Step12. 创建 图 32.6.22 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 重生 => EE 一 > 
硬 罗 对 今 ， 选取 图 32.6.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.23 所 示 的 截面 草图 ， 
在 请 蜡 定 委 曙 下 拉 列 表 中 选择 油光 项 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 国 远 项 ， 并 在 其 下 的 本 吉文 本 
框 中 输入 值 0, 在 阁下 拉 列 表 中 选择 计时 i 央 先 项 , 在 i 处 下拉 列表 中 选择 针 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 光 包 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


| 


图 32.6.22 ” 拉 伸 特征 6 图 32.6.23 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 32.6.24 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > 
加 EEC 生命 今 ， 选 取 图 32.6.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.25 所 示 的 截面 草图 ; 
时时 夫 寺 寺 开国 站 在 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 器 豚 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文 本 
框 中 输入 值 0, 在 器 | 下拉 列表 中 选择 [于 先 项 , 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 20， 在 有 
下 拉 列 表 中 选择 轨 可 对 选项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
7 的 创建 。 
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F---------------------------------" 


20 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4J 


图 32.6. 夺 芒 伸 特征 7 - 32. 6 25 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 32.6.26 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 粳 入 ED = EE 一 > 
可 本 于 今 ;选取 图 32.6.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.27 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 虹 定妆 蝇 下 拉 列 表 中 选择 入 选项, 在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 I 同 选 项 ,并 在 其 下 的 玫 吉 文本 
框 中 输入 值 0， 在 一 和 下 拉 列 表 中 选择 畏 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 20， 在 宙 
下 拉 列 表 中 选择 有 和 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 必 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
8 的 创建 。 

Step15. 创建 图 32.6.28 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 mm 天才 一 > 
癌 攻 有 生 命令， 选取 图 32.6.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
二 时 时 电 | 拉 玫 表 二 过 转移 项 ; 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 远 项 ,并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 一 和 下 拉 列 表 中 选择 国清 选 项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 20, 在 斌 
下 拉 列 表 中 选择 有 和 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 必 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
9 的 创建 。 


加 32.6.28” 拉 伸 特 征 9 32.6.29 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 32.6.30 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 人 各 | 于 


k 
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一 > 因 区 2 于 舍 今 、 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 国 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 挝 项 . 
单 击 加 | 拉 钮 ， 选 取 图 32.6.31 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 国 面 信 可 [x 域 敬 区 于 国 的 文 木 框 输 
入 数值 0， 绘 制图 32.6.32 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 圈 惑 鲁 按 钮 。 在 略 攻 现下 拉 列 
表 中 选择 E 酿 碗 项 ， 选 取 图 32.4.31 所 示 的 边线 为 参照 ， 在 可 和 本 区 域 中 单 击 国 于 国文 林 
框 右 侧 的 惫 按钮 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 项 ,然后 在 蜀 本 玫 文本 框 中 输入 数值 0.5; 
在 正 到 昌 区 域 的 蛙 SE 下 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 汪 先 项 ， 在 损 明 上 要 日 下拉 列表 中 选择 
项 。 单 市 [< 确定 | 失 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 2 的 创建 。 


; ,选取 此 边线 为 参照 边 


图 32.6.30 ”轮廓 弯 边 特征 2 图 32.6.31 定义 参照 边 
中 放大 图 
ne > 


图 32.6.32 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 32.6.33 所 示 的 突出 块 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 匡 入 @ ==> 全 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 单 击 了 加 按钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选取 图 32.6.34 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 畏 要 区 域 的 口 本 和 要 本 本 本 复 选 杠 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 32.6.35 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 惑 量 | 扩 钮 。 单 击 必 确定 | 拉 钮 ， 完 成 
突出 块 特征 2 的 创建 。 


SS 


图 32.6.35 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 32.6.36 所 示 的 突出 块 特征 3。 详 细 操 作 过 程 参 照 Step17。 
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图 32.6.36 ”突出 块 特征 3 


Step19. 创建 图 32.6.37 所 示 的 突出 块 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 届 加 
令 , 系统 弹出 “突出 块 对 话 框 ; 单 击 轿 按钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选取 图 32.6.38 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 一 区 域 的 门面 是 下 柯 菇 请 ESI | 复 选 枉 ， 单 击 上 靖 定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 32.6.39 所 示 的 截面 草图 。 绘 
突出 块 特征 4 的 创建 。 


图 32.6.37 ”突出 块 特征 4 图 32.6.38 ”草图 平面 


图 32.6.39 ”截面 草图 
Step20. 创建 图 32.6.40 所 示 的 突出 块 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 狂 太 加 天。 [此 二 二 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 单 击 响 按 钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选取 图 32.6.41 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 二 要 区 域 的 口 可 和 本 本 枯 匡 本 复 选 杠 ， 单 击 [ 确 证 上 馈 ， 
绘制 图 32.6.42 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 开 | 校 乌 。 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 
突出 块 特征 5 的 创建 。 


Sy 


图 32.6.40 ”突出 块 特征 5 图 32.6.41 草图 平面 
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图 32.6.42 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 32.6.43 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选择 下 拉 菜 单 乓 人 mm EE 一 > 


癌 ESII 且 命令， 选取 图 32.6.43 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.6.44 所 示 的 截面 草图 ， 
在 国 虹 定妆 蝇 下 拉 列 表 中 选择 社 | 选 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ,并 在 其 下 的 本 吉文 本 
框 中 输入 值 0, 在 壮 下 拉 列 表 中 选择 证 本 于 先 项 , 在 下拉 列 表 中 选择 计 k 

采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 ”| 过 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 


图 32.6.43” 拉 伸 特 征 10 ed 截面 草图 


Step22. 创建 图 32.6.45 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选择 下 拉 菜 单 午 入 =_p> BS 一 ”> 


癌 上 ET 和 命 仿 ， 选 取 图 32.6.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.46 所 示 的 截面 草图 ; 
在 请 蜡 定 委 曙 下 拉 列 表 中 选择 社 | 选 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,并 在 其 下 的 玫 吉 文本 
框 中 输入 值 0, 在 关 下 拉 列 表 中 选择 证 晤 Si 时 先 项 , 在 和 下 拉 列 表 中 选择 计 E 

采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 | 近 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 11 的 创建 。 


| 


2 
pee 放大 图 
| 计 e 
图 32.6.45” 拉 伸 特 征 11 图 32.6.46 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 32.6.47 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选择 下 拉 菜 单 午 和 E> BB 一 > 


而 国信 ， 选取 图 32.6.47 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.6.48 所 示 的 截面 草图 ; 
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在 国王 宇 芝 量 下 拉 列 表 中 选择 站 选项， 在 量 绰 下拉 列表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文本 
框 中 输入 值 0, 在 名 下 拉 列 表 中 选择 基本 时 先 项 ,在 h 和 下 拉 列 表 中 选择 轩 了 a 基 先 项 ， 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 绰 术 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 12 的 创建 。 


图 32.6.48 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 32.6.49 所 示 的 拉 伸 特征 13。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 > 由 一 ”> 
ET 命令， 选取 图 32.6.49 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.50 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 王 这 守明 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 量 缚 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 园 项 ， 并 在 其 下 的 踢 襄 文本 
框 中 输入 值 0, 在 同 下 拉 列 表 中 选择 加 本 天 先 项 ,在 i 条 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 光 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 13 的 创建 。 


草图 平面 


图 32.6.49 ” 拉 伸 特征 13 

说 明 : 草图 中 的 水 平 尺寸 22 和 竖 直 尺寸 30 的 标注 均 以 基准 平面 为 参照 。 
Step25. 创建 饭 金 倒 角 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单一 人。 一 > 国定 
司令 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 测 旦 局 仁 “ 芭 域 的 污 下 拉 列 


表 中 选择 国 B 时 .选取 图 32.6.51 所 示 的 边线 ， 在 汉文 本 框 中 输入 值 2。 单 击 “ 倒 角 ” 对 
话 框 的 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 4 的 创建 。 
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这 / We 


放大 图 < 
< 


32.6.51 定义 参照 边 


Step26. 创建 图 32.6.52 所 示 的 拉 伸 特征 14。 选 择 下 拉 菜单 因 宝 人 下 EB > 
囊 罗 本 全 仿 ， 光 取 图 32.6.52 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.53 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 王 宇 要 日 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,并 在 其 下 的 玫 雪 文本 
框 中 输入 值 0, 在 壮 下 拉 列 表 中 选择 证 晤 Si 时 先 项 , 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 14 的 创建 。 


图 32.6.53 盐 而 草图 

说 明 : 草图 中 的 水 平 尺寸 40、15 和 竖 直 尺寸 4 的 标注 以 基准 平面 为 参照 。 

Step27. 创建 图 32.6.54 所 示 的 高 级 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 盾 和 全 | mm 世 和 周二 于 
一 > 司 [EEEEII 命 令 ， 系 统 缮 出 “高 级 过 边 ”对 话 框 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 贰 
志 的 下 拉 列 表 中 法 反 EE 项 在 苹 弹 区 域 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 32.6.55 所 示 的 边线 为 高 
级 弯 边 特征 的 参照 边 ， 单 市 思 二 3 驱 区 域 国 可 一 文本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
0 ， 欠 后 在 国 可 文 木 框 中 输入 数值 04。 在 “高 级 穹 边 ” 对 话 框 国 蝇 国 区 域 要 可 | 广 
本 框 中 输入 数值 3， 在 国 国文 本 框 中 输入 数值 90， 方 向 为 Y 轴 的 负 方 向 ， 在 古 王 下 拉 列 表 
中 选择 ED 国 轩 项。 其 他 为 里 认 ， 单 击 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 的 王 定 4 钮 ， 完 成 高 级 
弯 边 特征 1 的 创建 。 
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0 


图 32.6.54 高 级 窒 边 特征 1 图 32.6.55 定义 参照 边 


Step28. 创建 图 32.6.56 所 示 的 高 级 弯 边 特征 2。 详 细 操 作 过 程 参 照 Step27。 


图 32.6.56 ”高 级 弯 边 特征 2 


Step29. 创建 图 32.6.57 所 示 的 拉 伸 特征 15。 选择 下 拉 菜 单 重生 > Bi 
可 村 卫 时 今 ;选取 图 32.6.57 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.58 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 王 旦 要 日 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ， 在 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 覃 文本 
框 中 输入 值 0, 在 六 下 拉 列 表 中 选择 证 本 Si 时 先 项 , 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 15 的 创建 。 


到 32.6.58 截面 草图 
说 明 : 草图 中 的 水 平 尺 十 50、57、25 和 竖 直 尺 十 3 的 标注 以 基准 平面 为 参照 。 
Step30. 创建 图 32.6.59 所 示 的 拉 伸 特征 16。 选 择 下 拉 菜 单列 全 mm 天才 一 一 > 


可 本 于 今 ;选取 图 32.6.59 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.60 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 王 宇 要 日 下 拉 列 表 中 选择 并 | 这 项 ， 在 画 班 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 j 选 项， 并 在 其 下 的 二 覃 文本 
框 中 输入 值 0， 在 库 下 拉 列 表 中 选择 天 寺 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 5， 在 禹 名 
区 域 中 选择 轩 于 选项 ， 单 击 区 确定 末 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 16 的 创建 。 
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图 32.6.60 ”截面 草图 
说 明 : 草图 中 的 水 平 尺寸 60 的 标注 以 基准 平面 为 参照 。 
Step31. 创建 图 32.6.61 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 着 辣 m 抽 3 
一 > 上 EGG 一 命令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 则 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
先世， 在 绘图 区 选取 图 32.6.62 所 示 的 基准 平面 , 输入 偏 移 值 65。 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
说 明 : 基准 平面 的 方向 可 以 通过 “ 反 向 ”按钮 问 l 来 调整 ， 


32.6.61 ”基准 平面 1 32.6.62 ”参照 平面 


Step32. 创建 图 32.6.63 所 示 的 回转 特征 1。 切 换 到 “ 建 模 ”环境 。 选 择 插 六 GE ==> 
ET 一 > 所 EES 国 命令 ， 单 击 本 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平面 1 
为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.64 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 32.6.64 所 示 的 直线 为 回 
转轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 往日 区 域 的 宣 唱 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 高 重文 本 框 中 输入 
值 0， 在 匡 束 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 竟 度 文本 框 中 输入 值 360; 在 而 各 区 域 中 选择 
选项 ， 先 取 Step30 所 做 的 拉 伸 特征 为 求 和 对 象 。 单 市 区 确定 上 钮 ， 完 成 回转 特征 
1 的 创建 。 

Step33. 创建 边 倒 圆 特征 1. 选 择 下 拉 菜 单 且 A 一 > EB 了 一 > ET 
命令 ， 在 要 国画 负 肖 域 中 单 击 了 四 核 钮 ， 选 择 图 32.6.65 所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参 巾 ， 并 在 村 
文本 框 中 输入 值 1。 单 市 [< 确定 | 摔 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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| 


ti---rc---! 


图 32.6.63 ”回转 特征 1 


图 32.6.65 ”定义 参照 边 


Step34. 创建 图 32.6.66 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > EE 
一 > 口 |EEE 玫 四 国 合 令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 妆 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.6.67 所 示 的 平面 为 第 一 参照 平面 ， 选 取 图 32.6.68 所 示 的 
平面 为 第 二 参照 平面 ， 单 击 确定 >》| 护 馈 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


图 32.6.67 定义 参照 平面 


图 32.6.68 ”定义 参照 平面 


Step35. 创建 图 32.6.69 所 示 的 零件 特征 一 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 El) > 
3 一 0 人， 在 绘图 区 中 选取 图 32.6.59 所 示 的 拉 伸 特征 16 和 图 
32.6.63 所 示 的 回转 特征 1 和 边 倒 圆 特征 1 为 要 镜像 的 特征 。 在 祷 要 王 副 [区域 中 单 市 EE 按钮， 
在 绘图 区 中 选取 基准 平面 2 作为 镜像 平面 。 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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图 32.6.69 ”镜像 特征 1 


Step36. 创建 图 32.6.70 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 将 环境 转化 为 “ 饭 金 ”环境 。 选择 下 拉 
菜单 生 玉 一 > 本 一 基于 时 和 今 ， 示 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 
在 问 弄 下拉 列 表 中 选择 上 评 吏 渤 项 ， 选 取 图 32.6.70 所 示 的 面 为 目标 面 。 选 取 图 32.6.71 所 示 
的 特征 为 工具 体 。 在 芯 仿 下 属性 ;[X 域 选 中 隐 节 壕 断 原 度 复 选 框 。 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 
[和 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 
图 32.6.70 ”实体 冲压 特征 1 


Step37. 创建 图 32.6.72 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 征 人 ==> 本 六 


. en 
32.6.70 所 示 的 实体 冲压 特征 1， 单 击 [< 确定 2 | 掖 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 
的 国 再 大国 的 文本 框 输 入 值 5， 在 加 大 到 的 文本 框 输入 值 -85， 在 国 古 组 国 的 文本 框 输 入 值 
1， 在 回 骊 加 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 下 确定 || 拉 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


图 32.6.72 ”阵列 特征 1 


i 创建 图 32.6.73 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 园 交 到 一 > 区 
一 > “1 匡 于 于 天生 人， 示 统 弹出 “ 实 休 冲 压 ” 对 话 框 。 在 辣 到 下 拉 列 表 中 选择 几 加 
选项 , 选取 图 32.6.73 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.6.74 所 示 的 特征 为 工具 体 。 在 要 本 三 局 要 
区 域 选 中 回国 现 本 本 出 复 选 框 。 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 芝 确 时 > 上 术 钮 ， 完 成 实体 冲压 
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特征 2 的 创建 。 


放大 图 


图 32.6.73 实体 冲压 竺 征 2 


Step39 创建 图 32.675 所 示 的 阵列 特征 2。 选择 下 拉 玫 单 | ~ ET 
一 > EHIEEEEE 本 命令 ， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 单 击 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.6.73 所 示 的 实体 冲压 特征 2， 单 击 [< 确定 引 | 护 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 
的 国 再 别 显 加 的 文本 框 输入 值 5， 在 国 关 到 的 文本 框 和 输入 值 -85， 在 国 吉 组 国 的 文本 框 输入 值 
1， 在 回 骊 加 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


加 命令 ; 


el wel 并 在 其 下 的 国文 本 
框 中 输入 值 0， 在 句 | 下 拉 列 表 中 选择 OE 王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 贡 当 
区 域 中 选择 国 弹 揭 项 ， 单 击 区 确定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 17 的 创建 。 


草图 平面 


放大 图 


图 32.6.77 截面 草图 


Step41. 创建 图 32.6.78 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 蕙 和 名 一 > EL 后 
一 > [| 辐 瑟 面砖 ， 示 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 妆 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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时 抽 ， 在 绘图 区 选取 图 32.6.79 所 示 的 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 65。 方向 为 ZC 方 
向 。 单 击 [ 瑟 确定: 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 


到 32.6.78 ”基准 平面 3 色 32.6.79 ”定义 参照 平面 

Step42. 创建 图 32.6.80 所 示 的 回转 特征 2。 将 环境 转化 为 “ 建 模 ”环境 。 选 择 
设计 特征 让 本 古人 ， 单 击 吉 面 多 域 中 的 国 掖 饵 ， 在 绘图 区 选 
取 基 准 平 面 3 (图 32.6.78) 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.6.81 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 
图 32.6.81 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 楼 玫 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 
项 ， 并 在 犁 度 文 本 框 中 输入 值 0， 在 鳍 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 前 度 文 本 框 中 输入 
值 360;， 在 而 多 区 域 中 选择 加 攻 节选 项 ， 选 取 Step40 所 创建 的 拉 伸 特征 17 为 求 和 对 象 。 单 击 
确定 | 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


32.6.80 ”回转 特征 2 32.6.81 截面 草图 


出 倒 回 虹 ). 


Step43. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 下 拉 荣 单薄 六 全] = 让 六 
命令 ， 在 要 量 画 量 加 区 域 中 单 击 团 控 钮 ， 选 择 图 32.6.82 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 晤 柬 
文本 框 中 输入 值 1。 单 击 必 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


放大 图 


32.6.82 ”定义 参照 边 


基准 /点 tb) 


Step44. 创建 图 32.6.83 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 挤 和 => 
一 [ES 王 命 令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 闲 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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加 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.6.84 所 示 的 平面 为 第 一 参照 平面 ， 选 取 图 32.6.85 所 示 的 
平面 为 第 一 参照 平面 ， 单 击 区 确定 2 | 人 钮 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 


EP > 


图 32.6.83 ”基准 平面 4 


放大 图 


图 32.6.85 ”定义 参照 平面 


Step45. 创建 图 32.6.86 所 示 的 零件 特征 一 镜像 >。 选择 下 拉 菜 单 王 入 ==> 
天 联 复 制 忆 ) + | 人 旬 今 ， 在 绘图 区 中 选取 图 32.6.76 所 示 的 拉 伸 特征 17 和 图 
32.6.80 所 示 的 回转 特征 2 和 边 倒 圆 特征 2 为 要 镜像 的 特征 。 在 车 可 轩 醒 区 域 中 单 击 | 按钮， 
在 绘图 区 中 选取 基准 平面 4 作为 镜像 平面 。 单 击 [X 确 定 >|j% 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


图 32.6.86 ”镜像 特征 2 


Step46. 创建 图 32.6.87 所 示 的 实体 冲压 特征 3。 切换 到 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 
单 攻克 一 > EE 天 合 今 , 未 统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 , 在 总 型 
下 拉 列 表 中 选择 了 请 吏 远 项 , 选取 图 32.6.87 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.6.88 所 示 的 特征 
为 工具 体 ,在 要 二 下 局 本 |X 域 选中 四 i 玉 也 可 同 复 选 框 , 单 击 “ 实 体 冲压” 对 话 框 中 的 确证 >| 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 3 的 创建 。 


ba 目标 面 


选取 此 实体 为 工具 体 
图 32.6.87 ”实体 冲压 特征 3 图 32.6.88 ”定义 工具 体 
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Step47. 创建 图 32.6.89 所 示 的 阵列 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > BEE 一 > 
澡 EEIEEEI 命令 ， 系 统 阐 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.6.87 所 示 的 实体 冲压 特征 3， 单 击 [ 攻 六 十 引 | 拉 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 
的 园 本 并 一 的 文本 框 输入 值 4， 在 国 沽 到 的 文本 框 输 入 值 -50， 在 国 印 组 国 的 文本 框 输 入 值 
1， 在 国 专 可 的 文本 框 输入 值 0， pe 完成 阵列 特征 3 的 创建 。 

说 明 : 阵列 前 需 调 整 坐标 系 ， 绕 -YC 旋转 90"。 


32.6.89 ”阵列 特征 3 


Step48. 创建 图 32.6.90 所 示 的 实体 冲压 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 乔 入) > 耳 呈 
一 > | 国 玉 于 时 分 ， 示 统 弹出 “实体 冲压 ” 对话 框 。 在 国 Ll 下 拉 列 表 中 选择 EE 了 
选项 , 选取 图 32.6.90 ee 目标 面 。 选取 图 32.6.91 所 示 的 特征 为 工具 体 。 在 要 国 PE 时 | 
区 域 选 中 同上 四 而 量 恒 复 选 框 。 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 [ 攻 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 实体 冲压 
特征 4 的 创建 。 
Step49 创建 图 32.6.92 所 示 的 阵列 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 时 EY > Bb 
ET 命令， 系统 弹出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 


| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.6.73 所 示 的 实体 冲压 特征 2， 单 击 [ 确定 | 掏 乌 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 
的 国 再 别 查 国 的 文本 框 输入 值 4， 在 罗 态 可 的 文本 框 输入 值 -50， 在 国 醉 斑 本 的 文本 框 输入 什 
1， 在 国 靖 嘲 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 世 确定 jj 钮 ， 完 成 阵列 特征 4 的 创建 。 


”选取 该 平面 为 目标 面 


图 32.6.90 “实体 冲压 特征 4 


选取 此 实体 为 工具 体 


32.6.91 定义 工具 体 32.6.92 ”阵列 特征 4 
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Step50. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 一 > 区 至 
模型 。 


令 ， 即 可 你 存 饭 金 件 


32.7 ”微波 炉 外 帝 辰 理 的 设计 


下 面 讲 解 图 32.7.1 所 示 的 微 流 炉 外 误 底 兰 的 细 玉 设计 。 


了 刘 历史 记录 模式 [15) 一 轿 亡 线性 阵列 [40) 
向 组 模型 视图 6) Ts 
由 sw [ 动 摄像 机 同 【1T1 加 浏 3 实体 站 硅 G32) 
日 镶 模型 历史 记录 加 【151 : 
2 … 回 匀 链接 的 基准 平面 (0) 加 1191 FP 实体 冲压 (321) 
i; 一 1) | 0 一 国 亡 线性 阵列 65) 
下 加 本 下 下 下 可 此 1 EE 实体 i 训 压 (36) 
六 -回忆 sB 弯 进 站] 出 倒 加 2) 一 回 蝇 中 实体 ;中 压 (38) 
i: … 国 导 旨 弯 进 得 ) -图 生 S1 实体 冲压 人 3) : = 
2 国人 5 弯 进 提 ) “回国 拉 伸 人 7) _ 回 晴 sq 实体 冲压 8] 7 
_ 加 加 拉 伸 [9) 一 国 寺 回转 (28) … 回 克拉 伸 ‘961 
-图 辆 拉 伸 um |… “回国 过 全 加 (29) … 回 怠 阵列 面 87) 
… 国 硬 拉 人 种) |i… 图 口 基准 平面 (30) … 轿 磺 草 图 (98) “SIETCH 
-回国 拉 伸 u |: -回民 镜 储 人 [31) … 回 国 拉 伸 (99) 
“加 学 撕 模 3) | ~ “加 于 sh 实体 冲压 (32) | 习 - 回 六 图 样 [ 战 性 ] (100) 


.国学 找 醒 Hy | 国语 sh 实体 冲压 (38) | .图 加 拉 伸 (102) 


图 32.7.1 “微波炉 外 克 底 盖 模 型 及 模型 树 


Step1. 创建 DOWN_COVER 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 辐 EE 重光 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 羔 单 中 选择 显示 这 JI 出 上 == MICEOWAVYE COVEN CASE SEEL 选项 ， 并 设 为 工作 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 是 罗列 囊 和 寺 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 
菜单 〈 二 )， 在 此 快捷 菜单 中 选择 区 也 一 > 村 开 鱼 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 寺 才 相让 的 基因 和 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 到 十 如 而 生 文本 框 中 输入 文件 名 DOWN_COVER， 单 击 [ 吧 。 | 扩 钮 ， 系 统 再 次 弹 
出 “新 建 级 别 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 类 选择 按钮 , 系统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 中 的 5 个 基准 平面 为 
参照 , 如 图 32.7.2 所 示 。 然 后 单 击 定 | 钮 ， 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 在 “新 
建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 星 斑 是 | 按钮 ， 完 成 DOWN_COVER 层 的 创建 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 Dowa_ro 枉 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 加 EEEEEE 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 
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一 一 选取 此 5 个 基准 
) 平面 为 参照 


| he 可 ee 
NN | XC LU 拉 
二 一 Ne we -a 7 
< ge 一 ， 


32.7.2 ”定义 参照 平面 


Step2. 创建 图 32.7.3 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 电 于 8” 一 晤 EE 于 | 
令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 区 于 全 今 ， 示 统 漳 出 “ 突 
出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.7.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.7.5 所 示 的 截面 草图 。 

制 完成 后 单 击 哮 亨 一 | 按钮 。 在 区 鲁 区 域 医 辆 的 文本 框 输入 值 1。 方向 为 ZC 轴 的 正方 向 。 单 
击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 


~ 
0 


图 32.7.3 ”突出 块 特征 图 32.7.4 草图 平面 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 32.7.5 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 32.7.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 > EE 于 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.7.7 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 村 画 区 
志和 二 国 皮包 绘制 图 32.7.8 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完成 后 单 击 胶 3 间 控 钮 。 在 国 颈 国 区 
域 的 四 世面 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 在 务 贸 文本 框 中 输入 数值 900， 在 外 岗 下 拉 列 表 中 选择 
Ti 光 项。 在 帮 辐 区 域 的 戎 时 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国王 现 区 域 中 单 击 欧 细 全 文本 框 
右 侧 的 厨 按钮, 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ESI 辐 过 项 , 然后 在 国语 加 文本 框 中 输入 数值 1; 
在 三 要 本 区 域 中 的 县 可 下拉 列 表 中 选择 国 攻 强 先 项， 在 后 天 染 司 下 拉 列表 中 选择 
选项 。 单 市 于 确定 || 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


由 襄 进 全 )... 
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图 32.7.6“ 弯 边 特 征 1 图 32.7.7 定义 线性 边 


32.7.8 ”截面 草图 


step4. 创建 图 32.7.9 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 [BN 一 > FEED 一 > 
QT 命令 ， 系 统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.7.10 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 露面 区 
域 单 击 鸭 按钮， 绘制 图 32.7.11 所 示 的 截面 草图 。 ey 在 国志 诺 
区 域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 在 请 鲁 文 本 框 中 输入 数值 900， 在 氏 谨 下 拉 列 表 中 选择 
Ti 光 I 贡 。 在 属国 区 域 的 硕 于 文本 框 中 输入 数值 0， 在 辐 本 机 区 域 中 单 市 刁 训 一 文本 框 
右 侧 的 同 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 四 本 先 项 , 处 后 在 项 本 国文 本 框 中 输入 数值 1; 
在 及 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 E 本 选项 ， 在 出 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 单 击 区 确定 | | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


p> on < 


有 


一 


32.7.9” 弯 边 特征 2 32.7.10 ”定义 线性 边 


32.7.11 截面 草图 


Step5. 创建 图 32.7.12 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 轩 R] 一 > 革 一 > 
ED 命令， 系统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.7.13 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 回国 区 
域 的 国 本 本 | 下 拉 列 表 中 选择 已 国 村 寺 项 ， 在 国 纪 国 区 域 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 20， 在 区 
文本 框 中 输入 数值 90， 在 攻 栈 下 拉 列 表 中 选择 四 项 , 在 网 下 拉 列 表 中 选择 
了 i 汪 项 。 在 大 国 区 域 的 国 量 文本 框 中 输入 数值 0， 在 局 机 [区域 中 单 市 里 吉本 广 木 框 
右 侧 的 同 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 四 可 选项 , 然后 在 国 二 国文 本 框 中 输入 数值 1; 
在 有 司 区 域 中 的 甩 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 丰 | 本 二 陈 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 时! 贡 。 单 市 [确定 |j 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 
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32.7.12” 弯 边 特征 3 32.7.13 ”定义 线性 边 


Step6. 创建 图 32.7.14 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 > EE 一 
硬 | 本 于 对 今 ， 选取 图 32.7.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.7.15 所 示 的 截面 草图 ; 
| 才 直 过 加 在 本 出 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国 渤 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 一 和 下 拉 列 表 中 选择 加 一 缚 尘 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 10， 在 砷 弥 


区 域 中 选择 国 到 选项 ， 单 赴 区 确定 淖 扩 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 . 


32.7.14 ” 拉 伸 特征 1 图 32.7.15 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 32.7.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR] 一 EE 一 
硬 罗 全 今 ， 光 取 图 32.7.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.7.17 所 示 的 截面 草图 ; 
在 下 拉 沁 未 中 尖 皇 国法 芯 在 国 开 下 拉 列 表 中 选择 加 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文 林 
框 中 输入 值 0， 在 鲁 和 下 拉 列 表 中 选择 四国 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 15， 在 砷 弥 
区 域 中 选择 国 国 弹 先 项， 选取 Step6 所 做 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 对 象 。 单 市 区 确定 > 上 馈 ， 完 


成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


32.7.16” 拉 伸 特 征 2 32.7.17 截面 草图 


Sep8， 创建 图 32.7.18 所 未 的 拉 他 特 钙 3。 远 拉 下 拉 将 ER EE 


re— 关 直 过 开 国 丰 ene 并 在 其 下 的 国 玉林 
框 中 输入 值 0， 在 费 和 下 拉 列 表 中 选择 LEE i 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 10， 在 础 名 
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区 域 中 选择 国 楼 将 项 ,选取 Step6 所 做 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 。 单 击 区 确定 4% 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


图 32.7.18 ” 拉 伸 特征 3 图 32.7.19 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 32.7.20 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 辣 5 一 > EE 一 > 
癌 攻 生生 命令 ， 选 取 图 32.7.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.7.21 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 时 守 委 时 下 拉 列 表 中 选择 吕 先 项， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 并 在 其 下 的 玫 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 库 下 拉 列 表 中 选择 OE 同 光 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 8， 在 利水 
区 域 中 选择 国 归 活 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 确定 | 接 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 4 
的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


图 32.7.20” 拉 伸 特 征 4 图 32.7.21 截面 草图 


Seep10 创建 图 32.722 所 示 的 氢 模特 征 1。 切 换 到 “ 建 模 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 i 

和 人， 丰采 本? 问 区 域 中 “指定 矢量 ”的 下 拉 列 表 

中 选取 国 | 选 项 ， 在 固 量 选择 图 32.7.22 所 示 的 面 为 拔 模 同 定 平 而 ， 在 要 二 铺面 x 域 选 择 图 

32.7.23 所 示 的 面 为 要 氢 模 的 面 ， 在 并 在 国 本 国文 本 框 中 输入 值 20。 单 击 玉 确定 > 上 乌 ， 完 
成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


拔 模 固定 平面 


选取 该 面 为 要 拔 模 的 面 3 一 


2 /122 拔 模 特征 1 EA 拔 模 面 
Step11. 创建 图 32.7.24 所 示 的 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 莉 人 EE > 医 
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命令， 在 酉 本 二 辣 区 域 中 “指定 矢量 ”的 下 拉 列 表 中 选取 加 选项, 在 国 面 先 
择 图 32.7.24 所 示 的 面 为 拔 模 固定 平面 , 在 要 二 靖 面 | 域 选 择 图 32.7.25 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 
面 ， 并 在 莆 十 加 文本 框 中 输入 值 20。 单 击 区 靖 定 | 护 馈 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 


| 技 模 加) 


选取 该 面 为 要 拔 模 的 而 
拔 模 固定 平面 


图 32.7.24 ” 拔 模 特征 2 图 32.7.25 ” 拔 模 面 
Step12. 创建 图 32.7.26 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 全 > 相 叶 , 
一 四 ETEIS 命 令 ， 在 要 本 殉 归 区 域 中 单 击 [罗拉 钮 ,选择 图 32.7.27 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参照 ， 并 在 盟 一 文本 框 中 输入 值 10。 单 击 L 确定 >》| 拉 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


-= 
—f nN \ 


32.7.26” 边 倒 圆 特征 1 图 32.7.27” 定义 参照 边 


Step13. 创建 图 32.7.28 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 32.7.29 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 8。 单 市 [< 确定 > 上 | 安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 2 的 创建 。 


32.7.28 边 倒 圆 特征 2 32.7.29 ”定义 参照 边 


Step14. 创建 图 32.7.30 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 32.7.31 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 10。 单 击 | 性 确 定 > | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


图 32.7.30“” 边 侦 0 3 图 32.7.31 sr 
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Step15. 创建 图 32.7.32 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 32.7.33 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 | 二 确定 || 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


ld 选取 此 边 为 参照 
Yes, | ie `\、 

eA A 

cam 


图 32.7.32” 边 倒 圆 特征 4 图 32.7.33 ”定义 参照 边 


Step16. 创建 图 32.7.34 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选择 图 32.7.35 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 下 确定 | 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


» 和 » 7 
选取 此 两 条 边 为 参照 
~ PP 
a py ” zw 
~ 7 A 
~ pA pe es 
HA 7 A me 
¢ ~ 了 人 
| pp AP ~ 一 
严 严 站 ee ~ ps 
2 pa Pa Se z 
# ; 7 /六 一 ~~、 “A 
- A _ 太 {A aa we 
fi 


图 32.7.34 边 倒 圆 特征 5$ 图 32.7.35 ”定义 参照 边 


Step17. 创建 图 32.7.36 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 选择 图 32.7.37 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 下 确定 | 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 


选取 此 两 条 边 为 参照 


图 32.7.36” 边 倒 圆 特征 6 图 32.7.37 定义 参照 边 


Step18. 创建 图 32.7.38 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选择 图 32.7.39 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 下 确定 >| 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


选取 此 两 条 边 为 参照 
Ty RN 
人 2 、\ 


~ Rg 


图 32.7.38 边 倒 圆 特征 7 图 32.7.39 ”定义 参照 边 


Step19. 创建 图 32.7.40 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选择 图 32.7.41 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 5。 单 击 下 确定 || 术 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 
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ps 0 
图 32.7.40” 边 倒 圆 特征 8 图 32.7.41 定义 参照 边 


Step20. 创建 图 32.7.42 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 切 换 到 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 荣 上 
搬入 一 命令 ， 系 统 阐 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 但 型 
下 拉 列 表 中 选择 上 是 吏 渤 项 , 选取 图 32.7.42 所 示 的 面 为 目标 面 。 选 取 图 32.7.43 所 示 的 实体 
为 工具 体 .在 要 二 三 局 梧 域 选 中国 | 国 现 二 本 复 渤 框 . 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 上 确定 >]| 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 


选取 此 实体 为 工具 体 


图 32.7.42 实体 冲压 特征 1 图 32.7.43 定义 工具 体 


Step21. 创建 图 32.7.44 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 | > BE 一 > 
可 凶 末 全 仿 ; 选取 图 32.7.44 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.7.45 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 时 守 委 时 下 拉 列 表 中 选择 吕 渤 项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 并 在 其 下 的 轿 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 错 重 下拉 列 表 中 选择 加 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 10， 在 种 半 
区 域 中 选择 E 国 选项 ， 单 击 [区 瑚 之 | 扩 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


f ry / A = 
| | @r / / 
A 
——— | 
| | 3 
图 32.7.44” 拉 伸 特 征 5 图 32.7.45 ”截面 草图 


0 创建 图 32.7.46 所 示 的 回转 特征 。 切 换 到 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 王 入 > 

村 特 征 国 国 命令 ， 单 击 可 大 区 域 中 的 玖 按钮 ， 在 绘图 区 选取 图 32.7.46 所 

示 的 面 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 32.7.47 所 示 的 截面 草图 。 在 绘图 区 中 选取 图 32.7.47 所 示 的 直 
线 为 旋转 轴 。 在 “回转 ”对 话 框 的 释 轴 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 课 度 文本 框 
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中 输入 值 0， 在 正 素 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 章 讲 文本 框 中 输入 值 90， 在 础 加 区 域 中 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 对 象 。 单 击 国 元 定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 3 


| 过 回转 二 
了 | 
放大 图 | | 洲 各 
Wstl: [lS. 
图 32.7.46 ”回转 特征 图 32.7.47 截面 草图 


Step23. 创建 图 32.7.48 所 示 的 边 倒 圆 特征 9。 选择 图 32.7.48 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 一 国文 本 框 中 输入 值 25。 单 击 [ 忆 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 9 的 创建 。 


| 


放大 图 


二 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


Step24. 创建 图 32.7.49 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 MD > Bi 
一 > [ES 王 命令， 系统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 奖 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 GS 和 注 莉 先 项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.7.50 所 示 的 平面 为 参照 平面 ， 输 入 偏 移 值 150。 方 向 
为 YC 轴 的 正方 向 。 单 击 环 确定 >| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


32.7.49 ”基准 平面 32.7.50 ”参照 平面 


Step25. 创建 图 32.7.51 所 示 的 零件 特征 一 镜像 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 六 外 = 和 = 本 六 址 BL 
一 > FE 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 32.7.51 所 示 的 实体 为 要 镜像 的 特征 。 在 要 本 平面 
区 域 中 单 市 EE 有 护 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 市 [确定 > 上 护 钮 ， 完 成 镜 
像 特 征 的 创建 。 
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选取 此 实体 


图 32.7.51 镜像 特征 
Step26. 创建 图 32.7.52 (ns 征 2。 切 换 到 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 
搬入 EE】〗】 一 命令 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 束 型 
下 拉 列 表 中 选择 也 王 呈 加 选项， 选取 图 32.7.52 目标 面 。 选 取 图 32.7.53 所 示 的 实体 
为 工具 体 。 选 取 图 32.7.54 所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 在 莹 号 $ 匡 属 此 [区域 选中 [| 自动 明晰 芋 麻 复 选 框 。 
单 击 “ 实 体 冲 压 ”对 话 框 中 的 区 歼 定 > | 按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 


\ 先 取 此 实体 为 了 让 
选取 该 平面 为 目标 面 选取 此 实体 为 工具 


32.7.52 ”实体 冲压 特征 2 32.7.53 ”定义 工具 体 


32.7.54 ”参考 平面 


Step27. 创建 图 32.7.55 所 示 的 实体 冲压 特征 3。 详 细 操 作 过 程 参照 Step26。 


图 32.7.55 ”实体 冲压 特征 3 


Step28. 创建 图 32.7.56 所 示 的 阵列 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 狂乱 全 mm 本 证 
i 系统 弹出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 


按钮， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.7.52 所 示 的 实体 冲压 特征 2， 单 击 | 区 确定 引 术 乌 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 


» 
> 


实例 52 微波 炉 角 金 外 过 的 目 项 同 下 设计 291 


的 国 丙 要 可 和 文本 框 输入 值 10， 在 回 硕 到 的 文本 框 输入 值 -12， 在 国名 邓 量 的 文本 框 输入 值 
1， 在 国 硬 国 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 区 确定 六 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 

Step29. 创建 图 32.7.57 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 全 mm EEC 一 一 罗 > 
ES 命令 ， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.7.55 所 示 的 实体 冲压 特征 3， 单 击 区 确定 | 入 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 
的 国 再 丽 查 国 的 文本 框 输入 值 10， 在 回 大 到 的 文本 框 输 入 值 -12， 在 国 硬 邓 量 的 文本 框 输入 值 
1， 在 加 靖国 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 下 确定 六 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


/ 
/ / ye¢ 4 
py / 


YN 人 / 2 
VC 


32.7.56 “阵列 特征 1 32.7.57 ”阵列 特征 2 


Step30. 创建 图 32.7.58 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 加 > BE 一 > 
EST 命令， 选取 图 32.7.58 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.7.59 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 星 守 妆 加 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选 项， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国 远 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 本 (下 拉 列 表 中 选择 证 于 光世 ， 在 和 区 域 中 选择 革 昌 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 梢 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


nnn ' SR 
' | ' ji = 
> | 2 ' -| | = 
| | ! 放大 图 | 上 | 
' ! |] CY re 1 赴 I 
1 | | 


i 


32.7.58 ” 拉 伸 特征 6 32.7.59 ”截面 草图 


Step31. 创建 图 32.7.60 所 示 的 阵列 特征 3。 切 换 到 “ 建 模 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 
下 有 天 联 复 制 必 ) 局 阵列 面 命令 ， 系 统 弹 出 “阵列 面 ” 对 话 框 。 在 伴生 的 下 
拉 列 表 中 选取 基带 纺 浊 先 项 ,在 “阵列 面 ”对 话 框 中 面 区 域 选 择 图 32.7.60 所 示 的 面 为 参考 ， 
在 国 可 区 域 中 的 国 查 十 大 日 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 国 本 区 域 中 的 靖 得 十 大 日 下 拉 列 表 中 选 
择 关 | 先 项， 在 网 到 请 侍 [区域 中 的 国 十 副 的 文本 框 输入 值 10， 在 国 覃 国 的 文本 框 输入 值 10， 在 
是 要 国 的 文本 框 输入 值 6， 在 到 的 文本 框 输入 值 7， 单 市 区 确定 用 钮 ， 完 成 阵列 特征 3 
的 创建 。 
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| ' ' 和 欧 7 yp 放大 图 币 的 的 二 二 
' 一 一 se 3 AR 
I -了 -- 选取 此 面 为 参考 “me 

a) 阵列 前 b) 阵列 后 


图 32.7.60 ”阵列 特征 3 


Step32. 创建 图 32.7.61 所 示 的 草图 。 选择 下 拉 菜 单 症 和 | 一 > 风 氏 于 E 守 于 时 
命令 ; 选取 图 32.7.61 所 示 的 平面 为 日 图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 
团 梧 班 按钮 ， 完 成 草图 的 创建 。 


32.7.61 草图 


Step33. 创建 图 32.7.62 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 
ET 一 > 四 ESIS 卫 合 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 32.7.62 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 绘制 图 32.7.63 所 示 的 截面 草图 ; 在 国王 归 量 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 ; 在 别 弄 下 
拉 列 表 中 选择 [靖国 选 项 ， 并 在 其 下 的 师 刘 文本 框 中 输入 值 0， 在 锚 和 下 拉 列 表 中 选择 
页， 在 而 下 区 域 中 选择 国 国 弹 过 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击发 斑 定 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


32.7.62” 拉 伸 特 征 7 32.7.63 ”截面 草图 


Step34. 创建 图 32.7.64 所 示 的 阵列 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE => BE 到 BL 
一 命令 ， 在 绘 图 区 选取 图 32.7.62 所 示 的 拉 伸 特征 7 为 要 形成 图 样 
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的 特征 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国葬 网 区 域 的 国 出 下 拉 列 表 中 选择 
在 如 界 下 拉 列 表 中 选择 辐 半 选项 。 在 简化 边界 填充 打上 对 色 (x 简 代 浊 界 杆 况 )， 选 取 Step32 
所 做 的 曲线 ， 在 国 材 副 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 岂 呈 赔 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 在 国 本 文 
本 框 中 输入 值 10。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 市 [< 确定 >| 护 钮 ， 完 成 阵列 
特征 4 的 创建 。 


32.7.64 ”阵列 特征 4 
Step35. 创建 图 32.7.65 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 手 人 人 > SE 说 引 记 


一 ” 历 芽 开国 舍 仿 ;选取 图 32.7.66 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.7.66 所 示 的 截 
面 草图 ; itn 在 量 旨 下 拉 列 表 中 选择 加 加 国 选 项， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 锚 和 下 拉 列 表 中 选择 E 攻 请;i 光 JIi， 在 布尔 区 域 中 选择 


选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 EC 完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


32.7.65 拉 伸 特征 8 32.7.66 ”截面 草图 


Step36. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单一 于 私人 
模型 。 


32.8 ”微波 炉 外 壳 后 盖 的 细节 设计 


下 面 讲 解 图 32.8.1 所 示 的 微波 炉 外 过 后 功 的 细节 设 计 。 
Step1. 创建 BACK_COVER 层 。 


(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 国 册 故国 晤 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 显示 人 外 项 上 本 “有 MEERDYAVE_CDVEN_PASE_S 和 项 ， 并 设 为 工作 部 件 。 
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-ED 历史 记录 模式 |… 一 图 5 是 sW 实体 冲压 (86) | 一 “回回 拉 伸 bt6) 
四 - 电 , 模型 视图 由 图 刻 特 征 分 组 (21) “1” | 一 图 罗拉 伸 47) 
由 -时 [到 报 司机 | … 轿 部 线性 阵列 tt2) | … “加 s8 季 (48) 
让 访 模型 历史 记录 到 -图 茵 Featurs Group 人 21) | - 回 [LsB 盘 (49) 
a … 回 包 链接 的 基准 平面 各) i 一 国医 Feature Group el) Ed 图 圈 控 圳 占 0) 
着 2 沁 馆 接 的 基 蕉 平面 (1) Ee ~… 图 茵 Feature Group 1) a 图 圈 拉 伸 与 1 
全 A] 链接 的 基 鹤 平面 此) … 回 世 Feature Group (21) … 国 过 找 术 [521 
”可 四 - 回 世 特征 分 钥 (G32) "2” | … 回 印 过 全 加 53) 
本 了 图 9 a8 侠 角 (81 “ 畴 馈线 性 阵列 (33) -加 于 sh 实体 冲压 全 4) 
3 … 国 上 筷 58 次 要 辊 廊 弯 边 (7) 一 国 世 Featwre Group 032) | … 轿 园 拉 伸 59) 
党 “图 面 拉 伸 (633 | -回转 Feature Group (32) 问 图 右 拉 伸 601 
i … 国 [ -| 基准 平面 (9) Ee 图 族 Feature Group (32) . 啊 辑 拉 伸 (81) 


图 右 拉 伸 (62) 
图 加 拉 伸 (63) 
图 加 拉 伸 (84) 
图 加 拉 伸 (65) 
“回回 拉 伸 (BB) 
和 图 加 拉 伸 (67) 


… 国 时 草图 【101 “sHETCH_003* -加 下 栈 成 形 40 
到 一 图 顺 草图 (11) "SKETCH_004" -回回 拉 介 [41) 

i 一 图 时 通过 曲线 组 (12) 一 国 多 阵列 面 (42) 

… 轿 齐 求 和 (13) … 国 加 58 突出 块 (43) 
i 图 国 过 辣 贺 04) … 国 加 拉 伸 (44) 

二 图 团 过 全 加 (15) 了 图 加 拉 伸 (45) 


图 32.8.1 微波 炉 外 壳 后 盖 模 型 及 模型 树 


(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 多 生生 3 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 
菜单 〈 二 )， WU 人 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 二 指正 部 从 的 按钮 ,在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 国 芝 要 国文 本 框 中 输入 文件 名 BACK_COVER， 单 击 下 | 掖 钮 ， 系 统 再 次 弹 
出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 闪 迹 尝 ”| 榨 钮 , 系统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 中 的 5 个 基准 平面 为 
参照 , 如 图 32.8.2 所 示 。 然 后 单 击 夺 珊 定 四 | 榨 乌 ， 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 在 “新 
建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 国 广 是 串 掖 钮 ， 完 成 BACK_COVER 层 的 创建 。 


选取 该 5 个 基准 平面 


32.8.2 ”定义 参照 平面 


(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 BAcg coygg 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 辣 EEEE 和 命令， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.8.3 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 OY 一 ”站 ET 人 
令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 EDE 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 突 
出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 图 32.8.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.5 所 示 的 截面 草图 。 绘 
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制 完 成 后 单 击 胶 开 9 术 包 。 在 国 权 域 国 可 的 文本 框 输入 值 1。 方 向 为 YC 轴 的 正方 向 。 
单 击 区 确定 4 钒 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 


) | ID [ 
图 32.8.3 ”突出 块 特征 1 图 32.8.4 ”参照 平面 


图 32.8.5 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 32.8.6 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 着 天 后 mm 四 提 。 
一 > 命令， 系统 弹出 “ 倒 角 ” 对 话 框 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 潮 角 属 性: 区域 的 六 法 
下 拉 列 表 中 选择 国 到 时, 寺 取 图 32.8.6 所 示 的 四 条 边线 , 在 | 关公 文本 框 中 输入 值 8。 单 击 “ 倒 
角 ” 对 话 框 的 CE 柄 定 旨 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 的 创建 。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 32.8.6” 饭 金 倒 角 特 征 


Step4. 创建 图 32.8.7 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 护 * 久 

ES 命令。 在 “轮廓 过 边 ”对 话 框 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 项 . 加 
按钮 ， 选 取 图 32.8.8 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 绘 制图 32.8.9 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 
单 市 较 坷 | 裕 包 。 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 选项 ， 选 取 图 32.8.8 所 示 的 边线 为 参照， 
在 于 [x 域 中 单 击 玩 本 枚 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 了 开本 半 项 ， 然 
后 在 断 过 闪 色 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 下 型 日 区 域 的 时 sg 晶 下拉 列表 中 选择 国 攻 可 先 项 ， 在 
机 二 本 到 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 的 创建 ， 
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32.8.8 ”定义 参照 边 


图 32.8.9 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 32.8.10 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 一 > EE 了 一 
司 国术 对 今 ， 选取 图 32.8.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.11 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 守 妆 时 下 拉 列 表 中 选择 量 选 项 ,在 酉 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 锋 本 文本 
框 中 输入 值 0, 在 著 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ,并 在 其 下 的 四 克文 本 框 中 输入 值 20， 在 利水 
区 域 中 选择 加 天 和 项 。 单 击 | 瑚 十 2 | 拉 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


32.8.11 截面 草图 


环境 中 的 草图 (8)... 


Step6. 创 建 图 32.8.12 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 晴 入 加 一 > 轩 攻 琶 
命令 ; 选取 图 32.8.12 所 示 的 平面 为 草图 平 甸 ， 进入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 


圈 雪 9 扩 钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


a) 草 绘 环境 b) 饭 金 环 十 


32.8.12 草图 1 


基 惟 /点 iC' 


Step7. 创建 图 32.8.13 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 mm 
本 人， 系统 弹出 “基准 平面 "对话 框 。 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [和 E 


HU ， 人 多 
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选项 ， 在 绘图 区 选取 图 32.8.14 所 示 的 基准 平面 为 参照 ， 输 入 偏 移 值 25。 方 向 为 -YC 方向 。 
单 击 L 确定 >|% 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 


SEE 


图 32.8.13 ”基准 平面 图 32.8.14 ”参照 平面 


Step8. 创建 图 32.8.15 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 插 帮 G 一 > 上 申 二 攻 三 ET 
命令 ;选取 基准 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 绘制 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 轩 瓯 晤 按 钮 ， 
完成 草图 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 32.8.16 所 示 的 零件 特征 一 网 格 曲面 。 切 换 到 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 拉 
菜单 插 六 申 ] mm = 本 加 | 甬 过 曲线 组 命令 ,依次 选取 图 32.8.12 所 示 的 草图 1， 
单 击 中 键 确认 ; 选取 图 32.8.15 所 示 的 草图 2, 单 击 中 键 确 认 。 其 他 为 系统 默认 , 单 市 [确定 >| 
按钮 ， 完 成 网 格 曲面 的 创建 。 


/ 
Ej 
~ -一 / 


图 32.8.15 ”草图 2 图 32.8.16 ”网 格 曲 面 


Step10. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 名 一 > 可 加 一 症 臣 囊 到 人 人 
选取 图 32.8.9 所 示 的 拉 伸 特征 1 特征 为 目标 体 , 选取 图 32.8.16 所 示 的 网 格 曲面 为 刀具 体 。 
单 市 [< 确定》|j 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ，。 

Step11. 创建 图 32.8.17 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 一 > 让 i 于 

一 > ES 命令 ， 在 要 到 本 引文 域 中 单 击 鸭 扩 钮 ,选择 图 32.8.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 
圆 参照 ， 并 在 曲 轩 文本 框 中 和 输入 值 5。 单 击 玉 确定 || 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 四 条 边 为 参照 


图 32.8.17 边 倒 圆 特征 1 图 32.8.18 ”定义 参照 边 
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Step12. 创建 图 32.8.19 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 32.8.20 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 
并 在 电文 本 框 中 输入 值 8。 单 击 下 确定 | 术 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


选取 此 两 条 边 为 参照 


sq cr 
, 一 9 


图 32.8.19 边 倒 圆 特征 2 图 32.8.20 ”定义 参照 边 


Step13. 创建 图 32.8.21 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 切 换 到 “ 久 爹 ” 环境。 选择 下 拉 菜 单 
了 本 于 分 ， 示 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 区 
下 拉 列 表 pe ,选取 图 32.8.21 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.8.22 所 示 的 特征 
为 工具 体 .在 本 本 耳语 本 |X 域 选中 风机 也 可可 复 选 框 , 单 击 “ 实 体 冲 太 ”对 话 框 中 的 上 瑞 定 >| 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 


选取 此 实体 为 工具 体 
图 32.8.21 ”实体 冲压 特征 1 图 32.8.22 ”定义 工具 体 


Step14. 创建 图 32.8.23 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 荐 过 名 
一 > 间 区 ZT 全 今 ， 系 统 弹 出 “百叶 窗 ” 对 话 框 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 32.8.23 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 可 区域 的 口 | 丁酉 要 大 于 到 复 选 框 ， 单 市 上 确定 | 
钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.8.24 所 示 的 截面 草图 。 在 潮 村 而 而 本 区 域 的 项 辆 文本 框 中 输入 
数值 4， 在 国术 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 国 峡 下 的 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 接 受 百叶 窗 的 深度 方 
向 和 宽度 方向 ， 在 本 i 下拉 列表 中 选择 国 EE 于 选项 ， 在 轩 术 域 选 中 忠于 宣 玉 复 
选 框 ， 在 本 文本 框 中 输入 数值 1。 单 击 [ 天 确定 | 扩 钮 ， 完 成 百叶 窗 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 若 方向 相反 可 双击 箭头 调整 。 


图 32.8.23 百叶窗 特征 1 图 32.8.24 ”截面 草图 
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Step15. 创建 特征 分 组 1。 在 “部 件 导航 器 ”窗口 中 的 时 百叶 窒 &0) 选 项 上 右 击 ， 系 统 
弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国人 分 ， 不 开国 | 对话 框 隔 理 名 秽 的 文本 框 
中 输入 1。 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 特征 分 组 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 32.8.25 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 > 本 六 到 

命令 ， 系 统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 特征 分 
组 1， 单 击 改 王 定 虽 | 扩 钮 ,在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 国 再 器 国 的 文本 框 中 输入 值 5 
在 号 俩 二 的 文本 框 输入 值 50， 在 国 疝 的 绍 硬 的 文本 框 中 输入 值 1， 在 回 靖 十 的 文本 框 中 输入 值 
0， 单 击 | 痪 二 | 拉 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


32.8.25 ”阵列 特征 1 


Step17. 创建 图 32.8.26 所 示 的 百叶 窗 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 醒 关 名 
一 > 间 区 ZT 命令 ， 系 统 弹 出 “百叶 窗 ” 对 话 框 。 单 击 四 按钮 ， 选 取 图 32.8.26 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 国 可 区域 的 口 | 站 可 要 大 于 到 复 选 框 ， 单 市 上 确定 | 
钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 32.8.27 所 示 的 截面 草图 。 在 细 4 天 而 四 区 域 的 项 辆 文本 框 中 输入 
数值 1， 在 国术 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 国 轩 下 的 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 接 受 百叶 窗 的 深度 方 
向 和 宽度 方向 ， 在 1 玫 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 时 汪 项 ， 在 网 x 域 选 中 由 天 和 加 | 复 
选 框 ， 在 | 同 本 到 文本 框 中 输入 数值 1。 单 击 确定 | 乌 ， 完 成 百叶 窗 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 若 方 向 相反 可 双击 箭头 调整 。 


草图 平面 


32.8.26 ”百叶 窗 特 征 2 32.8.27 ”截面 草图 


Step18. 创建 特征 分 组 2。 在 “部 件 导航 器 ”窗口 中 的 时 53 百叶 窗 B81 选项 上 右 击 ， 系 统 
弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 朋 5s6 于 浊 命 令 ， 在 有 863 于 天 x 二话 框 特征 组 名 称 的 文本 框 
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中 输入 数值 2。 单 市 区 确定 > 反刍， 完成 特征 分 组 2 的 创建 。 

Stepl19， 创建 几 32.8.28 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 采 早 
插入 区 】 一 p> 司 玉 吾 于 对 一 1 国 本 间 国 千 今 ， 示 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ” 
对 话 框 中 选择 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 
中 选择 图 32.8.26 所 示 的 百叶 窗 特征 2， 单 击 [确定 | 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 
话 框 中 的 赔本 到 副 的 文本 框 中 输入 值 1， 在 同 阐 到 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 园 本 于 副 的 文本 
框 中 输入 值 4， 在 国 瓦 可 的 文本 框 中 输入 值 -45， 单 击 [ 确定 | 扩 包 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创 
建 。 

说 明 : 阵列 前 需 调 整 WCS ， 绕 XC 旋转 90"。 


六 


6 
多 


32.8.28 ”阵列 特征 2 


Step20. 创建 图 32.8.29 所 示 的 四 坑 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 和 外 mm 后 人 一 一 > 
加 区 对 今 。 单 市 吏 掖 钮 ， 有 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.29 所 示 的 面 为 
草图 平面, 取消 选中 天 要 区 域 的 口 | 相同 要 可 本 到 复 选 框 , 单 市 确定 上 掖 馈 , 绘 制图 32.8.30 
所 示 的 凹 坑 截 面 草图 。 在 画 语 畏 区 域 的 项 国 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 “ 反 向 ”按钮 鸭 .， 
在 画面 文本 框 中 输入 数值 30， 在 居 本 下 拉 列 表 中 选择 加 对 项 ， 在 | 要 下拉 列表 中 选 
择 [ 本 加 园 项 ， 在 绚 王 区 域 中 选中 同 画 更 病 加 复 先 枉 ， 在 回 酸 恒 文 本 框 中 输入 数值 6， 在 
可 本 本 文本 框 中 输入 数值 6， 单 击 攻 颜 定 | 扩 钮 ， 完 成 凹 坑 特 征 的 创建 。 


草图 平面 


图 32.8.29 ”四 坑 特 征 图 32.8.30 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 32.8.31 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 逢 全 mm EE 一 > 
可 辐 末 命令 ;选取 图 32.8.31 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.32 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 下 主要 国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 沈 项 ; 在 本 下拉 列表 中 过 拓也 项 并 在 其 下 的 世 要 文本 
框 中 输入 值 0， 在 村 | 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 入 贡 ， 在 和 区 域 中 选择 革 E 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 淖 % 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


»/ 


， 本 
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| 


图 32.8.31 拉 伸 特征 2 图 32.8.32 ”截面 草图 

Step22. 创建 图 32.8.33 所 示 的 阵列 特征 3。 切 换 到 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 拉 菜 
括 AEJ 一 > FEED 一 ET 命令 ， 系 统 弹出 “阵列 面 ”对 话 框 。 在 “阵列 面 ” 
对 话 框 中 要 NM 区 域 的 下 来 列表 中 选取 国 洱 现 缠 选项 , 在 夯 区 域 选择 图 32.8.33 所 示 的 平面 为 
参考 ， 在 国 梧 区域 中 的 病 焉 是 芝 量 下 拉 列 表 中 选择 刁 选 项 ， 在 国 本 区 域 中 的 靖 焉 二 要 日 下 拉 列 
表 中 选择 当选 项 ， 在 同 到 属 图 区 域 中 的 因 本 要 的 文本 框 输入 值 11， 在 国画 科 的 文本 框 输入 值 
11， 在 网 本 可 的 文本 框 输入 值 8， 在 有 于 的 文本 框 输入 值 11， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 阵 
列 特征 3 的 创建 。 


en | 


© 


32.8.33 ”阵列 特征 3 


Step23. 创建 图 32.8.34 所 示 的 突出 块 特征 2。 切 换 到 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 
二 ANG 一 晤 | 命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ”对 话 框 ; 单 击 固 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 32.8.35 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 责 区 域 的 
站 | 辣 了 下 辣 于 甸 区 到 复 选 框 ， 单 市 确定 按钮， 绘制 图 32.8.36 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 
单 市 图 二 珈 | 控 钮 。 单 市 区 确定 内 钮 ， 完 成 突出 块 特 征 2 的 创建 。 


草图 平面 
32.8.34 ”突出 块 特征 2 32.8.35 ”参考 平面 
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图 32.8.36 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 32.8.37 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重生 => 有 放 一 > 
命令 ; 选取 图 32.8.37 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.38 所 示 的 截面 草图 ， 
在 国 虹 定妆 蝇 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ,并 在 其 下 的 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 错 各 下 拉 列 表 中 选择 回国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 20， 在 得 交 
区 域 中 选择 国 国 弹 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 上 形 定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 
的 创建 。 


症 | 拉 伸 (E)... 


图 32.8.37 拉 伸 特征 3 


Step25. 创建 图 32.8.39 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 一 > EE 一 
命令 ; 选取 图 32.8.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.40 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 时 守 妆 时 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 加 选项， 并 在 其 下 的 锋 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 毁 于 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 先 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 20， 在 得 半 
区 域 中 选择 国 国 弹 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 必 葡 证 间 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 
的 创建 。 


恒 | 拉 伸 (E).. 


1 一 一 =- 一 一 


图 32.8.39” 拉 伸 特 征 4 图 32.8.40 ”截面 草图 


Step26. 创建 图 32.8.41 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜单 国庆 全 > BE 
命令 ; 选取 图 32.8.41 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.42 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 此 宇和 曙 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 二 文本 


站 拉 种 Ey 
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框 中 输入 值 0, 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 将 项 ,并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 20， 在 和 这 
区 域 中 选择 国 国 恒 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 歼 定 淖 护 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 5 
的 创建 。 


图 32.8.41 ” 拉 伸 特征 5 人 截面 草图 


Step27. 创建 图 32.8.43 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 荣 单独 六 区。 => BE 用 一 > 
癌 攻 有 生 命令， 选取 图 32.8.43 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.44 所 示 的 截面 草图 ; 
在 请 蜡 定 委 曙 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选 项 ,并 在 其 下 的 本 吉文 本 
框 中 输入 值 0, 在 著 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ,并 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 值 20， 在 得 半 
区 域 中 选择 国 国 弹 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 必 确定 | 掖 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 6 
的 创建 。 


图 32.8.43” 拉 伸 特 征 6 图 32.8.44 截面 章 加 


Step28. 创建 图 32.8.45 所 示 的 筋 肋 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 征 和 人 mm 芭 一 一 > 
命令。 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 兢 按钮， 选取 图 32.8.45 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 大 一 区 域 的 门面 古 和 可 要 得 E 滞 复 园 枉 ， 单 击 世 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 32.8.46 
所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 单 击 喘 铝 辐 按 钮 ， 在 “ 筋 ” 对 话 框 豆 而 此 [区域 的 | 斑 划 面 下 拉 
列表 中 选择 国 本 曙 寺 项 ， 在 蜀 可 文本 框 中 输入 数值 3.5， 在 加 国文 本 框 中 输入 数值 3.5; 在 
下拉 列表 中 选择 加 到 六 项 ， 在 各 区 域 中 选中 四 辆 加 复 选 杠 ， 在 四 本 | 文本 框 
中 输入 数值 1.5。 选取 ZC 方向 为 筋 的 创建 方向 。 单 市 [确定 | 失 钮 ,完成 勇 特征 1 的 创建 。 
i 创建 图 32.8.47 所 示 的 筋 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 护 人 => 贰 > 
加 仿 。 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 吕 按钮 ， 选取 图 32.8.47 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选 中 妆 要 区 域 的 口 站 本 本 FF 到 复 选 杠 ， 单 市 确定 || 扩 乌 ， 绘 制图 32.8.48 
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所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 单 击 赎 剖 昌 按钮， 在 “ 筋 ” 对 话 框 注 昌 四 区 域 的 戎 项 | 下 拉 
列表 中 选择 国 碗 项， 在 攻 国 文本 框 中 输入 数值 3.5， 在 加 国文 本 框 中 输入 数值 3.5; 在 
二 而 | 下拉 列表 中 选择 图 晤 选项 ， 在 区域 中 选中 四 六 | 复 选 框 ， 在 四 本 | 文 木 框 
中 输入 数值 1.5。 选 取 Y 轴 正 方向 为 筋 的 创建 方向 。 单 市 区 确定 | 护 包 ， 完 成 筋 特征 2 的 
创建 。 


图 32.8.45” 筋 特征 1 


图 32.8.47” 筋 特征 2 图 32.8.48 ”截面 草图 


Step30. 创建 图 32.8.49 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 重生 => BE 一 > 
司 国术 对 人 仿 ,选取 图 32.8.49 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.8.50 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 四 训 妆 时 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 锋 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 名 | 下 拉 列 表 中 选择 本 选项， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 5， 在 利水 
区 域 中 选择 国 本 选项 。 单 击 区 确定 潭 | 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 


图 32.8.50 ”截面 草图 
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Step31. 创建 图 32.8.51 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 手包 > EE 一 > 
命令 ; 选取 图 32.8.51 所 示 的 平面 为 日 网 平面 ， 绘 制图 32.8.52 所 示 的 截面 草图 ; 
在 靖 焉 宇 要 量 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 在 王 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ,并 在 其 下 的 锋 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 名 | 下 拉 列 表 中 选择 [要 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 值 5， 在 种 加 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 剖 选项 ， 选 取 Step30 创建 的 拉 伸 特征 7 为 求 和 对 象 。 单 击 
确定 | 钮 ， 完 成 拉 促 特 征 8 的 创建 。 


邮 || 拉 伸 (E) 


Step32. 创建 图 32.8.53 所 示 的 拔 模 特征 。 切 换 到 “ 建 模 ”环境 。 选 择 下 拉 荣 * 
所 入 EE) sp TT EE 人 旬 今 ， 在 陪 神 方向 区 域 中 “指定 矢量 ”的 下 拉 列 表 
中 选择 总 选项， 在 国画 中 选择 图 32.8.54 所 示 的 面 为 参照 ， 在 基线 本 的 面 区 域 选 择 图 32.8.55 
所 示 的 面 为 拔 模 面 ， 在 并 在 到 于 文本 框 中 输入 值 30。 单 击 玉 确定 >< 钮 ， 完 成 氢 模 特征 
的 创建 。 


32.8.55” 拔 模 面 
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Step33. 创建 图 32.8.56 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 图 32.8.56 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 
并 在 晓 本 有 文本 框 中 输入 值 2.5。 单 击 玉 确定 | 校 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


2a) 圆 角 前 ra b) 加 和 角 后 
图 32.8.56” 边 倒 圆 特征 3 
Step34. 创建 图 32.8.57 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 切 换 到 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 沫 单 
了 ES 生命 今 ， 系 统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 席 弄 
下 拉 列 表 i ,选取 图 32.8.57 所 示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 32.8.58 所 示 的 特征 
为 工具 体 .在 要 二 三 局 可 区域 选中 国 | 本 二 志 本 出 复 渤 框 . 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 上 确定 >]| 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 “~ 选取 此 实体 特征 为 工具 体 


32.8.57 ”实体 冲压 特征 2 32.8.58 ”定义 工具 体 


Step35. 创建 图 32.8.59 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 => EE 一 > 
亲生 命令 ， 选 取 图 32.8.59 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.60 所 示 的 截面 草图 ; 
让 放 表 直 让 插 国 世 在 本 昭 下 拉 列 表 中 选择 加 半 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 名 kW 下 拉 列 表 中 选择 本 选项， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 3， 在 宙 名 
区 域 中 选择 国 归 活 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [< 确 定 3| 接 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 9 
的 创建 。 


32.8.59 ” 拉 伸 特征 9 图 32.8.60 ”截面 草图 
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Step36. 创建 图 32.8.61 所 示 的 拉 伸 特征 10, 选择 下 拉 菜 单 重 入 ED => BE 一 > 
可 本 于 今 ;选取 图 32.8.61 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.62 所 示 的 截面 草图 ; 
在 时 守 和 田 下拉 列表 中 选择 轩 | 选 项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 了 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 h| 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 5， 在 得 半 
区 域 中 选择 国 归 本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [六 懈 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 
的 创建 。 

特征 


图 32.8.62 截面 草图 


Step37. 创建 图 32.8.63 所 示 的 拉 伸 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 壬 和 各 | mm 上 E[ 有 和 一 一 > 
阿 EEII 且 命令， 过 取 图 32.8.63 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.64 所 示 的 截面 草图 ; 
在 请 蜡 定 委 曙 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选 项 ,并 在 其 下 的 玫 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 匿 和 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 清光 项， 并 在 其 下 的 距 穴 文本 框 中 输入 值 3， 在 得 半 
区 域 中 选择 国 归 本 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 11 


的 创建 。 


图 32.8.64 ”截面 草图 


308 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step38. 创建 图 32.8.65 所 示 的 拉 伸 特征 12, 选择 下 拉 菜 单 年 入 > EE 一 > 
ET 命令， 选取 图 32.8.65 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.66 所 示 的 截面 草图 ; 
在 请 蜡 定 和 曙 下 拉 列 表 中 选择 汪 选 项 在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 I 同 选 项 ,并 在 其 下 的 玫 吉 文本 
框 中 输入 值 0， 在 | 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 3， 在 得 半 
区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 12 
的 创建 。 


图 32.8.65” 拉 伸 特 征 12 图 32.8.66 截面 草图 
Step39. 创建 图 32.8.67 所 示 的 拉 伸 特征 13。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 多 > EE 一 > 
癌 EEIS 有 命令， 选取 图 32.8.67 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 32.8.68 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 守 和 时 下 拉 列 表 中 选择 可 | 选 项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 了 本 过 项 并 在 其 下 的 虹 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 本 I 下 拉 列 表 中 选择 加 汪 克基 ， 在 入 域 中 选择 革 虹 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 13 的 创建 。 


iii 


图 32.8.68 ”截面 草图 


Step40. 创建 图 32.8.69 所 示 的 拉 伸 特征 14, 选择 下 拉 菜 单 壬 和 名 | 二 > EE 一 > 
可 ET 命令， 选取 图 32.8.69 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.70 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 计 委 加 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 并 在 其 下 的 包机 文本 
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框 中 输入 值 0， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 计量 红 时 先 项 ， 在 市 条 区 域 中 选择 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 性 瑚 定 “| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 14 的 创建 。 


图 32.8.70 “截面 草图 
Step41. 创建 图 32.8.71 所 示 的 拉 伸 特征 15。 选 择 下 拉 菜 单 | 攻关 名。 > 医改 > 
癌 ESII 且 命令， 选取 图 32.8.71 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.72 所 示 的 截面 草图 ， 
在 靖 焉 让 守恒 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 加 型 下 拉 列 表 中 选择 加 且 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文 本 
框 中 输入 值 0， 在 纯 | 下 拉 列 表 中 选择 国 央 和 项 ， 在 市 溺 区 域 中 选择 国明 采 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 15 的 创建 。 


图 32.8.72 ”截面 草图 


Step42. 创建 图 32.8.73 所 示 的 拉 伸 特征 16。 选择 下 拉 菜 单 二 入 外 于 
ET 和 命令， 选取 图 32.8.73 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.74 所 示 的 截面 草图 ; 
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在 国 蜡 宇和 曙 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 计量 旨 里 先 项 ， 在 市 条 区 域 中 选择 国 B 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 区 确定 “| 扩 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 16 的 创建 。 


>. 


术 


图 32.8.74 ”截面 草图 


Step43. 创建 图 32.8.75 所 示 的 拉 伸 特征 17。 选择 下 拉 菜 单 狂 必 加 mm 上 LS 一 > 
癌 EETI 和 命令， 过 取 图 32.8.75 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.8.76 所 示 的 截面 草图 ; 
在 加 几 下 拉 列 表 中 选择 由 | 选项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 加 半 项 ， 并 在 其 下 的 于 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 闫 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 央 先 项 ， 在 市 条 区 域 中 选择 国明 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 ”| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 17 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 一 


放大 图 - : 
DS > | 
i 

图 32.8.75 ” 拉 伸 特征 17 图 32.8.76 ”截面 草图 


Step44. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 四 | > | 
模型 。 


命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
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32.9 ”创建 微波 炉 外 壳 项 一 


下 面 讲解 图 32.9.1 所 示 的 微波 炉 外 充 顶 重 的 细节 设计 。 

Step1. 创建 TOP_COVER 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 国 呈 Eu; 寺 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 荣 单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 一 和 3 则 先 页 ， 并 设 为 工作 部 件 。 


一 辆 加 535 实 出 块 (37) 


六 入 历史 记录 模式 国光 58 折 进 弯 过 04) 网 
由 灶 鸭 报 隐 可 一 园 口 基准 平面 (16) 一 回 目 38 百叶 窗 (8) 
由 医用 户 表 法 式 … 回 昼 和 镇 像 特征 (17) “ 回 旺 线性 阵列 (40) 

日- 模型 历史 记录 团 夯 拉 伸 2 Mle, Feature Group (39)/ 


本 Feature Group [日 17 


… 回 名 以 接 的 基准 平面 0) | -回国 拉 伸 (22) 
MI] 链接 的 基准 平面 | :. 同 见 拉 伸 (23) 


图 虽 镇 博 特征 人 d) 


一 国 筷 5 次 要 轮 廊 弯 过 CT) 


一 图 国 Taaturs Gr oup (I) 
田 回 小 特征 分 组 (104) "2* 


一 图 回 拉 伸 (32) 


一 轿 唱 镇 博 特 征 (33) 


一 图 回 拉 伸 (36) 


图 32.9.1 微波 炉 外 充 顶 盖 模 型 及 模型 树 


(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 色 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 
菜单 (二)， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 本 到 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 指 二 邯 作 3 扩 包 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 国 # 国 通 文 木 框 中 输入 文件 名 TOP_COVER， 单 击 L_ 至。 | 扩 钮 ， 系 统 再 次 弹出 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 类 涛 择 按钮 ,系统 弹出 “WAVE 
组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 MICROWAVE_COVEN_CASE_SKEL 层 中 的 6 个 基准 平面 为 
参照 面 ， 如 图 32.9.2 所 示 。 然 后 单 击 旺 确定 按钮， 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 在 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 六 定 咱 控 钮 ， 完 成 TOP_COVER 层 的 创建 。 


选取 该 6 个 基准 平面 


32.9.2 ”定义 参照 面 
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(3) 在 “装配 导航 器 ” 窗口 中 的 加 名 wr- cg 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选 树 避 国 本 者 全 今 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 32.9.3 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 > 口 基 于 人 
令 ， 系 统 弹出 a 对 话 框 ， 选 取 图 32.9.4 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.9.5 所 
示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 胸 寺 澡 下 掖 钮 。 在 蒜 击 区域 原 出 的 文本 框 输入 值 1。 方 向 为 
ZC 方向 。 1 完成 突出 块 特征 1 的 创建 。 


| 加, 


图 32.9.3 ”突出 块 特征 1 图 32.9.4 定义 草图 平面 


32.9.5 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 32.9.6 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EI 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选取 图 32.9.7 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 芯 曾 区 
成 击 国 接 包 绘制 图 32.9.8 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完成 后 单 市 哆 a 控 钮 。 在 周 刀 国 区 
域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 训 庶 文本 框 中 输入 数值 900， 在 外 此 下 拉 列 表 中 选择 
本 证 带 四 贡 ， 在 于 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 在 项 王 镁 区 域 中 单 击 医 且 国文 本 杠 
右 侧 的 鳃 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 网 项 , 处 后 在 区 本 引文 本 框 中 输入 数值 8; 
在 大 末 区 域 中 的 看 本 本 本 下 拉 列 表 中 选择 区 玫 先 项， 在 乓 二 妥 本 下拉 列表 中 选择 
项。 单 击 [政之 | 拉 钮 ， 完 成 专 边 特征 1 的 创建 。 


图 32.9.6” 弯 边 特 征 1 图 32.9.7 定义 线性 边 
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| 号 


s 2 XE 


a) 草图 环境 b) 饭 金 环境 
图 32.9.8 ” 鹤 面 草图 


Step4. 创建 图 32.9.9 所 示 的 弯 边 特征 2。 详 细 操 作 过 程 见 Step3。 


图 32.9.9” 弯 边 特 征 2 


Step5. 创建 图 32.9.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 汪 人 mm EB 
“国人 今 ， 条 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 32.9.11 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 区 麻 区 
域 的 宽 要 迪 出 下 拉 列 表 中 选择 已 了 澡 选 项， 在 壹 党 蜂 仁 区 域 的 长 这 文本 框 中 输入 数值 10， 在 前 度 
文本 框 中 输入 数值 90， 在 | 天 考 K 度 下 拉 列 表 中 选择 目 巧 4 畏 竺 项， 在 而 匡 下 拉 列 表 中 选择 
请 光 项 。 在 大村 区 域 的 随 生 文本 框 中 输入 数值 0， 在 加 本 多 区区 域 中 单 击 新 二 于 色 | 文 本 框 
右 侧 的 厨 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 司 过 项 , 处 后 在 项 要 到 文本 框 中 输入 数值 1; 
在 三 上 区 域 中 的 时 SR 旧 下 拉 列 表 中 选择 攻 EE 天 选项， 在握 和 ERB 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 项 。 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


人 -| 下 


图 32.9.10“” 弯 边 特征 3 图 32911 定义 线性 边 


Step6. 创建 图 32.9.12 所 示 的 这 边 特征 4。 详 细 操 作 过 程 抑 Step5。 


图 32.9.12 ” 弯 边 特征 4 
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Step7. 创建 图 32.9.13 所 示 的 折 边 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 于 
一 > 呈 轩 古人 千 今 ， 示 统 弹出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在“ 折 边 ”对 话 框 闫 如 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 网 指 量 选项 。 选 取 图 32.9.14 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 
框 内 赔 选 项 区 域 的 /由 赔 下 拉 列 表 中 选择 转 折 这 外 侧 选项 。 在 折 训 和 茹 |x 域 的 1. 折 这 半径 文本 框 中 输入 
折 弯 的 半径 值 0.001， 在 这 之 这 长 度 文 木 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 18。 在 臣 折 毫 半 径 文本 框 中 输入 
折 弯 的 半径 值 1， 在 下 之 这 发 度 文本 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 16。 在 下 型 日 区域 中 的 白 灾 上 日 下 拉 
列表 中 选择 国 本 本 先 项 ， 单 击 玫 确定 引 | 拉 乌 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 1 的 创建 。 


nD 


图 32.9.13” 折 边 弯 边 特 征 1 图 32.9.14 定义 附着 边 


Step8. 创建 图 32.9.15 所 示 的 折 边 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 区 和 人 下 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 雪 杠 区域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 蜡 渤 项 。 选 取 图 32.9.16 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 
框 四 要 要 出 [x 域 的 顾 习 下 拉 列 表 中 选择 国 二 至于 入 项 .在 也 本寺 要 区 域 的 思 神 证 国 文本 框 中 输入 
折 弯 的 半径 值 0.08， 在 要 网 区 域 的 国 于 二 甬 避 义 木 框 中 输入 扫 掠 的 角度 值 270。 在 国 辣 区 
域 中 的 机 本 加 回 下拉 列表 中 选择 国光 项 ， 单 市 区 确定 4 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 2 的 创 
建 。 


mp> 当 | 折 过 这 这 (NY... 


图 32.9.15 ” 折 边 弯 边 特征 2 32.9.16 ”定义 附着 边 


Step9. 创建 图 32.9.17 所 示 的 折 边 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单一 和 加 mm EE 
一 > 辣 国 于 于 今 ， 示 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 要 模 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 [一 到 选项 。 选 取 图 32.9.18 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 
话 框 因 量 机 区 域 的 厦 炎 下 拉 列 表 中 选择 ED 玫 i 先 项 。 在 折 二 要 痪 区 域 的 国 拆 杰 半径 文 木 框 中 输 
入 折 弯 的 半径 值 0.001， 在 要 本 要 要 区 域 的 轿 查 过 长 度 文 木 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 10。 在 j 要 可 区 
域 中 的 千本 下 拉 列表 中 选择 国医 晤 这 项 ， 单 击 上 短语 | 扩 钮 ， 完 成 折 边 计 边 特征 3 的 创 
建 。 
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图 32.9.17 折 边 弯 边 特征 3 图 32.9.18 ”定义 附着 边 


Step10. 创建 图 32.9.19 所 示 的 折 边 弯 边 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 入 和 人 | => 用 
一 > 妆 国 写 玉 合作 ， 示 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 杠 。 在“ 折 边 ”对 话 框 吕 区域 的 下 拉 
列表 中 选择 [第 当先 项 。 选 取 图 32.9.20 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 
框 氏 谨 渤 大 区 域 的 /内 嵌 下 拉 列 表 中 选择 肚 太 唱 晤 先 项 。 在 白 芝 基数 区 域 的 1 拆 这 半 径 文 本 框 中 输入 
折 弯 的 半径 值 0.001， 在 是 本 基数 区 域 的 这 浊 攻 度 文本 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 18 。 在 折 可 才 数 区 
域 的 B. 折 这 半径 文本 框 中 输入 折 弯 的 半径 值 1， 在 下 这 才 数 区域 的 下 迹 这 长 度 文本 框 中 输入 弯 边 的 
长 度 值 16。 在 且 本 区域 中 的 村 于 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选项 ， 单 市 下 确定 |; 钮 ， 完 成 
折 边 弯 边 特征 4 的 创建 。 


图 32.9.19” 折 边 雪 边 特 征 4 


图 32.9.20 ”定义 附着 边 


Step11. 创建 图 32.9.21 所 示 的 折 边 弯 边 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 重信 | > 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 计时 :区域 的 下 拉 
列表 中 选择 [ 良 号 关 轴 选项。 选取 图 32.9.22 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 
框 钠 业 造 而 区域 的 | 节 攻 下 拉 列 表 中 选择 轿 时 请) 先 T 。 在 折 这 参数 [ 广 域 的 全 折 迹 半 餐 文本 框 中 输入 
折 弯 的 半径 值 0.08， 在 天 所 区域 的 车 扫 扣 角度 文本 框 中 输入 扫 掠 的 角度 值 270。 在 上 9 区 
域 中 的 要 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 移 项 ， 单 击 区 确定 || 校 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 5 的 创 
建 。 


= -EE 
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图 32921 折 边 玖 边 特征 $ 


人 


基准 /点 tb) 


Step12. 创建 图 32.9.23 所 示 的 基准 平面 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全 mm 
系统 弹出 “基准 平面 ” 对 话 框 。 在 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 
外 一 参照 平面 ， 选 取 图 32.9.24 所 示 的 平面 为 第 


"| 基准 平面 (D),. 针 冯 当 
， 在 绘图 区 选取 图 32.9.24 所 示 的 平面 为 第 
一 参照 平面 ， 单 击 改 交 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 


图 32.9.24 ”参照 平面 


图 32.9.23 ”基准 平面 
Step13. 创建 图 32.9.25 所 示 的 零件 特征 -一 镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 苑 生 全 mm EL 
一 IE 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 32.9.13 所 示 的 折 边 弯 边 特征 1、 图 32.9.15 


所 示 的 折 边 弯 边 特征 2 和 图 32.9.17 所 示 的 折 边 弯 边 特征 3 为 要 镜像 的 特征 。 在 要 要 平 面 [ 芭 域 
中 单 击 思 | 按钮, 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 (图 32.9.23) 作为 镜像 平面 。 单 击 [区 靖 定 | 拉 馈 ， 


”选取 该 基准 平面 为 第 二 参照 平面 


选取 该 基准 平面 为 第 一 参照 平面 


完成 镜像 特征 1 的 创建 。 
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图 32.9.25 ”镜像 特征 1 
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Step14. 创建 图 32.9.26 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 > EE 一 ”> 
亲生 命令 ， 选 取 基 ; 准 平 面 1 (图 32.9.23) 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.9.27 所 示 的 截面 草 


加 ， 在 此 证 舌 曙 下 拉 列 表 中 选择 字 ) 选 项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 蚊 四 和 项 ， 在 本 下 拉 列 


图 32.9.26 ” 拉 伸 特征 1 图 32.9.27 截面 草图 


Step15. 创建 图 32.9.28 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | > BB > 
可 苔 机 于 今 ， 选取 图 32.9.28 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.9.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 国 蜡 宇和 时 下 拉 列 表 中 选择 二 | 先 项 ,在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选项 ,并 在 其 下 的 堪 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 兽 | 下 拉 列 表 中 选择 国正 和 轩 先 项 ， 在 市 条 区 域 中 选择 国明 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 “| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


图 32.9.29 ”截面 草图 


Step16. 创建 图 32.9.30 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 >> 有 一 > 


了 ES 和 命令; 选取 图 32.9.30 为 草图 平面 , 绘制 图 32.9.31 所 示 的 截面 草图 ; 在 及 指定 舌 量 
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下 拉 列 表 中 选择 图 | 选项 ， 在 别 旨 下 拉 列 表 中 选择 [了 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文 本 框 中 输入 值 
0， 在 量 吕 下 拉 列 表 中 选择 攻 证 El)i 先 IT， 在 布 东 区 域 中 选择 加 星之 相 竺 项， 采用 系统 默认 的 
求 差 对 象 。 单 市 [< 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


32.9.31 截面 草图 


Step17. 创建 图 32.9.32 所 示 的 零件 特征 一 -镜像 2。 选择 下 拉 菜 单 操作 EY ms Bi 

一 > 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 32.9.28 所 示 的 拉 伸 特征 2 和 图 32.9.30 所 

示 的 拉 伸 特征 3 为 要 镜像 的 特征 。 在 荔 锅 加 面 区 域 中 单 击 上 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 
(图 32.9.23) 作为 镜像 平面 。 单 击 [ 确定 | 把 包 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


放大 图 


图 32.9.32 ”镜像 特征 2 


Step18. 创建 图 32.9.33 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和， 一 > 用 
一 IE 命令 ， 在 “ 轮 廊 计 边 ”对话 框 车 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 过 项. 
单 击 加 按钮， 选取 图 32.9.34 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 绘 制图 32.9.35 所 示 的 截面 草图 。 绘 
制 完 成 后 单 击 咽 过 


国友 成 图 4 和 | 。 在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 四 归结 选项 ， 选 取 图 32.9.34 所 示 的 边 
线 为 参照, 在 机 区 域 中 单 击 甘 到 本 文 本 框 右 侧 的 多 按钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 图 于 
选项 ,然后 在 断 这 半 色 文本 框 中 输入 数值 1; 在 下 型 昌 区 域 的 卜 查 上 可 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 ， 
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在 国术 加 下 垃 列 表 中 选择 国 先 项 。 单 市 [确定 | 交 馈 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 的 创建 。 


图 32.9.33 ”轮廓 弯 边 特征 图 32.9.34 定义 参考 边 


nr 


Ft--------------- 


图 32.9.35 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 32.9.36 所 示 的 突出 块 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 加 | > 品 居 于 
令 , 系统 弹出 “突出 块 > 对 话 框 ; 单 击 鸭 按 钮 ,系统 弹出 “创建 草图 对话 框 , 选取 图 32.9.37 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 二 要 区 域 的 口 可 和 本 本 本 区 本 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钙 ， 
绘制 图 32.9.38 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 只 
突出 块 特征 2 的 创建 。 


草 绘 平面 


图 32.9.36 ”突出 块 特征 2 


图 32.9.38 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 32.9.39 所 示 的 零件 特征 -一 镜像 3。 选 择 下 拉 菜单 竹 六 全 mm EL 
一 人 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 32.9.36 所 示 的 突出 块 特征 1 为 要 镜像 的 特 
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征 。 在 敬 本 于 面 区 域 中 单 击 上 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 〈 图 32.9.23〉 作 为 镜像 平面 。 
单 击 区 确定 浊 | 们 钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 


图 32.9.39 ”镜像 特征 3 


Step21. 创建 图 32.9.40 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 儿科 后 mm 上 天 用 一 一 > 
癌 EET 和 和 命令， 选取 图 32.9.40 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 32.9.41 所 示 的 截面 草图 ; 
让 有 下 失 中 表 中 这 皇 国 关机 在 村 下拉 列表 中 选择 国 国 寺 项 ,并 在 其 下 的 本 文本 
框 中 输入 值 0， 在 国生 下 拉 列 表 中 选择 国 国 园 项 ， 在 而 至 区域 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 确定 2 | 佼 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


草图 平面 


图 32.9.41 截面 草图 


Step22. 创建 图 32.9.42 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 重信 => 必 一 > 

可 EE 于 和 今 ; 选取 图 32.9.42 为 草图 平面 , 绘制 图 32.9.43 所 示 的 截面 草图 ; 在 二 指定 舌 量 

下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ; 在 唱和 下 拉 列表 中 选择 项 并 在 其 下 的 世 历 文本 框 中 输入 什 

0,， 在 国 | 下 拉 列 表 中 选择 加 证 再 远 项 ,在 和 区 域 中 选 样 国 酌 渤 项 ,采用 系统 默认 的 
求 差 对 象 。 单 击 区 确定 淖 搁 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


图 32.9.42” 拉 伸 特 征 5 
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图 32.9.43 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 32.9.44 所 示 的 零件 特征 一 镜像 4。 选择 下 拉 菜 单 十 和 一 于 2 于 
一 ET 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 32.9.40 所 示 的 拉 伸 特征 4 和 图 32.9.42 所 


示 的 拉 伸 特征 5 为 要 镜像 的 特征 。 在 硕大 茸 硬 区域 中 单 击 攻 | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 
1 (图 32.9.23) 作为 镜像 平面 。 单 市 区 确定 引 溢 乌 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 


图 32.9.44 ”镜像 特征 4 
Step24. 创建 图 32.9.45 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | = BE 一 > 
亲生 命令 ; 选取 图 32.9.45 为 草图 平面 , 绘制 图 32.9.46 所 示 的 截面 草图 ; 在 请 指定 其 量 


下 拉 列 表 中 选择 央 | 选 项 ， 在 酉 下拉 列表 中 选择 国 I 加 选项， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 什 
本 下 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 


0， 在 鲁 下 拉 列 表 中 选择 区 昔 刘 二 先 项 ， 在 布 东 区域 中 选择 
对 象 。 单 击 区 确定 引入 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


aeseamaemmemeaeanaeaeaes " 


' < 1 
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选取 该 平面 > 
图 32.9.45 ” 拉 伸 特征 6 
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图 32.9.46 ”截面 草图 
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Step25. 创建 图 32.9.47 所 示 的 突出 块 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 六 入 外 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 单 击 吴 控 钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选取 图 32.9.48 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 二 要 区域 的 口 本 下 本 本本 复 选 杠 ， 单 击 [ 确定 用 馈 ， 
绘制 图 32.9.49 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 唤 有 
突出 块 特征 3 的 创建 。 


32.9.47 ”突出 块 特征 3 32.9.48 “参照 平面 


图 32.9.49 ”截面 草图 


Step26. 创建 图 32.9.50 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 拓 贸 
一 > 目 EEEI 合 入 ， 系 统 阐 出 “百叶 窗 ”对 话 框 。 单 击 师 按钮 ， 选 取 图 32.9.50 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 先 中国 要 区域 的 口 | 看 司 要 各 匡 到 复 光 杠 ， 单 市 王 确定 |j 馈 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 32.9.51 所 示 的 截面 草图 。 在 富 嘿 怖 时区 域 的 圈 加 文本 框 中 输入 数值 
4， 单 击 国 由 的 “ 反 向 ”按钮 峡 ， 在 国文 本 框 中 输入 数值 5， 接 受 百叶 窗 的 宽度 方向 ， 
在 日 叶 窗 形 状 下 拉 列 表 中 选择 == 成 形 的 选项 ; 在 得 加 区域 选中 lw 贺 尿 百叶 窗 过 复 选 框 ， 在 四 模 半 生 文 
本 框 中 输入 数值 2.5。 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 百叶 窗 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 若 方向 相反 可 双击 箭头 调整 。 


SE 
-- 装 -， .草图 平面 En 
人 |_35 


32.9.50 ”百叶 窗 特征 1 32.9.51 ”截面 草图 
Step27. 创建 特征 分 组 1。 在 “部 件 导 航 器 ”窗口 中 的 图 吕 58 百叶 窗 (9) 选项 上 右 击 ， 系 
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统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国力， 不 xj 放 框 中 膨 到 名 秽 抽 广 
本 框 输入 数值 1。 单 市 [E 确定 jj% 钮 ， 完 成 特征 分 组 1 的 创建 。 
Step28. 创建 图 32.9.52 所 示 的 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 入 ms B22 


J 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 Step27 
创建 的 特征 分 组 1， 单 击 攻 斑 定 虽 | 拉 钮 ， 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 的 国 曾 得 国 的 
文本 框 输入 值 8， 在 国 顷 一 的 文 木 框 输入 值 10， 在 国 二 组 国 的 文本 框 输 入 值 4， 在 同 杞 可 的 
文本 框 输入 值 35， 单 击 玫 确定 | 护 钮 ， 完 成 阵列 特征 1 的 创建 。 


32.9.52 ”阵列 特征 1 


Step29. 创建 图 32.9.53 所 示 的 百叶 窗 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 
一 > 目 [EEC 命令 ， 系 统 漳 出 “百叶 窗 ”对 话 框 。 单 击 兢 按钮 ， 选 取 图 32.9.53 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 先 中国 要 区 域 的 口 | 看 本 要 本 于 到 复 寺 框 ， 单 市 三 确 证“|j 馈 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 32.9.54 所 示 的 截面 草图 。 在 部 [而 局 鞋 - 区 域 的 磋 加 文本 框 中 输入 数值 
4， 在 国 本 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 国 下 的 “ 反 向 ”按钮 训 |， 接 受 图 32.9.50 所 示 的 方向 
为 百叶 窗 的 深度 方向 和 宽度 方向 ， 在 | 本 曾 二 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 3 时 和 项， 在 宣 本 芭 域 选 
中 | 古村 本 到 复 选 框 ， 在 本 文本 框 中 输入 数值 2.5。 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 百叶 窗 
特征 2 的 创建 。 


草图 平面 
32.9.53 ”百叶 窗 特 征 2 32.9.54 ”截面 草图 


Step30. 创建 特征 分 组 2。 在 “部 件 导航 器 ”窗口 中 的 图 哩 58 百叶 窗 (103) 选项 上 右 击 ， 
系统 弹出 快捷 菜单 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 国力 ， 丰 于 xj 性 晤 吾 名 秽 的 文 
本 框 中 输入 数值 >。 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 分 组 2 的 创建 。 
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说 明 : 阵列 特征 的 工作 坐标 系 是 通过 选择 下 拉 菜 单 中 的 里 多] 一 > EE 一 > 
本 国 江 再 一 世间 旋转 90 来 定位 的 . 
Step31. 创建 图 32.9.55 所 示 的 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 揪 玉 加 mL 
ET 命令， 系统 阐 出 “实例 ”对 话 框 。 在 “实例 ”对 话 框 中 选择 
| 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “实例 ”对 话 框 中 选择 图 
32.9.53 所 示 的 百叶 窗 特征 2, 单 击 必 王 定 虽 | 扩 馈 , 在 系统 弹出 的 “输入 参数 ?对话 框 国 击 生生 
的 文本 框 中 输入 值 6， 在 区 柄 时 的 文本 框 中 输入 值 45， 在 国 再 的 要 量 的 文本 框 中 输入 值 3， 在 
而 为 加 的 文本 框 中 输入 值 15， 单 击 | 靖 定 六 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


人 


图 32.9.55 ”阵列 特征 2 
Step32. 创建 图 32.9.56 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 > 
一 > 同 罗 B33 到 和 今 ， 条 统 漳 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 单 击 吏 按钮， 选取 图 32.9.56 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 雪村 区 域 的 口 站 本 二 枯 本 到 复 选 框 , 单 市 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 32.9.57 所 示 的 除 料 截面 草图 在 际 各 必 性 -| 域 的 切 剖 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国 三 过 项 ， 
在 根 疝 下拉 列 表 中 选择 国 EE 于 入 项 。 单 市 区 确定 4; 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 ，。 


图 32.9.57 除 料 截面 草图 
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Step33. 创建 图 32.9.58 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 5。 选择 下 拉 菜 单独 信人 > BB 到 于 必 
一 > 加 国信, 在 绘图 区 中 选取 图 32.9.56 所 示 的 法 向 除 料 特征 1 为 要 镜像 的 
特征 。 在 伪 查 加 本 区 域 中 单 击 世 | 按钮， 在 绘图 区 中 选取 基准 平面 1 (图 32.9.23) 作为 镜像 平 
面 。 单 市 区 确定 |j 钮 ， 完 成 镜像 特征 5 的 创建 。 


图 32.9.58 ”镜像 特征 5 


Step34. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 加 = | 


模型 。 


命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


弧 金 估计 实例 


本 革 主 要 包含 如 下 内 容 : 
@ 实例 33 饭 金 板 
@ 实例 34 饭 金 固定 架 
@ 实例 35 软驱 托 架 


实例 33 宏 金 板 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 角 金 板 的 设计 过 程 ， 首 先 创建 第 一 饭 金 壁 特 征 ， 然 后 通过 “ 宠 边 ” 命 令 
和 “高 级 弯 边 ”命令 创建 了 角 金 壁 特 征 ， 在 设计 此 零件 的 过 程 中 还 创建 了 包 金 壁 切 除 特征 ， 
下 面 介 绍 了 其 设计 过 程 ， 执 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 33.1 所 示 。 


- 国 历 史记 录 模式 
AAA 本 转 模型 视图 
加 .ep 叶 报 像 村 


“回国 拉 伸 6) 


… 轿 国 高 级 弯 边 个 ) 


日- 模型 历史 记录 … 闭 他 58 弯 迪 中) 


、 a 国民 基准 坐标 条 D) -加 六 58 查 进 外 ) 
、 ~ 回回 5 突出 块 4) 团队 58 弯 边 (0 
并 ~ -四 时 SB 倒 般 产 ) … 轿 面 高 组 变 过 (11) 
汪 ~ > a 图 六 58 出 外 (12) 
~ 局 4 可 二 
_ 回 研 高 级 杰 过 6) 一 陋 夯 拉 伸 (13) 


图 33.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 一 > 加 加 更 舍 今 ， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 而 加 区 域 中 选择 呈 E 弹 模板 , 在 医 王 文本 框 中 输入 文件 名 称 sm_board, 单 市 [确定 “| 
按钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 33.2 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | > 口 国 2 到 人， 
系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 。 单 击 一 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 可 区 域 的 
古风 于 和 有 本 面 匡 到 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 中 必 钮 ， 绘 制图 33.3 所 示 的 截面 草图 。 厚 度 方向 采用 
系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 项 加 区 域 项 国文 本 框 右 侧 的 辆 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
ET 国 ， 欠 后 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 1， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 


80.0 


图 33.2 ”突出 块 特征 图 33.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 33.4 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 [ 国 N 一 > 医 3ETIEI 
一 > jE 二 人 千 人 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 二 二 二 |x 域 的 | 玉 
下 拉 列 表 中 选择 国 玫 .选取 图 33.4 所 示 的 三 条 边线 ， 在 | 关公 文本 框 中 输入 值 5。 单 击 “ 倒 
角 ” 对 话 框 的 上 攻 形 定 | 拉 乌 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 


-----------------------------------------T rr------------ 


ww Ra 
图 33.4 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 
Step4. 创建 图 33.5 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ”有 
一 > “加 于 本国 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在“ 倒 角 ”对 话 框 入 师 导 侍 < [ 芭 域 的 方法 
下 拉 列 表 中 选择 国 玉 时, 选取 图 33.6 所 示 的 六 条 边线 为 参照 边 , 在 半径 文本 框 中 输入 值 3。 
单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 磁 定 | 和 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 2 的 创建 。 


Step5. 创建 图 33.7 所 示 的 高 级 次 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EE 于 
一 > 守 EET 人 全， 未 统 弹出 “高 级 论 边 ”对 话 杠 。 在 “高 级 论 边 ”对 话 框 园区 
忆 的 下 拉 列 表 中 这 反 时 时 项 在 本 二 济 区 域 单 击 呈 按钮， 选取 图 33.8 所 示 的 边线 为 高 级 
弯 边 特征 的 基本 边 ， 单 击 志 可 区 域 欧 可 天 广 木 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
国王， 人 后 在 欧 醒 文 木 框 中 输入 数值 0.5。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 甸 轿 区 域 因 加 文 
本 框 中 输入 数值 5， 在 国 国文 本 框 中 输入 数值 90， 方 向 为 乙 轴 的 负 方向 ， 在 古 辆 下 拉 列表 中 
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选择 轩 右 于 轩 入 项 。、 其 他 为 默认 ， 单 击 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 高 级 弯 
边 特 征 1 的 创建 。 


fF------= 


图 33.7 高 级 弯 边 特征 1 图 33.8 ”定义 参照 边 


Step6. 创建 图 33.9 所 示 的 高 级 弯 边 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 人 p> 和 3 莉 
一 > 局 [ET 命令， 系统 弹出 “高 级 论 边 ”对 话 框 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 要 于 区 
域 的 下 拉 列 表 J 在 本 加 区 域 单 击 了 按钮 ,选取 图 33.10 所 示 的 边线 为 高 级 
弯 边 特征 的 基本 边 ， 单 市 园 二 区 域 著 于 文 本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
ET ， 欠 后 在 苦 妥 国文 本 框 中 输入 数值 0.5。 在 “高 级 灾 边 ”对 话 框 转 三 围 区域 医 国文 
本 框 中 输入 数值 5， 在 国 辐 文 本 框 中 输入 数值 90, 方向 为 Z 轴 的 负 方 向 在 同 册 下 拉 列 表 中 


选择 EBD 国 选 项。 其 他 为 默认 ， 单 击 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 的 攻关 定 六 馈 ， 完 成 高 级 弯 
边 特 征 2 的 创建 。 


33.9 ”高 级 弯 边 特 征 2 33.10 ”定义 参照 边 


Step7. 创建 图 33.11 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 A => EE 一 > 
四 ES 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 33.12 所 示 的 平面 为 草图 平面， 
单 击 [ 确定 | 把 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 33.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 器 过 三 草图 控 包 ， 
退出 草图 环境 。 在 起 限 区 域 的 天 间 下 拉 列 表 中 选择 天 先 项 ， 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 局 
选项 ， 在 十 凤 区 域 的 十 册 下 拉 列 表 中 选择 国 村 移 项 。 单 市 区 确定 | 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 
创建 。 


Step8. 创建 图 33.14 所 示 的 高 级 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 先生 E23 才 
一 > 司 攻 2 囊 命令， 系统 弹出 “高 级 弯 边 ”对 话 框 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 蕊 下 区 
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域 的 下 拉 列 表 中 选择 下 碗 项。 在 巍 弹 区 域 单 击 园 按钮 , 选取 图 33.15 所 示 的 边线 为 高 级 
弯 边 特征 的 基本 边 ， 单 市 村 出 区 域 世 本 国文 本 框 右 侧 的 秽 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
ET ， 欠 后 在 忆 梧 斑 木 框 中 输入 数值 0.5。 在 “高 级 杰 边 ”对 话 框 转 驻 图 区 域 区 国文 
本 框 中 输入 数值 5， 在 国 辐 文 本 框 中 输入 数值 90, 方向 为 Z 轴 的 负 方 向 ,在 同 册 下 拉 列 表 中 
选择 BE 项。 其 他 为 默认 ， 单 击 “ 高 级 弯 边 ”对 话 框 的 [区 斑 定 间 | 扩 钮 ， 完 成 高 级 查 
边 特征 3 的 创建 。 


33.12 ”草图 平面 


33.14 高 级 弯 边 特征 3 33.1$ ”定义 参照 边 


Step9. 创建 图 33.16 所 示 的 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 攻 和 加 一 > 村 于 一 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 33.17 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 豆 E 区 


Se 


全 这 这 人 证】... 


域 的 匡 本 本 | 下拉 列 表 中 选择 [和 项 ， 在 略 加 文本 框 中 输入 值 30， 选 取 图 33.17 所 示 的 
点 为 指定 点 ， 在 国 颈 国 区 域 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 15， 在 加 一 文本 框 中 输入 数值 90， 在 
下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 不 罗网 下 拉 列 表 中 选择 必 惠 国电 基 在 畏 下 区 域 的 
二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 区 本 机 区域 中 单 市 菩 可 一 文本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 了 于 寺 项 , 然后 在 项 要 引文 本 框 中 输入 数值 0.5; 在 畏 辐 区 域 中 的 对 本 加 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 故 王 潭 本 下 拉 列 表 中 沈 择 用 于 项 。 单 击 攻 和 下定 | 扩 钮 ， 
完成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


图 33.16 弯 边 特征 1 图 33.17 定义 线性 边 
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step10. 创建 图 33.18 所 示 的 弯 边 特征 2 选择 下 拉 菜 单 国 N 到 | 一 > 医 弄 
于 合 今 ， 东 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 33.19 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 国 图 区 
域 的 匡 本 本 下 拉 列 表 中 选择 [是 吕 先 项 ， 在 略 加 文本 框 中 输入 值 30， 选 取 图 33.19 所 示 的 
点 为 指定 点 ， 在 国 贡 国 区 域 的 圈 辐 文本 框 中 输入 数值 15， 在 于 加 文本 框 中 输入 数值 90， 在 
下 拉 列 表 中 选择 加 县 罩 多 项 ， 在 网 玉 下 拉 列 表 中 沈 择 了 加 轩 项。 在 硕 国 区 域 的 
二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 欧 本 机 区 域 中 单 市 殴 可 机 文本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 了 可 选项 , 然后 在 项 要 本 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 开 辐 区 域 中 的 颈 本 本 下 
拉 列 表 中 选择 国 克 项， 在 国 击 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 蔚 B 生 沁 。 单 市 于 确定 S| 包 ， 
完成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


选取 该 点 为 指定 点 
加 和 忆 
天 TB 了 放大 图 | 子 
7 > 5 
33.18 ”这 边 特征 2 33.19 ”定义 线性 边 


Step11. 创建 图 33.20 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 个 mm。 EU 这 
JE 命令 ， 系 统 弹出 “村 边 ” 对 话 框 。 选 取 图 33.21 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 寺 面 区 
风 间 二 国 六 名 绘制 图 33.22 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 区 
域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 在 多 贸 文本 框 中 输入 数值 900， 在 外 出 下 拉 列 表 中 选择 
下 到 i 交 项 。 在 大 是 区 域 的 哺 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 甘 计 本 机 区 域 中 单 击 忆 于 硬 文 本 框 
右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES9 辐 这 项 ， 处 后 在 攻 要 司 文 本 框 中 输入 数值 
0.5; 在 哑 辐 区域 中 的 中 SEE 本 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 人选 项， 在 | 国 司 名 本 下拉 列表 中 选择 
区 二 对 项 。 单 市 区 确定 || 失 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


列 越 田 | 信 包 。 在 国王 国 区 


33.22 ”截面 草图 
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Stepl12. 创建 图 33.23 所 示 的 高 级 这 边 特 征 4。 选 择 下 拉 末 单 
,和 示 统 弹出 “高 级 弯 边 ”对 话 框 。 在 “高 
级 弯 边 ， 对 活检 本 区 拓 的 下 拉 列 表 中 法 振 国 E 汪 机 在 峡 涪 区 域 单 击 [ 轩 按 钮 ， 选 取 图 
38.24 所 示 的 边线 为 高 级 弯 边 特征 的 基本 边 ， 单 市 本 于 曾 区 域 殉 可 副 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 

在 弹出 的 菜单 中 选择 RE 本 ， 从 后 在 故 妥 到 文本 框 中 输入 数值 0.5。 在 “高 级 普 边 ”对 话 
框 杜 贡 银 区 域 卫 到 文本 框 中 输入 数值 10， 在 可 文本 框 中 输入 数值 90， 方 向 为 Z 轴 的 正方 
向 , 在 古 辆 下 拉 列 表 中 选择 有 EDi 项 。 其 他 为 默认 , 单 市 “高 级 弯 边 ”对 话 框 的 区 确定 引 | 
按钮 ， 完 成 高 级 弯 边 特征 4 的 创建 。 


对 33.23 ”高 级 弯 边 特征 4 图 33.24 定义 参照 边 


Step13. 创建 图 33.25 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 午 和 四 p> 苇 这 2 车 
一 > “加 于 本 国人 鱼 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 。 在“ 倒 角 ”对 话 框 入 昌 民 性 又 域 的 方 尘 
下 拉 列 表 中 选择 国生 ， 选 取 八 条 边线 ， 在 | 兰 公 文本 框 中 输入 数值 1。 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 

的 区 确定 | 摔 包 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 3 的 创建 。 


a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
33.2$ ”人 狐 金 倒 角 特征 3 


Step14. 创建 图 33.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 | 全 四 ”让 EU > 


四 ES 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 ?按钮 加, 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 一 确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 33.27 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 各 地 成 莫 图 控 饵 ， 退 出 草图 环境 。 
在 息 眠 区 域 的 环 册 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项， 在 辣 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 中 襄 文 本 
框 中 输入 数值 0， 在 而 到 区 域 的 硬 列 下拉 列表 中 选择 国 国 国 寺 项 。 单 击 攻 古 虹 |j 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 
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2 四 | 
< 


33.26” 拉 伸 特征 2 33.27 截面 草图 


Step15. 创建 图 33.28 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 BN 一 > ET 了 一 > 
四 ES 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “给 
制 截面 按钮 加 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 ;选取 XY 基准 平面 为 草图 平面, 单 击 世 翅 定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 33.29 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 足 于 号 计 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
在 甬 虽 区 域 的 弄 站 下 拉 列 表 中 选择 加 于 昌河 选项 ， 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 加 划 邮 本 选项 ， 在 机 多 区 
域 的 看 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 达 项 。 单 击 攻 王 定 | 交 钙 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


So— 


i 
33.28” 拉 伸 特 征 3 33.29 ”截面 草图 


Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 四” 一 回 区 现时 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 


买 例 34 ”家 金 固定 染 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 氏 金 固定 架 的 设计 过 程 ， 首 先 创建 了 拉 伸 特征 和 转换 为 级 金 特 征 ， 用 于 
创建 后 面 的 成 形 特征 ; 然后 通过 “ 弯 边 ”命令 对 模型 进行 折 伦 操作 。 饭 金 件 模型 及 模型 树 
如 图 34.1 所 示 。 


本 
人 

-区 历史 记录 模式 | 下 … 国 陀 38 折 弯 加) 

由 困 , 模 型 视图 |- … 回 除 品 折 灾 do0y | “回国 拉 促 [32) 

由 -地 [ 盈 报 俐 村 | - 回 惟 强 折 弯 0 | … 图 器 基准 平面 (33) 

品 - 本 图 器 基准 平面 llz) | 于 _ 回回 拉 伸 (34) 
be … 国 比 基准 坐标 条 癌 ) _ 癌 也 王国 上 131 “3IETCH _ 回 钱 这 倍加 [35) 
“回国 拉 伸 U1) “国友 草图 14) "SEETCH | 六 图 国 进 倒 回 (38) 
图 涪 38 转换 为 赂 金 如 | 一 轿 时 通过 曲线 姐 (15) 一 国电 午 合体 37) 
二 图 小强 弯 进 白 ] -回国 i (16) 一 国 嘱 镇 创 体 (38) 
… 轿 人 35 这 进 (4) … 了 图 加 拉 伸 U7) “ 回 咖 镜 生 人 [39) 
-te s8 查 过 6 | i _ 园 团 过 加 ua | - 图 "于 sh 实体 冲压 (40) 
国 问 358 法 向 除 料 让) _ 回 晶 镜 坏 特 征 (19) 证 sh 实体 冲压 4) 
“回国 拉 伸 全) -加 滞 sh 实体 冲压 24) 一 图" 主旨 实体 冲压 (48) 


be 了 图 回 s5 突出 块 名 ) 一 国 ' 吝 5M 实体 神 压 (28) 一 图: 和 31 实体 冲压 人 2) 


34.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 生 CE 一 > 中 国人 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 慨 区 域 中 选择 全 加 归 虹 模板， 在 名 向 文本 框 中 输入 文件 名 称 immobility_bracket， 单 
击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 饭 爹 环境 。 

Step2. 创建 图 34.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜单 总 了 8 | 一 加 图 加 更 全 仿 , 进 
入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单一 NAG 一 ED 一 DER 命令 选取 YZ 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 选 中 讽 旺 区 域 的 到 各 于 中 辣 大 准 BW | 复 选 框 ,绘制 图 34.3 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 需 加 区 域 的 环 量 下 拉 列 表 中 选择 EB 到 六 
项 ,并 在 其 下 的 茵 历 文 本 框 中 输入 数值 12; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 市 区 确定 S| 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 34.2” 拉 伸 特 征 1 图 34.3 ”截面 草图 
Step3. 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 s DE 命令 ， 进 


入 “NX 饭 金 ”环境 。 选择 下 拉 菜 单 二 A 国 | 一 > [一 > ES E 齐 命令， 系统 阐 


出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 34.4 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 
框 中 单 击 确定 | 灾 钮 ， 完 成 特征 的 转换 。 


选取 该 平面 


Pd 
| Ee 
上 
上 pd 
’ 
» 


34.4 选取 基本 面 


Step4. 创建 图 34.5 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 @ 
ET 


命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 34.6 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 ;封面 (区 

域 单 击 响 按 钮 ， 绘 制图 34.7 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 中 吏 辐 | 按 钮 。 在 国 芋 国 区 

域 的 四 本 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 衣 谋 文本 框 中 输入 数值 90， 在 项 时 下 拉 列 表 中 选择 

i 贡 。 在 彤 本 区 域 的 国 权 文本 框 中 输入 数值 0， 在 是 本 雪 机 区 域 中 单 击 葬 训 硬 文本 框 

右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ES 国 过 项 ， 外 后 在 区 要 到 文本 框 中 输入 数值 

0.2， 在 本 区 域 中 的 本 本 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 赔 选项 ， 在 | 且 抽 于 加 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 对 项 。， 单 市 下 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


34.5” 弯 边 特征 1 


34.6 ”定义 线性 边 
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r---------- 


34.7 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 34.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 名 > 有 一 > 


DID 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 34.9 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 寺 本 区 


ww 绘制 图 34.10 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 太 地 量 按钮 。 在 国王 国 区 


域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 在 席 宣 文本 框 中 输入 数值 900， 在 办 下 拉 列 表 中 选择 
由 i 先 贡 。 在 | 态 旱 区 域 的 信 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 疡 这 多数 区 域 中 单 击 白色 文本 框 


右 侧 Wr 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 选项 ， 然 后 在 项 要 细 文 木 框 中 输入 数值 
;在 匡 末 区 域 中 的 本 下 拉 列 表 中 选择 ES 国 选项 ， 在 大 辣 要 本 下 拉 列 表 中 选择 


选项 。 单 击 [ 琵 定 | 拉 钮 ， 完 成 村 边 特征 2 的 创建 。 


图 34.8 ” 弯 边 特征 2 


| 


图 34.10 机 计划 国 
Step6. 创建 图 34.11 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 加 mm EU 一 > 
JE 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 34.12 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 席 朗 区 
域 的 齐 度 造 页 下 拉 列 表 中 选择 世 和 二 国光 项 ， 在 | 可 这 旦 性 区 域 的 长 鲁 文本 框 中 输入 数值 3, 在 前 度 文 
本 框 中 输入 数值 90, 在 膏 :s 民 下拉 列 表 中 选择 


项 , 在 因 到 下 拉 列 表 中 选择 BE 
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选项 。 在 国 国 区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 数值 0; 在 基地 区 域 中 单 击 刁 语 避 文本 框 右 侧 的 备 按 
钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 39 国 先 项， 处 后 在 区 要 国文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 有 
区 域 中 的 车 本 本 下 拉 列 表 中 选择 ES 下 寺 项 , 在 国 恒 妥 司 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 区 确定 引 j 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 


| 


34.11 ” 弯 边 特征 3 34.12 ”定义 线性 边 


Step7. 创建 图 34.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 EE 一 > 
同 EEEEI 命令 ， 系 统 弹 出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 单 击 辆 按钮 ， 选 取 图 34.14 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 项 枉 区 域 的 回回 是 中 辣 基 全 ES 复 园 杠 ， 单 击 上 坦 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 
34.15 所 示 的 除 料 截面 草图 。 在 嘻 加 民 性 区域 的 由 剖 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 是 下 


簿 列表 中 选择 国 凤 ] 寺 项 。 单 击 [ 确定 4% 钒 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 。 
4 上 “" 和 
图 34.13 ”法 向 除 料 特征 图 34.14 定义 草图 平面 


34.15” 除 料 截 面 草图 


Step8. 创建 图 34.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 年 > BE 一 > 
ET 和 命令， 选取 图 34.17 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 34.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 
瑞 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 攻 |， 在 别 弄 下 拉 列 表 中 选择 GE 国 达 项 ， 并 在 其 下 的 赴 宁 文本 杠 
中 输入 数值 0; 在 问 | 下 拉 列 表 中 选择 国庆 选项 ， 在 家 下 拉 列 表 中 选择 革 E 
系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 [< 柄 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 34.19 所 示 的 突出 块 特 征 。 选择 下 拉 菜 单 搬入 名 > 上] 攻守 二 
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系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 选取 图 34.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 34.21 所 示 的 截 
面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 腾 39 扩 钮 。 单 击 [ 确定 | 术 钒 ， 完 成 突出 块 特 征 的 创建 。 


选取 该 平面 为 草图 平面 


一 一 
一 一 
一 


34.16 ” 拉 伸 特征 2 34.17 定义 草图 平面 


图 34.18 ”截面 草图 图 34.19 ”突出 块 特征 
草图 平面 -、_ th 10 
: 广 | \ef 
' E ee 
图 34.20 ”定义 草图 平面 本 截面 草图 


step10. 创建 图 34.22 所 示 的 折 弯 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 甩 3 到。 一 有 EEEEE 
一 > 加 甘于 更 今 ， 示 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 单 击 吕 按钮 ， 选 取 图 34.23 所 示 的 平面 
为 草图 平面 , 取消 选中 二 要 区域 的 口红 和 强 碍 本 到 复 先 框 , 单 击 而 定 | 术 包 ,绘制 图 34.24 


所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 圈 琶 困 按 钮 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 的 国 辐 文本 框 中 输入 
折 弯 角度 值 44， 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 蛋 ， 将 因 双 设置 为 中 ES 国光 巩 ， 在 于 本 纸 区 域 中 
单 击 医 琵 缠 文 本 框 右 侧 的 划 按 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 加 选项 ， 欠 后 在 项 强国 文 
本 框 中 输入 数值 0.2， 在 有 辐 区 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 国 表 加 辣 下 地 
列表 中 选择 蔚 加 | 先 项 。 单 市 [确定 | 抱负 ， 完 成 折 咨 特征 1 的 创建 。 
Stepl1l. 创建 图 34.25 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 参合 mm 车 
一 > 下 | 医 到 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 单 击 顺 按 钮 ， 选 取 图 34.26 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 单 击 上 天 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 34.27 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完成 后 单 击 且 车 
钮 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 一 设置 为 EE 再 六 贡 ， 在 国 凤 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 什 
45， 在 可 和 到 区 域 中 单 击 项 缚 辐 文 本 框 右 侧 的 友 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 司 ;过 
项 ， 然 后 在 较量 加 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 情 本 区域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国王 


k 
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项 ， 在 图 本 可 下 拉 列 表 中 选择 蔬 和 项。 单 币 于 确定 3 有; 乌 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创 
建 。 
选取 该 平面 为 草图 平面 


34.22” 折 弯 特 征 1 34.23 ”定义 草图 平面 
< 
站 
34.24 ”截面 草图 34.25” 折 弯 特 征 2 
选取 该 平面 为 草图 平面 


图 34.26 定义 草图 平面 图 34.27 截面 草图 


Step12. 创建 图 34.28 所 示 的 折 弯 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 一 > EE 到 
一 > 让 ESS 玫 命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 村 ”对话 框 。 单 击 曙 按钮， 选取 图 34.29 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 单 击 世 元 定 | 按钮 ， 绘 制图 34.30 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 胸 开 加 控 
钮 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 哄 设置 为 Uist 峙 先 项 ， 在 弟 度 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 
90, 在 村 X 域 中 单 击 忆 事 文 木 框 右 侧 的 生 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 司 寺 
项 ， 然 后 在 蔬 本 可 文 木 框 中 输入 数值 0.2， 在 可 区 域 中 的 思 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 
项 ， 在 十 训 本 下 拉 列 表 中 选择 蔚 本 玉 世 。 单 市 胡 守 4 钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创 


建 。 
选取 该 平面 为 草图 平面 


11 Ag 


图 34.28” 折 弯 特 征 3 图 34.29 ”定义 草图 平面 图 34.30 截面 草图 
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Step13. 创建 图 34.31 所 示 的 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 手 各 一 > Ei 时 
一 > 门 | 国 至 千 仿 (或 单 击 中 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 模 @ 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 [33 王 到 选项 ， 在 绘图 区 选取 ZX 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 28。 单 击 
确定 |: 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step14. 创建 图 34.32 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 册 定 于 EE 于 
命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 34.32 所 示 的 草图 1。 绘 制 完成 
后 单 击 唤醒 到 按钮 ， 完 成 草图 1 的 创建 。 


ey 
| 
9 
人- 
| i 
34.31 ”基准 平面 34.32 草图 1 


Step15. 创建 图 34.33 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > [IE 
命令 ; 选取 图 34.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;进入 草图 环境 ， 绘 制图 34.33 所 示 的 草图 2。 
绘制 完成 后 单 击 胸 宁 闸 | 校 饲 ， 完 成 草图 2 的 创建 。 


< 
选取 该 平面 为 草图 平面 
Q i 
i 
34.33 ”草图 2 34.34 ”定义 草图 平面 


Step16. 创建 图 34.35 所 示 的 零件 特征 一 网 格 曲面 。 选 择 下 拉 菜 单 本 于 的 n> 
本 民生 命令 ， 进 入 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 手 KG 一 > 加 于 于 
SEE 命令， 依次 选取 图 34.36 所 示 的 曲线 为 参照 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 
下 确定 > | 控 钮 ， 完 成 网 格 曲面 的 创建 。 

Step17. 创建 图 34.37 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 是 加 一 w [ED 一 > 
字 加 TI 和信 (或 单 击 剧 j 近 钮 )， 在 要 名 加 量 通 区 域 中 单 击 [ 罗 较 钮 ， 选 择 图 34.38 所 示 的 边 
链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 号 于 文 本 框 中 输入 值 0.6。 单 击 [区 殉 定 > | 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 
创建 。 
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选取 此 两 条 曲线 为 参照 |- 
| 
Sr 中 一 | Tv 
34.35 ”网 格 曲 面 34.36 ”定义 参照 线 


放大 图 
图 34.37 边 倒 圆 特 征 图 34.38 ”定义 参照 边 


Step18. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch06Neference\ 文 件 下 的 语音 视 
频 讲解 文件 immobility_bracket-r02.exe。 


实例 35 软驱 托 架 


实例 概述 

本 实例 介绍 了 软驱 托 架 的 设计 过 程 ， 在 其 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 弯 边 ”命令 ， 通 过 
对 创建 的 弯 边 特征 进行 镜像 操作 来 实现 零件 的 设计 ， 读 者 也 可 以 根据 零件 的 对 称 性 ， 巧 妙 
运用 “镜像 ”命令 来 实现 零件 的 设计 。 下 面 介绍 了 该 零件 的 设计 过 程 ， 饭 金 件 模 型 及 模型 
树 如 图 35.1 所 示 。 


-名 历史 记录 模式 | “回国 边 阅 加 6 | … 国 六 58 碍 过 (26) 
由 - 困 模 型 视图 |- 国学 5H 实体 冲压 (9) 图 园 s5 浇 成 形 7) 
由 - 银 [ 副 报 司 机 | 1 本 s8 转换 为 铬 金 3) | 图 右 拉 伸 (28) 

田 - 沪 用 户 表达 式 团 交 s8 弯 迪 4 | 图 男 拉 个 29) 

口 镶 重型 历史 记录 回忆 55 查 过 05 | “图 司 5 弯 进 60) 


人 一 图 晴 基准 坐标 系 0) 
本 图 向 3 变 出 块 让) 


和 … 图 中 镇 像 特 征 631) 
和 国电 镜 创 特 征 (33) 


-图 由 SB 弯 过 16) 
… 国 58 弯 进 和 7) 


本 “图 加 拉 伸 名) … 国 由 引 这 边 9) -回回 拉 伸 39 

一 图 扇 56 寥 要 连 麻 弯 进 3) | … 国 由 58 这 进 (1) “ 回 晶 锐 你 特 钙 [40) 

Ea … 图 国 拉 伸 [41 网 必 58 弯 遍 Iz01 i - 司 3E 折 计 弯 谢 i421 

大 图 凶 技 模 让) _ 回 总 镜像 特征 [21) -国光 8 折 边 变 演 (44) 

图 围 进 全 回避) “ 回 时 s8 弯 进 人 24) “ 回 滞 s 折 迪 弯 进 (45) 
从 和 A 向 查看 ~… 图 加 拉 伸 [Ts ab 司 SB 折 进 弯 进 [51 | 于 图 加 拉 伸 i48) 


图 35.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 生 加 一 > 口 国 国人 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 禄 加 区 域 中 选择 号 也 生 芋 相模 板 ， 在 | 于 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 floppy_drive_bracket， 单 
击 [_ 确定 | 灾 钮 ， 进 入 饭 金 环境 ， 

Step2. 创建 图 35.2 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 国 | _=> 品 EE 时 介 今 ， 
系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 吕 | 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 归 区 域 的 
7 和、 万] 恬 区 雪 扣 复 先 框 ， 单 击 [_ 确定 上 六 钮 ， 绘 制图 35.3 所 示 的 截面 草图 。 
绘制 完成 后 单 击 圈 芋 辐 | 扩 钮 。 在 大 天 区 域 砷 辆 的 文本 框 输入 值 1。 单 市 区 确定 || 钮 ， 完 
成 突出 块 特征 的 创建 。 


< > 


图 35.2 ”突出 块 特征 图 35.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 35.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 和 > EE 一 ”> 
命令 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 35.5 所 示 的 截面 草图 在 久 指定 矢量 
下 拉 列 表 4 这 反思 在 型 看 下拉 列表 中 选择 局 竹 咬 选 项 ， 在 几 下 拉 列 表 中 选择 于 渤 
项 ， 在 国 机 下 拉 列 表 中 选择 轩 E 革 选项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 淖 乌 ， 完 


成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


| 拉 赴 (E). 


图 35.4 ” 拉 伸 特征 1 图 35.5 截面 草图 


Step4. 创建 图 35.6 所 示 的 轮 廊 弯 边 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 El 一 > EE 一 > 
ET 命令， 系统 弹出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 单 击 国 | 按钮 ， 选 取 图 35.7 所 示 的 曲线 
为 路 径 ， 在 怀 盏 名 二 区 域 左 色 | 的 下 拉 列 表 中 选取 国 W3 辐 选项， 在 后 长 本 开关 的 文本 框 输入 
数值 0， 其 他 参数 为 默认 设置 值 ， 单 市 区 确定 > |: 馈 ， 给 制图 35.8 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 
完成 后 单 市 且 二 |j 筷 ， 在 本 二 型 下 拉 列 表 中 选择 巴豆 加 到 选项 ， 采 用 系统 默认 对 象 ， 单 
市 于 确定 >| 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 的 创建 ， 


选取 此 曲线 为 路 径 


35.8 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 35.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 加 一 EB 一 > 

ET 和 命令 ;选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 35.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 请 晶 定 条 量 
下 拉 列 表 中 选择 本 | 选项， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 库 下拉 列表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 数值 $， 在 击 名 下 拉 列 


表 中 选择 国 弹 选项 ， 单 击 区 确定 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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3$.9 ” 拉 伸 特征 2 35.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 35.11 所 示 的 拔 模特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 酸 区 | 一 > 加 四 天 
入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 王 和 一 ET 一 EE 辐 合生 ,在 顺和 员 疝 区 域 
中 指定 矢量 选择 乙 轴 的 正方 向 ， 选 取 图 35.11 所 示 的 面 为 拔 模 面 ， 选 取 图 35.12 所 示 的 面 为 


要 拔 模 的 面 ， 在 并 在 国 击 加 文 木 框 中 输入 值 20。 单 击 | 确定 > | 近 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


选取 该 面 为 拔 模 面 


一 一 


选取 该 平面 为 参考 


35.11 拔 模特 征 到 35.12 ”定义 拔 模 面 


Step7. 创建 图 35.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 N 一 > EE 于 
一 > 加 | 四 TT 和 人 (或 单 击 剧 | 按钮 )， 在 要 加 加 交通 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 择 图 35.14 
所 示 的 边 链 为 边 倒 贺 参 照 ， 并 在 本文 本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 [ 确定 >| 校 钮 ， 完 成 边 倒 
圆 特 征 1 的 创建 。 


图 35.13 边 倒 圆 特征 1 图 35.14 ”定义 参照 边 


Step8. 创建 图 35.15 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 3。 选 择 下 拉 荣 单 狂 六 后。 天 
ET 一 > 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 35.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 状 焉 主 半 最 下 拉 列表 中 选择 国 | 洗 项 ; 在 机 加 区 域 的 要 可 下 
拉 列 表 中 选择 世 且 用 选项 ， 并 在 其 下 的 距 寅 文本 框 中 输入 值 0， 在 筒 昌 区 域 的 半 束 下 拉 列 表 中 
选择 加 到 且 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 10， 在 在 芝 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 3) 
项 ， 选 取 拉 伸 特征 2 为 求 和 对 象 。 单 市 [< 确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
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让 
35.15 ” 拉 伸 特征 3 35.16 ”截面 草图 


Step9. 创建 图 35.17 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 择 图 35.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 


在 一 于 文本 框 中 输入 值 3。 单 击 [< 确定 溢 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
选取 此 边 链 为 边 倒 圆 参 昭 


35.17 边 倒 圆 特征 2 35.18 ”定义 参照 边 


Step10. 创建 图 35.19 所 示 的 实体 冲压 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 本 于 6 一 IE 和 
命令 , 进入 “NX 饭 金 ” 环境。 选择 下 拉 菜 单 荫 丰 于 一 > 轩 放 和 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 问 蜡 下拉 列 表 中 选择 上 证 国 选项， 选取 图 35.19 所 
示 的 面 为 目标 面 。 选取 图 35.20 所 示 的 实体 为 工具 体 。 在 本 本 也 忆 本 区域 选中 加 | 了 册 揽 
选 框 。 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 [区 玛 定 | 按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 


选取 该 平面 为 目标 面 选取 此 实体 为 工具 体 


图 3$.19 ”实体 冲压 特征 图 35.20 ”定义 工具 体 


Step11. 将 实体 零件 转换 为 饭 爹 件 . 选 择 下 拉 菜 单项 着 避 一 > 颈 亚 
弹 命 令 ， 系 统 弹 出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 35.21 所 示 的 模型 表面 为 基准 
面 。 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 确定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 转换 。 


选取 该 平面 为 基准 面 


35.21 ”选取 基准 面 
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Step12. 创建 图 35.22 所 示 的 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 秆 和 > 于 一 > 
加 全， 条 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.23 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 回国 区 
域 的 宽 可 半山 下 拉 列 表 中 选择 已 隔 澡 选项 ， 在 这 党 民 性 域 的 长度 | 文本 框 中 输入 数值 355， 在 明度 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 攻击 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 罗网 下 拉 列 表 中 选择 

下 于: 和 项 。， 在 国 玫 x 域 的 畏 昌 文本 框 中 输入 数值 0， 在 有 本 机 区 域 中 单 市 时 到 天文 本 框 
右 侧 的 备 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 网 项 ， 然 后 在 区 二 本 文 本 框 中 输入 数值 
0.2; 在 磊 末 区 域 中 的 BE 本 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 汪 选项 ， 在 故而 康 司 下 拉 列表 中 选择 
区 下 对 项， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 


图 35$.22” 弯 边 特征 1 图 35.23 ”定义 线性 边 


Step13. 创建 图 35.24 所 示 的 弯 边 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 mm 时 一 > 
证 于 人 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.25 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 回国 区 
域 的 宽 喜 冉 册 下拉 列表 中 选择 局 澡 选项 ， 在 计 迷 局 性 区 域 的 长 这 文本 框 中 输入 数值 20， 在 前 要 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 岂可 下 拉 列 表 中 选择 国 了 选项 ， 在 玖 网 下 拉 列 表 中 选择 
0 i 半 项 。 在 属国 区 域 的 项 辐 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 网 二 机 区域 中 单 击 葬 语 醒 文本 杠 
右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 1 项 ， 处 后 在 列国 义 本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 恬 梧 区 域 中 的 本 本 可 下 拉 列 表 中 选择 革 玉 项 ， 在 | 咬 二 可 加 下 拉 列 表 中 选择 
区 于 对 项 ， 单 市 区 确定 | 术 乌 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


3$.24” 弯 边 特征 2 图 35.25 ”定义 线性 边 


Step14. 创建 图 35.26 所 示 的 弯 边 特征 3。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step12。 
Step15. 创建 图 35.27 所 示 的 要 边 特征 4。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step13。 
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35.26” 弯 边 特 征 3 35.27” 弯 边 特 征 4 
Step16. 创建 图 35.28 所 示 的 弯 边 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 盾 和 名 一 > Ea 
省 时 和 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.29 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 圭 面 区 


域 单 击 鸭 校 钮 ,绘制 图 35.30 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完 成 后 单 击 胸 守护 钮 。 在 周 颈 图 区 


域 的 区 本 面 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 前 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 而 贰 下 拉 列 表 中 选择 
0 先 项 。 在 放生 区 域 的 三 重文 本 框 中 输入 数值 0， 在 新 这 过 数 区 域 中 单 击 白色 | 文本 框 


右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 国光 项 ， 伏 后 在 殴 琵 司 文 本 框 中 输入 数值 


0.2， 在 民 本 区 域 中 的 有 本 辐 下拉 列表 中 选择 3 六 贡 ， 不 辐 训 加 加 下 拉 列 表 中 选择 
加 于 贡 。 单 击 [ 确定 | 斤 钒 ， 完 成 窒 边 特征 5 的 创建 。 


35.28 ” 弯 边 特征 5 


选取 该 边线 为 线性 边 


图 35.29 定义 线性 边 图 35.30 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 35.31 所 示 的 弯 边 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 二 六 四 > 二 
-EE 


EE > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.32 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 项 面 (区 
域 单 击 了 图 校 钮 ,绘制 图 35.33 所 示 的 截面 草图 。 绘制 完 成 后 单 击 胸 寺 细 | 校 钮 。 在 周 刀 图 
域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 圆 选项 ， 在 搬 语 文本 框 中 输入 数值 900， 在 办 下 拉 列 表 中 选择 
本 二 到 国 半 项 .在 艇 区 域 的 态 量 文本 框 中 输入 数值 0， 在 拆 本 二 要 | 区域 中 单 击 白丁 经 文本 杠 


右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 国 0 到 项 ， 然 后 在 匡 权 一 文本 框 中 输入 数值 


0.2; 在 此 9 区 域 中 的 末 膏 目 寻 日 下 拉 列 表 中 选择 世相 这 雪 澳 先 项 ， 在 加 利 止 扣 日 下 拉 列 表 中 选择 
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区 直观 项。 单 市 下 确定 | 术 乌 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 


35.31 ” 弯 边 特征 6 | 35.32 ”定义 线性 边 35.33 ”截面 草图 


域 单 击 呈 按钮 ,绘制 图 35.36 所 示 的 截面 草图 。 四 完 万 所 单 十 莉 本 | 按钮 。 在 同 颈 国 区 
域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 在 曾 谋 文本 框 中 输入 数值 900， 在 网 嵌 下 拉 列 表 中 选择 

0i 交 项 。 在 大 于 区 域 的 瑚 于 文本 框 中 输入 数值 0， 在 匡 本 到 区 域 中 单 击 刁 训 而 文本 框 
右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 辐 沈 项， 处 后 在 攻 要 司 文 本 框 中 输入 数值 
0.2; 在 莱 量 区域 中 的 旦 SEE 珊 梧 下拉 列表 中 选择 用 EE 国 选项 ， 在 屈 疝 名 本 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 对 项 。 单 市 [确定 的 钮 ， 完 成 弯 边 特征 7 的 创建 。 


35.36 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 35.37 所 示 的 零件 特征 一 -镜像 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 一 > EEEEEIT 

一 人 命令 ， 在 绘图 区 中 选取 图 35.31 所 示 的 弯 边 特征 6 和 图 35.34 所 示 的 

弯 边 特征 7 为 要 镜像 的 特征 。 在 神 归 邓 画 x 域 中 单 击 E 较 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 
作为 镜像 平面 。 单 市 区 确定 4; 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


35.37 镜像 特征 1 
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step20. 创建 图 35.38 所 示 的 弯 边 特征 8。 选择 下 拉 菜 单项 症 加 | 一 w ED 一 > 

ES 命令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.39 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 区 语 区 
域 的 二 要 半山 下 拉 列 表 中 选择 已 卫 澡 选项 ， 在 壹 这 蜂 仁 区 域 的 发 训 文本 框 中 输入 数值 15， 在 明度 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 (过 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 几 葬 岂 浊 先 项， 在 揣 虞 下 拉 列 表 中 选择 
在 畏 区 域 的 畏 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 网 二 机 | 区域 中 单 市 葬 训 可 文本 杠 
右 侧 的 王 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 于 项， 然后 在 区 二 本 文 本 框 中 输入 数值 
0.2; 在 若 末 区 域 中 的 上 本 下 拉 列 表 中 选择 有 一 让 项 ， 在 后 而 渍 本 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 项 ， 单 市 下 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 8 的 创建 。 


35.38 ”这 边 特 征 8 


35.39 ”定义 线性 边 


Step21. 创建 图 35.40 所 示 的 折 边 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > EE 一 
国生 今 ， 示 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 要 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 [到 对 选项 .选取 图 35.41 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 本 本 而 
域 的 古国 下 拉 列 表 中 选择 ED 玫 光 项 。 在 殉 枯 纲 区 域 的 国 折 要 车 国文 本 框 中 输入 折 柠 半径 
值 2*0.2， 在 旺 才 要 饥 区 域 的 国 本 到 文本 框 中 输入 这 边 的 长 度 值 1。 单 击 区 确定 lj 包 ， 完 
成 折 边 弯 边 特征 的 创建 。 


Eo 


35.40” 折 边 灾 边 特征 
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35.41 定义 附着 边 


Step22. 创建 图 35.42 所 示 的 弯 边 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 镍 入 人 > EU 二 一 一 > 
JJ 医 攻 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.43 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 区 谭 区 
域 的 宽 要 半 珊 下 拉 列 表 中 选择 局 澡 选项 , 在 训导 性 区 域 的 长 度 文 本 杠 中 输入 数值 8, 在 前 度 文 
本 框 中 输入 数值 90, 在 过 长 放下 拉 列 表 中 选择 国 玉 时 先 项 , 在 外 眶 下 拉 列 表 中 选择 是 计 于 | 
选项 。 在 国 恒 区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 数值 0; 在 项 邮 区 域 中 单 击 司 语 避 文本 框 右 侧 的 备 按 
钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 于 加 国 寺 项 ， 然 后 在 斑 输 文本 框 中 输入 数值 0.2;， 在 9 
区 域 中 的 昕 这 上 要 相 下 拉 列 表 中 选择 加 训 疆 先 项 ; 在 损 衣 目 列 日 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 [< 确定 浊 | 扩 钮 ， 完 成 恋 边 特征 9 的 创建 。 


选取 该 边线 为 线性 边 


35.43 ”定义 线性 边 


V0 创建 图 35.44 所 示 的 四 坑 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 多 > I > 

全 仿 。 单 击 器 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 35.45 所 示 的 面 为 草 
图 平面 ， 取 消 选中 国 要 区 域 的 口 夺 而 二 本本 匡 到 复 选 杠 ， 单 市 定 |j 钮 ， 绘 制图 35.46 
所 示 的 叫 坑 截面 草图 。 在 本 矿 本 区 域 的 较 可 文本 框 中 输入 数值 4， 单 击 “ 反 向 ”按钮 时 | 
在 出 二 文本 框 中 输入 数值 20， 在 履 于 本 下拉 列表 中 选择 国王 时 选项 ， 在 | 硬 要 下拉 列 表 中 选 
择 四 0 村， 在 出 本 区 域 中 选中 四 到 复 选 杠 ， 在 加 可 国文 本 框 中 输入 数值 2; 
在 加 大 | 文 木 框 中 输入 数值 1， 取消 选中 四 J 轩 形 二 区 复 先 杠 ， 单 击 区 确定 | 冯 钮 ， 完 成 中 
坑 特 征 的 创建 。 
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35.44 ”四 坑 特征 


SS 


| bo 5 
选取 该 平面 为 草图 平面 L244 , 


图 35.45 ”草图 平面 35.46 ”截面 草图 


Step24. 创建 图 35.47 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 拆 入 > EB > 
命令 〈 或 单 击 而 按钮 )， 单 击 呈 按钮， 选取 图 35.48 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 
进入 草图 环境 ; 绘制 图 35.49 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 单 击 哆 完 威 提 图 
按钮 ， 在 靖 焉 宇 委 曼 下 拉 列表 中 选择 改选 项 ， 在 竹 量 区 域 的 强 绰 下 拉 列 表 中 选择 [了 国 先 项 ， 并 
在 其 下 的 二 强 文 本 框 中 输入 值 0, 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国生 国光 项 ,在 列 玉 域 的 本 下 


拉 列 表 中 选择 团 到 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 兢 定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 
的 创建 。 
GE a 、 mcm < 
图 35.47 a 
选取 该 平面 为 草图 平面 


35.48 ”草图 平面 图 35.49 截面 草图 


Step25. 创建 图 35.50 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 敌人 > EB > 
四 EDI 国 命令 “或 单 击 贺 按钮 )， 单 击 册 按钮， 选取 图 35.51 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 
击 攻 二 | 反 包 ,进入 草图 环境 ; 绘制 图 35.52 所 示 的 截面 草图 ; 绘制 完成 后 单 击 吴 这 成 划 国 
按钮 ， 在 国王 主要 恒 下 拉 列 表 中 选择 疲 | 选项， 在 秋 国 区 域 的 宣 量 下 拉 列 表 中 选择 加 国 选项 ， 并 
在 其 下 的 四 高 文 本 框 中 输入 值 0, 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 证 下 于 U 由 选项 ,在 而 天 区 域 的 而 加 下 
拉 列 表 中 选择 国术 时 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 
的 创建 。 
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Ce 
< 


35.50 ” 拉 伸 特征 5 
“>, a 
wm 


图 35.51 草图 平面 图 35.52 ”截面 草图 


a 


Step26. 创建 图 35.53 所 示 的 弯 边 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单一 ME > 世 E 
一 > 车 加 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 35.54 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 
mg 绘制 图 35.55 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 鲍 


gt 完成 草图 按 钾 。 可 
吉庆 属性 区 域 的 区 配 面 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 前 朗 文 本 框 中 输入 数值 90， 在 蜀 晓 下 拉 列 表 
中 选择 [EDi 光 项 。 在 靖国 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 在 项 细 弹 区 域 中 单 击 基本 本 文 
本 框 右 侧 的 再 按钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ES3 司 沈 项 ,处 后 在 区 要 国文 本 框 中 输入 数 
值 0.2， 在 呈 辐 区 域 中 的 本本 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 [本 归 光 项 ， 在 | 于 训 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 时 贡 。 单 市 [确定 4 钮 ， 完 成 弯 边 特征 10 的 创建 。 


35.53 ” 弯 边 特征 10 


35.55 ”截面 草图 


Step27. 创建 图 35.56 所 示 的 零件 特征 一 一 镜像 2。 选择 下 拉 菜 单 粳 信人 mm 所 
一 > 上 EE 于 本 国人 今 ,在 绘图 区 中 选取 图 35.53 所 示 的 弯 边 特征 10 为 要 镜像 的 特征 。 
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在 饥 匡 四面 区 域 中 单 击 攻 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 市 于 确定 | 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
Step28. 创建 图 35.57 所 示 的 零件 特征 一 镜像 3。 选择 下 拉 菜 单 铺 六合 mm BB 六 到 人 
一 ET 命令， 在 绘图 区 中 选取 图 35.50 所 示 的 拉 伸 特征 5、 图 35.53 所 示 的 
弯 边 特征 10 和 图 35.56 所 示 的 镜像 特征 2 为 要 镜像 的 特征 。 在 荔 奋 加 面 区 域 中 单 击 上 较 钮 ， 
在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 区 确定 >|j 钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 


35.56 ”镜像 特征 2 35.57 ”镜像 特征 3 


Step29. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch06\reference\ 文 件 下 的 语 首 视 
频 讲解 文件 floppy_drive_bracket-r02.exe。 


灿 
J 
证 


模型 的 外 观 设置 与 泻 染 
实例 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 
实例 36 贴图 贴花 及 泻 染 


@ 
@ 实例 37 机 械 和 零件 的 洽 染 


实例 36 贴图 贴花 及 演 染 


本 实例 讲解 了 如 何在 模型 表面 进行 贴图 泻 染 的 整个 过 程 ， 如 图 36.1 所 示 。 


36.1 在 模型 上 贴图 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\ch07\ins36\BLOCK .prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 部 图 四 | p> 国人 > 命令， 
系统 弹出 “贴花 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 图 像 文件 。 单 击 “ 贴 花 ” 对 话 框 轿 加 区 域 的 国 按 钮 ， 打 开 文件 
D:\ugins8\work\ch07\ins36\decal.jpg (文件 类 型 为 *.jpg)。 在 国志 区 域 图 惫 志 小 的 下 拉 列 表 中 选 
择 攻 国 先 项。 选择 图 36.2 所 示 的 面 为 参照 ， 在 证 村 区 域 绒 训 尖 型 的 下 拉 列 表 中 选择 图 本 选项 ， 
选择 图 36.2 所 示 的 点 为 原点 。 在 透明度 区 域 巧 明 匡 色 选择 默认 的 白色 ， 在 区 本 要 区 的 文本 框 输 
入 数值 10。 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 单 市 [确定 | 赤 钮 ， 完 成 模型 表面 贴图 的 创建 。 

Step4. 在 图 形 空白 区 按 住 鼠 标 右键 不 放 ， 选 择 “ 艺 术 外 观 ” 选 项 ， 结 果 如 图 36.1 所 示 。 


选取 该 面 
选取 此 点 为 原点 | 


图 36.2 定义 参照 对 象 


Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 训 图 o | 一 可视化 人 高 质量 图 情 tH)... 
命令 ， 系 统 弹出 岁 “ 高 质量 图 像 ” 对 话 框 。 
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Step6. 定义 演 染 方法 。 在 国 要 有 下 拉 列 表 中 选择 OE 以. 

Step7. 定义 演 染 操作 。 单 击 电 了 站 首 多 包 ， 系 统 开 始 自动 着 色 。 此 时 能 看 到 
模型 的 变化 (此 操作 后 的 对 话 框 中 的 按钮 均 为 激活 状态 )。 

Step8. 保存 泻 染 后 模型 图 像 。 单 市 一 让 外 ,系统 弹出 图 36.3 所 示 的 “ 保 
存 图 像 ” 对 话 框 。 单 击 “ 保 存 图 像 ” 对 话 框 中 的 二 列 出 站 贷 ”_ 掖 钮 ， 系 统 弹 出 保存 路 
径 对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 单 击 且 LE | 扩 钮 ， 然 后 单 击 “ 保 存 图 像 ” 对 话 框 中 改 斑 定 | 拉锯 

step9. 单 击 上 确定 |j 钮 ， 完 成 高 质量 图 像 的 设置 ， 如 图 36.4 所 示 。 


列 出 文件 | 


[压缩 图 像 


后 视图 | 取消 | 
图 36.3 “保存 图 像 ” 对 话 框 图 36.4 高 质量 图 像 


实例 37 机 械 故 件 的 泻 染 


本 节 介 绍 一 个 零件 模型 泻 染 效果 的 详细 操作 过 程 。 
Task 1. 打开 模型 文件 


Step1. ne Pn Prt。 


Task2. 设置 材料 /纹理 


Step1. 添加 材料 到 部 件 中 材料 。 选 择 下 拉 菜 单 缠 国 加 | > EL 
本 [ET 命令 ， 单 击 工具 栏 中 的 “系统 材料 ”按钮 由， 然后 单 击 所 weta 文件 夹 ， 系 
统 弹出 图 37.1 所 示 的 “系统 材料 ”窗口 。 

Step2. 用 鼠标 拖 动 系统 材料 中 所 选 的 材料 “aluminum” 至 模型 当中 ， 模 型 材料 自动 更 
改 成 所 选材 料 ， 此 时 的 模型 外 观 如 图 37.2 所 示 。 


加 系统 材料 


cartridee 


chr ome copper 1r on 


platirmum stairnless 
steel] 


[二 metal brushed enelisth 


[二 metal _ brushed mettrle 


37.1 “系统 材料 ”窗口 37.2 ”添加 材料 后 的 模型 
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Step3. 单 击 工具 栏 中 的 “部 件 中 的 材料 ”四 按钮 ， 系 统 弹 出 “部 件 中 的 材料 ”窗口 。 

Step4. 编辑 新 建材 料 属性 。 选 中 新 建 的 文件 “aluminum” 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 天国 时 合 令 ， 和 未 统 弹 出 图 37.3 所 示 “ 材 料 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step5. 编辑 材质 参数 。 在 | 营 理 下 右 侧 的 下 拉 列 表 中 选择 国 园 先 项 ， 单 击 党 规 选项 卡 ， 
材料 匣 色 选择 为 白色 ， 在 区 型 的 下 拉 列 表 中 选择 虑 5 请 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 
单 击 “材料 编辑 器 ”对 话 框 的 芋 斑 定 上 拉 馈 ， 


名 称 

以 理 太 小 

图 像 模式 . 

[” 人 司 用 高 质量 图 博 凹 凸 
「 高 级 艺术 外 现 中 禁用 投影 


常规 | 凹凸 | 图 样 | 透明 度 | 综 理 空间 | 


村 料 颜色 
透明 度 六 一 一 | nooo 
报 厂 背 县 材料 


-S| 01000 
三 一 | 01000 


一 一 | 一 | 0.8000 
一 一 | 一 | oso 
= 0.0625 


确定 | 取消 | 


37.3 “材料 编辑 左 ” 对 话 杠 


Task 3. 展示 室 环境 的 设置 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 蜡 国 加 | > 轩 
命令 ， 系 统 弹 出 “展示 室 坏 境 ” 对 话 框 。 
说 了 明 : ee ,系统 会 弹出 图 37.4 所 示 的 “展示 军 环境 ”对 话 框 ， 和 直接 蛙 


| 民 示 室 环 境 中 
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37.4 “展示 室 环境 ”对 话 杠 


Step2. 调整 房间 位 置 。 拖 动 图 37.5 所 示 的 小 球 癌 Bottom 面 旋转 90” 。 结 末 如 图 37.5 
所 示 。 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 37.5 调整 房间 位 置 


Step3. 调整 室 环 境 大 小 。 单 击 图 形 区 图 37.6a 所 示 的 小 方块 ， 然 后 在 弹出 的 “大 小 ”的 
文本 框 输入 值 1500， 结 果 如 图 37.6b 所 示 。 


选择 此 方块 


a) 调整 前 b) 调整 后 


37.6 ”调整 室 环境 大 小 


Step4. 单 击 “展示 室 环境 ”工具 条 (图 37.7) 中 的 “编辑 器 ”按钮 亏 
所 示 的 “编辑 环境 立方 体 图 像 ” 对 话 框 。 


， 系 统 弹 出 图 37.8 
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编辑 如 -- 王 查看 转 癌 一 天 量 构 阅 如 
咏 民 | | 


图 37.7 “展示 室 环境 ” 工 具 条 


(1) 修改 “仰视 图 ”图 像 。 按 图 37.8 所 示 的 编号 〈1 一 2) 依次 操作 。 在 弹出 的 “图 像 
列表 文件 ”中 选择 floortif 文件 并 将 其 打开 。 单 击 “ 编 辑 环境 立方 体 图 像 ” 对 话 框 的 轩 记 用 
按钮 ， 结 果 如 图 37.9 所 示 。 


病 辑 环境 立方 件 图 蛋 


瀹 指 立方 人 性 辟 图 地 ____ 
TIFF 图 卉 

TIFF 图 本 
图 样 重 旧 |1. 0000 皇 IY 可 见 性 


we | mR | wy || 
图 37.8 “编辑 环境 立方 体 图 像 ”对 话 杠 图 37.9 ”修改 仰视 图 


(2) 修改 后 视图 、 左 视图 、 前 视图 和 右 视 图 的 图 像 。 在 弹出 的 “图 像 列 表 文 件 ” 中 选 
择 wall.tif 文件 并 将 其 打开 。 详 细 操 作 过 程 参 照 步骤 〈1 )。 
(3) 修改 信 视 图 的 图 像 。 在 弹出 的 “图 像 列表 文件 ”中 选择 sky.tif 文件 并 将 其 打开 。 
详细 操作 过 程 参照 步骤 〈1)。 修 改 完成 后 单 击 王 到 油 | 控 包 ， 
Task4. 灯光 设置 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 闻 图 四 | p> 国 L 
命令 ， 系 统 弹 出 “高 级 光源 ”对 话 框 。 


Step2. 设 置 场景 环境 光源 属性 。 在 “高 级 光源 ”对 话 框 河 儿 和 本 区 证 区 域 选 中 
员 使 用 基于 图 像 的 打 光 fsL) 复 选 框 。 


———p Ee 


实例 ?7 机 械 零件 的 泻 染 361 


Step3. 设置 场景 左上 部 灯光 属性 。 单 击 轨 到 珊 中 国 | 区 域 下 面 的 “场景 左上 部 ”按钮 全 
然后 在 医 志 蛮 加 [区域 思 计 | 尘 项 中 定义 其 强度 为 0.28。 

Step4. 设置 场景 右上 部 灯光 属性 . 单 市 罗江 绚 珊 中 国 | 区 域 下 面 的 “场景 右上 部 ”按钮 区 
然后 在 整地 设置 区域 强度 选项 中 定义 其 强度 为 0.29; 在 固 且 本 年 区 域 选中 区 阴影 复 选 框 。 在 详细 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 潮 选项 ， 在 癌 的 下 拉 列 表 中 选择 国宝 于 下村 六 . 坟 . 

Step5. 添加 “标准 Z 聚 光 ”。 

(1) 选中 “高 级 光源 ”对 话 框 中 国 亚 到 本 中 国 | 区 域 中 的 “标准 Z 育 光 ”按钮 出 ， 然 后 
单 击 蔷 | 按钮， 此 时 “标准 Z 聚 光 ” 被 添加 到 环境 光源 国有 x 域 中 。 在 二 要 区 域 要 型 的 下 
拉 列 表 中 选择 EEE 玫 选项 ， 在 厂 到 选项 中 定义 其 强度 为 0.33。 

(2) 定义 光源 目标 位 置 。 在 寺 柄 国 加 区域 确认 “ 拖 动 目标 ”按钮 被 按 下 ， 然 后 单 击 总 d 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 图 37.10 所 示 的 区 域 输入 坐标 位 置 。 单 击 确定 拉 钮 。 

(3) 定义 光源 位 置 。 在 是 商 呈 辐 区 域 单 击 “ 拖 动 源 ” 按 钮 悦 ， 然 后 单 击 虽 | 按 钮 ， 系 统 
弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 图 37.11 所 示 的 区 域 输入 坐标 位 置 。 

(4) 单 击 “高 级 光源 ”的 已 确 定 | 护 钮 ， 完 成 灯光 的 设置 。 


-坐标 一 人 半 标 一 一 六 
参考 WCS ™ 参考 WCS ™ 
AC 0 mm XC -780 mm 
iC 0 mm IC [1780 mm 本 | 
BE 0 mm ZC [zi02 mm“ 一 

37.10 ”输入 坐标 位 置 37.11 输入 “光源 ”位 置 坐标 


Task5. 场景 编辑 器 设置 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 各 四 加] 一 > 国 国 | 场景 编辑 器 各， 

命令 ， 系 统 弹出 “场景 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 对 话 框 中 的 局 江 本 天 克基 不 ， 不 要 天 济 区域 单 市 国字 EE 六 
域 选 中 心 必 量 合用 基 手 图 乔 的 打 苑 复 选 枉 ， 在 骏 昌 光源 区 域 单 击 上 玫 ， 在 葡 源 有 村 区 域 选 中 
合用 基于 图 乔 的 打 光 | 复 选 框 ， 在 如 本 开源 区 域 单 市 国庆， 不 江 源 设置 x 域 选 中 
~ 于 图 碌 和 和 开 复 选 枉 ， 在 磊 昌 澡 天 区 域 单 击 攻 ET ， 在 ES 区 域 选 中 
MM 全 用 基于 图 乔 的 打 尖 | 复 选 框 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 力 二 本 二 | 渤 项 卡 , 设置 图 37.12 所 示 的 参数 值 。 单 击 懈 定 习 钉 ， 
完成 设置 。 


， 在 引 汪 以 二 |[x 
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场 具 编辑 路 


青 县 | 舞台 | 反射 ”| 

光源 全 局 照明 | 阴影 | 
图 远 类 型 舞台 ~ 
高 质量 图 像 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 


lw 在 高 质量 图 恨 中 司 用 基于 图 慑 的 打 光 
lw 将 光源 用 于 阴影 捕捉 器 


强度 | 1. 5000 司 
326 
精度 一 二 
0 1000 
阴影 类 型 | 硬 过 乡 | 


高 颖 蕊 本 外 观 谨 站 一 一 六 
lw 合用 基于 实时 图 地 的 打 光 
三 将 光 钴 用 于 阴影 捕捉 器 


打 光 图 远 模 糊 _ 中 "| 


= ] ee 
半球 采样 角度 本 | 15.0000 
强度 |1.oooo 司 


-环境 图 慑 方 册 一 y 


| mig | 
图 37.12 “全 局 照明 ”选项 卡 


Task 6. 模型 泻 染 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 四 加] 一 > 加 高 质量 图 你 所 )，.， 
命令 ， 系 统 弹 出 图 37.13 所 示 的 “高 质量 网 像 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 泻 染 方法 。 在 国 污 下拉 列 表 中 选择 ER 0 有 ;和 光 J 页 。 

Step3. 开始 泻 染 。 单 市 > 开始 基色 的 乌 ， 系 统 开始 对 模型 进行 泻 染 。 演 染 
后 即 得 到 一 张 渔 染 图 记 〈( 图 37.14)。 


站 
法 


方法 胞 片 最 ] 皇 甩 角 ] 
iG 
悍 疗 绽 图 
开始 兰 色 | 取 疹 香 名 | 


_ 后 视图 | 取消 | 
37.13 “高 质量 图 像 ” 对 话 框 37.14” 演 染 图 片 
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说 明 : 此 处 在 泻 染 时 ， 若 在 “高 质量 图 像 ” 对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 中 于 加 2 方法 
进行 泻 染 ， 图 片 效 果 会 更 佳 ( 使 用 该 方法 进行 泻 染 后 的 效果 参见 随 书 光盘 文件 D: 
ugins8\work\ch07\ins37\ok\ph1l.doc ) , 但 是 泻 染 的 时 间 比 较 长 ， 本 例 中 使 用 EE 于 广汉 
进行 泻 染 ， 是 一 种 比较 常用 的 泻 染 方法 . 

step4. 保存 泻 染 图 像 。 单 击 一 吝 WW 了 履 包 ， 系 统 漳 出 “保存 图 像 ” 对 话 框 。 
单 击 “ 保 存 图 像 ”对 话 框 中 的 己 -到 出 交合 按钮， 系统 弹出 保存 路 径 对 话 框 ， 在 该 对 
话 框 中 单 市 号， 按钮 ， 然 后 单 击 “ 保 存 图 像 ”对 话 框 中 的 上 列 定 < 馈 . 

step5， 单 击 匡 确定 于 | 所 钮 ， 完 成 演 染 。 


@ 实例 38 和 牛头 刨床 机 构 仿真 
@ 实例 39 此 轮机 构 仿真 
@ 实例 40 凸轮 运动 仿真 


实例 38 牛头 刨床 机 构 仿 真 


本 实例 许 细 介绍 了 牛头 刨床 机 构 仿真 的 一 般 过 程 ， 通 过 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 掌握 
通过 UG 进行 运动 仿真 的 操作 方法 。 下 面 详细 介绍 图 38.1 所 示 的 牛头 刨床 机 构 仿真 的 一 般 
操作 过 程 。 


ee Eee 


38.1 ”牛头 刨床 机 构 


Task1. 新 建 仿真 文件 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\ch08\ins38\PLANNING _MACHINE,.prt。 

Step2. 选择 有 到 ”一 > 国 国 G0 于 今 ， 进 入 运动 仿真 模块 。 

Step3. 新 建 仿真 文件 。 

(1) 在 “运动 导航 器 ”中 右 击 南 国电 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹出 图 38.2 所 示 的 “环境 ”对 话 框 。 


环境 汉民 加 
入 析 类 型 一 A 
广 运动 学 
全 动力 学 


高 辐 和 解 租 方案 渤 碳 一 


38.2 ” “环境 ”对 话 框 
(2) 在 “环境 ”对 话 框 中 选中 国 融 于 | 单 选 项 ,其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 |x 
钮 ， 系 统 弹 出 图 38.3 所 示 的 “机 构 运动 副 向 导 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 星 到 油坊 钮 。 系 
统 进入 运动 仿真 环境 。 
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机 构 运 动 副 阿 导 


配对 条 件 /约束 映射 全 运动 副 


BRACKET-25LIDER_D1 
BRACFET-*BRACE 
ERACFET- :ROCFER, 
SLIDER 01-»CONNECTING ROD 
ERACE-*SLIDER O02 


MAFFOD1 {Slider) 
MAFPFODE Revolute) 
MAFFOD3 (Rewolute) 
NAFFOD4 ICylinder) 
NAFFODS Cylinder) 
NAFFODOE Cylinder) 
MAFFODOT Rewolute) 


ROCEFER-*SLIDER O02 
ROCFER- :CONNECTING_ ROD 


辕 扫 芋 测 消 居 术 | 
确定 职 消 | 


38.3 “机 构 运 动 副 癌 导 ”对 话 框 


Task2， 定 义 连 杆 


Step1. 定义 固定 连 杆 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > [ET 命令， 系统 阐 出 图 38.4 
所 示 的 “ 连 杆 ”对 话 框 , 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 1 为 连 杆 对 象 ， 在 曼 枉 区域 选中 号 固定 连 习 复 
选 框 ， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 ， 在 “ 连 杆 ”对 话 框 中 单 击 旺 误 时 | 扩 馈 。 


连 杆 男 置 加 
注 村 对 象 一 一 
质量 尾 性 选项 一 一 

自动 - 
质量 和 展 性 一 y 
初始 平 动 速率 一 一 v5 
初始 转动 速度 一 一 y 
设置 一 


省 和 一 人 
Lo01 


用 | 取消 | 
图 38.4 “ 连 杆 ”对 话 框 


Step2. 定义 运动 连 杆 。 
(1) 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 2 为 连 杆 2 对 象 ， 在 让 置 区 域 取消 选中 加 男 宇 连 熔 复 选 框 ， 
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其 他 采用 系统 默认 的 设置 ， 在 “ 连 杆 ”对 话 框 中 单 市 里 才 | 拉锯 
(2) 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 3 为 连 杆 3 对 象 ， 单 击 上 可 于 | 按钮 。 
(3) 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 4 为 连 杆 4 对 象 ， 单 市 se 用 | 护 包 。 
(4) 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 5 为 连 杆 5 对 象 ， 单 市 电 诺 用 | 摔 钮 。 
(5) 选取 图 38.5 所 示 的 组 件 6 为 连 杆 6 对 象 ， 单 击 忆 并 定 | 去 钮 。 完 成 连 杆 的 定义 。 


Task3.， 定义 运动 副 

Step1. 添加 旋转 副 1 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 谍 KG 一 [ER 命令， 系统 阐 出 图 38.6 所 示 的 “运动 副 ” 
对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 国 本 选项 卡 的 畏 本 下拉 列 表 中 选择 
4 旋转 蝇 | 选项 。 

(3) 选择 连 杆 。 选 取 图 38.7 所 示 连 杆 2。 

(4) 指定 原点 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 国志 于 二 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回 选 项 ， 在 模型 
中 选取 图 38.7 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 。 

(5) 指定 矢量 。 在 大 到 后 的 下 拉 列 表 中 选择 辕 为 矢量 。 


选项 ， 并 在 其 下 的 国 二 本 文本 框 中 输入 数值 60。 
(7) 单 击 硬 本 型 吕 掖 钮 ， 完 成 第 一 个 运动 副 的 添加 。 


定 必 | 摩擦 | 驱动 | 


类 型 一 一 > 
区 二 可 -| 


操作 一 一 一 从 
sa 选择 连 杆 避 ) 


S| 
Y 指定 原点 HO- 


= =X 甸 | 
概 限 一 一 
总 


设置 一 一 
git | 1.0000 ] 
镍 称 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
| JDDz 
ll| 
应 用 | 取消 | 


38.6 “运动 副 ” 对 话 框 (一) 
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定位 原点 参照 圆 弧 
| 到 ' 
1 i 1 
1 1 
1 1 
|! 
! | 


38.7 ”指定 连 杆 


Step2. 添加 旋转 副 2。 

(1) 定义 操作 对 象 。 选 择 图 38.8 所 示 的 连 杆 3。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 站 扩 记名 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 在 模型 中 选取 图 38.8 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国 ES 恒 下 
拉 列 表 中 选择 国 | 为 矢量 。 


连 杆 3-.。 


人 


38.8 ”添加 旋转 副 2 


(2) 定义 基本 对 象 。 在 图 38.9 所 示 的 “运动 副 ” 对 话 框 (二 ) 的 过 和 区 域 中 选中 必 嗜 舍 连 本 
复 选 枉 ， 单 击 国 按 钮 ， 选 择 图 38.8 所 示 连 杆 2 为 哨 合 连 杆 对 象 ， 在 请 时 届 加 后 的 下 拉 列 表 
中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 38.8 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 戎 色 后 的 下 拉 列 
表 中 选择 本 为 失 量 ， 单 市 时 二 按钮 ， 完 成 第 二 个 运动 副 的 添加 。 

注意 ， 此 处 在 定义 “操作 对 象 ” 和 “基本 对 象 ” 时 ， 要 保证 选择 的 原点 和 矢量 要 一 致 ， 
才能 保证 操作 连 杆 和 吐 合 连 杆 能 够 一 起 运动 。 

Step3. 添加 滑动 副 1。 

(1) 定义 连 杆 类 型 。 在 要 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BEE 式 . 

(2) 定义 操作 对 象 。 选 择 图 38.10 所 示 的 连 杆 3。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国 绰 研 s 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 在 模型 中 选取 图 38.10 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 选取 图 38.10 
所 示 的 面 为 矢量 参照。 

(3) 定义 基本 对 象 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 芽 科 区 域 中 选中 回 古 各 这 重复 挝 框 ， 单 击 国 按 
钮 ， 选 择 图 38.10 所 示 连 杆 4 为 哮 合 连 杆 对 象 ， 在 国王 古国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
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在 模型 中 选取 图 38.10 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 选 取 图 38.10 所 示 的 面 为 矢量 参照 ， 单 
击 旺 查 弄 串 扩 钮 ， 完 成 滑动 副 1 的 添加 。 


定 凡 | 摩 扩 | 驱动 | 
类 型 A 


| | 强 施 特 避 -| 


操作 一 一、 


久 选择 连 杆 1) 
WP 指定 原点 dO- 
方位 类 型 | 庆 量 “| 
WP 指定 拓 量 过 由 本、 


基本 


克 咕 台 连 村 
MP 选择 连 梓 (1 SS 
MP 指定 原点 二 


38.9 “运动 副 ” 对 话 框 (二 ) 


连 杆 3 


图 38.10 ”添加 滑动 副 1 


Step4. 添加 旋转 副 3。 在 于 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 ss 关 ;j 先 贡 。 选 择 图 38.11 所 
示 的 连 杆 4。 在 靖 生 本 启 量 后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 , 在 模型 中 选取 图 38.11 所 示 的 圆 弧 为 


定位 原点 参照 ， 在 国 可 泗 下 拉 列 表 中 选择 时 为 和 量 ， 单 击 有 本 | 和 乌 ， 完 成 第 三 个 旋转 
副 的 添加 。 
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连 杆 4 


图 38.11 添加 旋转 副 3 

Step5. 添加 旋转 副 4。 

(1) 定义 操作 对 象 。 选 择 图 38.12 所 示 的 连 杆 5。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国 绰 二 硬 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 38.12 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国 国 下 
拉 列 表 中 选择 本 为 矢量 ， 

(2) 定义 基本 对 象 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 图 天 区 域 中 选中 且 轩 全 本 而 复 选 框 ， 单 击 司 | 控 
钮 ， 选 择 图 38.12 所 示 连 杆 4 为 路 合 连 杆 对 象 ， 在 国王 属 辐 后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
在 模型 中 选取 图 38.12 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国 廊 和 下 拉 列 表 中 选择 国 | 为 矢量 。 
单 市 夺 开 用 | 护 钮 ， 完 成 旋转 副 4 的 添加 。 


38.12 ”添加 旋转 副 4 


Step6. 添加 旋转 副 5。 

(1) 定义 操作 对 象 。 选 择 图 38.13 所 示 的 连 杆 5。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 站 里 旦 局 各 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 38.13 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国语 下 
拉 列 表 中 选择 因 | 为 矢量 。 

(2) 定义 基本 对 象 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 医 短 区 域 中 选中 辐 古 宇 攻 复 选 框 , 单 击 因 | 接 
钮 ， 选 择 图 38.13 所 示 连 杆 6 为 哮 合 连 杆 对 象 ， 在 国 下 本 启 国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
在 模型 中 选取 图 38.13 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 戎 请 到 下 拉 列 表 中 选择 围 | 为 矢量 。 
单 市 车 开 用 时 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 副 5 的 添加 。 

Step7. 添加 滑动 副 2。 

(1) 定义 连 杆 类 型 。 在 功 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 枉 温 


副 | 选项 。 
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(2) 定义 操作 对 象 。 选 择 图 38.14 所 示 的 连 杆 6。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国 址 宇 原 号 后 的 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 38.14 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ; 选取 图 38.14 
所 示 的 面 为 失 量 参照 。 单 击 [ 王 确定 “| 术 乌 ， 完 成 滑动 副 2 的 添加 。 


~ 


选取 该 平面 、， 


图 38.14 添加 滑动 副 2 


Task4. 定义 解 算 方案 并 仿真 


Step1. 定义 解 算 方 案 , 选 择 下 拉 菜 单 是 EE p> 了 | 王八 命令 ,系统 弹出 图 38.15 
所 示 的 “ 解 算 方案 ”对 话 框 。 在 [项 划 案 呈 则 区 域 中 的 国画 文本 框 中 输入 数值 5， 在 同村 | 文本 
框 中 输入 数值 500， 选 中 史 | 通 过 所 “ 靖 定 中 进 行 前 管 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 
市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 开始 解 算 仿真 文件 。 


和 解 兽 方案 类 型 | 常规 驱动 ™ | 
七 析 类 型 | 运动 学 动 才学 "| 
上 时间 | 5. 0000 


步 数 | S00 
三 包 侣 天意 分 析 
[lw 通过 按 “确定 ” 进 行 解 算 


aan 
EE 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 


| 名称 [Solution_ 1 | 


求解 可 套数 一 一 一 一 一 一 一 癌症 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 38.15 “ 解 算 方案 ”对 话 框 
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Step2. 播放 动画 。 在 “动画 控制 ”工具 栏 中 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 遇 ， 即 可 播放 动画 。 

Step3. 保存 仿真 动画 。 单 击 “ 完 成 动画 ”按钮 贿 ， 单 击 “ 导 出 至 电影 ”按钮 车)， 系 
统 弹 出 图 38.16 所 示 的 “录制 电影 ”对 话 框 ， 输 入 文件 名 称 PLANNING_MACHINE， 单 击 
| 下 | 核 乌 ， 系 统 开始 导出 动画 视频 ， 录 制 完成 后 系统 弹出 图 38.17 所 示 的 “导出 至 电 


DFPLANNING MACHINE 


立 件 略 辣 ): TITTTTT "| 
了 他 件 状 型 点 ): [ax 格式 女 件 多. avi) "| 


38.16 “录制 电影 ”对 话 框 


导出 诗 电影 


” ， 电影 已 元 成 并 钻 录 制 在 
I Diwaginswworkkeht2AFLANHTNGS_NACHINEYELAHNNINS_NACHLNE，avi 


[不要 再 显示 此 消息 


38.17 “导出 至 电影 ”对 话 框 
注意 ; 只 有 在 “动画 控制 ”工具 栏 中 单 击 “ 完 成 动画 ”按钮 贤 之 后 ， 才 可 修改 动画 的 
相关 属性 . 


实例 39 ”齿轮 机 构 仿真 


下 面 详细 介绍 图 39.1 所 示 的 齿轮 机 构 仿真 的 一 般 操 作 过 程 。 


39.1 齿轮 机 构 


Task1. 新 建 仿真 文件 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8work\ch08\ins39\SM.prt。 

Step2. 选择 镶 Pi 一 w 轩 国 EE 于 今 ， 进 入 运动 仿真 模块 。 

Step3. 新 建 仿真 文件 。 

(1) 在 运动 | 与 风 汪 旦 一 SEARYHEEL AS 
令 ， 系 统 弹 出 图 39.2 所 示 的 “环境 ”对 话 框 。 

(2) 在 “环境 ”对 话 框 中 选中 国 栈 到 | 单 选项 ， 单 击 [ 确 证 x 包 . 


， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


环境 光臣 加 


于 析 类 型 一 
广 运动 学 
FF 动力 学 
-高 级 解 算 方案 选项 Y 
- 钥 忻 迁 硕 一 


仿真 名 一 大 


iot1 OIL 


到 39.2 “环境 ”对 话 框 


Task2， 定 义 连 杆 


Step1l. 定义 连 杆 1。 选 择 下 拉 菜 单 是 天 一 [SEE 天国 命令 ， 系 统 阐 出 图 39.3 所 
示 的 “ 连 杆 ”对 话 框 ， 选 取 图 39.4 所 示 的 组 件 1 为 连 杆 1， 采 用 系统 默认 的 设置 ， 在 “ 连 
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杆 ” 对 话 框 中 单 击 大 硅 电 . 


连 杆 光臣 加 
和 连 杆 对 四 闪 
上 质量 属性 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 

| | 自动 "| ] 
虎 量 和 惯性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 党 汪 
初 剖 平 动 速 率 将 
初 如 转动 速度 一 一 


首 称 一 一 六 
画 
应 用 | 职 消 | 
39.3 “有 连 杆 ”对 话 框 


Step2， 定 义 连 杆 2。 选 取 图 39.4 所 示 的 组 件 2 为 连 杆 2， 采 用 系统 默认 的 设置 ， 在 “ 连 
杆 ” 对 话 框 中 单 击 已 痛 定 | 六 馈 . 


WW 了 


图 39.4 定义 连 杆 

Task3.， 定义 运动 副 

Step1. 添加 旋转 副 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 故 Rgl 一 > 太医 于 今 ， 示 统 弹 出 图 39.5 所 示 的 “运动 副 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 医 现 选项 卡 的 匿 国 下 拉 列 表 中 选择 
4 旋转 蝇 | 选项 

(3) 定义 旋转 副 1。 选 取 图 39.6 所 示 的 连 杆 1。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 状 得 宇 原 呈 下 拉 列 
表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 39.6 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 。 在 畏 二 到 下 拉 列 表 
中 选择 图 I 为 矢量 ， 

(4) 单 击 时 用 术 包 ， 完 成 第 一 个 运动 副 (旋转 副 1) 的 添加 。 
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运动 副 


定 必 | 摩擦 | 豫 动 | ~ 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
0 

对 选择 连 杆 (1) 

sP 指定 原点 | 
方位 类 型 


re 


定位 原点 参照 圆 弧 


[| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 39.5 “运动 副 ” 对 话 框 图 39.6 定义 旋转 副 1 


Step2. 添加 旋转 副 2。 


(1) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 有 磊 汉 选项 卡 的 膀 双 下 拉 列 表 中 选择 
有 这 项 


(2) 定义 旋转 副 2。 选 取 图 39.7 所 示 的 连 杆 2， 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国 址 宇 厦 点 下 拉 列 
表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 39.7 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国 ES 划 下 拉 列 表 
中 选择 国 为 失 量 。 
选项 ， 并 在 其 下 的 师 本 可 文 本 框 中 输入 数值 50。 

(4) 单 击 [ 殉 定 jj 钮 ， 完 成 第 二 个 运动 副 (旋转 副 2) 的 添加 。 


过 村 2 


Ed 
Ed 
Ed 
”定位 原点 参照 圆 弧 
A 


39.7 定义 旋转 副 2 


Step3. 添加 齿轮 副 。 
(1) 选择 下 拉 菏 单 国 罗汉 > EH 5 邻 ， 系 统 弹 出 图 39.8 
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所 示 的 “ 耸 轮 副 ” 对 话 框 。 


第 一 个 运动 副 


好 选择 茎 动 副 [1) 


应 用 | 取消 | 
和 39.8 “齿轮 副 ” 对 话 框 
(2) 选择 运动 副 。 在 “齿轮 副 ” 对 话 框 中 选取 图 39.9 所 示 的 旋转 副 1 和 旋转 副 2。 
(3) 定义 传动 比率 。 在 下 香 区域 如 这 的 文本 框 输入 数值 2.083。 
(4) 单 击 确定 | 六 钙 ， 完 成 齿轮 副 的 添加 。 


运动 副 1 


39.9 ”选择 运动 副 


Task4. 定义 解 算 方案 并 仿真 

Step1. 定义 解 算 方案 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 匿 Ral 一 > 让 
案 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 解 算 方案 ”对 话 框 的 国 案 村 到 x 域 中 的 辐 一 文本 框 中 输入 数值 5， 在 贱 要 文 
本 框 中 输入 数值 500。 选 中 四 有 二 中 浊 条 案 囊 | 复 选 框 ， 

(3) 单 击 [确定 < 钮 ， 完 成 解 算 方案 的 定义 ， 


命令 ， 系 统 弹出 图 39.10 所 示 的 “ 解 算 方 


实例 ?7 齿轮 机 构 仿 真 377 


Step2. 播放 仿真 动画 。 在 “动画 控制 ”工具 栏 中 单 击 “播放 ” 按钮 大 |， 即 可 播放 动画 。 


和 解 算 方 案 选 项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 


和 解 兽 方案 类 型 | 曲 规 驱动 bd | 
分 析 尖 型 | 运动 学 /动力 学 "| 
时 间 | 5. 0000 
步 数 500 
「 包 售 莉 枯 分 析 


[” 通过 按 “确定 ”进行 解 管 


玫 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
Sam xu 
力 常 数 [3808. 650| 


重 
EE 9806. B50 


借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
| 名 称 [Solution 1 | 
求解 腥 夫 数 呈 


_ 用 | | 


39.10 “ 解 算 方案 ”对 话 框 


实例 40” 品 毗 运动 仿真 
下 面 详细 介绍 图 40.1 所 示 的 凸轮 机 构 运动 仿真 的 一 般 操作 过 程 。 


< 


40.1 ”凸轮 机 构 


Task1. 新 建 仿真 文件 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\ch08\ins40\CAM_ASM.prt 
Step2. 选择 电 开 ”一 > 固 国 EE 全 今 ， 进 入 运动 仿真 模块 


Step3. 新 建 仿真 文件 。 
(1) 在 “运动 导航 器 ”中 右 击 霹 国 I]， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


系统 弹出 “环境 ”对 话 框 。 
(2) 在 “环境 ”对 话 框 中 选中 国 融 可 单 选项 ， 单 击 [确定 | 扩 馈 ， 系 统 弹 出 图 40.2 所 


示 的 “机 构 运动 副 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 消 jz 向 ， 


桂 构 运 动 副 癌 导 
配对 条 件 / 鸭 束 映射 至 运动 副 
WHEEL- >ROD WAFFDD1 Cylinder) 


WHEFL- :CHM MAFFDD2 [InLine) 
RDD- 2PIN MAFFDD3 Cylinder) 


Er | 
确定 职 消 | 


40.2 “机 构 运 动 副 同 导 ”对 话 框 
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Task2. 定义 连 杆 


Step1. 定义 固定 连 杆 。 

选择 下 拉 菜 单 是 ME 于 一 > 则 | 国 于 古装 千 今 ， 示 统 弹 出 “ 连 杆 ”对 话 杠 ， 选 取 图 40.3 
所 示 的 组 件 1 为 连 杆 1, 在 误 置 区域 选中 史 固定 这 酉 复 选 框 , 其 他 采用 系统 默认 的 设置 , 在 “ 连 
杆 ” 对 话 框 中 单 击 硬 杰 末 目 拉锯 

Step2. 定义 运动 连 杆 。 

(1) 选取 图 40.3 所 示 的 组 件 2 为 连 杆 2， 在 训 秆 区域 取消 选中 [国定 连 顶 复 选 枉 ， 其 他 
采用 系统 默认 的 设置 ， 在 “ 连 杆 ”对 话 框 中 单 击 硬 变 果 串 掖 钮 

注意 : 此 处 的 连 杆 2 包括 两 个 对 象 ( 销 轴 和 推 杆 ), 因为 在 仿真 过 程 中 ， 这 两 个 对 象 的 
运动 是 一 样 的 ， 可 以 将 这 两 个 对 象 定义 为 一 个 连 杆 。 

(2) 选取 图 40.3 所 示 的 组 件 3 为 连 杆 3， 单 击 是 可 果 下 | 按钮， 

(3) 选取 图 40.3 所 示 的 组 件 4 为 连 杆 4， 单 击 旺 远 是 下拉 钮 ， 完 成 连 杆 的 定义 。 


_--- 组 件 4 


图 40.3 ”定义 连 杆 

Task3， 定 义 运动 副 

Step1. 添加 旋转 副 1 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 谍 KG 一 [|EER 用 命令， 系统 阐 出 “运动 副 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 医 锐 选项 卡 的 贰 到 下 拉 列 表 中 选择 
名 证 转 避 已 呈 和 

(3) 定义 旋转 副 1。 选 取 图 40.4 所 示 连 杆 4。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 详 时 昌 各 下 拉 列 表 
中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 40.4 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 请 明 训 | 下 拉 列 表 中 
选择 国 为 矢量 。 
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选项 ， 并 在 其 下 的 9 训 民 文本 框 中 输入 数值 50。 


定位 原点 参照 圆 弧 ~ 


放大 图 


40.4 定义 旋转 副 1 


(5) 单 击 芒 用 | 掖 钮 ， 完 成 旋转 副 1 的 添加 。 

Step2. 添加 旋转 副 2。 

(1) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 医 鲍 选项 卡 的 匿名 下 拉 列 表 中 选择 
二 旋转 蝇 | 选项 。 

(2) 定义 操作 连 杆 。 选 取 图 40.5 所 示 的 连 杆 3。 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国 坦 宇 证 上 下 拉 
列表 中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 40.5 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ， 在 国 放 到 下 拉 列 
表 中 选择 腊 | 为 矢量 。 

(3) 定义 哨 合 连 杆 。 在 “运动 副 ” 对 话 框 枯 到 区 域 中 选中 加 | 辐 本 有 复 渤 框 ， 单 击 居 | 控 
钮 ， 选 取 图 40.5 所 示 连 杆 2， 在 “运动 副 ” 对 话 框 中 国生 本 刘 辐 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 
模型 中 选取 图 40.5 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 ;在 状 请 和 下拉 列表 中 选择 准 | 为 矢量 。 

(4) 单 击 量 这 于 中 按钮 ， 完 成 旋转 副 2 的 添加 。 


1 
1 
、 生 1 
定位 原点 参照 圆 弧 ， 
~ 一 ~ 

六 ~ -~ 


40.$5 定义 旋转 副 2 


Step3， 添加 滑动 副 。 
(1) 定义 运动 副 类 型 。 在 “运动 副 " 对 话 框 的 固 允 选项 卡 的 因 由 下 拉 列 表 中 选择 B 玉 加 
选项 。 
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(2) 定义 滑动 副 。 选 取 图 40.6 所 示 连 杆 2。 在 “运动 副 ” 对 话 框 的 国 对 这 万 晤 下 拉 列 表 
中 选择 图 选项 ， 在 模型 中 选取 图 40.6 所 示 的 圆 弧 为 定位 原点 参照 。 在 国 帮 到 下 拉 列 表 中 
选择 国 为 拓 量 ， 


1 
1 
定位 原点 参照 圆 弧 -| 


图 40.6 ”定义 滑动 副 
(3) 单 击 攻 形 定 到 钮 ， 完 成 滑动 副 的 添加 。 
Step4. 添加 线 在 线 上 副 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 和 
所 示 的 “ 线 在 线 上 副 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 参照 曲线 。 选 取 图 40.8 所 示 曲 线 1 和 曲线 2。 
(3) 单 击 必 形 定 jj 钮 ， 完 成 约束 的 添加 。 


约束 呈 革 | 线 在 线 上 一) 


绕 在 线 上 副 


第 -曲线 入 A 
| sp 选择 曲线 (1) | 
弟 二 曲 峙 柴 一 扩 


ass 7 


一 一 一 一 


显示 比 说 1. D000 


JODS 


sm 用 | 到 涌 | 
图 40.7 “ 线 在 线 上 副 ” 对 话 框 图 40.8 ”定义 参照 曲线 


Task4. 定义 解 算 方案 并 仿真 


Step1. 添加 运算 丹 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 国 Al 一 > 目 |EEEE3EO 命 信 ， 系 统 阐 出 “运算 方案 ”对 话 框 。 

(2) 在 “运算 方案 ” 对 话 框 的 国 雪 村 二 区 域 中 的 国 一 文本 框 中 输入 数值 10， 在 医 现 文 
本 框 中 输入 数值 5000。 选 中 四 困 二 过 加 和 馈 扣 | 复 选 框 ， 

(3) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 运算 器 的 添加 。 

step2. 播放 动画 。 在 “动画 控制 ”工具 栏 中 单 击 “播放 ”按钮 央 ， 即 可 播放 动画 。 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 
41 车 间 管 道 布 线 
42 ”电缆 设计 


@ 实例 
@ 实例 


实例 41 车 则 管道 布线 
实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 在 UG 管道 布线 模块 中 进行 三 维 管道 布线 的 操作 过 程 ， 在 管道 布线 
过 程 中 注意 管 得 布线 的 沅 程 以 及 管道 路 径 的 绘制 万 法 。 车 间 管 章 布 线 的 示例 如 图 41.1 所 示 。 


WE 人 三 


| 强 
| 


图 41.1 车 间 管 道 布 线 
Task1. 进入 管道 设计 模块 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\ch09\ins41\ex\00-tubing_system_design.prt， 装 配 模 型 如 
图 41.2 所 示 。 
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万 


UV 


图 41.2 ”装配 模型 


所 有 应 用 模块 


step2， 进 入 管道 设计 环境 。 选择 下 拉 菜 单 匡 于 ” > 
和 国 机 械 管线 布置 到 硬 生 和 
说 明 : 为 了 选择 、 
Task2. 创建 管道 路 径 
Stage1. 创建 管道 路 径 Li1 
Step1l. 创建 管道 端口 1。 在 装配 导航 器 回 四 Eee 井上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 设 为 工作 部 件 站 区 


(1) 选择 下 拉 沫 上 | 于 二 = 全 信 ， 


部 件 ” 对 话 框 。 


， 系 统 进入 管道 设计 模块 。 
操作 方便 将 装配 导航 器 中 的 国 蝎 全 "ml! 和 回 曲 二 二 隐藏 。 


不 


系统 弹出 图 41.3 所 示 的 “审核 


审核 部 忻 
管线 部 件 尖 型 


站 连接 件 pt - 


口 列 X| 略 岗 中 区 
mm 


“审核 部 件 ”对 话 杠 


图 41.3 
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(2) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 管 红 部 忻 类 型 又 域 选中 他 连接 忻 复 选 框 ， 在 并 线 市 年 对 办 [x 域 
匡 红 二 击 ， 选 择 国 强 合 令 ， 系 统 弹 出 图 41.4 所 示 的 “连接 件 端 口 ”对 话 框 。 


型 材 坊 置 点 | 


[a. 000000 
延伸 [a. 000000 


管 段 分 隅 强 | 再 国 
| | 性 一 个 “| 


确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 41.4 “连接 件 端 口 ” 对 话 框 


(3) 在 卫 沽 器 右面 的 下 拉 列 表 中 选择 医 请 选项 。 选 择 图 41.5 所 示 的 面 为 参考 面 ， 单 击 
列 王 再 区 域 中 的 “对 齐 矢 量 ” 按 钮 而 |， 采 用 系统 默认 的 方向 ， 然 后 单 击 两 次 “连接 件 端 口 ” 
对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 接 钮 ， 系 统 返 回 至 “审核 部 件 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 审 核 部 件 ”对 话 框 的 [机 定 jj 钮 ， 完 成 管道 端口 1 的 创建 。 


选取 该 平面 


Step2. 创建 管道 端口 2。 在 装配 导航 器 中 图 辐 本 到 2 《 中 间 的 ) 上 双击 将 其 设 为 
工作 部 件 ， 选 取 图 41.6 所 示 的 面 为 参考 面 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step1。 

Step3. 放置 法 兰 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 国外 国生 2 乓 2 全 和 下 二 上 双 币 将 其 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 mp> al RN > | 放 轩 部 件 灾 )，. 命令 , 系统 弹出 “ 指 


定 项 ”对 话 框 。 
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选取 该 平面 


本 光志 二 二 过 本 二 过 码 二 过 站 


图 41.6 选取 参考 面 (二) 


(3) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 园 按钮， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_weld_flange_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 世 曾 下 | 按钮 ， 系 统 弹 
出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 图 41.7 所 示 的 端口 1 (箭头 ) 为 参照 ， 在 “放置 部 件 ” 对 话 框 网 本 书生 
单 击 面 核 钮 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 的 一 下 用 | 按钮 ， 结 果 如 图 41.8 所 示 。 


选择 此 端口 1 


区 域 


图 41.8 ”放置 法 兰 1 


(5) 选择 图 41.9 所 示 的 端口 2〈 稍 头 ) 为 参照 对 象 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 的 
按钮 ， 结 果 如 图 41.10 所 示 。 
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选择 此 端口 2 


图 41.9 定义 参照 对 象 


图 人 放置 法 兰 2 
Step4. 创建 线性 路 径 1。 
(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 线性 路 径 ” 按 钮 型 |， 系 统 弹出 “创建 线 
性 路 径 ” 对 话 框 。 
(2) 在 模型 中 选取 图 41.11 所 示 点 为 参考 点 ; 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 罚 或 下 拉 
ee 在 指定 点 区域 偏 量 文本 框 输入 数值 1200， 在 设置 区 域 中 选中 
区 指派 默认 转 衣 、 [ 岳 定 到 选 定 的 对 象 、 | 锁定 长 度 和 [ 锁定 角度 复 选 框 。 


选取 此 后 


41.11 定义 参考 点 (一) 


医用 | 校 钮 ， 完 成 线性 路 径 1 的 创建 。 如 图 41.12 所 示 。 
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图 41.12 创建 线性 路 径 1 
Step5. 创建 线性 路 径 2。 
(1) 在 模型 中 选取 图 41.13 所 示 点 为 参考 点 ; 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 强 有 下拉 
列表 中 选择 葬 且 是 四 选项 ， 在 指定 点 区 域 仿 于 文 本 框 输入 数值 260， 按 Enter 键 确认 。 


图 41.13 定义 参考 点 (二) 


(2) 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 柜 中 单 击 一 开 用 ， 
图 41.14 所 示 。 


按钮 ， 完 成 线性 路 径 2 的 创建 。 结 果 如 


41.14 创建 线性 路 径 2 


Step6. 创建 线性 路 径 3。 
在 模型 中 选取 图 41.15 所 示 点 为 参考 点 ;在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 加 下 拉 列 表 
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中 选择 占 证 时 加 尘 项 ， 单 击 证 指定 矢量 按钮 ， 选 择 荆 | 为 矢量 ， 在 信 杜 文 本 框 中 输入 值 1300， 按 
Enter 键 确认 ， 单 击 上 站 


确定 _| 接 钮 ， 结 果 如 图 41.16 所 示 。 


线性 路 径 3 


图 41.1$ 定义 参考 点 (三 ) 图 41.16 创建 线性 路 径 3 


Step7. 创建 修复 路 径 。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “修复 路 径 ”按钮 中 

(2) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 全 二 区 域 中 的 闻 法 下拉 列表 中 选择 辆 时 各 先 项 ， 在 旦 二 区域 
中 选中 | 也 措 激 默 训 苇 衣 、 | 锁定 到 洗 定 的 对 入 、 ||v 锁定 长 麻 和 Iv 锁定 角度 复 选 框 。 

(3) 在 模型 中 选取 图 41.17 所 示 的 点 为 起 点 参考 ,在 巧 伸 文本 框 中 输入 值 0; 选取 图 41.17 


所 示 的 点 为 终点 参考 ， 在 垩 号 文本 框 中 输入 值 500。 
选取 终点 选取 起 点 


i 
E> D 
= 


图 41.17 选取 起 点 和 终点 参考 


(4) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 击 上 _ 珊 定 | 按钮 ， 完 成 修复 路 径 的 创建 ， 如 图 41.18 所 


修复 路 径 


图 41.18 创建 修复 路 径 
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Step8. 创建 简化 路 径 。 在“ 机械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 变 换 路 径 ” 按 钮 剖 | 后 的 "| 按 


钮 ， 然 后 选择 丫 国 开 到 千 仿 ， 示 统 弹 出 “简化 路 径 ” 对 话 框 ， 在 模型 中 选取 图 41.19 所 示 


的 路 径 分 段 1 与 路 径 分 段 2 为 简化 对 象 ， 单 击 一 应 用 | 榨 钮 ， 在 模型 中 选取 图 41.19 所 示 的 
路 径 分 段 3 与 路 径 分 段 4 为 简化 对 象 ， 单 击 [ 确 


按钮 ， 完 成 简化 路 径 的 创建 。 


路 径 分 段 1 路 径 分 段 2 ”路 径 分 段 3 路径 分 段 4 


图 41.19 选取 简化 对 象 

Step9. 指派 拐角 。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 四 和 
派 拐 角 和 ”对 话 框 。 


收市 置 路 径 下) 革 下 | 指派 操 角 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 指 


(2) 在 “指派 拐角 ”对 话 框 中 设置 图 41.20 所 示 的 参数 。 


naa 


图 41.20 “指派 抛 角 ”对 话 框 
(3) 在 模型 中 框 选 图 41.21 所 示 的 所 有 拐角 ， 单 击 


硼 宇 | 扩 钮 ， 完 成 指派 拐角 ， 结 
如 图 41.22 所 示 。 


图 41.21 选择 拐角 
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ee Me 


图 41.22 ”指派 拐角 后 


Step10. 放置 90" 折 圭 管 所 头 〈d140) 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KGI 一， 四 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_90deg_elbow_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 上 二 于 | 校 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “放置 部 件 ”对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.23 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 
的 三 到 型 中 以 钮 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 指 


图 41.23 ”选取 放置 顶点 


(4) 按照 (3) 的 操作 步骤 ,在 其 他 3 个 顶点 处 放置 管 接头 ， 放置 完成 后 单 击 上 型 
钮 ， 退 出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 结 果 如 图 41.24 所 示 。 


图 41.24 ”放置 管 接 头 
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Step11. 指派 型 材 。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “型 材 ” 按 钮 出 |， 系 统 弹出 “型 材 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 型 材 ” 对 话 框 中 的 加 通 可 罗 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “指定 项 ”对 话 框 。 

(3) 在 重用 库 的 记性 夹 视图 区 域 选择 时 让 2 和 5 和 点 下 和 的 加 昌 汰 型 材 
类 型 ， 在 成 视图 下 拉 列 表 中 选择 “列表 ”选项 于 ]， 选 中 吉 荐 ， 单 击 [确定 | 
钮 ， 系 统 返 回 到 “型 材 ” 对 话 框 。 

Step12. 在 模型 中 框 选 所 有 管道 路 径 ， 单 击 | 区 形 定 | 六 钮 ， 完 成 型 材 的 添加 ， 如 图 41.25 
所 示 。 


41.25 ”指派 型 材 


Stage2. 创建 管道 路 径 L2 


Step1. 创建 管道 端口 1。 在 装配 导航 器 加 个 ES 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
局 ET 命令. 

(1) 选择 下 拉 菜单 区 县 加 | 一 国 国 于 3 今 ， 示 统 弹 出 “审核 部 件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 管 癌 部件 类 型 [x 域 选中 [ 克 连接 伴 单 选项 ， 在 这 绒布 答对 染 广 域 
匡 强 让 击 ， 然 后 选择 国 澡 合 令 ， 系 统 弹 出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(3) 在 同 汪 器 右面 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 选项 。 选 择 图 41.26 所 示 的 平面 1 为 参照 ， 单 击 
下 本 出 域 中 的 “对 齐 矢 量 ” 按 钮 则 |， 采 用 系统 默认 的 方向 ,然后 单 击 两 次 “连接 件 端口 ” 
对 话 框 中 的 上 确定 | 校 钮 ， 此 时 系统 返回 “审核 部 件 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 的 [机 定 jj 钮 ， 完 成 管道 端口 1 的 创建 。 

Step2. 创建 管道 端口 2。 选 取 图 41.26 所 示 的 平面 2 为 参照 。 详 细 操作 过 程 参照 Step1。 

Step3. 创建 管道 端口 3。 在 装配 导航 器 中 国 四 Baalitisssa 妈 上 双击 将 其 设 为 工作 部 件 ， 
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选取 图 41.27 所 示 的 平面 3 为 参考 面 。 话 细 操 作 过 程 参 照 Step1。 
Step4. 创建 管道 端口 4。 选取 网 41.27 所 示 的 平面 4 为 参考 面 。 详 细 操 作 过 程 参 照 Step1。 


图 41.27 选取 参考 面 (二 ) 


Step5. 放置 法 兰 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 辐 后 [CEEESEEEEESE3 |- 双击 将 其 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选 择 下 拉 某 单 戎 到 G 一 中 [下 一 > 全 命令 ,系统 阐 出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_weld_flange_d60.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 确定 上 j 交 钮 ， 系 统 弹 
出 “放置 部 件 ”对 话 框 。 

(4) 选择 图 41.28 所 示 的 端口 1 (箭头 ) 为 参照 对 象 , 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 的 忆 训 时 | 
按钮 ， 结 果 如 图 41.29 所 示 。 
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选择 此 端口 1 


图 41.28 ”定义 参照 对 象 〈 一 ) 图 41.29 ”放置 法 兰 1 


(5) 选择 Step2 创建 的 端口 2《〈 箭 头 ) 为 参照 ， 放 置 法 兰 2， 结 果 如 图 41.30 所 示 。 详 
细 操 作 过 程 参 照 Step5。 


41.30 “放置 法 兰 2 


(6) 选择 Step3 创建 的 端口 3〈 箭 头 ) 和 Step4 创建 的 端口 4〈 箭 头 ) 为 参照 ， 放 置 法 
兰 3、4， 结 果 如 图 41.31 所 示 。 


图 41.31 放置 法 兰 3、4 


Step6. 创建 线性 路 径 1。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 线性 路 径 ” 按 钮 型 |， 系 统 弹出 “创建 线 
性 路 径 ” 对 话 框 。 

(2) 在 模型 中 选取 图 41.32 所 示 点 为 参考 点 ; 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 郑 异 下 拉 
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列表 中 选择 国 本 天 先 项 ， 在 指定 点 芭 域 偏 置 文本 框 输入 数值 900， 按 Enter 键 确认 。 
(3) 单 击 辐 因 定 匡 量 扩 乌 ， 选 择 鸭 | 矢量 ， 在 语 本 文本 框 中 输入 值 750， 按 Enter 键 确认 。 
(4) 单 击 二 措 二 关 量 控 钮 ， 选择 同和 撩 量 ， 在 仿 量 文本 框 中 输入 值 2400， 按 Enter 键 确认 。 


选取 此 点 训 线性 路 径 1 


图 41.32 定义 参考 点 (一) 图 41.33 ”创建 线性 路 径 1 


Step7. 创建 线性 路 径 2。 
(1) 在 模型 中 选取 图 41.34 所 示 点 为 参考 点 ; 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 强 及 下拉 


列表 中 选择 有 有 证 下 先 项 ， 在 指定 点 区 域 仿 秆 文本 框 输入 数值 1000， 按 Enter 键 确认 。 
(2) 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 单 击 王 确定 | 按钮 ， 完 成 线性 路 径 2 的 创建 。 结 果 如 
图 41.35 所 示 。 


选取 此 点 线性 路 径 2 


图 41.34 定义 参考 点 (二 ) 41.35 创建 线性 路 径 2 


Step8. 创建 修复 路 径 1。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 修 复 路 径 ” 按 钮 中. 

(2) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 室 卫 区域 中 的 五 千 下 拉 列 表 中 选择 芋 委 先 项 ， 在 县 各 区 域 
中 选中 履 指 浙 默认 苇 衣 |、 Iw 宫 定 到 尘 定 的 对 象 “、 I 锁定 长 度 和 |v 锁定 角度 复 选 框 。 

(3) 在 模型 中 选取 图 41.36 所 示 的 点 为 起 点 参考 ， 在 鞍 仲 文本 框 中 输入 值 0; 选取 图 41.36 
所 示 的 点 为 终点 参考 ， 在 亚 中 文本 框 中 输入 值 0。 
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选取 终点 。 选取 起 点 


图 41.36 ”选取 起 点 和 终点 参考 (一) 


(4) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 市 对 再 
所 示 。 


-| 按钮 ， 完 成 修复 路 径 1 的 创建 ， 如 图 41.37 


修复 路 径 1 


图 41.37 ”创建 修复 路 径 1 


Step9. 创建 线性 路 径 3。 

在 模型 中 选取 图 41.38 所 示 点 为 参考 点 ; 在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 加 i 下 拉 列 表 
中 选择 芒 请 证 下 竺 项 ， 在 坊 午 文本 框 中 输入 值 1000， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 上 确定 _| 榨 钮 ,结果 
如 图 41.39 所 示 。 


线性 路 径 3 


图 41.38 ”定义 参考 点 (三) 41.39 ”创建 线性 路 径 3 
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Step10. 创建 再 分 割 段 1。 
(1) 在 “机 械 管 线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 再 分 割 段 ”按钮 且 后 的 按钮 ， 然 后 选择 
到 人 人 ， 系统 弹出 “再 分 割 段 ”对 话 框 。 

(2) 在 并 型 下 拉 列 表 中 选择 用 选项 ， 选 取 图 41.40 所 示 的 路 径 分 段 1 为 分 割 对象 ， 
在 虑 本 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 了 国 先 项， 在 “点 ”下 拉 列 表 中 ， 选 择 “ 交 点 ”按钮 中 ， 然 
后 在 模型 中 选取 路 径 分 段 2 和 路 径 分 段 1。 


路 径 分 段 2 ”路 径 分 段 1 


41.40 创建 再 分 割 段 1 


(3) 单 击 二 请 和 | 掖 钮 ， 完 成 再 分 割 段 1 的 创建 。 结 果 如 图 41.40 所 示 。 
Step11. 删除 分 段 。 在 “机 械 管线 布置 > 工具 条 中 ， 单 击 “ 删 除 管线 布置 对 象 ” 按钮 勤 | 
系统 弹出 “删除 管线 布置 对 象 " 对 话 框 在 模型 中 夺取 图 41.41 所 示 的 管 首 分 段 为 删除 对 象 ， 


删除 对 象 


41.41 选取 删除 对 象 


Step12. 创建 修复 路 径 2。 
(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “修复 路 径 ” 按 钮 Ee|。 
sm lek 选择 国 于 昌 先 项 ， 在 直线 区 


域 中 选中 下头 村 汪 革 击 、 jv 锁定 到 议定 的 对 票 、 | 收 | 十 定 长 庆 和 [v 锁 十 角 度 复 选 框 ， 


实例 +/ 车间 管道 布线 399 


(3) 在 模型 中 选取 图 41.42 所 示 的 点 为 起 点 参考 ， 在 亚 是 文本 框 中 输入 值 0; 选取 图 41.42 


选取 终点 ”选取 起 点 修复 路 径 2 


41.42 ”选取 起 点 和 终点 参考 〈 二 ) 41.43 ”创建 修复 路 径 2 


Step13. 创建 线性 路 径 4。 
在 模型 中 选取 图 41.44 所 示 点 为 参考 点 ;在 “创建 线性 路 径 ” 对 话 框 中 的 加 六 下拉 列表 


中 选择 国庆 站 j 先 项 ， 在 偏 置 文本 框 中 输入 值 1200， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 
如 图 41.45 所 示 。 


选取 此 点 线性 路 径 4 


图 41.44 ”定义 参考 点 〈 四 ) 图 41.4$ ”创建 线性 路 径 4 


Step14. 创建 再 分 割 段 2。 选 取 图 41.46 所 示 的 路 径 分 段 3 为 分 割 对 象 ， 在 天 是 下 拉 列 
表 中 选择 节 本 更 选项 ， 在 “点 ”下 拉 列 表 中 选择 “交点 ”按钮 由 ， 然 后 在 模型 中 选取 路 径 
分 段 3 和 路 径 分 段 4， 单 击 王 确定 | 按钮 ， 完 成 再 分 割 段 2 的 创建 。 

Step15. 创建 再 分 割 段 3。 选 取 图 41.46 所 示 的 路 径 分 段 4 为 分 割 对 象 ， 在 入 村 | 下 拉 列 
表 中 选择 


41.47 所 示 的 点 ， 单 市 王 辜 于 | 扩 钮 ， 完 成 再 分 割 段 3 的 创建。 
Step16. 删除 分 段 2。 选 取 图 41.47 所 示 的 管道 分 段 为 删除 对 象 ， 单 击 已 确定 | 扩 钮 ， 完 
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成 删除 分 段 2 的 创建 。 


路 径 分 段 4 路 径 分 段 3 选取 此 点 


删除 对 象 


图 41.46 ”创建 再 分 割 段 2、3 图 41.47 选取 删除 对 象 


Step17. 创建 再 分 割 段 4。 选 取 图 41.48 所 示 的 路 径 分 段 5 为 分 割 对 象 ， 在 咏 村 下 拉 列 
表 中 选择 芋 天 于: 贡 ， 在 位 守 | 文本 框 中 输入 值 50。 单 市 本 用 | 控 钮 ， 完 成 再 分 审 
段 4 的 创建 。 

Step18. 创建 再 分 割 段 5。 选 取 图 41.49 所 示 的 路 径 分 段 6 为 分 割 对 象 ， 在 芒 村 下 拉 列 
表 中 选择 证 _ 


lls; 先 项 ， 在 % 位 置 文本 框 中 输入 值 50。 单 击 上 型 于 上校 钮 ， 完 成 再 分 割 
段 5 的 创建 。 


路 径 分 段 5 路 径 分 段 6 


41.48 ”创建 再 分 割 段 4 41.49 ”创建 再 分 割 段 5 


Step19. 放置 90° 折 玖 省 接 涉 (d60) 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 叶 | 一 多 3 一 > |EEEIIOR 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_90deg_elbow_d60.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 确定 | 掖 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 


(3) 选择 图 41.50 所 示 的 管线 布置 控制 项 点 1 为 参照 ， 然 后 里 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 


命令 , 系统 弹出 “ 指 
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图 41.50 选取 放置 顶点 〈 一 ) 
(4) 按照 (3) 的 操作 步 又， 在 其 他 六 个 顶点 处 放置 管 接头 ， 放 置 完成 后 单 击 二 了 渔 | 
按钮 ， 退 出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 结 果 如 图 41.51 所 示 。 


41.51 ”放置 管 接 头 


Step20. 放置 三 通 管 (d60) 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 RE 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_straight_tee_d60.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 上 而 定 | 校 乌 ， 此 时 系 
统 弹 出 “放置 部 件 ”对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.52 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照， 然后 单 击 “ 放 置 部 件 ”对 话 框 中 
应 用 | 按钮。 

(4) 按照 (3) 的 操作 步 又， 在 其 他 所 有 三 通 顶点 处 放置 三 通 管 接头 ， 放 置 完 成 后 单 击 
和 

说 明 : 管 接头 放置 的 方向 不 正确 时 可 以 通过 “放置 解 算 方案 ”区 域 的 站 


天 本 命令 ， 系 统 弹出 “ 指 


按钮 来 调整 。 
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图 41.52” 选取 放置 顶点 (二 ) 图 41.53 ”放置 三 通 管 接头 


Step21. 添加 阀 配 件 接头 。 

(1) 选 择 下 拉 沫 : 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
按钮 ， 此 时 系统 


大 AD 一 [EEEEII 一 站 IEEEEITIO 合 仿 , 系 统 弹 出 * 指 


fittings_ball_valve_d60.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 世 迎 和 
弹出 “放置 部 件 ”对 话 框 。 
(3) 选择 图 41.54 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 在 届时 解答 方 案 
框 中 输入 数值 -90， 然 后 单 击 “放置 部 件 ” 对 话 框 中 的 应用 | 按钮 。 
(4) 按照 (3) 的 操作 步骤 , 在 控制 顶点 2 处 放置 阀 配件 接头 , 放置 完成 后 单 市 一 到 油 “| 
按钮 ， 退 出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 结 果 如 图 41.55 所 示 。 


图 41.54 ”选取 放置 顶点 (三 ) 图 41.55 ”放置 阀 配 件 接 


Step22. 指派 型 材 。 

Dg RP a 

(2) | Ei 对 话 框 中 的 一 撕 宪 计 材 _ 校 包 ， 系 统 弹 出 “指定 项 ”对 话 框 。 
重用 上 的 冯 件 亚视 图 区 域 选 择 苞 下 型材 类 
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型 ， 在 成 员 视 图 下 拉 列 表 中 选择 “列表 ”选项 上 |， 选中 吉 ES 
系统 返回 到 “型 材 ” 对 话 框 。 

(4) 在 模型 中 框 选 所 有 管道 路 径 ， 单 击 上 而 证 > 
所 示 。 


图 41.56 ”指派 型 材 


Stage3. 创建 管道 路 径 L3 

Step1. 创建 管道 端口 1。 

(1) 在 装配 导航 器 中 国 辐 Bu 加 (第 三 个 ) 上 双击 将 其 设 为 工作 部 件 。 
(2) 选择 下 拉 菜 单 二 旦 四 | 一 > [IE 命令 ， 系 统 弹 出 “审核 部 件 ” 对 话 框 。 


DTT 一 有 连接 件 复 选 杠 2 在 管线 布置 对 和 
攻略 广 击 ， 然 后 选择 攻 国 命令 ， 系 统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 


(4) 在 中 革 右 面 的 下 拉 列 表 中 选择 医 通 选项 。 选 择 图 41.57 所 示 的 平面 为 参照 面 ， 单 击 


量 ” 按 钮 品 |,， 采用 系统 默认 的 方向 ,然后 单 击 两 次 “连接 件 端口 ” 


41.57 ”定义 参照 面 
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(5) 单 击 “ 审 核 部 件 ”对 话 框 的 [机 定 上 钮 ， 完 成 管道 端口 1 的 创建 。 

Step2. 放置 法 兰 。 

(1) 在 装配 导航 器 中 国 后 ESEEEESEES | 双击 将 其 设 为 工作 部 件 。 

(2 ) 选择 下 拉 荣 单 证 可 RH 市 将 部 件 民国 一 “ 让 | 放置 部 件 他)... 命令 ， 系 统 弹 出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_weld_flange_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 包 ， 此 时 系 
统 弹 出 “放置 部 件 ”对 话 框 。 

(4) 选择 图 41.58 所 示 的 端口 1 (箭头 ) 为 参照 对 象 ， 在 “放置 部 件 ” 对 话 框 吨 轩 十 入 
区 域 单 击 关 按钮 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 的 要 用 | 按钮 ， 结 果 如 图 41.59 所 示 。 


和 


图 41.58 ”定义 参照 对 象 〈 一 ) 图 41.59 ”放置 法 兰 


(5) 选择 图 41.60 所 示 的 端口 2 〔〈 箭 头 ) 和 端口 3 第 头 ) 为 参照 对 象 ， 然 后 单 击 “ 放 
置 部 件 ” 的 [确定 | 六 馈 ， 完 成 法 兰 的 放置 。 


选择 此 端口 2 选择 此 端口 3 


图 41.60 “定义 参照 对 象 〈 二 ) 


Step3. 创建 参考 草图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 的 | 一 > 抠 国 国人, 示 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 41.61 所 示 的 平面 为 草图 平面 (是 在 整个 装配 环境 下 选择 的 )， 绘 制图 41.62 
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所 示 的 路 径 草图 。 
(3) 根据 草图 创建 管道 路 径 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 
襄 国 于 于 和 人， 未 统 弹出 “相连 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 (2) 创建 的 草图 中 所 有 曲线 为 
参考 对 象 。 
(4) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 管道 路 径 的 创建 。 


| 
选取 该 平面 


图 41.61 选取 草图 平面 图 41.62 ”绘制 路 径 草 图 


Step4. 创建 修复 路 径 1。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ” 工具 条 中 单 击 “修复 路 径 ” 按 钮 下 |. 

(2) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 便 本 区 域 中 的 国 沽 下 拉 列 表 中 选择 有 国 兴 项 ， 在 直到 区 域 
中 选中 lw 锁定 到 选 定 的 对 入 和 Iw 锁定 角度 复 选 框 。 

(3) 在 模型 中 选取 图 41.63 所 示 的 箭头 为 起 点 参考 ， 在 | 性 古文 本 框 中 输入 值 800， 选 取 
图 41.63 所 示 的 点 为 终点 参考 ， 在 延生 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 击 旺 杰 轩 | 按钮 ， 完 成 修复 路 径 1 的 创建 。 

(5) 在 模型 中 选取 图 41.64 所 示 的 箭头 为 起 点 参考 ， 在 | 性 古文 本 框 中 输入 值 800， 选 取 
图 41.64 所 示 的 点 为 终点 参考 ， 在 延 由 文本 框 中 输入 值 0。 

(6) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 市 确定 | 钮 ， 完 成 修复 路 径 2 的 创建 。 


起 点 参考 、、 起 点 参考 、、 


终点 参考 余 反 参考 、 


41.63 ”创建 修复 路 径 1 41.64 创建 修复 路 径 2 
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Step5. 创建 再 分 割 段 1。 


(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “变换 路 径 ” 按 钮 一 | 后 的 昌 按 钮 ， 然 后 选择 
加 再 分 割 | 自 命令 。 


(2) 在 副 下 拉 列 表 中 选择 世 本 本 选项 ， 选 取 图 41.65 所 示 的 路 径 分 段 1 为 分 割 对 象 
( 单 击 箭头 指示 位 置 )， 在 葵 旱 下 拉 列 表 中 选择 村 现年 国 加 先 贡 ， 在 位置 | 文本 框 中 输入 
值 50。 

(3) 单 击 二 应 用 | 按钮 ， 完 成 再 分 割 段 1 的 创建 。 

Step6. 创建 再 分 割 段 2。 

(1) 选取 图 41.65 所 示 的 路 径 分 段 2 为 分 割 对 象 ( 单 击 箭头 指示 位 置 )， 在 ' 巷 村 下 拉 列 
表 中 选择 国有 3 了 3 辐 选项， 在 | 肥 闪 本 文本 框 中 输入 值 50。 

(2) 单 击 攻 靖 是 | 扩 钮 ， 完 成 再 分 割 段 2 的 创建 。 


路 径 分 段 路 径 分 段 2 


41.65 ”创建 再 分 割 段 


Step7. 放置 90” 折 芝 管 接头 〈d140)。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 | 插 大 加 一 > 匡 玉 证 EE 到 国 一 “于 5 到 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_90deg_elbow_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ” 对 话 框 中 的 [_ 歼 定 | 拉 钮 ， 此 时 
系统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.66 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 
的 上 应 用 | 近 饵 ，。 

(4) 按照 (3) 的 操作 步 又 ， 在 其 他 七 个 顶点 处 放置 管 接 头 ， 放 置 完 成 后 单 击 己 取消 | 
按钮 ， 退 出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 结 果 如 图 41.67 所 示 。 


命令 , 系统 弹出 “ 指 
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顶点 1 


顶 局 2 


图 41.66 ”选取 放置 顶点 (一) 图 41.67 ”放置 管 接 头 


Step8. 放置 三 通 管 接头 〈d140 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 轿 入 玉 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_straight_tee_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 二 确定 | 扩 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 


个 令 ， 系 统 弹出 “ 指 


人 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 


图 41.68 ”选取 放置 顶点 (二) 图 41.69 ”放置 三 通 管 接头 


Step9. 放置 赣 I 


人 ， 示 统 弹 出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 国 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_gate_valve.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 按钮， 此 时 系统 弹出 
“放置 部 件 ” 对 话 框 。 
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(3) 选择 图 41.70 所 示 的 管线 布置 控制 项 点 1 为 参 殿 照 


图 41.70 ”选取 放置 顶点 (三 ) 图 41.71 放置 阀 配 件 接头 


Step10. 指派 型 材 。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “型 材 ” 按 钮 出 |， 系 统 弹出 “型 材 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 0 ”对 话 框 中 的 并 宇 于 材 按钮 ， 系 统 弹 出 “指定 项 ”对 话 框 。 

(3) gy 库 的 亦 Routing Fart Library Mm 0 卢 下 车 为 型 材 美 


系统 返回 到 “型 材 ” 对 话 框 。 
(4) 在 模型 中 框 选 所 有 管道 


图 41.72 ”指派 型 材 
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Stage4. 创建 管道 路 径 L4 


Step1. 创建 管道 端口 1。 

(1) 在 装配 导航 器 中 国名 国 BB 至 上 -双击 将 其 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 区 是 四 | 一 国 国 于 今 ， 示 统 弹出 “审核 部 件 ” 对 话 框 ， 

(3) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 营 线 部 件 类 型 区 域 选 中 加 连接 末 单 选项 ， 在 盖 线 # 半 对 梨 广 域 
加 击 ， 然 后 选择 国 强 命令 ， 系 统 弹 出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(4) 在 串通 器 右面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 。 选择 图 41.73 所 示 的 平面 1 为 参照 ， 单 击 
王权 机 区 域 中 的 “对 齐 矢 量 ” 按 钮 则 |， 采用 系统 默认 的 方向 ,然后 单 击 两 次 “连接 件 端口 ” 
对 话 框 中 的 确定 | 校 钮 ， 完 成 管道 端口 1 的 创建 。 

Step2. 创建 管道 端口 2。 选 择 图 41.73 所 示 的 平面 2 为 参照 面 ,详细 操作 过 程 参 考 Step1。 


选取 该 平面 1 


选取 该 平面 2 


图 41.73 ”定义 参照 面 

Step3. 放置 法 兰 1。 

(1) 在 装配 导航 器 中 国 押 加 玫 2 和: 扫 志 三 |- 双击 将 其 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 插 故人 一 > 后 站 下 可 一 “和 人 人 ， 示 统 漳 出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(3) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按钮 加 | 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_weld_flange_d88.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(4) 选择 图 41.74 所 示 的 端口 1 (箭头 ) 为 参照 对 象 ， 在 “放置 部 件 ” 对 话 框 胡 豆 解 拉 六 案 
区 域 单 击 加 掖 钮 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ”对 话 框 中 的 呈 岂 | 扩 钮 。 

(5) 选择 图 41.74 所 示 的 妆 口 2( 季 尖 ) 为 参照 对 象 ， 放 置 法 兰 盘 。 详 细 操 作 过 程 参 赂 

(4)。 

Step4. 放置 法 兰 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EB) =p ED > 四 本 放置 部 件 详 ) 
“指定 项 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 
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端口 1 ， 


图 41.74 ”定义 参照 对 象 〈 一 ) 


(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 加 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_weld_flange_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 搁 包 ， 此 时 系 
统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.75 所 示 的 端口 3 (箭头 ) 为 参照 对 象 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 的 上 确定 上 | 
按钮 。 结 果 如 图 41.76 所 示 。 


图 41.7$ ”定义 参照 对 象 〈 二 ) 图 41.76 ”放置 法 兰 


Step5. 创建 基准 平面 1, 将 环境 切换 至 “ 建 模 ” 环 境 .选择 下 拉 菜 单 里 X 国 > 匡 可 
ES 生命 令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 一 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

于 项， 在 绘图 区 选取 图 41.77 所 示 的 两 条 中 心 线 为 参照 对 象 ， 单 击 “ 基 准 平面 ” 
对 话 框 的 区 确定 | 和 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ， 如 图 41.78 所 示 。 

Step6. 创建 参考 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 | =p 罗 医 命令 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 Step5 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 41.79 所 示 的 路 径 草 图 。 

Step7. 创建 基准 平面 2。 在 况 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 2 者 选项 ， 在 绘图 区 选取 基 
准 平面 1 和 图 41.80 所 示 的 直线 为 参照 ， 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 的 国 痪 定 淖 扩 钮 ， 完 成 


范 环 境 中 的 草图 名) 
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基准 平面 2 的 创建 。 结 果 如 图 41.80 所 示 。 


选取 此 两 条 中 心 线 为 参照 


图 41.77 定义 参照 对 象 ( 三 ) 图 41.78 ”基准 平面 1 


选取 此 线 为 参照 


图 41.79 ”绘制 路 径 草图 1 图 41.80 ”基准 平面 2 
Step8. 创建 参考 草图 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单干 六 加 | 一 > 开国 于 于 村 人 ,未 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
(2) 选取 Step7 创建 的 基准 平面 2 为 晶 图 平面 ， 绘 制图 41.81 所 示 的 路 径 章 图 。 


a) 草 绘 环 境 _b) 建 模 环境 
图 41.81 绘制 路 径 草图 2 
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(3) 根据 草图 创建 管 直 路 径 。 将 环境 切换 全 “机 械 管 线 布置 ”环境 。 选 择 下 拉 沫 单 
命令 ， 系 统 弹 出 “相连 曲线 ”对 话 框 ; 


I 答 线 布下 路 行 EE) 国生 | 相 广 曲线 加 
选取 Step6 和 Step8 创建 的 草图 为 参考 对 象 。 
(4) 单 击 [ 确定 jj 锯 ， 完 成 管道 路 径 的 创建 。 
Step9. 创建 再 分 割 段 1。 


(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 市 “变换 路 径 ” 按 钮 型 后 的 按钮 ， 然 后 选择 
中 看 再 分 割据 


-全 -人 
命令 。 


(2) 在 当下 拉 列 表 中 选择 世 缠 红 先 项 ， 选 取 图 41.82 所 示 的 路 径 分 段 1 为 分 割 对 象 
( 单 击 箭头 指示 位 置 )， 在 得 村 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 WE 到 选项 ， 在 多 但 置 文本 框 中 输入 

值 50。 

(3) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 再 分 割 段 1 的 创建 。 

Step10. 创建 修复 路 径 1。 

(1) 在 “机 械 管线 布置 ” 工具 条 中 单 击 “修复 路 径 ” 按 钮 中 | 

(2) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 瘟 午 区 域 中 的 | 方法 下 拉 列 表 中 选择 用 尘 项 ， 在 直线 区 域 中 
选中 锁定 到 选 定 的 对 得 和 [Iw 辣 定 角度 复 选 框 。 

(3) 在 模型 中 选取 图 41.82 所 示 的 线 为 起 点 参考 , 在 让 伸 文本 框 中 输入 值 0; 选取 图 41.82 
所 示 的 线 为 终点 参考 ， 在 屠 中 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 击 | 殉 定 | 拉 包 ,完成 修复 路 径 1 的 创建 ,结果 如 图 41.83 
所 示 。 


路 径 分 段 1 


> | 
图 41.82 ”定义 参照 对 象 〈 四 ) 图 41.83 ”创建 修复 路 径 1 


Step11. 创建 修复 路 径 2。 
(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “修复 路 径 ”按钮 是 :|. 
(2) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 要 村 区域 中 的 | 万 洁 下 拉 列 表 中 选择 加 寺 项 ， 在 可 灿 区 域 
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中 选中 | 拘 宫 定 到 沈 定 的 对 象 入 锁定 角度 复 选 框 。 

(3) 在 模型 中 选取 图 41.84 所 示 的 箭头 为 起 点 参考 ， 在 亚 让 文本 框 中 输入 值 260; 选取 
图 41.84 所 示 的 线 为 终点 参考 ， 在 下 忠文 本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “修复 路 径 ” 对 话 框 中 单 击 上 出 下 | 校 钮 , 完成 修复 路 径 2 的 创建 。 结果 如 图 41.85 
所 示 。 


图 41.84 定义 参照 对 象 ( 五 ) 41.85 ”创建 修复 路 径 2 


Step12. 创建 再 分 割 段 2。 
(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 变 换 路 径 ” 按 钮 于 | 后 的 jj 按 钮 ， 然 后 选择 


加 | 再 分 击 段 人 人 


Hj o 
(2) 在 浆 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 0 国 选项 ， 选 取 图 41.86 所 示 的 路 径 分 段 1 为 分 割 对 象 
( 单 击 第 头 指示 位 置 )， 在 位 置 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 nso 村 项 ， 在 区 伍 置 文本 框 中 输入 
值 50。 单 击 上 可 十 | 按钮 。 
(3) 选取 图 41.86 所 示 的 路 径 分 段 2 为 分 割 对 象 〈 单 击 箭 头 指示 位 置 )， 在 位 置 下 拉 列 


路 径 分 段 2 


ee 


图 41.86 ”创建 再 分 割 段 2 
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Step13. 放置 90° 扩 窟 家 接 类 (d88)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 苯 入 加 ] 人 人， 示 统 弹出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_90deg_Jbow_d88.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 世 形 定 | 按钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.87 所 示 的 管线 布置 控制 项 点 1 为 参照 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ”对 话 框 中 


> 


结果 如 图 41.88 所 示 。 


顶点 1 


顶点 2、 


图 41.87 选取 放置 顶点 (一) 图 41.88 ”放置 管 接头 (一) 


Step14. 放置 三 通 管 接头 。 

(1 ) 选 择 下 拉 菜 单 驮 坟 全 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_straight_tee_d88.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 此 时 系 
统 弹 出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) ) 选择 图 41.89 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 
_ 确定 结果 如 图 41.90 所 示 。 


菇 到 放置 部 牢 巡 


令 , 系统 弹出 “ 指 


图 41.89 ”选取 放置 顶点 (二) 图 41.90 ”放置 三 通 管 接 头 
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Step15. 放置 阅 配 件 接头 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 有 RH 和 首 线 市 站 部 件 立 ) 本 全 上 本 放置 部 件 二 国人 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_gate_valve_02.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 攻克 是 冯 钮 ， 此 时 系统 
弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.91 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 在 古村 屎 划 坟 案 x 域 | 吕 本 二 的 文本 
框 中 输入 数值 -90， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ”对 话 框 中 的 用 四 榨 包 。 

(4) 选择 图 41. 91 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 2 为 参照 ， 在 三 村 释 革 方案 |X 域 | 项 上 二 因 的 文 
本 框 中 输入 数值 -90， 然后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 的 臣 斑 定 | 护 钮 .结果 如 图 41.92 所 示 。 


图 41.91 选取 放置 顶点 (三 ) 图 41.92 放置 阀 配 件 接头 (一) 

Step16. 添加 变 径 管 接头 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 莉 入 一 > 加 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_reducer.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 上 兢 定 | 钮 ， 此 时 系统 弹出 “ 放 
置 部 件 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 图 41.93 所 示 的 管线 布置 控制 顶点 1 为 参照 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对话 框 中 
的 [确定 | 扩 钮 。 完 成 变 径 管 接头 的 放置 ， 结 果 如 图 41.94 所 示 。 

Step17. 放置 90” 折 雪 管 接头 《〈dl140 )。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 症 入 加 一 > 国 玉 证 到 国 一 和 人 命 信 ,系统 弹出 “ 指 
定 项 ”对 话 框 。 

(2) 在 “指定 项 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 蜀 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 
fittings_90deg_elbow_d140.prt 并 将 其 打开 。 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 确定 | 扩 钮 ， 此 时 


绕 布 吾 部 件 呈 硬 一 “ 区 | 放置 部 件 国人 全 今 ， 系 统 弹出 “ 指 
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系统 弹出 “放置 部 件 ” 对 话 框 。 


图 41.93 ”选取 放置 顶点 (四 ) 图 41.94 放置 阀 配 件 接头 (二 ) 


0 | 41.95 所 示 的 管线 布置 控制 项 点 工 为 参 赂 ， 然 后 单 击 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 中 


(4) 按照 (3) 的 操作 步骤 ， 在 其 他 六 处 放置 管 接头 ， 放 置 完成 后 单 击 [ 吏 消 “| 按钮 ， 
退出 “放置 部 件 ” 对 话 杠 。 结 果 如 图 41.96 所 示 。 


图 41.95 ”选取 放置 顶点 (五 》 图 41.96 放置 管 接 尖 (二) 
Step18. 指派 型 材 。 
(1) 在 “机 械 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 型 材 ” 按 钮 由 |， 系 统 弹出 “型 材 ”对 话 框 。 
(2 和 二 对 话 框 中 的 一 手 到 关税 按钮， 系统 弹出 “指定 项 ”对 话 框 。 
重用 库 的 竞 | EARoutine Fart Library os Tire pi 5 Fe 为 型 材 类 

型 ， 在 成 员 视 图 下 拉 列 表 中 选择 “列表 ”选项 三 |， 选中 专 匿 定 
系统 返回 到 “型 材 ” 对 话 框 。 

(4) 在 模型 中 选取 图 41.97 所 示 的 八条 管道 路 径 ， 单 击 : 
如 图 41.98 所 示 。 


j 按 钮 ， 完 成 型 材 的 添加 ， 
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图 41.97 定义 管道 路 入 (一 ) 


ee 


图 41.98 ”指派 型 材 后 (一 ) 


(5) 单 击 “ 型 材 ” 对 话 框 中 的 一 指定 材 按钮 ， 系 统 弹 出 “指定 项 ”对 话 框 。 


(6) 在 重用 让 的 训 伯 来 视 


系统 返回 到 “型 材 ” 对 话 框 。 


(7) 在 模型 中 选取 图 41.99 所 示 的 七 条 管道 路 径 ， 单 击 世 一 


加 ， 如 图 41.100 所 示 。 


选取 此 七 管道 


图 41.99 ”定义 管道 路 径 〈 二 ) 


| 区 域 选 择 Routine Fart Librarw 
型 ， 在 成 员 视 图 下 拉 列 表 中 选择 “列表 ”选项 三 _|， 选 中 喜 


图 41.100 ”指派 型 材 后 〈 二 ) 


实例 42 电缆 设计 


实例 概述 
本 学 例 详细 介绍 了 在 UG 中 布线 的 全 过 程 。 电 纺 设 计 模 型 如 图 42.1 所 示 。 


42.1 电费 设计 模型 


Task1. 设置 元 件 问 口 
Stage1. 在 元 件 jack1 中 创建 连接 件 端口 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\ch09\ins42\ex\routinge_electric.prt， 装配 模型 如 图 42.2 所 示 。 


42.2 ”小 配 模型 
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Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 国外 本 到 和 点， 矿 刍 选择 占 呈 E52 于 . 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 号 于 站 ”人 全 ， 进 入 
电缆 设计 模块 。 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 号 G| 一 w 国 国 于 今 ， 采 统 漳 出 图 42.3 
所 示 的 “审核 部 件 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 连接 件 端 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 管线 部 件 美 型 区 域 中 选择 名 连接 件 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 ED 有 且 选项 . 

(2 ) 右 击 国 加 下 方 的 本 于 对 光 项 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 强 合 令 ， 系统 弹 出 图 42.4 
所 示 的 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 


型 材 坊 置 点 | 


I [a. 000000 
延伸 [a. 000000 


接线 长 度 Em] 


国 #Xx| 玫 有 周 |3 i 
取消 | | 用 | 到 沿 | 
42.3 “审核 部 件 ”对 话 杠 42.4 “连接 件 端 口 ” 对 话 杠 


(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 的 过 源 器 下 拉 列 表 中 选择 医 国 选项， 在 模型 中 选取 图 42.5 
所 示 的 边线 为 参考 ， 定 义 该 边线 的 圆心 为 原点 。 

(4) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 而， 在 医 量 甬 绸 下 拉 列 表 中 选择 
I” | 为 对 齐 矢 量 。 

(5) 在 “连接 件 端 口 ” 对话 框 中 单 击 “ 旋 转 矢量 ”按钮 后 |, 不 网 对 要 下 拉 列 表 中 选择 加 
为 对 齐 矢量 ， 在 医 量 东 测 下 拉 列 表 中 选择 妆 。| 为 旋转 矢量 。 

(6) 选中 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 选中 罗 帝 主 玫 本 王 复 选 框 ， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 结 束 连 
接 件 奖 口 的 创建 ， 如 图 42.6 所 示 。 

(7) 单 击 “ 审 核 部 件 ”对 话 框 中 的 蕊 形 定 | 拉 钮 。 
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(8) 保存 模型 。 


选取 此 边线 


连接 件 端 品 


42.5 定义 原点 参考 42.6 ”定义 连接 件 端 口 


Stage2. 在 元 件 jack2 中 创建 连接 件 端口 


Step1. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 

Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 国 加 用 节 点 ， 右 键 选择 品 EEEEE 命 令 . 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 医 呈 G| 一 > [站 IEEEEEIS 命 令 ， 系 统 弹出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step4. 定义 连接 件 端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ”对 话 框 的 甸 本 二 征 村 型 区 域 中 选取 下 渤 接 伸 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 医生 选项 ， 右 击 加 可 下 方 的 了 迁 项， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 国 命令 ， 
系统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 源 器 下 拉 列 表 中 选择 大通 选项 ， 在 模型 中 选取 图 42.7 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 该 
面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 晤 |， 在 医 旦 才思 下 拉 列 表 中 选择 
I” | 为 对 齐 矢 量 ， 

(4) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “旋转 矢量 ”按钮 和 | 丰 | 辐 王权 下 拉 列 表 中 选择 
为 对 齐 矢量 ， 在 医 量 直 测 下 拉 列 表 中 选择 - 涩 “| 为 旋转 矢量 。 

(5) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 连接 件 端口 的 创建 ， 如 图 42.8 所 示 。 


连接 件 端口 


42.7 定义 原 乓 参考 42.8 ”定义 连接 件 端口 


框 。 
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(6) 单 击 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 。 
(7) 保存 模型。 
Stage3. 在 连接 器 jack3 中 创建 连接 件 端口 


Step1. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 
Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 国名 国治 入 点 ， 石 刍 选 择 是 BE. 
Step3. 选择 下 拉 荣 工具 位 ) ] m= 加 | 审核 部 件 血 ).. . 命令 ， 系统 弹出 6 审核 部 件 2 对 话 


Step4. 定义 连接 件 亲口 。 
(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 管线 部 件 大 型 区域 中 选择 交 这 接任 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 


表 中 选择 E 玫 国生 先 项 ， 右 击 世 辐 下方 的 EEE 生 国 和 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 瑟 命 令 ， 
系统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 


(2) 在 过 三 器 下 拉 列 表 中 选择 国 渤 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.9 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 该 


面 的 中 心 为 原点 。 


(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 晤 |， 在 医 量 厅 测 下 拉 列 表 中 选择 


I | 为 对 齐 矢 量 。 


(4) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 旋 转 和 失 量 ”按钮 必 |， 在 辐 汪 本 下 拉 列 表 中 选择 加 


为 对 齐 和 撩 量 ， 在 要 二 村 下 拉 列 表 中 选择 送 _| 为 旋转 矢量 。 


(5) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 连接 件 端口 的 创建 ， 如 图 42.10 所 示 。 
(6) 保存 模型 。 


选取 此 面 连接 件 端口 


图 42.9 ”定义 原点 参考 图 42.10 ”定义 连接 件 端口 


Stage4. 在 连接 器 clip 中 创建 国定 件 端口 


Stepl. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 
Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 国名 国 量 生 点 ， 石 刍 选 择 是 国 BE. 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 夺 是 呈 一 w [了 IEEEEIE 命令 ， 系 统 弹出 “审核 部 件 ”对 话 
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框 。 

Step4. 定义 连接 件 端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 名 地 芋 要 型 区 域 中 ， 选 取 | 丰 这 茹 二 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 
列表 中 选择 图 型 主因 挝 项 , 右 击 四 下 方 的 国 国 选项 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 要 和 t 今 ， 
系统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 | 王 汪 要 下 拉 列 表 中 ， 选 择 国 选项 ,在 模型 中 选取 图 42.11 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 司 |， 在 医 色 坟 轴 下 拉 列 表 中 选 
挨 他 | 为 对 齐 矢量 。 

(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 两 次 ， 结 束 固定 件 端口 的 创建 ， 如 图 42.12 所 示 。 

(5) 单 击 “ 审 核 部 件 ”对 话 框 中 的 于 是 | 拉锯 

(6) 保存 模型。 


选取 此 面 本 
a 固定 件 端口 
图 42.11 定义 原点 参考 图 42.12 定义 固定 件 端口 


Stage5. 在 连接 器 base 中 创建 连接 件 端口 


Step1. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 

Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 国 鲁 vase 节点 ， 右 键 选择 加 区 ES 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 匡 且 @| 一 w [IE 命令 ， 系 统 弹出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step4. 定义 连接 件 端 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 管线 部 件 灶 型 区 域 中 选取 全 连接 件 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 医 E0 生 用 尘 项 ， 右 击 攻 加 下方 的 回国 加 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 国 命令 ， 
系统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 涯 器 下拉 列表 中 选择 国 先 项， 在 模型 中 选取 图 42.13 所 示 的 边线 为 参考 ， 定 
义 该 边线 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 晤 |， 在 医 量 才 测 下 拉 列 表 中 选择 
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| |W 对 齐 矢量 。 单 市 况 二 冶 按钮 ， 
(4) 单 击 [ 兢 定 | 检 包 两 次 ， 结 束 固定 件 端口 的 创建 ， 结 果 如 图 42.14 所 示 。 


图 42.13 ”定义 原点 参考 图 42.14 定义 固定 件 端口 


(5) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 中 的 机 定 | 拉 馈 ， 
(6) 保存 模型 。 


Stage6. 在 连接 器 jack6 中 创建 连接 件 端口 


Step1. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 

Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 -回国 jaa8 节点 ， 右 键 选择 器 ES. 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 民 上 四 一 w [IEEEEIEIS 命令 ， 系 统 阐 出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step4. 定义 连接 件 端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 名 地 征 要 如 区 域 中 选取 下 束 本 定单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 芍 昌 到 先 项 ， 右 击 攻 可 下 方 的 医生 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 和 命令 ， 系 统 
弹出 “多 个 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 涯 器 下拉 列表 中 选择 国 先 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.15 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “多 个 端口 "对话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢 量 ” 按钮 是 | 在 要 本 半 下 拉 列 表 中 选择 他 
为 对 齐 矢量 。 

(4) 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 旋 转 矢 量 ”按钮 用 |， 在 | 辐 汪 本 下 拉 列 表 中 选择 可 
为 对 齐 矢 量 ， 在 医 是 胡 测 下 拉 列 表 中 选择 [ 淮 _| 为 旋转 矢量 。 在 医 三 后 的 文本 框 中 和 输入 数值 
5.0。 在 正品 长 靶 后 的 文本 框 中 输入 数值 15.0。 

(5) 单 击 [ 本 定 | 护 乌 ， 系 统 弹出 图 42.16 所 示 的 “指派 管 端 ” 对 话 框 (一 )。 
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指 拆 


创 陵 阵列 | 
后 视图 | ”取消 | 


42.15 ”定义 原点 参考 42.16 “指派 管 端 ”对 话 框 〈 一 ) 


(6) 单 击 “指派 管 端 ” 对 话 框 中 的 生 感 序列 按钮， 系统 弹出 “次 序 名 ”对 话 框 (一 )， 
在 该 对 话 框 中 设置 图 42.17 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 上 列 定 | 扩 钮 ， 返 回 到 “指派 管 端 ” 对 话 
框 ( 二 )， 如 图 42.18 所 示 。 

(7) 在 “指派 管 端 ” 对 话 框 (二 ) 中 选择 国 ， 单 击 总 置 音 靖 按钮， 系统 弹出 “放置 管 端 ” 
对 话 框 ， 在 过 源 器 下 拉 列 表 中 选择 国 沈 项 ， 选 取 图 42.19 所 示 的 边线 1 为 管 端 1 的 参考 ， 
单 市 | 乌 环 六 商 按 钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 市 确定 | 拉 钮 。 


创 蛙 阵 列 | 
后 视图 | 职 消 | 后 视图 | 取消 | 


42.17 “次 序 名 ”对 话 框 (一) 42.18 “指派 管 问 ”对 话 框 (二 ) 


(8) 参考 (6)， 依 次 选取 图 42.20 所 示 的 边线 2、3、4 创建 管 端 2、3、4。 
(9) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 连接 件 多 个 端口 的 创建 ， 如 图 42.21 所 示 。 
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a 


42.21 定义 多 个 端口 


(10) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 
(11) 保存 模型 。 


Stage7. 在 连接 器 jack8 中 创建 连接 件 端口 


Stepl. 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt。 

Step2. 在 装配 导航 器 中 选中 回国 jaa8 节 点 ， 右 键 选 择 器 ESG 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 匡 有 CU 一 [IEEEEEE 国 命令 ， 系 统 阐 出 “审核 部 件 ” 对 话 
框 。 

Step4. 定义 连接 件 端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 甸 二 地 征 村 型 区 域 中 选取 下 渤 接 伸 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 医 吕 汪 先 项 ， 右 击 国 i 下方 的 国 导 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令 ， 示 统 
弹出 “多 个 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 湾 器 下 拉 列 表 中 选择 大通 选项 ， 在 模型 中 选取 图 42.22 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢 量 ” 按钮 好 |, 在 到 测 下 拉 列 表 中 选择 1 
为 对 齐 矢量 。 

(4) 在 “多 个 端口 ”对话 框 中 单 击 “ 旋 转 矢 量 ” 按钮 后 |， 在 项 沽 一 下 拉 列 表 中 选择 E 下 
为 对 齐 矢 量 ， 在 医 呈 看 届 下 拉 列 表 中 选择 | 准 _| 为 旋转 矢量 。 在 区 铀 后 的 文本 框 中 输入 数值 


426 UG NX 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


5.0。 在 基 芝 长 度 后 的 文本 框 中 输入 数值 15.0。 

(5) 单 击 确定 | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 “指派 管 端 ” 对 话 框 

(6) 单 击 “指派 管 端 ” 对 话 框 中 的 生成 序列 按钮， 系统 弹出 “次 序 名 ”对 话 框 (二)， 
在 该 对 话 框 中 设置 图 42.23 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 上 列 定 | 钮 ， 返 回 到 “指派 管 端 ”对 话 
框 ( 三 )， 如 图 42.24 所 示 。 


选取 此 面 


后 视图 | ”取消 | 


42.22 ”定义 原点 参考 42.23 “次 序 名 ”对 话 框 〈 二 ) 


外 峙 阵列 | 
后 视图 | ”取消 | 


42.24 “指派 管 问 ”对 话 框 (三 ) 


(7) 在 “指派 管 端 ” 对 话 框 (三 ) 中 选择 国 ， 单 击 总 置 普 靖 按钮 ， 系 统 弹 出 “放置 管 端 ” 
对 话 框 ， 在 过 三 强 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 选 取 图 42.25 所 示 的 边线 1 为 管 端 1 的 参考 ， 
单 击 | 往 环 辣 按钮 调整 端 口 方向 ， 然 后 单 市 确定 | 向 . 

(8) 参考 (7)， 依 次 选取 图 42.25 所 示 的 边线 2、3、4、5 创建 管 端 2、3、4、5。 

(9) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 束 连 接 件 多 个 端口 的 创建 ， 如 图 42.25 所 示 。 

(10) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 中 的 攻 殉 定 | 拉锯 

(11) 保存 模型 。 

(12) 将 窗口 切换 到 装配 体 routing_electric.prt， 在 装配 导航 器 中 双击 总 闭 配 节点 

得 ， ,和 其 激活 ， 然 后 保存 装配 体 模型 。 
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边线 2 ” 边线 3 


边线 4 
边线 1 人、、 


边线 5 


42.25 ”定义 多 个 端口 


Stage8. 在 连接 器 port1 中 创建 连接 件 痛 口 与 多 请 口 


Step1. 打开 文件 D:\ugins\work\ch09\ins42\ex\portl1.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 医 且 @| 一 [有 IEEEEIEIS 命 令 ， 系 统 弹 出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step3. 定义 连接 件 端 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 营 旨 邦 件 糯 型 区 域 中 选择 名 连接 伴音 选项， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 医生 选项 ， 右 击 攻 加 下 方 的 请 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 项 国 命 令 ， 系 
统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 源 器 下 拉 列 表 中 选择 大 通 选 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.26 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 鸭 ， 选 持 和 “| 为 对 齐 矢量 ; 单 
击 “旋转 矢量 ”按钮 而 ， 选 盾 妆 “旋转 矢量 。 

(4) 单 击 [确定 |; 钮 ， 完 成 连接 件 端口 的 创建 ， 如 图 42.27 所 示 。 


选取 此 面 、、 


连接 件 端口 


42.26 定义 原点 参考 42.27 ”定义 连接 件 端 口 


Step4. 定义 “多 个 ”端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 国 辐 下方 的 
命令 ， 系 统 弹出 “多 个 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 涯 器 下拉 列表 中 选择 国 先 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.28 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 


于 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 一 
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该 面 的 中 心 为 原点 ， 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢 量 ”按钮 避 ， 选 择 池 | 为 对 齐 
矢量 ， 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 旋 转 矢量 ”按钮 剧 ， 选 择 站 “| 为 旋转 矢量 。 在 区 
后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0。 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “指派 管 端 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “指派 管 端 ”对 话 框 中 的 管 应 名 称 文本 框 中 输入 数值 1， 按 Enter 键 ， 在 “指派 管 
端 ”对 话 框 中 选择 国 ， 单 击 放置 管 端 按钮 ， 系 统 弹出 “放置 管 端 ” 对 话 框 ， 在 过 沽 器 下 拉 列 
表 中 选择 基 通 选项 ， 选 取 图 42.28 所 示 的 面 为 参考 ， 单 击 包 也 辣 按钮 调整 端口 方向 (指向 堆 
件 外 部 )， 如 图 42.29 所 示 。 


选取 此 面 多 个 端口 


图 42.28 ”定义 原点 参考 图 42.29 定义 多 个 端口 
(4) 单 击 [确定 | 钮 ， 完 成 连接 件 多 个 端口 的 创建 。 
(5) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 中 的 开 兢 定 | 六 馈 
Step5. 保存 零件 模型 ， 然 后 关闭 零件 窗口 。 


Stage9. 在 连接 器 port2 中 创建 连接 件 端 口 与 多 靖 口 


Step1. 打开 文件 D:\ug8\work\ch09\ ins42\ex\port2.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 且 @| 一 > [IEEEEIEIS 命 令 ， 系 统 弹出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step3. 定义 连接 件 端 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 的 唇 鲍 硬 竹 本 型 区 域 中 选取 加 连接 十 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 旺 选项 ， 右 击 国 下 方 的 国 开 二 交 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国语 合 令 ， 示 
统 弹出 “连接 件 端口 ”对 话 杠 。 

(2) 在 | 风尘 要 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.30 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(4) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 剧 ， 选 挝 芝 。| 为 对 齐 矢量 ; 单 
击 “旋转 矢量 ”按钮 而 ， 选 盾 改 ”| 坟 旋 转 矢 量 。 

(5) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 连接 件 端 口 的 创建 ， 如 图 42.31 所 示 。 
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俯 、 


选取 此 面 、 
” 展 
连接 件 端 口 
图 42.30 ”定义 原点 参考 图 42.31 定义 连接 件 端 口 


Step4. 定义 “多 个 ” 问 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 国 加 下 方 的 
命令 ， 系 统 弹出 “多 个 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 过 沽 器 下 拉 列 表 中 选择 大通 选项 ， 在 模型 中 选取 图 42.32 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 ， 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢 量 ” 按 钮 风 ， 选 插 世 ”| 为 对 齐 
矢量 ; 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 旋 转 矢量 ”按钮 是 |， 在 项 沽 到 下 拉 列 表 中 选择 国 下 为 
对 章 矢量 ， 在 医 量 示 演 下 拉 列 表 中 选 所 人 。 | 为 旋转 矢量 。 在 苞 王 后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0。 
在 本 要 区 元 后 的 文本 框 中 输入 数值 15.0。 单 市 [确定 上 必 钮 ， 系 统 弹出 “指派 管 端 ” 对 话 框 。 


于 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 一 


选取 此 面 、 


图 42.32 定义 原点 参考 
(3) 单 击 “ 指 派 管 端 ” 对 话 框 中 的 生成 原 列 按钮 ， 系 统 弹 出 “次 序 名 ”对 话 框 (三)， 
在 该 对 话 框 中 设置 图 42.33 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 世 博 定 | 扩 钙 ， 返 回 到 “指派 管 端 ” 对 话 
框 〈 四 )， 如 图 42.34 所 示 。 


创 陵 阵列 | 
后 视图 | ”取消 | 


后 视图 | ”取消 | 


42.33 “次 序 名 ”对 话 框 (三 ) 42.34 “指派 管 问 ”对 话 框 (四 ) 
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(4) 在 “指派 管 端 ” 对 话 框 中 选择 国 ， 单 击 交管 请 按钮 ， 系 统 弹 出 “放置 管 端 ” 对 话 
框 ， 在 于 源 器 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选取 图 42.35 所 示 的 边线 1 为 管 端 1 的 参考 ， 单 击 
笨 环 育 商 按钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 击 确定 | 扩 钮 。 

(5) 在 “指派 管 端 ” 对 话 框 中 选择 图 ， 单 击 前 置 管 身 按钮 ， 系 统 弹出 “放置 管 端 ”对 话 
框 ， 在 过 沽 器 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 选 取 图 42.35 所 示 的 边线 2 为 管 端 2 的 参考 ， 单 击 
笨 育 疝 按 钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 击 确定 x 馈 ， 

(6) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 束 连 接 件 多 个 端口 的 创建 ， 如 图 42.35 所 示 。 


边线 2 
边线 1 有 


42.35 定义 多 个 端口 


(7) 单 击 “ 审 核 部 件 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 扩 包 ， 
Step5. 保存 零件 模型 ， 然 后 关闭 零件 窗口 。 


Stage10. 在 连接 怖 port3 中 创建 连接 件 端 口 与 多 端口 


Step1. 打开 文件 D:\ugins\work\ch09\ins42\ex\port3.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 民 上 加 | 一 > [IEEEEIEIE 命 令 ， 系 统 弹出 “审核 部 件 ”对 话 
框 。 

Step3. 定义 连接 件 端 口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ”对 话 框 的 日 要 三 儿 和 型 区域 中 选取 加 省 所 果 单 选项 ， 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 中 选择 攻 汪 选项 ， 右 击 攻 加 下 方 的 二 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 匡 国 命令 ， 系 
统 弹 出 “连接 件 端口 ”对 话 框 。 

(2) 在 | 于 泽 雪 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ， 在 模型 中 选取 图 42.36 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 。 

(3) 在 “连接 件 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢量 ”按钮 剧 ， 选 搬 芝 ”| 为 对 齐 矢量 ; 单 
击 “ 旋 转 矢量 ”按钮 册 ， 选 捉 改 。 坟 旋转 矢量 。 

(4) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 束 连 接 件 端 口 的 创建 ， 如 图 42.37 所 示 。 

Step4. 定义 “多 个 ”端口 。 

(1) 在 “审核 部 件 ” 对 话 框 中 右 击 国 由 下 方 的 


于 项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 副 
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命令 ， 系 统 弹出 “多 个 端口 ”对 话 框 。 


选取 此 面 、 


‘ 
7 
‘ 
‘ 
‘ 


他 pp 
连接 件 端口 | 


42.36 ”定义 原点 参考 42.37 ”定义 连接 件 端口 


(2) 在 甫 硬 强 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 在 模型 中 选取 图 42.38 所 示 的 面 为 参考 ， 定 义 
该 面 的 中 心 为 原点 ， 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “ 对 齐 矢 量 ”按钮 加 ， 选 插 世 | 为 对 齐 
矢量 ; 在 “多 个 端口 ”对 话 框 中 单 击 “旋转 矢量 ”按钮 冲 ， 选 插 敢 _ 汶 旋 转 矢 量 。 在 辐 
后 的 文本 框 中 输入 数值 5.0， 在 匡 雪 婴 后 的 文本 框 中 输入 数值 15.0。 单 击 上 确定 |j% 钮 ， 系 
统 弹 出 “指派 管 端 ” 对 话 框 。 


选取 此 面 、 


42.38 ”定义 原点 参考 


(3) 单 击 “ 指 派 管 端 ”对 话 框 中 的 生成 序 列 按钮 ， 系 统 弹出 “次 序 名 ”对 话 框 (四 )， 
在 该 对 话 框 中 设置 图 42.39 所 示 的 参数 ， 然 后 单 击 眶 确定 | 扩 钮 ， 返 回 到 “指派 管 端 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “指派 管 端 ”对 话 框 中 选择 国 ， 单 击 韶 轩 车 闹 按钮 ， 系 统 弹 出 “放置 管 端 ” 对 话 
框 ， 在 过 沽 器 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选取 图 42.40 所 示 的 边线 1 为 管 端 1 的 参考 ， 单 击 
笨 育 疝 控 钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 击 确定 | 扩 钮 。 

(5) 在 “指派 管 端 ” 对 话 框 中 选择 图 ， 单 击 部 置 管 身 按钮 ， 系 统 弹出 “放置 管 端 ”对 话 
框 ， 在 过 上 硬 引 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选取 图 42.40 所 示 的 边线 2 为 管 端 2 的 参考 ， 单 击 
笨 育 商 按 钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 击 [确定 | 扩 钮 。 

(6) 在 “指派 管 端 ” 对话 框 中 选择 图 ， 单 击 部 置 绾 端 按钮 ， 系 统 弹 出 “放置 管 端 ” 对 话 
框 ， 在 过 沽 器 下 拉 列 表 中 选择 国光 项， 选取 图 42.40 所 示 的 边线 3 为 管 端 3 的 参考 ， 单 击 
笨 广 疝 按 钮 调整 端口 方向 ， 然 后 单 击 确定 x 铅 ， 

(7) 单 击 [确定 | 拉 钮 两 次 ， 结 束 连接 件 多 个 端口 的 创建 ， 如 图 42.40 所 示 。 

(8) 单 击 “ 审 核 部 件 ”对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 拉锯 
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后 视图 | 取消 | 
图 42.39 “次 序 名 ”对 话 框 (四 ) 图 42.40 定义 多 个 端口 

Step5. 保存 零件 模型 ， 然 后 关闭 零件 窗口 。 

Task2. 放置 元 件 

Step1. 选择 命令 。 在 “电气 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “放置 部 件 ” 按 钮 半 ， 系 统 弹 出 
图 42.41 所 示 “ 指 定 项 ”对 话 框 。 

(1) 单 击 “ 指 定 项 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 加 ,打开 文 件 portl.prt， 单 击 上 确定 | 
钮 ， 系 统 弹 出 图 42.42 所 示 “ 放 置 部 件 ” 对 话 框 。 


自 定 项 


成 员 视 图 


已 加 载 的 部 件 


base. prt 


ee 解 算 方案 1t 共 2 个】 


请 口 旋转 一 一 一 一 一 一 人 


42.41 “指定 项 ”对 话 框 42.42 “放置 部 件 ” 对 话 框 


(2) 在 模型 中 选取 图 42.43 所 示 的 连接 器 端口 为 放置 参考 ， 单 市 [确定 | 拉 乌 ， 完 成 元 
件 的 放置 ， 结 果 如 图 42.44 所 示 。( 注 : 若 位 置 不 对 可 单 击 是 过 角 生 入 鲁 下 的 [| 按钮 调整 ) 

Step2. 参考 Stepl 的 操作 步骤 放置 元 件 port2, 选取 图 42.45 所 示 的 连接 器 端口 为 放置 参 
考 ， 结 果 如 图 42.46 所 示 。 
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选取 此 病 口 


区 一 


图 42.43 ”选取 放置 参考 图 42.44 ”放置 元 件 portl 
FS 


图 42.45 ”选取 放置 参考 图 42.46 ”放置 元 件 port2 


Step3. 参考 Stepl 和 Step2 的 操作 步骤 放置 元 件 port3, 选取 图 42.47 所 示 的 连接 融 端 口 
为 放置 参考 ， 结 果 如 图 42.48 所 示 。 


42.47 ”选取 放置 参考 图 42.48 ”放置 元 件 port3 


Task3. 创建 连接 


Stage1. 创建 连接 1 


Step1. 在 导航 器 中 单 击 “ 电 气 连 接 导航 器 ”按钮 团 ， 激 活 “ 管 线 列 表 ” 工 具 条 。 

Step2. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 =， 系 统 弹 出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 图 42.49 所 示 的 参数 。 

Step3. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [正三 此 旨 | 按钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 portl， 然 后 在 医 吕 HR 文本 框 中 输入 J1， 在 本 Ca 广 
本 框 中 输入 P1， 在 于 om Fin 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 如 图 42.50 所 示 。 
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亨 哇 这 接 向 导 ; 连接 属性 


加 | 


0. 000000 


图 42.49 “创建 连接 问 导 : 连接 属性 ”对 话 框 


[LL wa 


图 42.50 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 属性 ”对 话 框 


step4. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [正三 此 旨 按 钮 ， 系 统 进 入 “创建 连接 向 导 : 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 port3， 然 后 在 至 Diss 文本 框 中 输入 J3， 在 5om 文本 
框 中 输入 P3， 在 Fis 下 拉 列 表 中 选择 国 。 如 图 42.51 所 示 。 

Step5， 单 市 于 二 步 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 电线 属性 。 

(1) 单 击 [ 攻 三 皮 护 包 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导电 线 属性 ”对 话 框 。 
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创建 连接 向 导 : 目标 组 忻 尾 性 


[ 
| 
世 | 
[ 
国 
[ 


图 42.51 “创建 连接 向 导 : 目标 组 件 属性 ”对 话 框 
(2) 单 击 选择 电线 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 42.52 所 示 的 “指定 项 ”对 话 柜 ， 选 择 国 图 入 点 ， 
在 威 珊 客 图 下 拉 列 表 中 选择 “列表 ”选项 EE ]， 选 中 专 莉 台 ， 单 市 [确定 |j 包 ， 系 统 返 回 
到 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 话 框 ， 如 图 42.53 所 示 。 


2D Section Library 
中 多 5 Standard Farts 
中 请 Reuse Examples 
HDF Litrary 

EE Routine 了 art Librarvy 


lres 


图 42.52 “指定 项 ”对 话 框 
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(3) 单 击 曙 地 甸 右 侧 的 “上 颜色” 按钮， 选择 粉红 色 (Magenta) 为 显示 颜色 ， 单 击 上 确定 | 
按钮 。 


亨 建 连接 向 导 : 电线 尾 性 


2.000000 


国 “| 国 国 国 国 


常规 ”已 


图 42.53 “创建 连接 回 导 : 电线 属性 ”对 话 框 


Step7. 单 击 于 = 步 旨 拉 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 ， 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 ， 如 图 42.54 所 示 。 
Step8. 单 击 一 完成 _| 控 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连 接 1 的 创建 。 


创建 连接 向 导 : 汇 扎 报 肯 


| 国 古 划 加 | 


图 42.54 “创建 连接 同 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 


Stage2. 创建 连接 2 


Step1l. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 二 |， 系 统 弹出 
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“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 画 车 王 文 本 框 中 输入 W2， 在 图 于 可 | 下拉 列 表 中 
选择 国王 六 项 ， 在 | 碳 工 庚 文 本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [ 下 三 点 虽 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 por2， 然 后 在 医 吕 0 全 文本 框 中 输入 J2， 在 区 员 Ba 文 
本 框 中 输入 P2， 在 em Pin 下 拉 列 表 中 选择 贺 . 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 于 = 几 虽 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 :， 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 port3， 然 后 在 | 下 本 文本 框 中 输入 J3， 在 | 三 型 文 本 
框 中 输入 P3， 在 fin 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 

Step4. 单 击 [下 三 此 >| 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 区 二 上 旨 按 钮 ， 系 统 进 入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电 线 吉 国 理 ,颜色 设置 为 红色 (red)， 

Step6. 单 击 [下 三 点 虽 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 

Step7. 单 击 一 完成 ”| 控 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 完 成 连接 2 的 创建 。 


Stage3. 创建 连接 3 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 |， 系 统 弹出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 匡 革 于 文 本 框 中 输入 W3， 在 | 要 宁可 型 | 下 拉 列 表 中 
选择 国王 选项 ， 在 兢 工 要 文本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [下 = 此 旨 扩 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 por2， 然 后 在 医 员 天 8 国文 本 框 中 输入 J]2， 在 | 下 古文 
本 框 中 输入 P2， 在 Ym Fin 下 拉 列 表 中 选择 图 . 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [正三 此 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 ， 目 标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 port3， 然 后 在 四 王 本 文本 框 中 输入 J3， 在 1 5 文本 
框 中 输入 P3， 在 人 Fin 下拉 列表 中 选择 国 。 

Step4. 单 市 于 二 步 2| 扩 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 区 二 当 旨 扩 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电线 专 国 盏 ， 颜 色 设置 为 桶 黄色 (Orange). 

step6. 单 击 [正三 此 虽 | 按钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ” 对话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 

Step7. 单 击 一 完成 ”| 榨 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连 接 3 的 创建 。 
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Stage4. 创建 连接 4 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 大 车 末 文本 框 中 输入 W4， 在 要 型 下 拉 列 表 中 
选择 用 于 玫 先 项， 在 后 发 席 文本 框 中 输入 值 0。 

Step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [下 三 此 虽 扩 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 portl ， 然 后 在 下 而 卫 剖 本 文本 框 中 输入 J1， 在 本 而 广 
本 框 中 输入 P1， 在 医 吕 5 于 下 拉 列 表 中 选择 国 . 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [下 = 点 虽 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 jack8， 然 后 在 | 3 本 文本 框 中 输入 J8， 在 12 Bai 文本 
框 中 输入 P8， 在 ?Tin 下拉 列表 中 选择 国 . 

Step4. 单 击 [正三 点 | 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 于 二 步 旨 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电 线 吉 莺 名， 颜色 设置 为 黄色 (Yellow)。 

Step6. 单 市 区 二 步 引 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 

Step7. 单 击 一 之 成 _ 上 护 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连 接 4 的 创建 。 


Stage5. 创建 连接 5 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 =， 系 统 弹出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 | 看 汪 本 ] 文 本 框 中 输入 C1_1， 在 要 年 下 拉 列 表 中 
选择 本 到 选项 ， 丰 | 本 联 遍 文本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [下 三 此 虽 | 按钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK6， 然 后 在 医 呈 5 国文 本 框 中 输入 J6， 在 | 本 语 Ca 
文本 框 中 输入 P6， 在 匡 呈 5 本 下拉 列 表 中 选择 图 . 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [下 三 此 虽 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK8， 然 后 在 ewmee 文本 框 中 输入 J8， 在 他 Comm 文 
本 框 中 输入 P8， 在 T* Fin 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 

Step4. 单 击 正三 点 | 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 区 二 当 旨 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电线 专 区 呈 ， 颜 色 设 置 为 浅 蓝 色 (Corflowen)。 

Step6. 单 市 区 二 步 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 
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Step7. 单 击 一 完成 _| 拉 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连 接 5 的 创建 。 


Stage6. 创建 连接 6 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 汪 ， 系 统 弹 出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 固 葬 台 文 本 框 中 输入 C1_2， 在 要 征 卉 下 拉 列 表 中 
选择 国 到 选项 ， 在 碳 腾 离 文 本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [下 三 此 虽 扩 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK6， 然 后 在 医 呈 二 文本 框 中 输入 J6， 在 | 本 而 Ca 
文本 框 中 输入 P6， 在 Ym Pin 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [正三 此 小 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK8， 然 后 在 emiee 文本 框 中 输入 J8， 在 他 om 文 
本 框 中 输入 P8， 在 Pin 下 拉 列 表 中 选择 是， 

Step4. 单 击 正三 点 | 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 于 二 步 旨 按钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电 线 专 [ 国 ， 颜 色 设 置 为 蓝 色 (Blue)。 

Step6. 单 市 区 二 步 引 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 

Step7. 单 击 一 完成 ”| 榨 钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连 接 6 的 创建 。 


Stage7. 创建 连接 7 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 =， 系 统 弹出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 刚 滞 邓 ] 文 本 框 中 输入 C1_3， 在 轨 惫 下 拉 列 表 中 
选择 国 到 选项 ， 在 碳 腾 离 文 本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [下 三 此 虽 按 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK6， 然 后 在 [ 匡 靖 ER 文本 框 中 输入 J6， 在 医 汪 5 
文本 框 中 输入 P6， 在 Ym Pin 下 拉 列 表 中 选择 图 . 

Step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [正三 此 | 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 ， 目 标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK8， 然 后 在 ewise 文本 框 中 输入 J8， 在 他 Comm 文 
本 框 中 输入 P8， 在 ?in 下 拉 列 表 中 选择 是 . 

Step4. 单 击 正三 点 | 掖 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性 。 单 击 区 二 当 旨 扩 钮 ， 系 统 进 入 “创建 连接 向 导 : 电线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电 线 专 思 国 ， 颜 色 设置 为 青 梯 绿 色 (Lime)。 

Step6. 单 市 区 二 上 | 核 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 ; 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
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框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 
Step7. 单 击 二 之 成 “| 按钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连接 7 的 创建 。 


Stage8. 创建 连接 8 


Step1. 定义 连接 属性 。 单 击 “ 管 线 列表 ”工具 条 中 的 “创建 连接 ”按钮 三 |， 系 统 弹 出 
“创建 连接 向 导 : 连接 属性 ”对 话 框 ， 在 匡 莹 画 文 本 框 中 输入 Cl1_4， 在 要 于 吉 下拉 列 表 中 
选择 用 过 项 ， 在 丙 本 眉 席 文本 框 中 输入 值 0。 

step2. 定义 起 始 组 件 属性 。 单 击 [正三 点 | 按钮， 系统 进入 “创建 连接 向 导 : 起 始 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK6， 然 后 在 Em Deviece 文本 框 中 输入 J6， 在 这" “om 
文本 框 中 输入 P6， 在 Em Fin 下 拉 列 表 中 选择 国 . 

step3. 定义 目标 组 件 属性 。 单 击 [三 点 引 | 护 钮 ， 系 统 进 入 “创建 连接 向 导 ， 目标 组 件 
属性 ”对 话 框 ， 在 模型 中 选取 元 件 JACK8， 然 后 在 ei 本 文本 框 中 输入 J8， 在 | om 文 
本 框 中 输入 P8， 在 T* Pin 下拉 列 表 中 选择 国 ， 

Step4. 单 击 正三 此 | 校 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 ， 中 间 组 件 属性 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 电线 属性。 单 击 还 二 步 >| 护 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导电 线 属性 ”对 
话 框 ， 选 取 电 线 过 国 国 ， 颜 色 设置 为 英 绿色 (Cyan)。 

Step6. 单 市 区 二 上 | 核 钮 ， 系 统 进入 “创建 连接 向 导 : 汇总 报告 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 显示 当前 连接 的 详细 信息 。 

Step7. 单 击 二 完 威 “| 按钮 ， 关 闭 系统 弹出 的 信息 提示 文本 ， 结 束 连接 8 的 创建 。 


Stage9. 显示 所 有 连接 


Step1. 在 图 42.55 所 示 的 “电气 连接 导航 硕 ” 中 碍 看 所 有 电气 连接 属性 。 
Step2. 在 电气 连接 导航 费 中 选中 所 有 连接 , 右 击 , 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
此 时 在 模型 中 显示 所 有 连接 ， 如 图 42.56 所 示 。 


Ee 电气 连接 导航 如 


J3 F 
J3 F 
J3 F 
可 F 
可 F 
J]8 F 
可 F 
本 F 


42.55 ”电气 连接 导航 器 
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42.56 ”显示 连接 


Step3. 刷新 图 形 区 ， 取 消 连 接 的 显示 。 
Task4. 创建 路 径 

Stage1. 创建 样 条 路 径 1 

step1. 在 “电气 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 样 条 路 径 ”按钮 中 |， 系 统 弹 出 “ 样 条 路 径 ” 


对 话 框 。 
Step2. 在 模型 中 依次 选取 图 42.57 所 示 的 固定 端口 1 和 国定 端口 2 为 路 径 点 。 


固定 端口 2 
了 
固定 端口 1 


ps 
SR 


42.57 ”选取 路 径 点 1 


Step3、 单 击 [< 确定 ||% 饵 ， 完 成 样 条 路 径 1 的 创建 ， 如 图 42.58 所 示 。 


六 be 


< 


42.58 ”创建 样 条 路 径 1 
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Stage2. 创建 样 条 路 径 2 
Step1. 在 “电气 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 样 条 路 径 ” 按钮 鸭 系统 弹出 “ 样 条 路 径 ” 


对 话 框 。 
Step2. 在 模型 中 依次 选取 图 42.59 所 示 的 连接 端口 1 和 国定 端口 2 为 路 径 点 ， 在 “ 样 条 
路 径 ” 对 话 框 中 选择 国 国 ， 在 | 疝 丰 天 中 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 区 确定 六 钮 ， 完 成 样 条 


路 径 2 的 创建 ， 如 图 42.60 所 示 。 


国定 端口 2 连接 端口 1 


样 条 路 径 2 


42.59 ”选取 路 径 点 2 42.60 ”创建 样 条 路 径 2 


Stage3. 创建 样 条 路 径 3 
Step1. 在 “电气 管线 布置 ” 工具 条 中 单 击 “ 样 条 路 径 ”按钮 半 ， 系 统 弹 出 “ 样 条 路 径 ” 


对 话 杠 。 
step2. 在 模型 中 依次 选取 图 42.61 所 示 的 多 端口 1 和 国定 端口 2 为 路 径 点 ， 在 “ 样 条 路 
径 ” 对 话 框 中 选择 国 国 ， 在 | 琴 下 十 文 本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 导 确定 | 校 钮 ， 完 成 样 条 路 


双 3 的 创建 ， 如 图 42.62 所 示 。 


多 端口 1 


本 羊 条 路 径 3 


42.61 选取 路 径 点 3 到 42.62 ”创建 样 条 路 径 3 


Stage4. 创建 样 条 路 径 4 
Step1. 在 “电气 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 样 条 路 径 ” 按钮 加 | 系统 弹出 “ 样 条 路 径 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 在 模型 中 依次 选取 图 42.63 所 示 的 多 端口 2 和 国定 端口 1 为 路 径 点 , 在 “ 样 条 路 
径 ” 对 话 框 中 选择 围 国 ， 在 而 后 天 量 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 里 应 用 ej 包 ， 

Step3. 在 模型 中 依次 选取 图 42.64 所 示 的 固定 端口 2、 固定 端口 5 和 国定 端口 3 为 路 径 
点 , 在 “ 样 条 路 径 ” 对 话 框 中 选择 围 国 ,在 | 而 # 迁 填 文本 框 中 输入 值 0.5; 选择 国 国 ,在 语 后 下 和 
文本 框 中 输入 值 0.5， 选 择 E 革 国 ， 在 而后 天 是 文本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 上 本 用 | 扩 钮 。 


-国定 端口 2 
多 端口 2 a 
: 三 
A 国定 端口 1 FF 和 
,7 SB 和 六， HU 
bY . pe -固定 请 口 5 
~ 有 > 0 
Au J 
Ee a 六 
>、 mS 
pa RS pe 
42.63 ”选取 路 径 点 1 42.64 ”选取 路 径 点 2 


Step4. 在 模型 中 依次 选取 图 42.65 所 示 的 多 端口 4、 固定 端口 4 和 固定 端口 3 为 路 径 点 ， 
在 “ 样 条 路 径 ” 对 话 框 中 选择 国 图, 在 向 所 延伸 文本 框 中 输入 值 0.5; 选择 国 潮 ， 在 癌 后 延伸 文 
本 框 中 输入 值 0.5， 单 击 上 放 用 | 按钮。 

Step5. 在 模型 中 依次 选取 图 42.66 所 示 的 固定 端口 3 和 多 端口 5 为 路 径 点 ， 在 “ 样 条 路 
径 ” 对 话 框 中 选择 国 加， 在 吉首 延 坤 文本 框 中 输入 值 0.5。 


固定 端口 3 多 端口 5 


多 端口 4 


固定 端口 4 


固定 端口 3 


Ry 
42.65 选取 路 径 点 3 42.66 ”选取 路 径 点 4 


Step6. 单 击 [_ 确 定 jj 汉 钮 ， 完 成 样 条 路 径 的 创建 ， 如 图 42.67 所 示 。 
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42.67 ”创建 样 条 路 径 


Stage5. 创建 端子 

step1. 在 “电气 管线 布置 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 端 子 ” 按 钮 加， 系统 弹出 图 42.68 所 
示 的 “创建 端子 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 端子 1。 在 模型 中 选取 图 42.69 所 示 的 多 端口 1， 在 弟子 民 区 域 中 力 演 证 硬 和 
本 | 下拉 列 表 中 选择 国 加 下 入 项 ， 外 后 在 本 可 |X 域 本 本 所 出 的 文 木 框 中 输入 数值 20， 在 
“创建 端子 ”对 话 框 中 单 击 “ 全 部 建 模 ”按钮 思 ， 单 击 _ 库 有 按钮 ， 完 成 端子 1 的 创建 ， 
如 图 42.70 所 示 。 


42.68 “创建 端子 ”对 话 框 42.70 创建 端子 1 


Step3. 创建 端子 2。 在 模型 中 选取 图 42.71 所 示 的 多 端口 2， 在 亚 了 区 区 域 中 管 病 延 站 和 
人 下拉 列 表 中 选择 名 呈 央 选项 ， 然 后 在 管 靖 端 晶 区 域 芍 匀 接 芝 的 文本 框 中 输入 数值 30， 在 
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“创建 端子 ”对 话 框 中 单 击 “ 全 部 建 模 ”按钮 到 
如 图 42.72 所 示 。 


多 端口 2 


图 42.71 选取 多 端口 2 图 42.72 创建 端子 2 
Step4. 创建 端子 3。 在 模型 中 选取 图 42.73 所 示 的 多 端口 4， 在 芝 3 民 区 域 中 丹 注 证 重 和 
稼 接线 下 拉 列表 中 选择 国 加 于 沈 项 ， 然 后 在 管 应 端口 区 域 驳 与 接线 的 文本 框 中 输入 数值 40， 在 
“创建 端子 ”对 话 框 中 单 击 “全 部 建 模 ” 按 钮 乾 ， 单 击 L_ 应 用 “| 扩 钮 ， 完 成 端子 3 的 创建 ， 
如 图 42.74 所 示 。 


| Ey 


42.73 ”选取 多 端口 3 en 创建 端子 3 

Step5. 创建 端子 4。 在 模型 中 选取 图 42.75 所 示 的 多 端口 5， 在 器 邓 本 区 域 中 匿 吴 证 者 和 
二 下拉 列表 中 选择 国 加 于 先 项 ， 然 后 在 轩 二 可 [x 域 本 本 护 册 | 的 文本 框 中 输入 数值 50， 在 
“创建 端子 ”对 话 框 中 单 击 “全 部 建 模 ”按钮 惠 ， 单 市 确定 沁 j 钮 ， 完 成 端子 4 的 创建 ， 
如 图 42.76 所 示 。 


42.75 ”选取 多 病 口 4 42.76 ”创建 端子 4 
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Task5. 自动 布线 


Step1. 在 电气 连接 导航 器 中 选中 所 有 连接 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEE 
一 > 上 用 合 令 ， 此 时 在 模型 自动 布置 所 有 线 缆 ， 如 图 42.77 所 示 ， 


42.77 ”上 自动 布线 


Step2. 保存 模型 。 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 


实例 43 
实例 44 
实例 45 
实例 46 
实例 47 


具有 复杂 外 形 的 模具 设计 
市 破 孔 的 模具 设计 
烟灰 缸 的 模具 设计 
一 模 多 六 的 模具 设计 

市 消 块 的 模具 设计 


实例 43 具有 复杂 外 形 的 模具 设计 


43.1 所 示 为 一 个 下 六 ( DOWN_COVER ) 的 模型 ， 该 模型 的 表面 有 多 个 破 孔 ， 要 使 
其 能 够 顺利 分 出 上 、 下 模具 ， 必 须 将 破 孔 填补 才能 完成 ， 本 例 将 详细 介绍 如 何 来 设计 该 模 
具 。 图 43.2 为 下 苹 的 模具 开 模 图 |。 


盖 的 表面 有 多 个 破 孔 
- -AAA、 


1 ps 
~ 
UL 
1 


~ 
~、 
N 
、 
N 
> 


图 43.1 零件 模型 图 43.2 ”下 盖 的 模具 开 模 图 


Task1， 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 单 击 ¥ 国 天 本 光 项 ， 然 后 单 击 | 蛙 控 钮 ， 系 统 
弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 名， 系 
统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 选 择 D:\ugins8\work\ch10\ins43\DOWN_COVER .prt， 单 击 [ 下 | 
按钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 早 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Wm 文本 框 中 输入 DOWN_COVER 
_MOLD。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 加 载 的 零件 如 
图 43.3 所 示 。 
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Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 , 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 图 , 系统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 ， 如 图 43.4 所 示 。 

Step2. 在 “模具 坐标 ”对 话 杠 中， 选择 轩 可 十 国 单 选项 ， 然 后 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 。 


广 产品 实体 中 心 
广 选 定 面 的 中 心 


确定 | 应 用 | 取消 | 


43.3 ”加 载 的 零件 43.4 “模具 CSYS” 对 话 框 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 注塑 模 向 导 工具 栏 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 瑟 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 归于 区 域 中 的 要 到 文本 框 中 ， 输 入 收缩 
率 1.006。 

Step4. 单 市 确定 | 按钮， 完成 收缩 率 的 设置 . 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 = ”， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 
框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 畏 凤 下 拉 菜 单 中 选择 国史 项 ， 外 后 在 国 吏 测 的 下 拉 菜 
单 中 选择 国 梧 加 时 选项 ， 开 始 和 结束 的 距离 值 分 别 设 定 为 -20 和 30。 

Step3. 单 市 [ 确定 |j 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 43.5 所 示 。 
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43.5 ”完成 创建 后 的 模具 工件 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 村， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 加 ,系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 和 到 单 渤 项 ， 

Step3. 拆 分 面 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 | 区 选项 卡 ， 并 在 僵硬 区 域 中 取消 
选中 回国 有 、 回国 划 避 和 口 蒜 二 一 末 三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 
各 区 域 颜 色 。 绪 果 如 图 43.6 所 示 。 

Step4. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 的 未 定义 的 区 域 中 , 选中 四 [区 RE 若 面 、[ 区 | 医 芭 站 面 复 选 杠 ， 
然后 选择 区 型 爱 区 瑚 | 单 选项 ， 单 击 放 时 | 按钮 。 设 计 后 的 区 域 颜 色 如 图 43.7 所 示 。 

Step5. 在 “检查 区 域 ” 对话 框 中 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


.-- 型 腔 区 域 


未 定义 区 域 
+- 八 


型 芯 区 域 型 芯 区 域 一 
43.6 ”着 色 的 模型 区 域 43.7 ”设置 后 的 模型 区 域 


型 腔 区 域 
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Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 的 宕 六 区 域 选 择 忆 加 选项 , 并 在 | 总 要 | 区域 选 中 攻 多 
和 呈 凡 开 机 复 选 框 ， 然 后 单 市 机 定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 
线 如 图 43.8 所 示 。 

Stage3. 创建 曲面 补 片 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 栏 中 ， 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 &， 系 统 弹 出 “边缘 修 
补 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 国 妈 下 拉 列 表 中 选择 国 漳 渤 项 。 渤 择 模 型 ， 然 后 单 击 [确定 | 校 
钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 43.9 所 示 。 


分 型 线 创建 此 补 片 
图 43.8 ”创建 分 型 线 图 43.9 ”创建 补 片 后 


Stage4. 编辑 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “分 型 线 ” 对 话 框 的 匾 狂 生 型 辆 区 域 中 单 击 请 选择 劳 型 或 引导 线 _6 按钮 以 。 选 取 图 
43.10 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 编辑 对 象 ， 然 后 单 击 攻 靖宇 中 坟 钮 。 


曲线 2 
曲线 1 -7 


Ee 


一 一 一 
一 一 ~ 
We 
一 一 ~ 
一 一 一 
一 一 ~ 
一 一 


43.10 ”选取 圆 弧 


Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 |， 系 统 弹出 “设计 分 
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型 面 ”对 话 框 。 
Step2， 在 要 型 出 区 域 选 择 了 [国葬 和 项 ， 在 图 43.11a 中 单 击 “延伸 距 离 ” 文 本 ， 然 后 在 
活动 的 文本 框 中 输入 数值 45， 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 43.11b 所 示 。 


引导 线 


| 延伸 距离 =45 ~ | 延伸 距离 45 。 油 
a) 修改 之 前 b) 修改 之 后 


43.11 ”修改 延伸 距离 


step3. 创建 拉 伸 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 ， 负 二 型 副 区 域 的 园 因 中 选择 逻 选 项 ， 
方向 如 图 43.12 所 示 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 市 [应 用 “| 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 
分 型 面 ” 对 话 框 ;， 结果 如 图 43.13 所 示 。 

说 明 ， 如 图 43.12 所 示 的 引导 线 为 当前 分 型 面 拉 伸 的 方向 。 选 择 图 43.12 所 示 的 边线 作 
为 定义 当前 分 型 面 要 拉 伸 的 方向 ，。 


| 延伸 距离 =45 


图 43.12 ”选取 移动 方向 图 43.13 ” 拉 伸 后 〈 拉 伸 1) 


Step4. 创建 拉 伸 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 ， 曾 于 要 型 面 区 域 的 荔 汶 中 选择 国 选 项 ， 
然后 单 击 旦 确定 下 坟 钮 ， 结 果 如 图 43.14 所 示 。 


43.14 拉 伸 后 〈 拉 伸 2) 
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Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 全 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 杠 中， 选取 赋 琴 本 区 域 下 的 纪 国 至 
击 | 确定 | 拉 钮 . 

Step3， 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 
“查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 柄 证 | 拉 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 杠 。 在 
对 话 框 中 单 击 磁 定 | 扩 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 窗口 多 mm 有 和 二 2 时 元 开 让 零件 如 图 43.15 
所 示 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 SO 一 [IEITIRROIT， 显 示 型 腔 堆 件 如 图 43.16 
所 示 。 


选项 ， 然 后 单 


图 43.15 ”型 芯 图 43.16 ”型 腔 
Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 窗口 Op> DOYN_FDYER WDLD_top_DDD. prt 
换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [本 区 = Bia 业 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 然 后 单 击 _ 确定 必 馈 ， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 [一 > EE 了 一 > 于 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 在 对 话 框 中 选中 他 证 年 中 本 单 选 项 。 选 取 图 43.17 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 , 选择 回 酸 员 狼 单 选项 , 沿 Z 方向 上 移动 100, 然后 单 击 确定 |j 包 ， 
结果 如 图 43.18 所 示 。 

Step2. 移动 产品 模型 。 


， 在 装配 导航 融 中 将 部 件 转 
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| 编 相 爆炸 图 性 ) 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单车 外 一 > 于 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 


= | mg 


图 43.17 选取 移动 对 象 1 图 43.18 ”移动 后 1 


(2) 选择 对 象 。 选 取 图 43.19 所 示 的 产品 模型 元 件 。 
(3) 在 该 对 话 杠 中， 选择 鞍 动 嘲 归 单 选项 ， 沿 ZZ 方向 上 移动 50， 结 果 如 图 43.20 所 示 。 


a 
一 


和 43.19 ”选取 移动 对 象 2 旭 43.20 移动 后 2 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 也 许 加 > 攻 3 于 旨 ， 保 存 所 有 文件 。 


选取 移动 对 象 > 


实例 44 ”市 破 孔 的 模具 设计 


本 证 将 介绍 一 蒜 香 电 金 落 ( SOAP_BOX ) 的 模具 设计 ( 图 44.1 ) ”因为 设计 元 件 中 有 破 
孔 ， 所 以 在 模具 设计 时 必须 将 这 一 破 孔 填补 ， 才 可 以 顺利 分 出 上 、 下 模具 ， 使 其 顺利 脱 模 。 
下 面 介绍 该 模具 的 主要 设计 过 程 。 


上 模 (UPPER VOL ) 


MD 
> 


下 模 (LOWER VOL) 


浇注 件 (SOAP BOX_MOLDING) 


Task1. 初始 化 项 目 


step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 单 击 区 国 本 对 先 项 ， 单 击 轩 按钮， 系统 弹出 
“注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中， 系统 

弹出 “打开 ”对 话 框 。 选 择 D:\ugins8\work\chl0\ins44\SOAP_BOX .prt， 单 击 [ | 拉 馈 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 EEEE 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ns 文本 框 中 输入 SOAP_BOX_MOLD。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 ， 单 市 [确定 || 拉 包 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 加 载 的 零件 如 
图 44.2 所 示 。 


选项 。 


44.2 ”加 载 的 零件 
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Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 柱 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 一 系统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 ， 如 图 44.3 所 示 。 


Step2. 在 “模具 坐标 ”对 话 杠 中， 选择 轩 本 部 赔 单 选项 ， 然 后 单 击 殉 定 | 术 钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 。 


个 产品 实体 中 心 
广 选 定 面 的 中 心 


确定 | 应 用 | 取消 | 


44.3 “模具 CSYS” 对 话 框 


Task3. 设 置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 
(1) 选择 命令 。 在 注塑 模 向 导 工 具 栏 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 类 型 。 


人 (一 


在 “缩放 体 ” 对 话 框 半 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 DE 尘 项 。 
Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 黑 认 的 设置 。 


Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 至 全 本 区域 中 的 弘文 本 框 中 ， 输 入 收缩 
率 1.006。 


Step4. 单 击 [_ 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 工 件 ”按钮 ”， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 并 到 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 国明 先 项 ， 在 EH 污 的 下 拉 菜 单 中 
选项 ， 开 始 和 结束 的 距离 值 分 别 设 定 为 -20 和 30。 

Step3. 单 市 [< 确定 |j 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 44.4 所 示 。 


选择 
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Task5. 实体 补 上 户 


Step1. 选择 下 拉 某 单 窗口 血 ) Ps SDAF_ BOX MOLD partine D2zz. prt 有 在 弘 注塑 模 辐 导 ?” 工具 
栏 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 网 ， 然 后 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 ， 单 击 “ 创 建 方块 ” 按 
钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 方块 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 弹出 的 对 话 框 的 司 本 下 拉 列 表 中 ， 选 择 EJeia; 先 项 。 

Step3. 选取 边界 面 。 选 取 图 44.5 所 示 的 参考 面 ， 接 受 系统 默认 的 间隙 值 0。 


图 44.5 定义 参考 面 1 


Step4、 单 市 [确定 |j 钮 ， 创 建 实体 的 结果 如 图 44.6 所 示 。 


图 44.6 ”创建 实体 


Step5. 插入 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 2 直 员 人 
系统 弹出 “基准 平面 "对话 框 。 在 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 i 半 项 , 处 后 在 俩 置 和 参考 
区 域 世 加 的 文本 框 输入 值 0， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 创 建 结果 如 图 44.7 所 示 。 

Step6. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 ， 单 击 “ 分 割 实体 ”按钮 E， 系 统 弹出 
“分 割 实体 ”对 话 框 。 


Step7. 选择 目标 体 和 刀具 体 。 选 择 图 44.6 所 示 的 创建 的 实体 为 目标 体 。 选 择 图 44.7 所 
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示 的 基准 平面 为 刀具 体 。 单 击 | 区 斑 定 六 钮 ， 创 建 结果 如 图 44.8 所 示 。 


-选取 此 基准 平面 为 刀具 体 


图 44.7 创建 基准 平面 图 44.8 “分割 实体 
Step8. 蔡 换 面 。 选 择 下 拉 菜 单 括 入 一 > [ET 一 EEC 命令 ， 系 统 
弹出 “ 蔡 换 面 ”对 话 框 。 选 择 图 44.9 所 示 的 创建 的 实体 的 表面 为 要 替换 的 面 。 选 择 图 44.9 
所 示 的 模型 表面 为 替换 面 。 单 击 区 形 定 之 | 按钮 ， 创 建 结 果 如 图 44.10 所 示 。 


选取 该 面 为 蔡 换 面 


选取 该 面 为 要 蔡 换 的 面 ee 
44.9 ”定义 参考 面 2 44.10 创建 蔡 换 面 1 


Step9. 蔡 换 其 他 三 个 面 。 操 作 步 骤 参 考 Step8， 结 果 如 图 44.11 所 示 。 


CD" © 


44.11 创建 替换 面 2 


Step10. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | p> 攻 2E3 
令 ， 选 取 图 44.12 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 44.12 所 示 的 实体 特征 为 刀具 体 。 单 击 
< 确定 >| 要 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 


目标 体 , 
图 44.12 求 和 特征 1 


Step11. 创建 求 差 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 擂 人 一 汪汪 于 填 , 
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令 , 选取 图 44.13 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 , 选取 图 44.13 所 示 的 实体 特征 为 刀具 体 。 在 三 十 
区 域 选 中 号 脓 各 了 导 复 选 杠 ， 单 击 风 确定 引 术 包 ， 完 成 求 差 特 征 1 的 创建 。 


“刀具 体 


44.13 ” 求 关 特征 1 


Step12. 复制 图 层 。 选 择 下 拉 菜 单 出 未 国 一 > ER 全 命令， 系统 弹出 “类 选 
择 ” 对 话 框 。 选 取 图 44.14 所 示 的 实体 特征 ， 单 击 区 确定 淖 拉 钮 。 在 弹出 的 “图 层 复制 ” 
对 话 框 中 国 村 本 雪 驱 可] 广 木 框 输入 数值 10， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 然 后 单 击 
[确定 | 钮 ， 完 成 复制 图 层 的 创建 。 

Step13. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 下， 此 时 系统 弹 
出 “实体 补 片 ”对 话 框 。 选 择 图 44.14 所 示 的 实体 特征 ， 单 市 [< 确定 | 扩 钮 ， 完 成 实体 修 
补 ， 结 果 如 图 44.15 所 示 。 


CN 全 


图 44.14 ”选取 实体 图 44.1$ ”实体 补 片 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 册 ， 在 “模具 分 型 工 
具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 贱 ， 系 统 漳 出 “检查 区 域 ”对话 杠 ， 并 显示 开 模 方向 。 
在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国王 | 单 选项 . 

Step2. 拆 分 面 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 鸭 ， 系 统 开 始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 | 区 七 选项 卡 ， 在 借 夺 区 域 中 取消 选 
中 感 丙 击 、 癌 吏 列 和 i 本 丽 二 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “设置 区 域 颜色 ”按钮 剖 ， 设 置 各 
区 域 闫 色 。 结 果 如 图 44.16 所 示 。 
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Step3. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 ， 单 击 国度 用 | 按 铀 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


型 腔 区 域 


型 芯 区 域 
44.16 ”着色 的 模型 区 域 


Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ， 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 的 完 区 域 选 择 性 国 玩 项 , 并 在 早 权 区 域 选 中 恒 二 区 志 
生硬 本 型 较 复 选 杠 ， 然 后 单 击 旺 斑 定 上 | 按钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 
线 如 图 44.17 所 示 。 


图 44.17 创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 
Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 而 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对话 框 。 
Step2. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 国 二 加 区域 的 于 要 中 选择 | 选项， 然后 在 图 形 区 
“延伸 距离 ”的 文本 框 输入 数值 60。 然 后 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 44.18 所 示 。 


44.18 拉 伸 后 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 一， 系统 弹出 “ 定 
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义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 ， 选 取 周 轩 吐 区 域 下 的 富国 


上 天 是 | 扩 钮 。 


Step3. 选 择 下 拉 某 单 BE ‘OMT POX MOLD_ core DOB. prt 显示 型 FR 零件 如 图 44.19 


选项 ， 单 击 


所 示 ， 选择 下 拉 菜 单 3 OhF POX MOLD cavity O02. prt 显示 型 腔 零 件 如 图 44.20 所 


9 


人 小。 


图 4.19 ”型 世 图 44.20 ”型 腔 


Step4. 创建 求 关 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 朋 单 SOMF POX NOID partine D022. prt ， 单 击 6 模具 分 型 导航 器 ” 
按钮 加 ， 选 中 加 二 E 和 看 复 选 杠 . 


(2) 显示 刀具 体 。 选 择 下 拉 菜 单 理 式 加 一 > 辐 匡 记 污 厨 时 和 今 ， 在 图 层 设置 的 对 话 
框 中 色 选 “图 层 ” 区 域 中 的 图 1 复 选 框 ， 然 后 关闭 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(3) 求 差 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 p> 攻 3 有 命令， 选取 图 44.21 
所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 44.21 所 示 的 实体 特征 为 刀具 体 。 在 中 要 区 域 选 中 
局 轨 春天 复 选 框 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 为 了 显示 清晰 、 明 了 ， 可 将 工件 线 框 和 分 型 面 隐藏 起 来 。 


I EE 


目标 体 


44.21 求 差 特征 2 


Step5. 选择 下 拉 菜 单 量 日 加 | p> 2 和， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 
成 工作 部 件 。 

说 明 : 为 了 显示 清晰 、 明 了 、 操 作 方 便 ， 可 将 型 腔 和 基准 平面 隐藏 起 来 。 

Step6. 在 图 形 区 选择 图 44.22 所 示 的 实体 并 将 其 设置 为 工作 部 件 。 选 择 下 拉 沫 
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ES 命令 ， 在 图 层 设置 的 对 话 框 中 勾 选 “图 层 ” 区域 中 的 回 :0 复 先 


选择 此 实体 为 参照 


44.22 ”选择 参照 实体 

说 明 : 为 设置 成 工作 部 件 ， 可 在 实体 上 汉 击 鼠标 左 键 或 在 实体 上 右 击 选择 “ 设 为 工作 
部 件 ” 命 令 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 窗口 他) =_p> prt ， 下 型 起 零件 。 选择 下 拉 
请 单 BE SOAP BOX MOLD_top_ DOOD. prt ， 将 窗 口 转换 到 SO AP BOX_core_006.prt (修改 的 ) 
在 装配 OAP_BOX_top_000.prt 中 。 

Step8. 链接 体 。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 区] mp ES 以 ) 四 全 只 | WE 几何 链接 绩 尼 ).. .区 
令 ， 体 统 弹出 “WAVE 几何 连接 器 ”对 话 框 。 在 变型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 IB 对 选项 ， 选 
取 图 44.23 所 示 的 实体 ， 然 后 单 击 _ 确定 | 控 乌 ， 结 果 如 图 44.23 所 示 。( 隐 藏 产品 实体 ) 


选取 该 实体 


44.23 ”链接 体 


step9. 创建 求 和 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > ED 一 > 让 本 人 ^， 
选取 图 44.24 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 44.24 所 示 的 实体 特征 为 刀具 体 。 单 击 
于 确定 || 拉 包 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 


目标 体 


刀具 体 


44.24 ”选取 刀具 体 
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Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 显示 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 击 名 E> i 显示 [81 
统 弹出 “类 选择 ” 对 话 框 。 单 击 类 型 过 滤器 按钮 全 ,在 “根据 类 型 选择 ” 对 话 框 中 选择 EEE 
选项 ， 单 市 更 定 | 扩 钮 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 罚 王 区 域 中 的 全 选 按钮 围 ， 单 击 痪 十 | 
钮 。 

(2) 选择 命令 。 在 装配 导航 器 中 双击 图 苔 9p_Bok_top 将 其 设 为 工作 部 件 。 选择 下 拉 菜 : 
| > Ba 了 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 燥 炸 图 ”对 话 杠 ， 
接受 默认 的 名 字 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 的] > EU 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 在 对 话 框 中 选中 国王 二 本 标 单 选项 。 选 取 图 44.25 所 示 的 型 腔 元 件 ( 移 
动 对 象 )。 


-> "EE 人 ^， 


选取 移动 对 象 


44.25 ”选取 移动 对 象 1 


(5) 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 由 村 现 加 单 选项 , 沿 Z 方向 上 移动 100， 单 击 殉 证 | 六 钮 。 结 
果 如 图 44.26 所 示 。 


44.26 ”移动 后 1 


说 明 : 为 了 显示 清晰 、 明了 隐藏 图 层 10 ,选择 下 拉 菜 单 式 加 一 > 下 眉 让 守 多 于 
令 ， 在 图 层 设置 的 对 话 框 中 取消 选中 “图 层 ” 区 域 中 的 口 人 ? 复 选 框 。 
Step2. 移动 产品 模型 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 四] = Bi 

系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 对 象 。 选 取 图 44.27 所 示 的 产品 模型 元 件 〈 移 动 对 象 )。 
(3) 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 信 嘎 型 抽 旱 单 选项 ， 沿 ZZ 方 同上 移动 50， 结果 如 图 44.28 所 示 。 


mm/ 选取 移动 对 象 


图 44.27 选取 移动 对 象 2 图 44.28 移动 后 2 
Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 芋 因 mij” 医 22， 保存 所 有 文件 。 


实例 45 ”烟灰 虹 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 烟灰 氏 的 模具 设计 ， 如 图 45.1 所 示 。 下 面 介 绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


上 模 ( 具 ) 一 


浇注 件 ( 浇 注 件 名 :”molding) 


下 模 ( 具 ) 


45.1 烟灰 向 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Stepl. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 单 击 同 国 加 对 交 项 ， 然 后 单 击 | 时 按钮 ， 系 统 
弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 品 | 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选择 D:\ugins8\work\chl0\ins45\ASHTRAY.prt， 然后 单 击 L_ 灾 | 
按钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 顶 目 单位 的 下 拉 菜单 中 选择 EB 四 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 eme 文本 框 中 输入 ASHTRAY_MOLD。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 上 确定 | 交 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 ， 加 载 的 零件 如 
图 45.2 所 示 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 ， 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 一 ， 系 统 弹出 “模具 
CSYS” 对 话 框 ， 如 图 45.3 所 示 。 


466 UG NX 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step2. 在 “模具 坐标 ”对 话 框 中 ， 选 择 加 豆单 选项 ， 然 后 单 击 上 确定 | 旋钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 。 


广 产品 实体 中 心 
广 选 定 面 的 中 心 


确定 | 应 用 | 取消 | 


45.2” ”加载 的 零件 图 45.3 “模具 CSYS” 对 话 框 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 注塑 模 向 导 工具 栏 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E33] 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 四 区域 的 对 引文 本 框 中 ， 输 入 收缩 率 
1.006。 

Step4. 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 工 件 ”按钮 和 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 问 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 于 先 项 ， 然 后 在 了 3 污 的 下 拉 菜 
单 中 选择 加 宝生 天 先 项 ， 开 始 和 结束 的 距离 值 分 别 设 定 为 -15 和 60。 

Step3. 单 市 [确定 |% 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 45.4 所 示 。 


图 45.4 ”完成 创建 后 的 模具 工件 
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Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 站， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 十 交 | 单 选项 。 

Step3. 拆 分 面 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 .天 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 四 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 区 七 选项 卡 ， 并 在 让 村 区 域 中 取消 
选中 器 画 弹 、 回 克 划 加 和 加 不 滞 本末 二 个 复 选 杜 ， 然 后 单 击 “设置 区 域 颜色 ”按钮 天 ， 设 置 
各 区 域 闫 色 。 结 果 如 图 45.5 所 示 。 

Step4. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 的 未 定义 的 区 域 中 ， 选 中 四 变 要 区 三 面 复 选 框 ， 然 后 选择 
症 要 有 区 王 单 选项 ， 单 击 一 庶 用 按钮。 设计 后 的 区 域 颜色 如 图 45.6 所 示 。 

Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中， 单 击 [确定 | 术 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 


未 定义 区 域 型 腔 区 域 2 型 腔 区 域 


型 世 区 域 se 
型 芯 区 域 一 


图 45.5 着 色 的 模型 区 域 图 45.6 设置 后 的 模型 区 域 


Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 鸭 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 的 是 & 区 域 选 择 ， [区 本 选项 ， 然 后 在 历时 区 域 选 中 
了 二 和 国 辣 5 网 复 选 枉 ， 单 击 斑 定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 所 创 
建 的 分 型 线 如 图 45.7 所 示 。 


分 型 线 


图 45.7 创建 分 型 线 
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Stage3. 创建 分 型 面 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 耐 ” 对 话 框 。 

Step2， 在 轩 型 线 | 区 域 选择 区 2 天 是 先 项 ， 在 图 45.8a 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文 本 ， 然 后 在 
活动 的 文本 框 中 输入 数值 80， 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 45.8b 所 示 。 


| 延伸 距离 =60 | 延伸 距离 [80 列 


引导 线 


a) 修改 之 前 b) 修改 之 后 
图 4$.8 ”修改 延伸 距离 


Step3. 和 “设计 分 型 面 ”对话 框 的 风量 到 型 面 x 域 的 葬 当 中 选择 选项， 然后 单 击 [_ 确 定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 45.9 所 示 。 


45.9 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 名 
义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中， 选取 区 本 区 域 下 的 引 国 至 
| 确定 | 把 包 .， 

Step3. 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 
“查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 磁 定 | 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 在 
对 话 框 中 单 击 上 二 定 上 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 害 中 =_> 和风 示 型 芯 零 件 如 图 45.10 所 
示 ; 选择 下 拉 菜单 项 OU 一 > [FEI 人， 显示 型 腔 零件 如 图 45.11 所 示 。 

说 明 : 为 了 显示 清晰 、 明 了 ， 可 将 基准 面 隐藏 起 来 。 


， 系 统 弹 出 “ 定 


选项 ， 单 击 
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图 45.10 型 心 图 45.11 型 腔 
Task6. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 害 DV] -> 于 
工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 溺 四 一 > 本 于 
系统 弹出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 世 区 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 湾 加 四 mm 到 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 在 对 话 框 中 选中 本 选择 对 票 | 单 选项 。 选 取 图 45.12 所 示 的 型 腔 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 , 选择 加 本 吧 对 本 单 选 项 , 沿 乙 方向 上 移动 100, 然后 单 击 上 
结果 如 图 45.13 所 示 。 


选取 移动 对 象 


图 45.12 ”选取 移动 对 象 1 图 45.13 ”移动 后 1 


Step2. 移动 产品 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 类 EE 下 于 于 一 于 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 对 象 。 选 取 图 45.14 所 示 的 产品 模型 元 件 (移动 对 象 )。 

(3) 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 记 二 车 单 选项 ， 沿 乙方 向 上 移动 50， 结 果 如 图 45.15 所 示 。 
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-选取 移动 对 象 


图 45.14 选取 移动 对 象 2 图 45.15 移动 后 2 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 人 四 ， 你 人 存 所 有 文件 。 


实例 46 一 模 多 八 的 模具 设计 


一 个 模具 中 可 以 人 对 有 多 个 相同 的 型 腔 ， 注 射 时 便 可 以 同时 获得 多 个 成 型 零件 ， 这 融 是 一 
模 多 六 模具 。 图 46.1 所 示 的 便 是 一 异 多 从 模具 的 例子 ， 下 面 以 此 为 例 ,说 明 其 一 般 设计 流程 。 


上 模 ( 具 ) 


下 模 〈 具 ) 


浇注 件 


浇注 件 名 : (chess_molding) 


46.1 一 模 多 穴 模 具 的 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 单 击 晤 ER 王选 项 ， 然 后 单 击 | 国 按 钮 ， 系 统 
弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 晤 |， 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选择 D:\ugins8\work\ch1l0\ins46\CHESS.prt， 然后 单 击 下 jx 
钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 项 目 音信 的 下 拉 菜 单 中 选择 轿 号 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 Wans 文本 框 中 输入 CHESS_MOLD。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 ， 单 击 芋 歼 定 上 | 拉 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 加 载 的 零件 如 
图 46.2 所 示 。 


46.2 ”加 载 的 零件 
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Task2. 模具 坐标 系 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 , 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 是 ,系统 弹出 “模具 CSYS，” 
对 话 杠 ， 如 图 46.3 所 示 。 


Step2. 在 “模具 华 标 ”对 话 杠 中， 选择 国 本 加 单 选 项 ， 然 后 单 击 上 确定 | 术 钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 。 


a 必 
三 选 定 面 的 中 心 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 46.3 “模具 CSYS” 对 话 框 


Task3. 设置 收缩 率 


Stepl1. 定义 收缩 率 类 型 。 


(1) 选择 命令 。 在 注塑 模 向 导 工具 栏 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ” 按 钮 大， 产品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 


(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 己 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 LE 二 选项 。 


Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系 统 默 认 的 设置 。 


Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 到 人 ef 区域 中 的 的 文本 框 中 ， 输 入 收缩 
率 1.006。 


Step4、 单 击 [ 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 位 置 。 


Task4， 拆 分 面 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 栏 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 图 标 鸭 ， 然 后 在 “ 注 
塑 模 工 具 ” 工 具 栏 中 ， 单 击 “ 拆 分 面 ” 图 标 “Ss ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 该 对 话 框 中 的 绽 型 下 拉 列 表 中 选择 卫生 ii 光 项 ， 选 取 图 
46.4 所 示 的 面 为 要 拆 分 的 面 ， 并 选取 XY 基准 平面 为 拆 分 对 象 。 
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46.4 定义 拆 分 面 


说 明 : XY 基准 平面 的 选取 是 通过 点 击 “ 部 件 导 航 器 ”， 然 后 在 “部 件 导航 器 ”中 的 
加 民国 要 本 于 要 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 司 本 3 王 命 令 来 实现 的 ， 

Step3. 单 击 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 中 的 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 结 果 如 图 46.5 
所 示 。 


46.5 创建 拆 分 面 


Task5. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 9” ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 时 项 ， 然 后 在 了 沪 污 的 下 拉 菜 
单 中 选择 国 吾 到 加 寺 项 ， 开 始 和 结束 的 距离 值 分 别 设 定 为 -20 和 20。 

Step3. 单 市 [确定 |j 乌 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 46.6 所 示 。 


46.6 ”完成 创建 后 的 模具 工件 
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Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 四， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 国 局 可 区 域 中 国 蜡 训 和 囊 的 下 拉 列 表 中 选取 并 | 渤 项 ， 并 在 
平衡 大 局 设置 x 域 中国 障 普 的 下 拉 列 表 中 选取 4, 然后 单 击 组 成 布局 区 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 加 ， 
型 腔 布 局 完成 。 单 击 咏 鳃 布 司 区 域 中 的 “自动 对 准 中 心 ”按钮 恩 ， 然 后 单 击 “ 型 腔 布局 ”对 
话 框 的 关闭 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 46.7 所 示 。 


46.7 ”完成 型 腔 布 局 后 的 模具 工件 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 LE 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 醒 单 选 项 . 

Step3. 拆 分 面 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 天 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国有 选项 不 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 区 七 选项 卡 ， 在 让 时 区 域 中 取消 选 
中 加 两 弹 、 回国 本 困 和 口 慰 且 一 末 二 个 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 国 ， 设 置 各 
区 域 项 色 。 结 果 如 图 46.8 所 示 。 


型 腔 区 域 


型 芯 区 不 
图 46.8 着色 的 模型 区 域 
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Step4. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 ， 单 击 殉 定 |% 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 
Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 贿 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 的 证 区 域 选 择 忆 国 加 环 先 项 , 并 在 | 可 区域 选 中 罗 名 区 坟 
和 | 三 开 去 复 选 框 ， 然 后 单 市 机 定 | 接 钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 所 创建 的 
分 型 线 如 图 46.9 所 示 。 


图 46.9 ”创建 分 型 线 


Stage3. 创建 分 型 面 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 |， 系 统 弹出 “设计 分 
型 而 ”对话 框 

Step2. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 出 村 型 面 区 域 单 击 “ 有 
界 平 面 ”按钮 图 ， 然 后 在 图 形 区 拖 动 小 球 调整 分 型 面 大 小 ， 如 图 46.10 所 示 ， 使 分 型 面 大 
小 大 于 工件 大 小 ， 单 击 国 垃 定 。 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 46.11 所 示 。 


图 46.10 ”调整 分 型 面 大 小 图 46.11 创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 E 到 ， 系 统 弹 出 “ 定 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 杠 中， 选取 暑 二 "全 | 芭 域 下 的 富 避 EES 


玉宇 | 扩 钮 。 


选项 ， 单 击 
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Step3， 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 
“查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 芋 斑 是 | 校 乌 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 在 对 
话 框 中 单 击 于 兢 罕 | 校 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 叶 日 加 | ee DSS， 晤 示 的 型 改 零 件 如 图 46.12 所 
示 ; 选择 下 拉 菜 单 国 国 | > E02， 癌 示 的 型 腑 零件 如 图 46.13 所 示 。 


图 46.12 ”型 芯 图 46.13 ”型 腔 
Task7. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 鹿 日 加 p> Bsus 二， 在 装 本 导航 器 中 将 部 件 转 换 成 工 
作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 Ee = Ri 时 EE 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默 认 的 名 字 ， 和 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 欧 EE 一 [ET 一 > “EE 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 在 对 话 框 中 选中 他 逻 择 汉 池 单 选项 。 选 取 图 46.14 所 示 的 型 腔 元 件 〈 移 
动 对 象 )。 


选取 移动 对 象 


46.14 ”选取 移动 对 象 1 


(5) 在 该 对 话 框 中 , 选择 四 要 现 可 单 选项 , 沿 Z 方向 上 移动 100, 然后 单 市 [E 兢 定 | 反馈 ， 
结果 如 图 46.15 所 示 。 
Step2. 移动 产品 模型 。 
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(1) 选择 命 今 , 选择 下 拉 菜 单 省 图 必 ) 上 辑 烃 糙 图 旦 )... 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 


46.15 ”移动 后 1 


(2) 选择 对 象 。 选 取 图 46.16 所 示 的 产品 模型 元 件 〈 移 动 对 象 )。 
(3) 在 该 对 话 框 中 ， 选 择 有 吾 3 尝 单 选项 ， 沿 乙方 向 上 移动 50， 结 果 如 图 46.17 所 示 。 


到 © 
su _ 选取 移动 对 象 G 
= 和 
-2 
wi 已 g 


i 
i 


46.16 ”选取 移动 对 象 2 46.17 移动 后 2 


Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 全 四 ee aii 坝 乡 ， 保 存 所 有 文件 。 


实例 47 ”市 靖 块 的 模具 设计 


本 实例 将 介绍 一 个 市 料 抽 机 构 的 模具 设计 ( 图 47.1 ), 包括 滑 块 的 设计 、 斜 销 的 设计 以 
及 冬 抽 机 构 的 设计 。 在 学 过 本 实例 之 后 ， 希望 读者 能 够 熟练 掌握 市 冬 抽 机 构 的 模具 的 设计 
方法 和 技巧 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 


上 模型 腔 “(upper_mold) 


斜 导 柱 〈guide_pillar) 


浇注 件 (molding) 


r= 


压板 〈press_block ) 


滑 块 (flip) 


下 模型 腔 (lower_mold) 滑 块 体积 块 (slide) 


图 47.1 带 斜 抽 机 构 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 攻 于 到 选项 ， 单 击 | 改 按钮， 系统 弹出 “ 注 
塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 鲁 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 。 选 择 D:\ugins8\work\chl0\ins47\CAPprt， 人 然后 单 击 下 ”| 校 馈 ， 调 入 
模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 投影 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 顶 目 章 位 | 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 品 先 项 ， 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 

(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ns 文本 框 中 输入 CAP_MOLD。 

Step4. 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 中 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 
加 载 的 零件 如 图 47.2 所 示 。 
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Task2. 模具 坐标 系 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 ， 单 击 “模具 CSYS” 按钮 同 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 ， 如 图 47.3 所 示 。 

Step2. 在 “模具 坐标 ”对 话 杠 中， 选择 轩 可 十 国 单 选项 ， 然 后 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 
坐标 系 的 定义 。 


a 必 
ff 选 定 面 的 中 心 


应 用 | 职 消 | 
图 47.2” ”加载 的 零件 图 47.3 “模具 CSYS” 对 话 框 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 注塑 模 向 导 工具 栏 中 ， 单 击 “ 收 缩 率 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 下 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 本 于 于 区 域 中 的 到 到 文本 框 中 ， 输 入 收缩 
率 1.006。 

Step4. 单 市 确定 | 按钮， 完成 收缩 率 的 位 置 。 


选项 ， 


Task4. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 丁 具 ” 工具 条 和 “分 型 导航 器 ” 窗 窗口 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 机 
对 话 框 ， 并 显示 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 到 单 选 项 . 

Step3. 拆 分 面 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 蜀 ， 系 统 开始 对 产品 
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模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 | 面 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 | 加 选项 卡 ， 并 在 细 置 区 域 中 取消 
选中 四 | 同 重 、 吕 型 和 总 丰 醒 有 二 个 复 渤 框 ， 然 后 单 击 “设置 区 域 颜 色 ” 按 钮 加 ,设置 各 
区 域 颜色 。 结 果 如 图 47.4 所 示 。 


未 定义 区 域 _ 型 腔 区 域 


J 起 区 起 
图 47.4 着 色 的 模型 区 域 
Step4. 在 “检查 区 域 > 对 话 框 且 和 区 万 区 域 中 选择 区 型 胁 攻 天 j 单 选项 , 然后 单 击 量 条 区 霹 
区 域 中 的 “选择 面 ”按钮 型， 选取 图 47.5 所 示 的 面 。 单 击 辐 记 用 按钮， 结果 如 图 47.6 
所 示 。 


-型 腔 区 域 


图 47.5 ”定义 指派 到 型 腔 区 域 面 图 47.6 设置 后 的 型 腔 区 域 
Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 且 W 区 三 区 域 中 选择 由 要 开 再 单 选项 ,然后 单 击 型 区 二 
区 域 中 的 “选择 面 ”按钮 另 ， 选 取 图 47.7 所 示 的 面 。 单 击 [ 确定 |% 钮 ， 结 果 如 图 47.8 
所 示 。 


型 芯 区 域 
47.8 ”设置 后 的 型 蕊 区 域 


Stage2. 抽取 分 型 线 


Step1. 抽取 分 型 线 。 选 择 有 可 六 目 件 的 曲线 0 本 人 EN 人 ^, 弹出 的 
er NE : 
选项 ， 并 选取 图 47.9 所 示 的 边线 为 参照 ， 然 后 单 击 屿 确定 | 扩 钒 ， 结 果 如 图 47.10 所 示 。 
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单 击 二 到 清 | 拉 钮 ， 关 闭 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 


图 47.9 定义 参照 边 图 47.10 ”创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 


Stepl. 创建 图 47.11 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 1。 选 择 下拉 菜 单 国 一 > 
一 ESEIS 和 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 47.12 所 示 的 边线 为 
参照 ， 在 国 焉 守恒 下 拉 列 表 中 侈 择 号 | 选项 ， 在 机 加 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 I 于 选项 ,并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 释 昌 区 域 的 蘑 融 下 拉 列 表 中 选择 KE 选项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 100， 然 后 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 47.11 所 示 。 


选取 此 边 为 参照 


47.11 拉 伸 特征 1 47.12 ”定义 参照 边 
Step2. 创建 图 47.13 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 2。 选取 图 47.14 所 示 的 边线 为 参照; 
在 国王 宇 芝 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 微量 区 域 的 加 畏 下 拉 列 表 中 选择 加 畏 国 选项 ， 并 在 其 下 
的 下 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 轧 卓 区 域 的 圣 束 下 拉 列 表 中 选择 四 融 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文 本 
框 中 输入 值 100， 然 后 单 击 玫 确定 44 乌 ， 结 果 如 图 47.13 所 示 。 


ee 
47.13” 拉 伸 特 征 2 47.14 ”定义 参照 边 
Step3. 创建 图 47.15 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 3。 选取 图 47.16 所 示 的 边线 为 参照 ; 
在 靖 焉 二 闫 国 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 在 釉 加 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国 渤 项 ,并 在 其 下 
的 蜡 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 醒 轴 区 域 的 菩 册 下拉 列 表 中 选择 国 I 可 挝 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 值 100， 然 后 单 击 LL_ 形 定 _| 扩 乌 ， 结 果 如 图 47.15 所 示 。 
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KK 


ye 
47.15 ” 拉 伸 特征 3 47.16 ”定义 参照 边 
Step4. 创建 图 47.17 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 伸 4。 选取 图 47.18 所 示 的 边线 为 参照; 
在 国 蜡 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 喇 | 选项 ,在 机 加 区 域 的 要 疝 下 拉 列 表 中 选择 国 可 挝 项 ,并 在 其 下 
的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 想 限 区 域 的 壬 束 | 下 拉 列 表 中 选择 了 本 选项 ， 并 在 其 下 的 中 甸 文 本 
框 中 输入 值 100， 然 后 单 击 确定 一 j 钮 ， 结 果 如 图 47.17 所 示 。 


选取 此 边 为 参照 
47.17 ” 拉 伸 特征 4 47.18 ”定义 参照 边 


| 命令 ， 选 取 图 47.19 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 47.19 所 示 的 特征 为 工具 
体 。 单 市 [确定 上: 钮 ， 完 成 缝合 特征 的 创建 。 


目标 体 


47.19” 颖 合 特征 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 

Step1. 在 注塑 模 向 导 工具 栏 中 ， 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 二 ， 然 后 在 “注塑 模 工具 ” 
工具 栏 中 ， 单 击 “ 创 建 方块 ”按钮 嘲 ， 系 统 弹出 “创建 方块 ”对 话 框 。 在 “创建 方块 ”对 
话 框 美 型 的 下 拉 列 表 中 选取 由利 


块 目 

国光 项 ， 

Step2. 选取 边 界面 。 选 取 图 47.20 所 示 的 5 个 平面 ， 接 受 系统 默认 的 间隙 值 0。 
Step3， 单 击 [X 确定 | 六 钮 ， 创 建 结 果 如 图 47.21 所 示 。 
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图 47.20 ”选取 边界 面 图 47.21 创建 方块 1 


Step4. 创建 方块 >。 操作 步骤 同 Step3。 创 建 结果 如 图 47.22 所 示 。 


方 抠 2 


47.22 ”创建 方块 2 


Step5. 创建 图 47.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 拉 伸 。 选 择 下 拉 菜 单项 硬是 一 ET 
一 > |EEIS 孜 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 单 击 可 面 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 选 取 XY 基 
准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 47.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 蜡 二 和 量 下 拉 列 表 中 选择 中 选项; 

在 息 眼 区域 的 玉 区 下 拉 列 表 中 选择 [二 尘 项 , 并 在 其 下 的 四 名 文 本 框 中 输入 值 -75; 在 下 归 区 域 
的 菩 册 下 拉 列 表 中 选择 国 I 国光 项 , 并 在 其 下 的 王 杜 文本 框 中 输入 值 85, 然后 单 市 确定 | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


图 47.23” 拉 伸 特 征 图 47.24 截面 草图 
Step6. 创建 求 差 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EE 一 下 本 于 人 ^， 
选取 图 47.23 所 示 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 加 载 的 零件 、 图 47.21 所 示 方 块 1 和 图 
47.22 所 示 方块 2 特征 为 刀具 体 。 在 恨 可 区 域 选中 四 辽 本 天 复 选 框 ， 单 市 [< 确定 | 护 包 ， 
完成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 47.25 所 示 的 求 差 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 加 => 靶 沁 
面相 5 峡 合 令 ,选取 图 47.25 所 示 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 47.25 所 示 的 片 体 
特征 为 刀具 体 。 在 曙 可 区 域 取消 选中 思 本 到 复 选 框 ， 单 市 区 确 旦 | 护 钮 ， 完 成 求 差 特征 
2 的 创建 。 
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目标 体 


47.25 ” 求 差 特征 2 


命令 ， 


所 创建 的 型 腔 如 图 47.27 所 示 。 
选取 此 实体 为 参照 se/ 
选取 图 47.28 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 47.28 所 示 的 实体 特征 为 刀具 体 。 单 击 
站 匡 汗 本 国生 人， 结果 如 图 47.29 所 示 的 。 


Step8. 隐藏 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 未 和 隐藏 届 ) : H) 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 选 取 图 47.26 所 示 的 实体 为 参照 ， 了 
说 明 : 为 了 清晰 、 明 了 隐藏 加 载 零件 和 曲线 . 
图 47.26 定义 参照 体 图 47.27 型 腔 
step9. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 攻 EEI0 一 > 证 区 开 
下 确定 |: 包 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 
Step10. 显示 图 47.29 所 示 的 型 腔 。 选择 下 拉 菜 单 葬 加 一 > [SEEEY 
说 明 : 为 了 清晰 、 明 了 隐藏 加 载 零件 和 曲线 . 
， 刀具 体 


目标 体 


图 47.28 ”定义 参照 体 图 47.29 型 腔 


Step11. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovchl0Neference\ 文 件 下 的 语音 视频 
讲解 文件 CAP-r02.exe。 


第 11 草 


数控 加 工 实 例 


本 章 主 要 包含 如 下 内 容 : 

实例 48” 泵 体 加 工 
实例 49 ”轨迹 铣削 
实例 50” 凸 模 加 工 
实例 51 ”四 模 加 工 
实例 52” ”车削 加 工 
实例 53 ” 线 切 割 加 工 


实例 48 和 宋体 加 工 


在 机 械 零件 的 加 工 中 ， 加 工 工艺 的 制定 十 分 重要 ， 一 般 先是 进行 粗 加 工 ， 然 后 再 进 
行 精 加 工 。 粗 加 工时 ， 刀 具 进 给 量 大 ， 机 床 主轴 的 转速 较 低 ， 以 便 切除 大 量 的 材料 ， 提 
高 加 工 的 效率 。 人 在 进行 粗 加 工时 ， 要 根据 实际 的 工件 、 加 工 的 工艺 要 求 及 设备 情况 为 精 
加 工 留 有 合适 的 加 工 余 量 。 在 进行 精 加 工时 ， 刀 具 进 给 量 小 、 主 轴 的 转速 较 局 、 加 工 的 
精度 局 ， 以 达到 零件 加 工 精 大 的 要 求 。 本 节 将 以 泵 体 的 加 工 为 例 ， 介 绍 人 在 多 工序 加 工 中 


粗 精 加 工 工序 的 安排 及 相关 加 工 工艺 的 制定 。 
下 面 介 绍 图 48.1 所 示 的 圆 盘 零件 的 加 工 过 程 ,其 加 工 工艺 路 线 如 图 48.2 和 图 48.3 所 示 。 


二 大 
AP 
a) 参考 模型 b) 工件 c) 加 工 结 果 

48.1 圆 盘 零件 的 加 工 过 程 


表面 粗 铣削 对 零件 表面 进行 带 有 余 量 的 粗 铣 加 工 
有 
ES 


对 零件 的 指定 部 位 进行 链 孔 加 工 


表面 粗 铣 前 《二 ) 对 零件 表面 进行 带 有 余 量 的 粗 铣 加 工 


加 工 过 程 
一 -下 


表面 精 铣 前 (一) 对 零件 的 指定 表面 进行 精 加 工 


表面 精 铣 前 《二 ) 对 零件 的 指定 表面 进行 精 加 工 


图 48.2 加 工 工艺 路 线 〈 一 ) 
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其 加 工 操 作 过 程 如 下 。 


"8" 


a) 表面 粗 铣削 by 14 0) TE (= 
f) 表面 精 铣削 (一 ) e) 表面 粗 铣削 〈 二 ) d) 径 筷 (二 ) 


“0 


g) 表面 精 铣削 〈 二 ) 


图 48.3 加工 工艺 路 线 (二 ) 


Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\chll\ins48\pump_body_asm.prt。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 环 : 总 入 一， ET 命令 ， 系 统 弹出 “加 工 
环境 ”对 话 框 ， 在 “加 工 环境 ”对 话 框 的 这 包 建 的 5M 妆 且 列表 框 中 选择 周二 im 妈 先 项 ， 人 然后 
单 击 [ 确定 和 馈 ， 进 入 加 工 环境 ， 

Task2. 创建 几何 体 


Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Step1. 调整 模型 坐标 系 。 先 将 模型 坐标 系 绕 -YC 轴 旋 转 90”， 然 后 绕 -ZC 轴 旋 转 
90° 

Step2. 将 工序 导航 器 调整 到 几何 视图 ， 双 击 节 点 外 志 轩 3 葛 虹 ， 系 统 弹 出 “Mill Orient” 
对 话 框 。 在 “Mill Orient” 对 话 框 的 机 二 本 熙 票选 项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ”按钮 贿 ， 系 
统 弹出 “CSYS” 对 话 框 。 


_WIILL 
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Step3. 在 “CSYS” 对 话 框 莹 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 已 到 选项， 并 在 艺 考 031s 区域 中 
要 漳 的 下 拉 列 表 中 选取 攻守 量 先 项， 处 后 单 击 王 袁 宣 | 拉 钮 ， 完 成 图 48.4 所 示 机 床 坐 标 系 的 
创建 。 


Stage2. 创建 安全 平面 


Stepl. 在 “Mill Orient” 对 话 框 刻 全 设置 区 域 医 全 设置 选项 下 拉 列 表 中 选择 医 王 级 先 项 ， 单 
击 “ 平 面 对 话 框 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “平面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “平面 ”对 话 框 的 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 可 于 再 入 贡 在 也 和 潮 区 
域 中 力 副 的 文本 框 中 输入 值 为 50， 并 按 Enter 键 确认 。 单 市 [确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 到 “Mill 
Orient” 对 话 框 ， 完 成 图 48.5 所 示 安 全 平面 的 创建 。 

Step3. 单 击 “Mill Orient” 对 话 框 中 的 [确定 | 人 馈 。 


机 床 坐标 系 


图 48.4 ”创建 机 床 坐 标 系 图 48.5 创建 安全 平面 


Stage3. 创建 部 件 几 何 体 


Step1. 在 工序 导航 器 中 双 击 由 -过 MCS_NILL 于 二 二 说 的 旺 WOREPIECE 
对 话 框 。 

Step2. 选取 部 件 几何 体 。 在 “铣削 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 几 
何 体 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “部 件 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 事 按钮， 在 图 形 区 中 选取 部 件 几 何 体 ， 如 图 48.6 
所 示 。 

Step4. 在 “部 件 几 何 体 ”对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 按钮 ， 完 成 部 件 几何 体 的 创建 ， 同 时 系 
统 返 回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 。 


， 系 统 弹出 “铣削 几何 体 ” 


Stage4. 创建 毛坯 几何 体 


Step1. 在 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 题 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “毛坯 几何 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “毛坯 几何 体 ” 对 话 框 的 喜 到 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 图 形 区 中 选 
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取 毛 坏 几 何 体 ， 如 图 48.7 所 示 。 

Step3. 单 击 “ 毛 坏 几何 体 ” 对 话 框 中 的 萌 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 
框 ， 完 成 图 48.7 所 示 的 毛坯 几何 体 的 创建 。 

Step4. 单 击 “ 铣 削 几 何 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩印 . 


ZZM 
XM 2NM  XM 
Y S 


图 48.6 部件 几何 体 图 48.7 毛坯 几何 体 
Task3. 创建 刀具 


Stage1. 创建 刀具 (一) 


Step1. 将 工序 导航 髓 调整 到 机 床 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单干 六 加 mm 和合 今 ， 系 统 弹出 “创建 刀具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 刀具 ”对 话 框 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 先 项 ， 在 加 可 要 到 区域 中 单 
击 “MILL” 按 钮 暴 ， 左 电 到 | 域 的 加 到 下拉 列表 中 选择 国光， 在 本 出 文 木 杠 
中 输入 D20， 然 后 单 市 [ 攀 定 上 4 钮 ， 系 统 弹 出 “ 铣 刀 -5 参数 ”对 话 框 。 

Step4. 系统 弹出 “ 铣 刀 -5 参数 ”对 话 框 ， 在 加 下 国文 本 框 中 输入 值 20.0， 在 交加 文本 
框 中 输入 值 1， 在 岂 卫 本末 嘿 文 本 框 中 输入 值 1， 在 殉 昌 二 从 要 达 盟 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 上 确定 | 按钮， 完成 刀具 的 创建 。 


Stage2. 创建 刀具 (二) 


设置 刀具 类 型 为 EEEEE 玫 光栅 ， 在 厅 归 要 到 区 域 单 击 选择 “MILL” 按 钮 觅 ， 刀 具名 称 
为 D16， 刀 具 回 是 到 为 160， 若 国 为 2， 国 本 和 弹 为 >， 网 二 村 让 弹 为 2， 具体 操作 方法 参 
用 Stagel。 


Stage3. 创建 刀具 (三 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 国 选项 ， 在 为 具 子 类 型 区 域 单 击 选 择 “SPOTDRILLING_TOLL” 按 钮 
回 |, 刀具 名 称 为 52, 刀具 加 本 为 20， 局 加 为 3, 有 二 对 加 为 3. 具体 操作 方法 参照 Stagel。 


Stage4. 创建 刀具 《四 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 国 夺 项 ， 在 克 必 要 到 区 城 单 击 选择 “DRILLING_TOOL ”按钮 大 |, 
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刀具 名 称 为 DR6， 刀具 四 主 为 6.0， 刀具 号 为 4， 吕 本 寄 行 粥 为 4。 具 体操 作 方 法 参照 Stagel。 
Stage5. 创建 刀具 (五 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 9 时 项 ， 丰 网 李 要 到 区 域 单 击 选 择 “DRILLING_TOOL” 按 包 电 | 
刀具 名 称 为 DR4， 刀具 中 主 E 为 4.0， 四 目 呈 为 $S， 轴 全 村 存 熙 为 S。 具 体操 作 方 法 参照 Stagel。 


Task4. 创建 表面 区 域 铣工 友 1 


Stage1. 插入 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 王国 sp 白 | 用 命令， 系统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 浊 下拉 列表 中 选择 于 于: 先 抽 ， 在 工序 了 类型 
区 域 中 单 击 “FACE_MILLING ”按钮 十， 在 区 国 下 拉 列 表 中 选择 SEE 项 ， 在 大 本 | 下 拉 
列表 中 选择 于 汪 ji 光 项 ， 在 机 柯 全 下 拉 列 表 中 选择 0 避 先 项 ， 在 直流 下 拉 列 表 中 选 
择机 和 项， 在 才 生 文本 框 中 输入 FACE_01。 

Step3. 在 “创建 工序 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 灾 饵 ， 系 统 弹 出 “ 面 铣 ”对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


step1， 在 国生 而 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 面 几何 体 ” 按 钮 误 ， 系 统 弹 出 “指定 面 几 何 
体 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “指定 面 几何 体 ” 对 话 框 中 选取 “主要 ”选项 卡 ， 然 后 单 市 同 二 要 囊 区 域 中 
的 “曲线 边界 ”按钮 剧 ， 选 取 图 48.8 所 示 的 边线 为 参照 边 ， 单 击 
下 人 2， 按钮 ， 单 市 “指定 面 几 何 体 ” 对 话 框 的 确定 上 馈 ， 
系统 返回 到 “ 面 铣 ”对 话 框 。 

说 明 : 为 了 选取 方便 通过 在 “装配 导航 器 ”中 调整 将 pump_body_workpiece 隐藏 。 


选取 此 边 为 参照 边 


图 48.8 ”定义 参照 边 
Stage3. 设置 刀具 路 径 参 数 


Step1. 设置 刀 轴 。 在 困 轩 区 域 邢 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 本 选项 。 
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Step2. 设置 切削 模式 。 在 光 攻 公章 区 域 到 剖 杭 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 设置 步 进 方式 。 在 皮 电 下 拉 列 表 中 选择 睛 本 四 Bl 则 先 项 ， 在 于 面 县 管 日 艺名 文本 杠 
中 输入 值 60.0， 在 所 在 距离 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 过 丸 深度 | 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 最终 底面 余 县 
文本 框 中 输入 值 0.2。 


Stage4. 设置 切削 参数 


Step1， 在 国 村 要 加 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 “切削 参数 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 国 国 选项 卡 ， 在 呵 下 区 域 郧 贤 下 拉 列 表 中 选择 国 下 
选项 ， 在 晤 于 的 严重 的 文本 框 输入 数值 0。 

Step3. 在 友和 区 珊 区 域 四 生计 展 量 的 文本 框 输入 数值 70， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 “ 切 肖 参 数 ” 对 话 框 中 的 已 葡 定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 面 狼 ” 对 话 框 。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 。 


step1. 在 “ 面 犹 ”对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 轴 ， 系 统 弹 出 “ 非 切削 移动 ”对 
话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 故 贡 选项 卡 ， 然 后 在 并 区 旨 型 的 下 拉 列 表 中 选取 
拍 7 

Step3. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 赂 可 十 本 选项 卡 ， 在 民 二 吉本 芭 域 杜 W 区 若 下 出 的 下 
拉 列 表 中 选取 姑 国 选项 。 单 击 臣 更 加 区 域 中 的 “点 对 话 框 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 
选取 图 48.9 所 示 的 点 为 参照 点 。 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 的 选择 范围 是 在 整个 装配 中 才 可 以 选取 。 

Step4. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 上 本 时 | 术 钮 ， 完 成 非 切削 移动 参数 的 设置 ， 系 
统 返 回 到 “ 面 铣 ”对话 框 。 


选取 此 点 为 参照 点 


图 48.9 ”定义 参照 点 


Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 


step1. 在 “ 面 铣 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 曙 ， 系 统 漳 出 “ 进 给 率 和 速度 ” 
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对 话 框 。 

Step2， 选 中“ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 一 旺 碳 区 域 中 的 后 上策 丰 国人 测 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 1200.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 | 扩 钮 ， 在 王 鳃 区域 的 园 加 文本 框 中 输入 
值 400.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 固 按 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

step3. 单 市 上 确定 |j 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返回 “ 面 铣 ”操作 对 话 框 。 


Stage7.， 生成 思路 轨迹 并 仿真 


step1. 在 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 生 成 ”按钮 崎 ， 在 图 形 区 中 生成 图 48.10 所 
示 的 刀 路 轨迹 。 

Step2. 在 “ 面 铣削 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “确认 ”按钮 基 ， 系 统 弹出 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 
话 框 。 

Step3. 使 用 2D 动态 仿真 。 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 中 单 击 固 图 简 选 项 卡 ， 采 用 系统 默 
认 设 置 值 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 出 ， 即 可 演示 2D 动态 仿真 加 工 ， 完 成 演示 
后 的 模型 如 图 48.11 所 示 。 仿 真 完成 后 单 市 磁 定 |% 钮 ， 完 成 刀 轨 确认 操作 。 

Step4. 单 击 “ 面 铣 ” 对 话 框 中 的 上 确定 “只 钮 ， 完 成 操作 . 


图 48.10 ”思路 轨迹 图 48.11 2D 仿真 结 


Task5. 创建 钻 孔 工 序 


Stage1. 插入 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 基 KG 下 | 用 命令， 系统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 并 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 国 移 项， 在 了 序 子 类 型 区 域 中 选择 
“SPOT_DRILLING” 按 钮 则 ， 在 辐 可 下拉 列表 中 选择 前 面 设置 的 刀具 国 时 更 基 ,在 
1 而 南下 拉 列 表 中 选择 [CE 晤 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 定 心 外 ”对 话 框 。 
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Stage2. 指定 钻 孔 点 


Step1. 指定 销 孔 点 。 

(1) 单 击 “ 钻 ”对 话 框 本 二 再 右 侧 的 轴 按 钮 ， 系 统 弹出 “点 到 点 几何 体 ”对 话 框 ， 单 击 
EL | 拉 包 ,选择 ph | 拉 钮 , 选 
取 图 48.12 所 示 的 面 ， 单 击 两 次 匡 形 定 由 扩 钮 ， 系 统 返 回 “ 点 到 点 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 点 到 点 几何 体 ” 对 话 框 中 的 Et | 按钮 在 
as 按钮 ， 然 后 单 击 


| 按钮 ， 


图 48.12 ”定义 参照 面 图 48.13 ”优化 后 


Step2. 指定 顶 面 。 

(1) 单 击 “ 定 心 外 ”对 话 框 中 国 本 而 面 右 侧 的 询 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 顶 面 ”对 话 框 ， 

(2) 在 “ 顶 面 ”对 话 框 中 的 | 项 面 丰 页 下 拉 列 表 中 选择 E 划 选项， 然后 选取 图 48.14 所 示 
的 面 。 

(3) 单 击 “ 顶 面 ” 对 话 框 中 的 于 对 | 核 乌 ， 返 回 “ 定 心 外 ”对话 框 。 


9 选取 该 平面 


图 48.14 ”指定 部 件 表面 
Stage3. 设置 刀 轴 


在 “ 定 心 杀 ”对话 框 中 国 疆 区 域 选 择 系统 默认 的 国生 作为 要 加 工 孔 的 轴线 方向 。 
说 明 : 如 果 当 前 加 工 坐 标 系 的 ZM 轴 与 要 加 工 孔 的 轴线 方向 不 同 ,可 选择 避 午 区域 的 怠 
下 拉 列 表 中 的 选项 重新 指定 刀具 轴线 的 方向 。 
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Stage4. 设置 循环 控制 参数 


Stepl. 在 “ 定 心 外 ”对 话 框 戎 型 | 区 域 的 项 刑 下 拉 列 表 中 选择 ES 选项 ， 然 后 单 击 
“编辑 参数 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 “指定 参数 组 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “指定 参数 组 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 参数 组 序号 1， 单 击 攻 远 定 上 | 按钮 ， 
系统 弹出 “Cycle 参数 ”对 话 框 。 单 击 。 | 按钮 ， 系 统 
弹出 “Cycle 深度 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “Cycle 深度 ”对 话 框 中 单 击 : | 按钮 ， 
在 项 国 文本 框 中 输入 数值 3， 然 后 单 市 [确定 到 钮 ， 系 统 返回 “Cycle 参数 ”对 话 框 。 单 击 
| 梢 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 “ 定 心 鱼 ”对 话 框 。 


Stage5. 避让 设置 


step1. 单 击 “ 定 心 外 ”对 话 框 中 的 “避让 ”按钮 回 ， 左 匡 于 E 芒 副 | 的 提示 下 ， 单 击 
”eranee Flane 活动 的 ” “| 入 包 ， 系 统 弹 出 “安全 平面 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 安 全 平面 ”对 话 框 中 的 于 上 控 钮 ， 系 统 弹 出 “平面 ” 
对 话 框 ， 在 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吓 二 让 和 项 ， 丰 同和 吉村 区 域 中 力 可 的 文本 框 中 
输入 值 为 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 然 后 单 击 [ 瑞 证 导 钮 ， 结 果 如 图 48.15 所 示 。 

Step3. 单 击 “ 安 全 平面 ” 对话 框 中 的 确定 4 名 ， 在 同时 EE 切 制 的 提示 下 ， 单 击 确定 > 
钮 ， 完 成 安全 平面 的 设置 ， 返 回 “ 定 心 钼 ”对 话 框 。 


i 安全 平面 


图 48.15 ”创建 安全 平面 
Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 


Step1. 单 击 “ 定 心 钻 ” 对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 |， 系 统 弹出 “ 进 给 率 和 速度 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 选中 国王 二 本本 重 复 选 框 ， 然 后 在 其 文本 框 中 输 
入 值 3000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 恩 掖 钮 ， 在 国 二 文本 框 中 输入 值 150.0， 按 Enter 键 
然后 单 击 国 按 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 蕊 确 定 | 护 包 . 
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Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.16 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 结果 如 图 48.17 所 示 。 


2M 


XM 


图 48.16 思路 轨迹 图 48.17 2D 仿真 结果 
Task6. 创建 锌 也 工序 1 


Stage1. 创建 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜单 证 KG 一 [ES 用 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 曾 下 拉 列 表 中 选择 区 国 选 项 ， 在 工序 子 类 型 区 域 中 选择 
“DRILLING” 按 钮 量 , 在 国王 下 拉 列 表 中 选择 前 面 设置 的 刀具 有 3 天 加 选项 ， 在 砚 可 国 下 
拉 列 表 中 选择 IE 国光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “创建 工序 ”对 话 框 中 的 攻 斑 证 吕 按钮， 系统 弹出 “ 钻 ” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 匀 孔 点 


Step1. 指定 乌 孔 点 。 

(1) 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 国 宇 班 右 侧 的 剧 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 到 点 几何 体 ” 对 话 框 ， 单 
击 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “点 位 选择 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 48.18 所 示 的 孔 边线 ， 分 别 在 “点 位 选择 ”对 话 框 和 “点 到 点 几何 
体 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 乌 ， 系 统 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 

Step2. 指定 顶 面 和 底面 。 

(1) 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 国 这 而 量 厂 侧 的 畴 按钮 ， 系 统 弹出 “ 顶 而 ”对 话 框 

(2) 在 “ 顶 面 ”对 话 框 中 的 | 项 醉 和 项 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 然 后 选取 图 48.19 所 示 
的 面 。 

(3) 单 击 “ 顶 面 ” 对 话 框 中 的 于是 | 掖 钮 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 国 二 夺回 右 侧 的 剧 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “底面 ”对 话 框 。 

(5) 在 “底面 ”对 话 框 中 的 | 阐 面 选项 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 选取 图 48.20 所 示 
的 面 。 
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(6) 单 击 “ 底 面 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 


选取 次 六 个 孔 的 边线 选 此 表面 选 此 表面 


XM 


XN 


图 48.18 ”指定 锐 孔 点 图 48.19 ”指定 顶 面 图 48.20 ”指定 底面 
Stage3. 设置 刀 轴 
在 “ 钻 ” 对 话 框 轴 办 区域 选 择 系统 默认 的 国 国 作为 要 加 工 孔 的 轴线 方向 。 


Stage4. 设置 循环 控制 参数 


stepl. 在 “ 钻 ” 对 话 框 项 这 匡 到 |I 广 域 的 项 弄 下 拉 列 表 中 选择 ES 王选 项 ， 单 击 “ 编 辑 
参数 ”按钮 刚 ， 系 统 弹出 “指定 参数 组 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “指定 参数 组 ”对 话 框 中 采用 系统 默认 的 参数 设置 值 ， 然 后 单 击 [_ 列 定 | 校 包 ， 
系统 弹出 “Cycle 参数 ”对话 框 。 单 击 LTG 模型 深度 交角 ， 系统 弹出 “Cycle 
深度 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “Cycle 深度 ” 对 话 框 中 单 击 上 亲 过 庆 面 | 们 钊 
系统 返回 “Cycle 参数 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “Cycle 参数 ”对 话 框 中 的 [而 定 | 校 钮 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 

Stage5. 避让 设置 

单 击 “外 ”对 话 框 中 的 “避让 ”按钮 加 ， 左 柳村 EE 一 的 提示 下 ， 单 击 
下 乌 ， 然 后 单 市 [确定 jj 乌 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 ，。 

Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 

Step1. 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 曙 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 
框 。 

step2， 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 选中 辐 1 本 绀 本 二 复 选 杠 ， 然 后 在 其 文本 框 中 输 
入 值 1500.0， 按 Enter 键 。 单 击 国 按钮 ， 在 “ 进 给 率 ” 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 200.0， 
并 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 | 校 乌 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 栅 定 | 扩 钮 。 
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Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 
生成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.21 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 结果 如 图 48.22 所 示 。 


图 48.21 思路 轨迹 图 48.22 2D 仿真 结果 


Task7. 创建 色 孔 工友 2 


Step1. 复制 钱 孔 工序 。 在 工序 导航 器 的 区 汪汪 汶 
菜单 中 选择 晤 区 涅 舍 今 ， 
Step2. 粘贴 钻 孔 工序 。 在 工序 导航 器 的 @& 国 时 和 车 点 上 单 击 鼠 标 右 键 , 在 弹出 的 快捷 菜单 


中 选择 国王 理 介 人 . 


Step3. 修改 操作 名 称 。 在 工序 导航 器 的 @ 攻 的 i 点 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 昌国 豆 命令 ,将 其 名 称 改 为 “DRILLING_D4”。 

Step4. 重新 定义 操作 。 

(1) 双击 Step3 改名 的 加 医 负 册 更 岗 节 点 ， 系 统 弹出 “外 ”对 话 框 。 

2 ) 在 “本 对 放权 站 间 击 位 系统 弹出 “点 到 点 几何 体 ” 对 话 框 。 

wwe 一 一 一 系统 消息 区 出 现 提示 “省 略 现 有 点 吗 ? “ 

此 时 在 系统 弹出 的 对 话 框 中 单 击 | | 按钮 , 系统 弹出 “点 
位 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 图 形 区 中 选取 图 48.23 所 示 的 孔 的 边线 ， 单 击 “ 点 位 选择 ”对 话 框 中 确定 | 
钮 ， 被 选择 的 孔 被 自动 编号 。 

(4) 单 击 “ 点 到 点 几何 体 ” 对 话 框 中 的 于 确 守 上 护 钮 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 

(5) 在 “ 钻 ” 对 话 框 国 国 区 域 的 国 国 下 拉 列 表 中 选择 默认 的 前 面 创建 的 5 号 刀具 
DR4 上 苛 7 

(6) 设置 主轴 速度 。 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 员 ， 系 统 阐 出 “ 进 
给 率 和 速度 ” 对话 框 。 在 [ 区 | 芋 病 本 本 GE 汪 下 复 选 框 的 文本 框 中 输入 值 2000.0, 然后 按 Enter 键 。 
单 击 丑 按钮， 然后 单 击 确 守护 钮 ， 返 回 “ 钻 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “ 生 成 ” 按钮 天， 生成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.24 所 示 。2D 动态 仿真 加 工 结 果 


节点 上 单 击 鼠 标 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 
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如 图 48.25 所 示 。 


加 选取 此 条 边线 


图 48.23 ”指定 孔 位 置 图 48.24 思路 轨迹 图 48.25 ”2D 仿真 结 


Task8. 创建 表面 区 域 纤 工 厅 2 


Step1. 复制 表面 区 域 铣工 序 。 在 工序 导航 器 的 寺 轩 BE 汪 玫 生 点 上 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 同 匡 对 舍 仿 。 

Step2. 粘贴 钻 孔 工序 。 在 工序 导航 器 的 归 
菜单 中 选择 是 加 呈 命 令 . 

Step3. 修改 操作 名 称 。 在 工序 导航 器 的 加 区 册 
的 快捷 菜单 中 选择 咽 国 汪 合 仿 ,将 其 名 称 改 为 “FACE_02”。 

Step4. 重新 定义 操作 。 

(1) 双击 Step3 改名 的 久富 加 8 汕 轩 和 点 ， 系 统 弹 出 “ 面 铣 ”对 话 框 。 

(2) 在 园林 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 面 几何 体 ” 按 钮 量 ， 系 统 弹 出 “指定 面 几何 体 ” 
对 话 框 。 单 击 上 移 区 | 六 钮 ， 然 后 单 击 斌 Nm | 近 钮 。 

(3) 在 “指定 面 几何 体 ” 对 话 框 中 选取 “主要 ”选项 卡 ， 然 后 单 击 足 沽 强 半 型 区 域 中 的 
“曲线 边界 ”按钮 剧 ， 选 取 图 4826 所 示 的 边线 为 参照 边 。 单 击 
人 | 按钮， 然后 单 击 “ 指 定 面 几 何 体 ”对 话 框 的 两 次 
[ 痪 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 面 铣 ” 对 话 框 。 

(4) 在 而 末 区 域 贺 的 下 拉 列 表 中 选择 有 ES 到 过 项 。 在 大 和 本国 的 下 拉 列 表 中 选取 图 寺 
项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 “ 生 成 ”按钮 图， 生成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.27 所 示 。2D 动态 仿真 加 工 结 果 如 
图 48.28 所 示 。 


选取 此 边 为 参照 边 


ZN 


ZzM 
图 48.26 定义 参照 边 图 48.27 刀 路 轨迹 图 48.28 2D 仿真 结果 
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Task9. 创建 表面 区 域 纤 工序 3 


Step1. 复制 表面 区 域 铣工 序 。 在 工序 导航 器 的 富国 性 点 上 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 匡 理 合 仿 ， 
Step2. 粘贴 钻 孔 工序 。 在 工序 导航 器 的 上 加 浊 节 点 上 单 击 鼠标 右键 , 然后 在 弹出 的 快捷 


菜单 中 选择 国 EE 后 仿 ， 


Step3. 修改 操作 名 称 。 在 工序 导航 器 的 OBE 节点 上 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 阐 
出 的 快捷 菜单 中 选择 呈 EE 命 令 ， 将 其 名 称 改 为 “FACE_03”。 

Step4. 重新 定义 操作 。 

(1) 双击 Step3 改名 的 @ 叶 9 ， 示 统 弹出 “ 面 铣 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 步 进 方式 。 在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 加 更 项 ， 在 匠 面 到 要 虹 广 木 框 中 
输入 值 35.0， 在 毛 酝 距离 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 / 皮 如 深度 文本 框 中 输入 值 0， 在 最 比 底面 休 量 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 主轴 速度 。 单 击 “ 钻 ”对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “ 进 
给 率 和 速度 ”对 话 框 。 在 采 呈 要 要 下 复 选 框 的 文本 框 中 输入 值 1800.0, 然后 按 Enter 键 。 
单 市 国 控 钮 ， 然 后 单 市 本 定 中 护 钮 ， 返回“ 面 铣 ” 对 话 框 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 “ 生 成 ”按钮 图 ， 生 成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.29 所 示 。2D 动态 仿真 加 工 结果 如 
图 48.30 所 示 。 


ZN 


图 48.29 ”思路 轨迹 图 48.30 2D 仿真 结 
Task10. 创建 表面 区 域 铣工 序 4 


Stepl. 复制 表面 区 域 铣工 序 。 在 工序 导航 器 的 时 和 本 更 加 生 点 上 单 击 鼠标 右键 ， 然 后 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 医 一 命令 . 


Step3. 修改 操作 名 称 。 在 工序 导航 器 的 四 全 必 和 入 点 上 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 ES 命令， 将 其 名 称 改 为 “FACE_04”。 


500 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


Step4. 重新 定义 操作 。 

(1) 双击 Step3 改名 的 办 国生 点 ， 系 统 阐 出 “ 面 任 ”对 话 框 。 

(2) 设置 步 进 方式 。 在 医 国 下 拉 列 表 中 选择 EREEEEEEi 交 项 ， 在 后 面相 径 百 相国 文 木 框 中 
输入 值 35.0， 在 | 万 十 距离 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 皮下 深度 文本 框 中 输入 值 0， 在 量 终 底 面 休 量 文 
本 框 中 输入 值 0。 

(3) 设置 主轴 速度 。 单 击 “ 面 铣 ” 对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出， 系统 弹出 “ 进 
给 率 和 速度 ” 对话 框 。 在 | 到 支 铂 速度 am | 复 选 框 的 文本 框 中 输入 值 1800.0, 然后 按 Enter 键 。 
单 市 国 拉 钮 ， 然 后 单 市 避 定 | 钮 ， 返回 “ 面 铣 ” 对 话 框 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 “ 生 成 ”按钮 天， 生成 的 刀 路 轨迹 如 图 48.31 所 示 。2D 动态 仿真 加 工 结果 如 
图 48.32 所 示 。 


图 48.31 思路 轨迹 图 48.32 2D 仿真 结果 


Task11. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 交加 | 一 Le] 


$$， 保存 文 件 。 


于 
心 


吕 


实例 49 轨迹 铣削 


使 用 轨迹 铣削 ， 刀 有 具 可 沿 着 用 户 定 义 的 任意 轨迹 进行 扫 摘 ， 主 要 用 于 扫 摘 类 特征 零件 
的 加 工 。 不 同形 状 的 工件 所 使 用 的 刀具 外 形 将 有 所 不 同 ， 刀 有 具 的 选择 要 根据 所 加 工 的 沟 槽 
形状 来 定义 。 因 此 ， 在 指定 加 工 工艺 时 ， 一 定 要 考虑 刀具 的 外 形 。 

下 面 介 绍 图 49.1 所 示 的 轨迹 铣削 的 加 工 过 程 其 加 工 工 忆 路 线 如 图 49.2 和 图 49.3 所 示 。 


加 工 过 程 
一 


a) 参照 模型 By c) 加 工 结果 
图 49.1 轨迹 铣削 的 加 工 过 程 


创建 实体 轮廓 3D 铣 对 零件 的 指定 部 位 进行 轮廓 铣削 加 工 


创建 固定 轮廓 铣 对 零件 的 指定 部 位 进行 固定 铣削 加 工 
创建 平面 文本 铣 对 零件 的 指定 部 位 进行 文本 加 工 


图 49.2 ”加 工 工艺 路 线 (一 ) 


加 


a) 轮廓 加 工 b) 固定 轮廓 铣削 c) 文本 加 工 


图 49.3 ”加 工 工 艺 路 线 (二 ) 
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其 加 工 操作 过 程 如 下 。 
Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 模型 文件 D:\ugins8\work\chl1\ins49\ trajectory.prt。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选 择 下 拉 菜 * 性 | 一 TI 命令 ， 系 统 弹 出 “加 
工 环境 ”对 话 框 ， 在 “加 工 环 境 ” 对 话 框 的 器 室 二 EE 豆 列 表 框 中 选择 国民 a 先 项 ， 并 在 
过 创 时 有 果 GM 站 列表 框 中 选择 本 si 区 ; 先 J， 然后 单 击 [确定 | 扩 包 ， 进入 加 工 环 境 。 

Task2. 创建 几何 体 

Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Step1. 将 工序 导航 器 调整 到 几何 视图 ， 双 击 节点 牛 世 区 到 到 ， 和 未 统 弹出 “Mill Orient” 
对 话 框 。 在 “Mill Orient” 对 话 框 的 示 床 宇和 慰 季 选项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 天 系 
统 弹 出 “CSYS” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “CSYS” 对 话 框 国 本 可 区 域 中 的 “操控 器 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 
框 .在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 值 30.0, 然后 单 市 上 确定 | 扩 钮 .此 时 系统 返回 至 <CSYS” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 市 [确定 上 护 钮 ， 完 成 图 49.4 所 示 机 床 坐 标 系 的 创建 。 

Step3. 单 市 [确定 | 校 钮 ， 关 闭 “Mill Orient” 对 话 框 。 


ZM 


机 床 坐标 系 


49.4 ”创建 机 床 坐 标 系 


Stage2. 创建 部 件 几 何 体 


Step1l. 在 工序 导航 器 中 双击 外 志和 点 下 的 审 W 间 2 
对 话 框 。 

Step2. 选取 部 件 几何 体 。 在 “铣削 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 几 
何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 框 选 整个 零件 为 部 件 几何 体 ， 如 图 49.5 所 示 。 

Step4. 在 “部 件 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 [区 定 | 按钮 ， 完 成 部 件 几何 体 的 创建 ， 同 时 系 
统 返 回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 。 


， 系 统 弹出 “铣削 几何 体 ” 
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Stage3. 创建 毛坯 几何 体 


step1. 在 “铣削 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 而 | 按钮， 系统 弹出 “毛坯 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “ 毛 坏 几何体 ”对 话 框 的 村 下 拉 列 表 中 选择 国 E 于 加 选项 ， 并 在 胶 加 区 域 的 
己 直 文本 框 中 输入 值 2.0。 

Step3. 单 击 “ 毛 坯 几 何 体 ” 对 话 框 中 的 瑚 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 
框 ， 完 成 图 49.6 所 示 毛 坯 几何 体 的 创建 。 

Step4. 单 击 “ 铣 削 几何 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩印 . 


图 49.5 ”部 件 几 何 体 图 49.6 毛坯 几何 体 
Task3. 创建 刀具 


Stage1. 创建 刀具 (一) 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 手 六 = 赔本 二 刚 命令， 系统 弹 出 “创建 刀具 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 刀具 类 型 。 在 “创建 刀具 ”对 话 框 瑚 到 下 拉 列 表 中 选择 国 RE 于 项 ， 在 
到 上 要 到 x 域 中 选择 “MILL” 按 钮 四， 在 国 可 下拉 列表 中 选择 国 于 交加 法 项 ,不必 二 文 
本 框 中 输入 d20， 然 后 单 击 攻 璃 定 中 按钮 ， 系 统 阐 出 “ 铣 刀 -5 参数 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 刀具 参数 。 在 加 于 国文 本 框 中 输入 值 20.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 
单 击 虑 形 定 上 | 扩 钮 ， 完 成 刀具 的 创建 。 


Stage2. 创建 刀具 (二) 


设置 刀具 类 型 为 ED 项 ， 因 可 ?并 单 击 选 择 “BALL_MILL” 按 钮 时， 力 具 名 
称 为 B10, 刀具 吕 于是 怎 为 10.0, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 具体 操作 方法 参照 Stagel。 


Stage3. 创建 刀具 (三 ) 


设置 刀具 类 型 为 四 S586 到 先 抽 ， 在 本 其 于 半 吾 | 域 单 击 选 择 “BALL _MILL” 按钮 出 | 
刀具 名 称 为 B2， 刀 具 吕 球 直径 为 2.0， 名 谎 攻 为 13， 冲 ) 长 必 为 10， 外 2) 太 允 长 攻 为 S。 具 体 


操作 方法 参照 Stagel。 
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Task4. 创建 实体 轮廓 3D 铣 操作 


Stage1. 创建 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 参 KG sp | 有 E| 命令， 系统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 于 S93 时 六 坟 ， 
在 于 和 到 区 域 中 选择 “SOLID_PROFILE_3D” 按 钮 &N， 在 大 辐 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 过 项 ， 
在 届 到 下拉 列表 中 选择 加 于 加 双 生 贡 ,在 网 右 本 下 拉 列 表 中 选择 区 加 于 六 项 , 在 怖 活 
下 拉 列 表 中 选择 有 ETE 先 项 ， 外 后 单 击 王 证 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 
话 框 。 


Stage2. 指定 壁 


step1， 指 定 壁 。 在 网 可 二 区域 中 单 击 “ 指 定 壁 ”按钮 峰 ， 系 统 会 弹出 “ 壁 几 何 体 ” 对 话 框 ， 
Step2. 选取 图 49.7 所 示 的 面 为 参照 面 ， 单 击 确 定 | 按钮 ， 完 成 指定 壁 的 创建 。 


49.7 定义 参照 面 


Stage3. 设置 刀具 路 径 人 参数 


Step1. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 到 ie 音 区域 中 三 耳 的 下 拉 列 表 中 选择 划 王选 项 。 
Step2. 在 于 深 必 二 坦 的 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


Stage4. 设置 切 削 参 数 


Step1. 单 击 “ 实 体 轮 廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 “切削 参数 ”按钮 剧 ， 系 统 阐 出 “切削 参数 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 苞 恒 选项 卡 ， 在 苞 蜀 区 域 的 丙 的 文本 框 输入 数 
值 0.01， 在 加 罗 国 的 文本 框 输入 数值 0.01, 单 击 世 确定 | 扩 包 ,系统 返回 到 “实体 轮廓 3D 铣 ” 
对 话 框 。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


Step1. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ” 按钮 列 ， 系 统 弹 出 “ 非 切 
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前 移动 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 大 本 二 同 渤 项 卡 ， 在 区 二 是 机 [x 域 村 区 天下 恒 所 下 
拉 列 表 中 选取 七 国 选 项 。 单 击 纯 鲁 量 区 域 中 的 “点 对 话 框 ” 按钮 而， 系统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 
选取 图 49.9 所 示 的 点 为 参照 点 。 单 击 博 定 按钮， 系统 返回 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 。 单 击 
| 确定 | 近 乌 ， 系 统 返回 “实体 轮 廊 3D 铣 ” 对 话 框 。 


策略 ”多 思路 | 余 量 | 拐角 


| 连接 | 空间 范围 | 更 多 | 
_ 多 条 侧面 刀 路 A 


| 名 条 介面 刀 路 

衣 面 余 量 坑 置 | 2.0000 

步 进 方法 [ 增 量 可 选 取 此 点 为 参 照 点 

增 县 | 1.0000 人 
多重 深度 人 ZNM 

[Y 多 重 深度 

深度 余 量 偏 置 「 3 0000 | 

步 进 方法 刀 路 ” 

如 路 数 3 
-顺序 从 

| 世面 刀 路 忧 先 | 


[确定 | 取消 | 
49.8 “切削 参数 ”对 话 框 49.9 ”定义 参照 点 


Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 


Step1. 单 击 “ 实 体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “ 进 
给 率 和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 选中 必 上 基本 本 避 复 选 枉 ， 然 后 在 其 文本 框 中 
输入 值 1500.0， 在 轿 副 文本 框 中 输入 值 500.0， 按 下 Enter 键 ， 然 后 单 击 因 按钮， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 的 [ 避 定 | 扩 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 
统 返回 到 “实体 轮 廊 3D 铣 ” 对 话 框 。 


Stage7. 生成 思路 轨迹 并 仿真 


Step1. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 生 成 ”按钮 轿 ， 在 图 形 区 中 生成 图 49.10 
所 示 的 刀 路 轨迹 。 

Step2. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “确认 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “ 刀 轨 可 视 化 ” 
对 话 框 。 

Step3. 使 用 2D 动态 仿真 。 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 中 单 击 回 融 天 选项 卡 ， 采 用 系统 默 
认 参 数 设置 值 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 剧 |， 即 可 演示 刀具 按 刀 轨 运 行 ， 完 成 演 
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示 后 的 模型 如 图 49.11 所 示 ， 仿 真 完成 后 单 击 [_ 确定 _ 校 钮 ， 完 成 仿真 操作 。 
Step4. 单 击 [ 殉 定 | 必 馈 ， 完 成 操作 。 


==/ ey 


图 49.10 ”思路 轨迹 图 49.11 2D 仿真 结 


Task5. 创建 固定 轮廓 铣 


Stage1. 创建 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单项 REg 一 [ESTIS 玫 命令， 系统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 的 匡 加 下拉 列 表 中 选择 EEC i 艾 ， 
在 于 可 [区域 中 选择 “FIXED_CONTOUR” 按 钮 晶 ， 在 轿 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项， 
在 吴 副 下 拉 列 表 中 选择 加 呈 4 坟 ,在 网 村 下拉 列 表 中 选择 区 可 加 六 项 , 在 后 于 
下 拉 列 表 中 选择 于 项 ， 单 击 [ 攀 定 4 钮 ， 有 系统 漳 出 “固定 轮廓 铣 ” 对 话 框 。 


Stage2. 设置 一 般 参 数 


Step1. 确定 驱动 方法 。 在 车 下 罗 滞 区域 训 洁 的 下 拉 列 表 中 选择 肌 刘 入 草 选项, 系统 弹出 “ 曲 
线 / 扣 驱动 方法 ”对 话 框 。 选 取 图 49.12 所 示 的 曲线 为 参照 曲线 。 
Step2， 在 下 动 设 重 区 域 蔬 关内 长 的 下 拉 列 表 中 选择 区 8 选 项， 并 在 作 荆 的 文本 框 输入 数值 


0.001。 然 后 单 击 [ 确 证 | 术 钮 ， 系 统 返 回 “国定 轮廓 铣 ” 对 话 框 。 


选取 此 曲线 为 参照 曲线 


49.12 ”定义 参照 曲线 


Step3， 在 锚 影 半 量 |[X 域 南 量 的 下 拉 列 表 中 选择 区 有 玫 和 项; 在 园 疆 区 域 轴 的 下 拉 列 表 中 选 
择 EEE 寺 项 . 
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Stage3. 设置 切削 参数 


Step1， 在 辐 哆 本 区 域 中 单 击 “ 切 前 参数 ”按钮 鸭 ， 系 统 弹 出 “切削 参数 ”对 话 框 。 


策略 ”多 思路 | 余 量 | 安全 设 
-多 重 深度 
部 件 余 且 偏 置 | 5.0000 | 
Jy 多 重 深度 切削 


置 | 空间 范围 | 更 多 | 
众 


步 进 方法 | 增 量 | 
增 县 | 1.0000 


[确定 | 取 滑 | 
49.13 “多 刀 路 ”选项 卡 


Stage4. 设置 非 切削 移动 参数 


Step1. 在 “固定 轮 廊 铣 ”对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 咒 ， 系 统 弹 出 “ 非 切 削 移 
动 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 周到 选项 不 ， 在 十 到 二 [区域 菩 观 击 | 甸 下 拉 列 表 
中 选 树 [生生 和 项 ， 其 他 选项 卡 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 上 j 钮 ， 系 统 
返回 “固定 轮廓 铣 ” 对 话 框 。 


Stage5. 设置 进 给 率 和 速度 


Step1. 单 击 “ 实 体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “ 进 
给 率 和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 选中 必 [ 宇 绩 本 本 避 复 选 枉 ， 然 后 在 其 文本 框 中 
输入 值 1600.0， 在 国王 文本 框 中 输入 值 500.0， 按 下 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 按钮 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 的 [_ 避 定 | 扩 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 
统 返回 到 “固定 轮廓 铣 ” 对 话 框 。 


Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


step1. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “生成 ”按钮 圈 ， 系 统 弹出 “生成 刀 路 ” 
对 话 框 。 在 要 l 表 丽 区 域 取消 选中 加 本 帮 二 复 选 框 ， 然 后 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 在 图 形 区 中 生 
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成 图 49.14 所 示 的 刀 路 轨迹 。 

Step2. 在 “实体 轮廓 3D 铣 ” 对话 框 中 单 击 “确认 ”按钮 年， 系统 弹出 “ 刀 轨 可 视 化 ” 
对 话 框 。 

Step3. 使 用 2D 动态 仿真 。 在“ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 中 单 击 国 融 加 选项 卡 ， 采 用 系统 默 
认 参 数 设 置 值 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 剧 |， 即 可 演示 刀具 按 刀 轨 运 行 ， 完 成 演 
示 后 的 模型 如 图 49.15 所 示 ， 仿 真 完成 后 单 击 [ 瑞 证 | 扩 馈 ， 完 成 仿真 操作 。 

Step4. 单 击 世 斑 定 | 掖 钮 ， 完 成 操作 。 


图 49.14 “ 刀 路 轨迹 图 49.1$ 2D 仿真 结果 


Task6. 创建 平面 文本 铣 


Stage1. 创建 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 王 六 加 下 | 命令 ， 系 统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 的 匡 辐 下 拉 列表 中 选择 加 本 国光 项 ， 在 
王 玫 本 区 域 中 选择 *PLANAR_TEXT” 按 钮 天, 在 恩 司 下 拉 列 表 中 选择 GE 选项 , 在 加 下 
下 拉 列 表 中 选择 ES 这 项 ， 在 砚 柯 末 下 拉 列表 中 选择 到达 项 ， 在 项 河 下 拉 列 
表 中 选择 国生 项 ， 单 市 瑞 宇 上 钮 ， 系 统 弹出 “平面 文本 ”对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 

step1， 在 辆 厨 二 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 制图 文本 几何 体 ”按钮 淹 ， 系 统 弹 出 “文本 
几何 体 ” 对 话 框 。 选 取 图 49.16 所 示 的 文字 为 参照 对 象 ， 然 后 单 击 上 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 
“平面 文本 ”对 话 框 。 


选取 此 文字 为 参照 对 象 


49.16 ”定义 参照 对 象 
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Step2， 在 大 末末 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 底 平面 几何 体 ” 按 钮 烈 ， 系 统 弹 出 “平面 ， 
对 话 框 。 选 取 图 49.17 所 示 的 平面 为 参照 平面 ， 单 击 确 定 | 按钮 ， 系 统 返回 “平面 文本 ” 
对 话 框 。 


选取 此 平面 为 参照 平面 


49.17 定义 参照 平面 


Step3. 在 本 贺 芭 种 | 域 训 本 砍 芭 的 文本 框 输入 数值 0.5， 并 在 零 于 深 匠 的 文本 框 输入 数值 0.1。 
Stage3. 设置 切削 参数 


Step1， 在 国王 本 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 国 国 选项 卡 ， 并 在 贺 亚 区域 加 加 国 的 下 拉 列 表 中 选 
加 本 于 项 ， 然 后 单 击 [确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 “ 平 面 文本 ”对 话 框 。 


择 
Stage4. 设置 非 切削 移动 参数 


Step1. 在 “平面 文本 ”对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ” 按钮 员 ， 系 统 弹出 “ 非 切削 移动 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 加 可 选 项 卡 ， 在 革 儿 区域 域 庙 本 和 的 文本 框 输 
入 数值 2?， 其 他 选项 卡 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 |% 钮 ， 系 统 返 回 “ 平 面 文本 ” 
对 话 框 。 


Stage5. 设置 进 给 率 和 速度 


Step1. 单 击 “平面 文本 ”对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 选中 有 上 芋 绩 本 本 同和 复 选 框 ， 然 后 在 其 文本 框 中 
输入 值 8000.0， 在 状 鲁 文本 框 中 输入 值 300.0， 按 下 Enter 键 ， 然 后 单 击 居 按钮， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 的 已 斑 是 | 拉 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 
统 返 回 到 “固定 轮廓 犹 ” 对 话 框 。 
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Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 49.18 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 结 果 如 图 49.19 所 示 。 


图 49.18 ”思路 轨迹 图 49.19 2D 仿真 结 


Task7. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 立国 p> 加 


人 


$$， 你 存 文件 。 


实例 50 四 和 模 加 工 


目前 ， 随 着 塑料 产品 趣 来 趟 多， 模具 的 使 用 也 赵 来 越 多 。 模 具 的 型 腔 形状 往往 都 十 分 
复杂 ， 加 工 精 度 要 求 较 高 ， 一般 的 传统 加 工 的 工艺 设备 难以 满足 模具 加 工 的 要 求 ， 但 随 着 
CAM 和 | 数控 瓜 术 的 友 展 ,已 有 效 地 解决 了 这 个 难题 瞧 于 UG 在 模具 制造 万 面 的 广泛 应 用 ， 
本 市 以 一 个 人 箔 单 的 凸 模 的 加 工 为 例 介绍 模具 的 加 工 。 

下 面 介 绍 图 50.1 所 示 的 凸 模 零 件 的 加 工 过 程 ,其 加 工 工艺 路 线 如 图 50.2 和 图 50.3 所 示 。 


加 工 过 程 
一 


a) 参考 模型 b) 工件 c) 加 工 结 果 


图 50.1 ”上 同 模 零件 的 加 工 过 程 


型 膛 锣 在 模具 加 工 中 ， 一 般 用 型 腔 铣 或 平面 铣 进 行 开 粗 ， 
如 果 有 区 域 剩余 材料 过 多 ， 则 需要 进行 二 次 开 狂 


轮廓 粗 加 工 铣 用 于 粗 加 工 由 轮廓 曲面 所 形成 区 域 的 加 工 方式 


表面 区 域 铣 1 对 零件 的 指定 部 位 进行 表面 铣削 加 工 


表面 区 域 铣 2 对 零件 的 指定 部 位 进行 表面 铣削 精 加 工 


深度 加 工 轮廓 铣 1 对 零件 的 指定 部 位 进行 深度 精 铣 加 工 
深度 加 工 轮廓 铣 2 对 零件 的 指定 部 位 进行 深度 精 铣 加 工 
平面 轮廓 铣 对 零件 的 指定 部 位 进行 平面 铣削 加 工 


图 50.2” 加工 工艺 路 线 (一 ) 


512 UG My 3.0 实例 宝典 ( 修订 版 ) 


a) 型 腔 铣 b) 轮廓 粗 加 工 铣 c) 表面 区 域 铣 1 


f) 深度 加 工 轮廓 铣 2 e) 深度 加 工 轮 廊 铣 1 d) 表面 区 域 铣 2 


g) 平面 轮廓 铣 


图 50.3 ”加 工 工艺 路 线 (二 ) 


其 加 工 操作 过 程 如 下 。 
Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 模型 文件 D:\ugins8\work\chll\ins50\male_modl] asm.prt。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 晤 型 呈 | 一 > 人命 仿 ， 系统 弹 出 “加 
工 环境 ”对 话 框 ， 在 “加 工 环境 ”对 话 框 的 绩 会 让 8 人 列表 框 中 选择 医 玫 ti 先 J 页 ， 在 
有 三 和 CE 玫 放 表 框 中 志 择 用 园 项 ， 单 击 上 上 列 定 | 抱负 ， 进 入 加 工 环境 。 

Task2. 创建 几何 体 

Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Stepl. 将 工序 导航 器 调整 到 几何 视图 ， 双击 坐标 系 节点 由 过 证 则 ， 系 统 弹 出 “Mill 
Orient” 对 话 框 ， 在 “Mill Orient” 对 话 框 杞 床 坐 标 系 选项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ”按钮 
央 ， 系 统 弹 出 “CSYS” 对 话 框 。 


Step2. 在 “CSYS” 对 话 框 己 芋 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 地 
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Step3. 单 击 图 50.4 所 示 的 面 为 参照 。 单 击 [_ 确定 || 术 馈 ,完成 图 50.4 所 示 机 床 坐 标 系 的 
创建 。 


Stage2. 创建 安全 平面 


Stepl. 在 “Mill Orient” 对 话 框 室 全 康 吾 | 区域 安全 呈 高 的 文本 框 中 输入 数值 30。 
Step2. 单 击 柄 定 | 按钮 ， 完 成 安全 平面 的 创建 。 


机 床 坐 标 系 


4 
Ed 


选取 该 平面 


50.4 创建 机 床 坐 标 系 


Stage3. 创建 部 件 几何 体 


Step1. 在 工序 导航 器 中 双 EM NCS_NTIL 
对 话 框 。 

step2. 选取 部 件 几 何 体 。 在 “ 钳 削 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 恒 按钮， 系统 弹 出 “部 件 几 
何 体 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “部 件 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 契 按 钮 ， 在 图 形 区 中 选取 male_mold 零件 为 部 
件 几 何 体 ， 如 图 50.5 所 示 。 

Step4. 在 “部 件 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 [区 定 | 按钮 ， 完 成 部 件 几何 体 的 创建 ， 同 时 系 
统 返 回 到 “铣削 几何 体 ”对 话 框 。 


节点 下 的 曲轴 于， 系统 弹出 “铣削 几何 体 ” 


Stage4. 创建 毛坯 几何 体 


step1. 在 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 而 按钮 ， 系 统 弹 出 “毛坯 几何 体 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “毛坯 几何 体 ”对 话 框 的 如 型 下 拉 列 表 中 选择 ER 情 选 项， 在 图 形 区 中 选取 
毛 坏 几何体， 如 图 50.6 所 示 。 

Step3. 单 击 “ 毛 坯 几何 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 术 钮 ， 系 统 返 回 到 “铣削 几何 休 ” 对 话 
框 ， 完 成 毛坯 几何 体 的 创建 。 

Step4. 单 击 “ 铣 削 几 何 体 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩印 . 
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图 50.5 ”部件 几 何 体 图 50.6 毛坯 几何 体 


Task3. 创建 刀具 


Step1. 将 工序 导航 器 调整 到 机 床 视 图 。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 R 副 一 > 贺 国 罗 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “创建 刀具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 刀具 ”对 话 框 匿名 下 拉 列 表 中 选择 用 EEC 四 项 ， 在 历 昌 天 到 区 域 
中 单 击 “MILL” 按钮 出 ， 在 司 于 上 区域 国 恒 | 下 拉 列 表 中 渤 择 ET i 交 项 ， 在 医 司 文 林 
框 中 输入 D20， 然 后 单 市 确定 安 钮 ， 系 统 弹出 “ 狗 刀 -5 参数 ”对 话 框 。 

Step4. 系统 弹出 “ 狗 刀 -5 参数 ”对 话 框 ， 在 国 夺 国文 本 框 中 输入 值 20.0， 在 国 二 文本 
框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 确 定 上 钮 ， 完 成 刀具 的 创建 ， 


Stage1. 创建 刀具 (二 ) 


设置 刀具 类 型 为 用 ES 缚 先 巩 ， 在 后 二 菇 到 区 域 单 击 选择 “MILL” 按钮 月 ， 刀 具名 
称 为 D6R1， 刀 具 外 吉 芭 为 6.0， 刀 具 左 ly 下 半径 六 1.0， 四 具 呈 为 2 。 


Stage2. 创建 刀具 (三) 


设置 刀具 类 型 为 ER 缚 选项 ， 历 是 元 天国 单 击 选 择 “BALL MILL” 按钮 贸 ， 刀 具名 
称 为 B4， 刀 有 具 吕 球 且 径 为 4.0， 四 县 S 为 3。 


Task4. 创建 型 腔 铣 操 作 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 将 工序 导航 器 调整 到 程序 顺序 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 sp 目 | 
列表 中 选择 
列表 中 选择 
此 闸 怕 下 拉 列 表 中 选择 
认 的 名 称 。 


命令 ， 在 “创建 工序 ”对 话 框 问 归 下拉 
sa 先 页 ， 在 工序 子 关 开 区 域 中 单 击 “CAVITY_MILL ”按钮 号， 在 | 答 语 下 拉 
二 迁 项 ， 在 玉 是 下 拉 列 表 中 选择 前 面 设置 的 刀具 且 生 22 有 革 2 避 寺 贡 ， 在 
项 ， 在 国 测 下 拉 列 表 中 选择 加 囊 对 先 项 ， 使 用 系统 黑 
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Step3. 单 击 “ 创 建 工 序 ”对 话 框 中 的 于 确 是 || 钮 ， 系 统 弹 出 “型 腔 铣 ” 对 话 框 。 


Stage2. 设置 一 般 参 数 


在 “型 腔 铣 ”对 话 框 基 冲模 到 下 拉 列 表 中 选择 轧 加 央 先 项 ， 在 此 距 下 拉 列 表 中 选择 
天 于; 先 贡 ， 在 东 面 直径 百 劳 出 文本 框 中 输入 值 50.0， 在 军刀 的 公共 深度 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 
选项 ， 在 蜡 太 距离 文本 框 中 输入 值 1.0。 


Stage3. 设置 切削 参数 

step1， 在 国 枉 要 可 区 域 中 单 击 “ 切 削 参数 ”按钮 天 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 革 本 选项 卡 ， 在 国 二 而 本 下拉 列 表 中 选择 国 驶 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 胎 本 | 选项 卡 ， 在 于 二 而 可 | 义 木 框 中 输入 值 0.5， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 “切削 参数 ”对 话 框 中 的 一 室 | 拉 饵 ， 系 统 返 回 到 “型 腔 铣 ”对 话 框 。 


Stage4. 设置 非 切削 移动 参数 

step1. 在 “型 腔 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 出， 系统 弹出 “ 非 切削 移动 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切 削 移 动 ” 对 话 框 中 的 功 列 选项 卡 ， 在 该 对 话 框 贿 国 区 域 区 域 进 导 半 型 下 
拉 列 表 中 选择 EEEEEEB 尘 项 ,在 区 本 章 的 文本 框 输 入 数值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 世 斑 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 到 “型 腔 铣 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 进 给 率 和 速度 

step1. 在 “型 腔 犹 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 |， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 速 
度 ” 对 话 框 。 

step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 二 旺 离 区 域 中 的 同 | 守 十 本 于 王 复 远 框 ， 在 其 后 
的 文本 框 中 输入 值 1200.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 掖 钮 ， 在 台 二 区 域 的 国文 本 框 中 
输入 值 400.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 | 按钮。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返回 “型 腔 铣 ” 操作 对 话 框 。 


Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.7 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.8 所 示 。 
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图 50.7 思路 轨迹 图 50.8” ”2D 仿真 结 


Task5. 创建 轮廓 粗 加 工 铣 操作 


Stage1. 创建 工序 


拉 列 表 中 选择 鳃 和 先 项 ， 在 | 国 具 下 拉 列 表 中 选择 刀具 目 贡 本 局 而 后 攻关 和 放 项 ， 在 贡 何 体 下 
拉 列 表 中 选择 用 光 项 ， 在 属 河 下 拉 列 表 中 选择 [OSI 全 选项 ， 使 用 系统 默认 的 
名 称 “CORNER ROUGH”。 

Step2. 单 击 “创建 工序 ”对 话 框 中 的 樟 定 | 容 饵 ， 系 统 弹 出 “拐角 粗 加 工 ” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


Step1. 在 “拐角 粗 加 工 ” 对 话 框 的 网 疝 二 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 切削 区 域 几何 体 ” 按 
钮 刚 ， 系 统 会 弹出 “切削 区 域 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 图 50.9 所 示 的 面 为 参照 面 ， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 指定 切削 区 域 的 创建 。 


选取 此 面 链 为 参照 面 


50.9 ”定义 参照 面 


Stage3. 设置 一 般 参 数 


Step1. 在 敬 考 可 有 具 | 下 上 扩 列 表 中 选择 国 时 到 时 寻 天 先 项 ， 
Step2. 在 民 半 本 [区域 意 度 | 的 文本 框 输入 数值 30。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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Stage4， 设 置 切削 参数 


Step1， 在 国 村 本 到 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “切削 参数 ” 对话 框 中 单 击 苹 量 | 选项 卡 ， 并 在 避 和 画 过 时 | 文 木 框 中 输入 值 0.5， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 切 削 参数 ”对 话 框 中 的 [确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 到 “拐角 粗 加 工 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


在 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 单 击 虑 移 忌 短 选 项 卡 ， 在 区 若 汪 可 区 域 区 柳村 到 的 下 拉 列 表 中 
选择 本 站 先 项 ， 在 区 晤 同 区 域 转移 类 型 和 失 下 拉 列 表 中 选择 加 于 时 先 项 。 其 他 采用 系统 默 
认 的 参数 设置 值 。 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “拐角 粗 加 工 ”对 话 框 。 

Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 

Step1. 在 “拐角 粗 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 
和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 王 得 覃 而 区 域 中 的 友 [让 绩 本 本 量 辣 复 选 枉 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 2000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 | 掖 钮 ， 在 一 区 域 的 园 加 文本 框 中 输入 
值 300.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 按 钮 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3， 单 击 攻 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返 回 “ 拐 角 粗 加 工 ” 操 作对 
话 框 。 


Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.10 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.11 所 示 。 


图 50.10 ”思路 轨迹 图 50.11 2D 仿真 结果 
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Task6. 创建 表面 区 域 铣 操作 (一) 
Stage1. 创建 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 于 加 一 > 害 国 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 池 下 拉 列 表 中 选择 国 加 加 时 先 项 ， 在 工序 子 类 型 
区 域 中 单 击 “FACE_MILLING_AREA” 按 钮 加 ， 在 辐 同 | 下手 列 表 中 选择 国 WE 到 到 ， 
在 国 而 集 下 拉 列 表 中 选择 生计 项 ， 在 | 六 法 下 拉 列 表 中 选择 EEC 天 ij 光 项 ， 采 用 系统 默认 
的 名 称 。 

Step3. 在 “创建 工序 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 扩 乌 ， 系 统 漳 出 “ 面 铣 削 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


step1， 在 国生 二 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 切削 区 域 几何 体 ”按钮 疼 ， 系 统 弹出 “切削 
区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 图 50.12 所 示 的 面 为 切削 区 域 ， 在 “切削 区 域 ”对 话 框 中 单 击 攻 元 定 | 梯 馈 ， 
完成 切削 区 域 的 创建 ， 同 时 系统 返回 到 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 。 

Step3. 在 项 柯 畏 区 域 中 选中 辐 国 吉 辐 复 选 三 ， 单 击 “指定 壁 几 何 体 ”右面 的 “显示 ” 按 
钮 弹 ， 结 果 如 图 50.13 所 示 。 


选取 这 两 个 平面 


50.12 ”指定 切削 区 域 1 $0.13 ”指定 切削 区 域 2 


Stage3. 设置 刀具 路 径 参 数 


step1. 创建 切削 模式 。 在 园丁 要 要 [x 域 的 | 国 瑟 卉 | 下拉 列表 中 选择 
Step2. 创建 步 进 方式 。 在 圈 因 下 拉 列 表 中 选择 国生 沁 ， 在 娶 而 到 曾 芭 肛 广 木 杠 
中 输入 数值 50.0， 在 本 二 二 志 的 文本 框 中 输入 数值 1.0。 


Stage4. 设置 切削 参数 


step1， 在 国 可 要 可 区 域 中 单 击 “切削 参数 ”按钮 训 ， 系 统 弹 出 “切削 参数 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 国 本 选项 卡 ， 在 而 加 区 域 加 路 六 部 的 下 拉 列 表 中 选择 
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Step3. 在 “ 切 肖 参数 ”对 话 框 中 单 击 茵 量 选项 卡 ， 并 在 苞 杀 旺 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 上 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


step1. 单 击 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 国 二 要 要 区 域 中 的 “ 非 切 削 移动 ”按钮 况 ， 系 统 弹出 
“ 非 切 削 移 动 ” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 古本 量 量 选项 卡 ， 在 区 或 下 二 区 域 感 区 磊 昌 现 的 下 
拉 列表 中 选取 国 国 选项 。 其 他 选项 卡 中 的 参数 设置 值 采 用 系统 默认 。 单 击 医 形 定 趾 按钮 完成 
非 切削 移动 参数 的 设置 。 


Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 


step1. 单 击 “ 面 铣削 区 域 ” 对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 册 |， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 
和 速度 ”对 话 框 。 

Step2， 选中“ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 王 旺 躺 区域 中 的 后 三 策 古国 全 辣 复 选 杠 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 1500.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 | 校 钮 。 在 可 二 区 域 的 国 央 文 本 框 中 输入 
值 400.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 市 国 按 钮 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 的 已 彰 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 “ 面 铣削 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.14 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.15 所 示 。 


图 50.14 ”思路 轨迹 图 50.15” 2D 仿真 结果 


Task7. 创建 表面 区 域 铣 操作 (二 ) 
Stage1. 创建 工序 


Stepl. 复制 表面 区 域 铣 操 作 (一 )。 将 工序 导航 强调 整 到 机 床 视图 ， 在 图 50.16 所 示 的 
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E_ MILLIMNG 


工序 导航 器 界面 1 的 程序 顺序 视图 中 矿 击 ， 包罗 他 点， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 生 了 芒 涅 命令 ， 然 后 右 击 有 加 疆 和 车 点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 时 命令。 此 时 将 显示 
工序 导航 器 界面 2， 如 图 50.17 所 示 。 


GENERIC MACHLNE 


GENERIC_MACHINE 一 国 未 用 项 
“ 国 未 用 项 日- Ten 
a DT20 IT MILL 
CAITY NILL : - By FACE_NILLING_AREA 
FCF NILLING AFEA 昌 : 1 DBR1 
: DBR1 CORNER_ROUGH 
. -性 上 CORNER_ROUGH ACE MILLING AREA 
i 4 i B44 
图 50.16 ”工序 导航 器 界面 1 50.17 工序 导航 器 界面 2 


Step2. 修改 操作 名 称 。 在 工序 导航 器 的 久富 WBN 和 3 出生 点 上 单 击 鼠标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 由 ED 命令， 将 其 名 称 改 为 “FACE_MILLING_AREA_2”。 
Step3， 双 击 加 国生 和 且 可 入 点 ， 系统 弹出 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


step1， 在 国 厨 出 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 切削 区 域 几何 体 ” 按 钮 并 ， 系 统 弹出 “切削 
区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 切 削 区 域 ”对 话 框 中 的 庙 | 按 钮 ， 然 后 选取 图 50.18 所 示 的 面 为 切削 区 域 ， 
在 “切削 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 切削 区 域 的 创建 ， 同 时 系统 返回 到 “ 面 铣削 区 
域 ”对 话 框 。 

step3， 在 罗 末 大 区 域 中 选中 四 周二 权 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 指 定 辟 几何体 ”右面 的 “显示 ” 
按钮 园 ，# 结果 如 图 50.19 所 示 。 


图 50.18 ”指定 切削 区 域 1 图 50.19 ”指定 切削 区 域 2 
Stage3. 设置 刀具 路 径 人 参数 


采用 系统 默认 的 设置 值 。 
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Stage4. 设置 切 前 参数 


Stepl. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 二 到 选项 卡 ， 在 栈 晤 区 域 | 四 路 方 辣 的 下 拉 列 表 中 选择 
[对 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 茵 一 选项 卡 ， 在 避 条 量 文本 框 中 输入 值 1。 

Step3， 单 击 [ 确定 | 护 负 完成 切削 参数 的 设置。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


Stepl. 单 击 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 国 结 要 区 域 中 的 “ 非 切削 移动 ”按钮 一， 系统 弹出 
“ 非 切 削 移动 ”对 话 框 。 
Step2. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 恬 到 选项 卡 ， 在 该 对 话 框 导 EE 贡 区域 央 本 册 的 广 
本 框 中 输入 值 5, 在 国事 的 文本 框 中 输入 值 1。 其 他 参数 采用 系统 的 默认 设置 值 . 单 击 确 定 | 
按钮 完成 非 切削 移动 参数 的 设置 。 


Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 


step1. 单 击 “ 面 铣削 区 域 ”对 话 框 中 的 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 侧 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 
和 速度 ”对 话 框 。 

Step2， 选 中“ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 到 旺 曾 区 域 中 的 呈 [ 芋 辆 本 可 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 3000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 | 掖 钮 。 在 王 鳃 区域 的 园 加 文本 框 中 输入 
值 400.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 固 按 钮 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 中 的 上 懈 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 “ 面 铣削 区 域 ” 对 话 
框 。 


Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.20 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.21 所 示 。 


图 50.20 ”思路 轨迹 图 50.21 2D 仿真 结果 
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Task8. 创建 深度 加 工 轮 廓 铣 操作 1 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜单 请 天 加 一 > 古国 可 可 天 全 今 ， 在 “创建 工序 ”对 话 框 | 村 型 下拉 
列表 中 选择 ED 国 兴 项 ， 在 国 芝 到 型 区 域 中 单 击 “ZLEVEL_ PROFILE” 按 钮 四， 在 改 训 
下 拉 列 表 中 选择 古国 先 项 ， 在 习 有 具 下 拉 列 表 中 选择 刀具 园 且 忆 汪 是 2 基 i 先 JI 页 ， 在 几何 仁 下 
拉 列 表 中 选择 本 可 2 淹 选 项， 在 [本 过 下 拉 列 表 中 选择 各 浊 j 先 I 页 ， 使 用 系统 默认 的 名 称 
“ZLEVEL_ PROFILE” 

Step2. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 攻 形 定 趾 扩 乌 ， 系 统 弹出 “深度 加 工 轮廓 ”对话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


Step1. 在 “深度 加 工 轮 序 ” 对 话 框 的 网 页 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 切削 区 域 几何 体 ” 
按钮 央 ， 系 统 会 弹出 “切削 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 图 50.22 所 示 的 面 为 参照 面 ， 然 后 单 击 上 确定 | 汉 乌 ， 完 成 指定 切削 区 域 的 
创建 。 


Stage3. 指定 修 勇 边 


Step1. 在 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 的 加 可 国 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 修剪 边界 ”按钮 国 | 
系统 会 弹出 “修剪 边界 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “修剪 边界 对话 框 中 单 击 匡 恒 选 项 卡 ， 然 后 单 击 大 尖 红 要 垩 区域 中 的 “ 面 边界 ” 
.在 重 亲 区域 选中 国 西 二 单 选项 , 选取 图 50.23 所 示 的 面 为 参照 面 , 然后 单 击 [ 而 二 | 


Step3. 在 “深度 加 工 轮廓 ”对话 框 的 驮 是 红 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 修 前 边界 ”按钮 加 | 
系统 会 弹出 “修剪 边界 ”对 话 框 。 

step4， 在 用 二 本 要 要 出 |[x 域 厢 麻 一 的 文本 框 中 输入 值 -2， 然 后 单 击 确 定 | 掖 钮 ， 系 统 返 
回 “ 深 度 加 工 轮廓 ”对 话 框 。 


选取 此 面 为 参照 面 


选取 此 面 为 参照 面 / 


me 


50.22 ”定义 参照 面 1 $0.23 ”定义 参照 面 2 
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Stage4. 设置 一 般 参 数 


Step1. 在 妇 具 区 域 的 轨 旧 下 拉 列 表 中 选择 BP 于 讨 到 并 . 
Step2， 在 允 款 设 秆 ;区 域 量 去 距离 的 文本 框 输入 值 1。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


Stage5. 设置 切削 技 


step1， 在 国王 要 可 区域 中 单 击 “ 切 削 层 ” 按 钮 副 ， 系 统 弹出 “切削 层 ”对 话 框 ， 

Step2. 在 “切削 层 ” 对 话 框 巾 国定 玉 区 域 夯 渍 国 的 文本 框 输入 值 10， 按 Enter 键 。 

Step3， 在 叹 国 证 绚 区 域 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 蜀 |， 选 取 图 50.23 所 示 的 面 为 参照 ， 然 后 
点 开 珊 本 下 拉 列 表 并 修改 “范围 深度 为 15” 中 的 苞 亲 的 深 硬 为 0.5 ( 注 : 需要 在 图 形 区 修改 )。 
单 击 虹 形 定 | 护 钮 ， 系 统 返回 到 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 。 


Stage6. 设置 切削 参数 


Step1， 在 国 重 可 到 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 天， 系统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 
取 攻 4 贡 ， 在 辐 要 出 的 文本 框 中 输入 值 15, 选中 加 本 济 珊 J] 复 选 框 。 在 略图 的 下 拉 
列表 中 选取 节选 项 ， 在 最 大 距 离 的 文本 框 中 输入 值 0.2。 

Step3. 单 击 “ 切 削 参 数 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 到 “深度 加 工 轮 廊 ” 对 话 
框 。 


Stage7. 设置 非 切削 移动 参数 


step1. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 古 硬 量 习 选项 卡 ， 在 区 或 下 二 区 域 殴 凡 区 若是 司 的 下 
拉 列 表 中 选取 项 加 选项 。 

Step2， 单 击 甘 移 /快速 选项 卡 ， 在 区 咸 同 区 域 苇 获 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 和 天 和 项 。 其 
他 选项 卡 中 的 参数 设置 值 采用 系统 默认 值 。 单 击 上 列 定 必 安 钮 完成 非 切削 移动 参数 的 设置 。 

Stage8. 设置 进 给 率 和 速度 

step1. 在 “拐角 粗 加 工 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 |， 系 统 弹出 “ 进 给 率 
和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 下 本 厕 区域 中 的 号 上 生病 重庆 上 天 避 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 4000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 导 | 校 包 ， 在 本 机 区 域 的 国 本 文本 框 中 输入 
值 300.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 | 按钮。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 单 击 本 定 | 掖 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返 回 “ 深 度 加 工 轮廓 ”操作 
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对 话 框 。 
Stage9. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 
生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.24 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.25 所 示 。 


图 50.24 刀 路 轨迹 图 50.25 ”2D 仿真 结果 


Task9. 创建 深度 加 工 轮廓 铣 操 作 2 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 十 六 加 p> 帮 国 汪 澡 天命 今 ， 在 “创建 工序 ”对 话 框 本 下拉 
列表 中 选择 国 人 9 沁 ， 在 区 康 邓 间 囊 区域 中 单 击 “ZLEVEL_PROFILE” 按 钮 好 ， 在 有限 
下 拉 列 表 中 选择 国 到 更 时 先 项 ， 在 县 下 拉 列 表 中 选择 刀具 车 有 先 了 页 ， 在 ,此 何 导 下 
拉 列 表 中 选择 出 B38 划 先 顺 ， 在 五 次 下 拉 列 表 中 选择 wsi 先 贾 ， 使 用 系统 默认 的 名 称 
为 “ZLEVEL _PROFILE_1”。 

Step2. 单 击 “ 创 建 工序 ” 对 话 框 中 的 眶 坦 定 上 按钮， 系统 弹出 “深度 加 工 轮 廊 ”对 话 框 。 


Stage2. 指定 修 筋 边 再 


Step1. 在 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 的 网 本 二 区 域 中 单 击 “选择 或 编辑 修剪 边界 ”按钮 国 | 
系统 会 弹出 “ 修 术 边界 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “修剪 边界 ”对 话 框 中 单 击 国 要 选项 卡 , 然后 单 击 同村 二 囊 区 域 中 的 “ 面 边界 ” 
。 在 恬 草 出 区 域 选中 四 由 部 单 选项 ， 选 取 图 50.26 所 示 的 面 为 参照 面 。 

step3， 单 市 本 二 村 到 区 域 中 的 “曲线 边界 ”按钮 由， 在 隔 硬 区 域 选中 四 时 殴 单 选项 ， 
选取 图 50.27 所 示 的 边线 为 参照 边 ， 然 后 单 击 [ 确 二 | 坟 钮 ， 

Step4. 在 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 的 网 本 坝 区 域 中 再 次 单 击 “ 选 择 或 编辑 修 前 边界” 按 
钮 副 ， 系 统 会 弹出 “修剪 边界 ”对 话 框 。 

step5， 单 市 国 I 而 图 “ 上 一 个 ”按钮 匣 ， 在 故而 到 于 强 区 域 回 式 国 的 文本 框 中 输入 值 
-1， 然 后 单 击 [_ 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 。 


坟 合 
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时 选取 此 边线 
放大 图 


选取 此 面 为 参照 面 


图 50.26 定义 参照 面 图 50.27 定义 参照 边 


Stage3. 设置 一 般 参 数 

在 四 十 朗 轨 |x 域 厌 天 十 习 的 文本 框 输入 值 0.25。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Stage4. 设置 切削 参数 

Step1. 在 国 副 本 到 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 列 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 


Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 训 选项 卡 ， 在 央 帅 区域 天 呈 由 局 的 下 拉 列 表 中 选取 
和 IT 。 


Step3. 单 击 荣 量 选项 卡 ， 在 全 至 区 域 自生 和 的 文本 框 输入 值 0.01， 在 站 从 至 的 文本 框 输 
入 值 0.01。 


文本 框 输入 值 10， 选 中 忆 在 情思 可 草 出 复 选 框 。 在 雌 距 的 下 拉 列 表 中 选取 苹 E 玩 项， 在 最 天 蝶 高 
的 文本 框 中 输入 值 0.2。 

Step5. 单 击 “ 切 削 参 数 ” 对 话 框 中 的 世 瑚 是 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “深度 加 工 轮 廓 ”对 话 
到 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


Stepl. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 区 可 村 晤 选项 卡 ， 在 区 民生 二 区 域 司 凡 区 域 直 而 的 下 
拉 列 表 中 选取 项 加 选项 。 

Step2， 单 击 | 英 获 快速 | 选项 卡 ， 在 区 三 内 [区域 苇 移 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 下 先 项 .其 
他 选项 卡 中 的 参数 设置 值 采 用 系统 默认 值 ， 然 后 单 击 攻 斑 定 由 近 钮 完成 非 切削 移动 参数 的 设 
置 。 

Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 

Step1. 在 “深度 加 工 轮廓 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 
率 和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 开 二 素 斋 区 域 中 的 生病 训 训 5 玉 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 4000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 轩 控 钮 ， 在 王 绩 区域 的 贺 名 文本 框 中 输入 
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值 800.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 固 控 钮 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step3. 单 击 世 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返 回 “深度 加 工 轮廓 ”操作 
对 话 框 。 


Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.28 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.29 所 示 。 


50.29 2D 仿真 结果 


Task10. 创建 平面 轮廓 铣工 序 
Stage1. 插入 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 二 六 加 一 > 军国 本 可 国人 千 今 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 弄 | 下拉 列表 中 选择 国 3 时 和 项 ， 在 工序 下 类 型 
区 域 中 单 击 “PLANAR_PROFILE” 按 钮 本 ， 在 履 本 下拉 列表 中 选择 OU 项， 在 全 天 | 下 
拉 列 表 中 选择 因明 并 本国 轩 六 项 , 在 1 间 伟 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 在 直流 下拉 列表 中 
选择 加 | 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 在 “创建 工序 ”对 话 框 中 单 击 世 确定 “| 六 钮 ， 系 统 弹 出 “平面 轮廓 铣 ” 对话 框 。 


Stage2. 指定 部 件 边 再 


stepl. 在 “平面 轮廓 犹 ” 对 话 框 的 园林 困 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 部 件 边界 ”按钮 而 
系统 会 弹出 “边界 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 模式 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 是 请 选项 ， 在 持 料 出 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 号 站 ;i 先 项 。 
选取 图 50.30 所 示 的 面 为 参 巾 而 ， 单 击 [ 瑞 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 “ 平 面 轮 廊 铣 ”对 话 框 。 

Stage3. 指定 底面 

Stepl. 在 “平面 轮 廊 铣 ”对 话 框 的 而 末末 区 域 中 ， 单 击 “ 选 择 或 编辑 底 平 面 几何 体 ” 按 
钮 烈 ， 系 统 会 弹出 “平面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 图 50.31 所 示 的 平面 为 参照 面 ， 在 独 间 区域 中 评 的 文本 框 输入 值 5， 然 后 单 击 
| 确定 |j 馈 ， 东 统 返 回 “ 平 面 轮 廊 狗 ”对话 框 。 
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选取 此 面 为 参照 面 选取 此 面 为 参照 面 


图 $0.30 ”定义 参照 面 1 图 50.31 l 定义 参照 面 2 

Stage4. 设置 切 削 参 数 

参数 采用 系统 默认 设置 。 

Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 

Stepl1. 单 击 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 中 的 周二 十 加 尘 项 卡 ， 在 区 可 机 [x 域 感 RE 天 带 辣 的 下 
拉 列 表 中 选取 项 辐 选 项 。 

Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 

step1. 在 “深度 加 工 轮 廊 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 
率 和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 堵 哇 出 区 域 中 的 右上 十 要 本 本 宣 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 1200.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 | 拉 钮 ， 在 王 纯 区 域 的 固 加 文本 框 中 输入 
值 600.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 固 控 钮 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3、 单 击 [_ 确定 | 交 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返 回 “深度 加 工 轮廓 ”操作 
对 话 框 。 

Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 

生成 的 刀 路 轨迹 如 图 50.32 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 50.33 所 示 。 


图 50.32 ”思路 轨迹 图 $0.33 2D 仿真 结果 


Task11. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 这 全 四 天。 


人 少 


$， 保 存 文件 。 
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加 工 过 程 
一 一 下 


下 面 介 绍 图 51.1 所 示 的 凹 模 零 件 的 加 工 过 程 其 加 工 工艺 路 线 如 图 51.2 和 图 51.3 所 示 。 
局 


a) 参考 模型 b) 工件 c) 加 工 结果 


图 51.1 ”四 模 零 件 加 工 过 程 
对 零件 的 指定 部 位 进行 平面 铣削 粗 加 工 
在 模具 加 工 中 ,一般 用 型 腔 铣 或 平面 铣 进行 开 粗 ， 
如 果 有 区 域 剩 余 材料 过 多 ， 则 需要 进行 二 次 开 狂 
对 零件 的 指定 部 位 进行 钻 孔 加 工 


轮廓 区 域 铣 对 零件 的 指定 部 位 进行 轮廓 精 加 工 


下 面 纤 2 对 零件 的 指定 部 位 进行 平面 铣削 精 加 工 


图 $1.2 ”加 工 工 艺 路 线 〈 一 ) 


> 


a) 平面 铣 1 b)》 型 腔 钳 62 条 天 


e) 平面 铣 2 d) 轮廓 区 域 铣 


图 $1.3 加工 工艺 路 线 (二 ) 
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其 加 工 操作 过 程 如 下 。 
Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 模型 文件 D:\ugins8\work\chll\insS1\volume_milling.prt。 

Step2. 进入 加 工 环境 。 选择 下 拉 菜 单 四 于 一 > 于 仿 ,系统 弹出 “加 
工 环 境 ” 对 话 框 ， 在 “加 工 环 境 ” 对 话 框 的 氏 会 呈 了 6 下 列表 框 中 选择 也 是 sda 先 顺 ， 在 
要 | 表 杠 中 远 择 加 于 加 项 ， 单 市 确定 jj 乌 ， 进 入 加 工 环境 。 

Task2. 创建 几何 体 


Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Step1. 将 工序 导航 器 调整 到 几何 视图 ， 双 击 节点 申 志 如 昌 ， 系 统 弹 出 “Mill Orient” 
对 话 框 ， 在 “Mill Orient” 对 话 框 实 雪 要 东 票 多 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 
“CSYS” 对 话 框 。 

Step2. 在 缆 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 :24 浊 先 项 ， 选 取 图 51.4 所 示 的 平面 为 参照 。 

Step3. 单 击 “CSYS ” 对 话 框 的 确定 _| 校 饵 ， 此 时 系统 返回 至 “Mill Orient” 对 话 框 ， 
完成 图 51.4 所 示 机 床 坐 标 系 的 创建 。 


Stage2. 创建 安全 平面 


Stepl. 在 “Mill Orient” 对 话 框 室 宇 记 征 |X 域 宰 全 距离 的 文本 框 输入 值 20。 
Step2. 单 击 “Mill Orient” 对 话 框 中 的 上 殉 定 用 钮 ， 完 成 安全 平面 的 创建 。 


2M 


机 床 坐标 系 


选 此 参考 平面 


图 51.4 创建 机 床 坐 标 系 


Stage3. 创建 部 件 几 何 体 


Step1. 在 工序 导航 器 中 双击 外 世 轩 3 到 
对 话 框 。 

Step2. 选取 部 件 几何 体 。 在 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 转 按 钮 ， 系 统 弹出 “部 件 几 
何 体 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 中 选取 整个 零件 为 部 件 几何 体 。 

Step4. 在 “部 件 几 何 体 ”对 话 框 中 单 击 列 定 | 按钮 ， 完 成 部 件 几何 体 的 创建 ， 同 时 系 


节点 下 的 哇 加 use 汪 ， 系 统 弹出 “铣削 几何 体 ” 
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统 返 回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 。 
Stage4. 创建 毛坯 几何 体 


Step1. 在 “铣削 几何 体 ” 对 话 框 中 单 击 昌 过 钮 系统 弹出 “ 毛 坏 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “毛坯 几何 体 ” 对 话 框 的 炎 型 下 拉 列 表 中 选择 国 时 于 8 选项 , 在 契 展 区 域 的 2 文 
本 框 中 输入 值 2.0， 在 再 文 本 框 中 输入 值 2.0， 在 | 文本 框 中 输入 值 2.0， 在 开 文本 框 中 
输入 值 2.0。 

Step3. 单 击 “ 毛 坏 几何体” 对话 框 中 的 萌 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 到 “铣削 几何 体 ” 对 话 
框 ， 完 成 图 51.5 所 示 毛 坏 几 何 体 的 创建 。 


ee a 
Step4. 单 击 “ 铣 削 几 何 体 ” 对 话 框 中 的 攻 确 定 | 护 钮 。 
Task3， 创建 刀具 

Stage1. 创建 刀具 (一) 


Step1. 将 工序 导航 髓 调整 到 机 床 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 [SEO 国 命 售 ， 系 统 弹出 “创建 刀具 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “创建 刀具 ”对 话 框 医 名 下 拉 列 表 中 选择 EEE 有 玖 选项 ， 在 后 是 要 汪 区 域 中 
单 击 “MILL” 按钮 出 ， 在 厂 于 上 区域 的 国 恒 下拉 列表 中 选择 EEEEEIE9 半 项 ， 在 医 国 文本 
框 中 输入 D24， 然 后 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “ 铣 刀 -5 参数 ”对 话 框 。 

Step4. 系统 弹出 “ 铣 刀 -5 参数 ”对 话 框 ， 在 外衣 E 文本 框 中 输入 值 24.0， 在 可 号 文本 
框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [确定 jj 扩 钮 ， 完 成 刀具 的 创建 。 


Stage2. 创建 刀具 (二 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 国 9 贡 ， 在 国 要 了 要 可 | 域 单 击 选择 “MILL” 按 钮 里 ， 思 具名 称 
为 D10， 刀 有 具 炙 旦 < 为 10.0， 四 县 S 为 2， 具 体操 作 方 法 参照 Stagel。 


Stage3. 创建 刀具 (三 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 SE 呈 汪 贡 ， 在 | 园 可 子 要 型 x 域 单 击 选择 “BALL MILL ”按钮 娘 ， 记 
具名 称 为 B8， 刀 具 吕 球 且 证 为 8.0， 习 县 为 3。 
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Stage4. 创建 刀具 《四 ) 


设置 刀具 类 型 为 国 国 先 项 ， 在 如 具 了 类 型 又 域 单 击 选择 “DRILLING TOOL” 校 饵 刀 | 
刀具 名 称 为 DR10， 刀 具 旱 有 区 为 10.0， 因 具 号 为 4。 


Task4. 创建 平面 铣工 序 1 


Stage1. 插入 工序 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 下 | 国 加 本国 舍 今 ， 系统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 确定 加 工 方法 。 在 “创建 工序 ”对 话 框 站 下 拉 列 表 中 选择 国 于 9 先 抽 ， 在 工序 子 类 型 
区 域 中 单 击 “PLANAR_MILL” 按钮 别 ， 在 虑 辣 下 拉 列 表 中 选择 GE 项 ， 在 大 恒 | 下 拉 列 
表 中 选择 EE 和 和 汪 于) 先 项 ， 在 克 亲 者 下 拉 列 表 中 选择 晴 先 项 ， 在 | 莉 沽 下 拉 列 表 中 选择 
MILL SEMI FINISH 选项 ， 采用 系 统 默 认 的 名 称 。 

Step3. 在 “创建 工序 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 | 包 ， 系 统 弹 出 “平面 铣 ” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 部 件 边 再 


Stepl1. 在 “平面 插 ” 对 话 框 的 网 末 示 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 部 件 边界 ”按钮 图 ， 系 统 
会 弹出 “边界 几何 体 ”对 话 框 。 

Step2. 在 屯 式 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 下 先 项 ， 在 简章 友 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项. 
在 古本 旨 区 域 选 中 辐 题 一 者 、I[ 罗 西 辐 复 选 枉 ， 选 取 图 51.6 所 示 的 平面 为 参照 面 ， 单 击 [_ 确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 “平面 铣 ” 对 话 框 。 

Stage3， 指 定 毛坯 边界 

step1. 在 “平面 插 ” 对 话 框 的 罗 末 坝 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 毛坯 边界 ”按钮 加 ， 系 统 
会 弹出 “边界 几何 体 ”对 话 框 。 

step2. 在 顾 漳 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 时 项 ， 系 统 弹出 “创建 边界 ”对 话 杠 。 在 雷 曾 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 项 ， 在 抽 关 则 区域 选 的 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项 ,在 碍 放置 区 域 的 


下 拉 列 表 中 选择 恩 到 选项。 选取 图 51.7 所 示 的 边线 为 参照 边 ， 单 击 
| 人 乌 ， 单 击 [确定 | 过 钮 ， 系 统 返回 “边界 几何 
体 ” 对 话 框 。 单 击 岂 确定 | 过 钮 ， 系 统 返 回 “ 平 而 铣 ” 对 话 框 。 


选取 该 平面 


选取 此 四 条 边 为 参照 边 


图 51.6 定义 参照 面 1 图 51.7 定义 参照 边 
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Stage4， 指定 底面 

stepl. 在 “平面 铣 ” 对 话 框 的 风机 页 区 域 中 单 击 “ 选 择 或 编辑 底 平面 几何 休 ” 按 钮 时 | 
系统 会 弹出 “平面 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 图 51.8 所 示 的 平面 为 参照 面 ， 单 击 [确定 |% 乌 ， 系 统 返 回 “平面 铣 ” 对 
话 框 。 


选取 此 面 为 参照 面 


图 51.8 ”定义 参照 面 2 


Stage5. 设置 一 般 参 数 


在 “平面 铣 ” 对 话 框 四 就 设置 区域 妇 号 或 | 下 拉 列 表 中 选择 
列表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 晤 天 距离 | 文本 框 中 输入 值 2.0。 


|; 先 项 ， 在 此 中 下拉 


Stage6. 设置 切削 层 
Step1， 在 国 本 本 到 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 旱 |， 系 统 弹 出 “切削 层 ” 对 话 框 。 


Step2. 在 “切削 层 ” 对 话 框 伍 兰 下 拉 列 表 中 选择 哑 汉 选项 ， 在 盘 习 深度 区域 汪 蔡 的 文本 框 
输入 值 2， 按 Enter 键 。 


Step3、 单 击 [ 殉 定 | 必 馈 ， 系 统 返 回 到 “平面 铣 ” 对 话 框 ，。 

Stage7. 设置 切削 参数 

Step1. 在 国生 可 加 区 域 中 单 击 “ 切 前 参 数 ” 按 钮 蜀 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 医 国 选项 卡 ， 在 状 蝇 而 恒 下 拉 列 表 中 选择 BE 过 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 苹 量 | 选项 卡 ， 在 原色 芝 一 文本 框 中 输入 值 0.15， 在 
所 本 当量 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


项 


- 


|; 先 了 页 , 
Step5. 单 击 “切削 参数 ”对 话 框 中 的 世 斑 是 | 扩 乌 ， 系 统 返回 到 “平面 犹 ” 对 话 框 。 


选择 


Stage8. 设置 非 切削 移动 参数 


Step1. 在 “平面 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “ 非 切削 移动 ” 
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对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 非 切 削 移 动 ”对 话 框 中 的 厦大 细 语 选项 卡 ， 在 区 & 下 本 区 域 殴 册 E 瑟 下 司 的 下 
拉 列 表 中 选取 项 国 寺 项 ， 

Step3， 单 击 | 英 获 快速 | 选项 卡 ， 在 坚 咸 肉 芭 域 苇 欧 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 加 i 玫 理 先 项 .其 
他 选项 卡 中 的 参数 设置 值 采用 系统 默认 ， 单 击 [ 列 定 | 护 钮 完成 非 切 削 移 动 参数 的 设置 。 

Stage9. 设置 进 给 率 和 速度 

Step1. 在 “平面 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 则 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 束 
度 ” 对 话 框 。 

Step2. 选中“ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 别 旺 击 区 域 中 的 后 开本 二 重复 尘 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 1000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 国 | 拉 钮 ， 在 王 荔 区 域 的 贺 加 文本 框 中 输入 
值 400.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 贿 | 按钮， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3、 单 击 [_ 确 定 jj% 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返 回 “ 平 面 铣 ” 对 话 框 。 

Stage10， 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 51.9 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 51.10 所 示 。 


图 51.9 ”思路 轨迹 图 $1.10 ”2D 仿真 结果 


Task5. 创建 型 腔 铣 操作 


Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 窑 国 省 时 人鱼 今 ， 在 “创建 工序 ”对 话 框 的 并 | 下 
拉 列 表 中 选择 ED 和 选项 ， 在 天 芝 子 芝 到 区 域 中 单 击 “CAVITY_MILL” 按 钮 肾 ， 在 故 辣 下 
拉 列 表 中 选择 力 D 和 用 先 项 ， 在 | 斑 具 下 拉 列 表 中 选择 前 面 设 置 的 刀具 卫生 浊 i 交 项 ， 
在 国 西 任 下 拉 列 表 中 选择 用 先 项 ， 在 下流 下 拉 列 表 中 选择 UL 选项 ， 使 用 
系统 默认 的 名 称 。 

Step2， 单 击 “ 创 建 工 序 ” 对 话 框 中 的 确定 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “型 腔 铣 ” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 
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step1. 单 击 “ 型 腔 铣 ” 对 话 框 腾 语 瑞 匡 副 右 侧 的 刚 核 钮 ， 系 统 弹出 “切削 区 域 ” 对 话 
全 

Step2. 在 绘图 区 中 选取 图 51.11 所 示 的 切削 区 域 ( 共 3 个 面 )， 单 击 葡 证 | 扩 钮 ， 系 统 
返回 到 “型 腔 铣 ” 对 话 框 。 


选取 此 区 域 


51.11 ”指定 切 曾 区 域 


Stage3. 设置 一 般 参 数 

在 “型 腔 铣 ”对 话 框 四 就 设置 区域 草 剖 顿 趟 下 拉 列 表 中 选择 转车 选项， 在 上 莫 距 下拉 
列表 中 选择 国 于 于 本 3 先 项 ， 在 平面 直径 百 劳 出 文 木 框 中 输入 值 $0.0， 在 缀 区 的 公共 深度 下 拉 列 
表 中 选择 哑 习 选项 ， 在 基 尝 中高 文本 框 中 输入 值 0.5。 


Stage4. 设置 切削 参数 


Step1. 在 国 可 要 国 区 域 中 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 列 ， 系 统 弹 出 “切削 参数 ”对 话 框 

Step2. 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 单 击 茵 国 选项 卡 ， 在 病员 画 过 昌文 本 框 中 输入 值 0.2， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 单 击 “切削 参数 ”对 话 框 中 的 [天 定 | 六 钮 ， 系 统 返回 到 “型 腔 铣 ”对 话 框 。 


Stage5. 设置 非 切削 移动 参数 


Stepl1. 在 “型 腔 犹 ” 对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 天， 系统 弹出 “ 非 切削 移动 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 | 英 获 快速 | 选项 卡 ， 在 里 咸 肉 芭 域 苇 欧 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 加 者 对; 先 项 其 
他 参数 设置 值 采 用 系统 默认 ， 单 击 兢 定 | 灾 钮 完成 非 切 削 移 动 参数 的 设置 。 

Stage6. 设置 进 给 率 和 速度 

Step1. 在 “型 腔 铣 ” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 速 
度 ” 对 话 框 。 

Step2. 选中 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 潜 雇 区域 中 的 | 问 开 本 | 硬 宣 复 选 框 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 值 2000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 固 液 钮 ， 在 天 击 区 域 的 国 半 文本 框 中 输入 
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值 1000.0， 按 Enter 键 ， 然 后 单 击 导 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step3、 单 击 [_ 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 进 给 率 和 速度 的 设置 ， 系 统 返回 “型 腔 铣 ” 操作 对 话 框 。 
Stage7. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 51.12 所 示 ，2D 动态 仿真 加 工 后 的 模型 如 图 51.13 所 示 。 


图 51.12 ”思路 轨迹 图 $1.13 ”2D 仿真 结果 


Stage8. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\chtt\reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 volume_milling -r02.exe。 


实例 52 车 削 加 工 


下 面 介 绍 图 52.1 所 示 的 轴 零 件 的 加 工 过 程 ， 其 加 工 工艺 路 线 图 52.2 和 图 52.3 所 示 。 


一 一 


a) 参考 模型 b2 起 件 c) 加 工 结果 
图 52.1 轴 和 零件 加 工 过 程 


疹 面 加 工 


粗 车 外 形 轮廓 (一) 


精 车 外 形 轮廓 《一 ) 对 零件 右 侧 轮廓 进行 精 车 削 加 工 


车 外 沟 檀 对 零件 的 指定 沟 术 进行 车 前 加 工 


车 外 螺纹 对 零件 的 指定 螺纹 进行 车 削 加 工 
租车 外 形 轮廓 〈 二 ) 对 零件 左 侧 轮 廓 进行 粗 车 前 加 工 
精 车 外 形 轮廓 〈 二 ) 对 零件 左 侧 轮廓 进 行 精 车 前 加 工 


图 52.2” ”加工 工艺 路 线 (一 ) 


最 大 限度 地 去 除 零 件 毛 坏 材 料 


对 零件 右 侧 轮廓 进行 粗 车 前 加 工 
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ZM YM 


a) 端面 加 工 b) 粗 车 外 形 轮廓 《一 ) c) 精 车 外 形 轮廓 (一 ) 


YM 2ZM 


f) 粗 车 外 形 轮廓 〈 二 ) 。) 厂 外 曝 纹 d) 车 外 沟 楼 


YM 2ZM 


g) 精 车 外 形 轮廓 《二 ) 


图 $52.3 加工 工 艺 路 线 (二 ) 


Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 文件 D:\ugins8\work\chll\ins52\turn.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 且 二 | 一 有 命令， 系统 弹出 “加 工 环境 ”对 话 框 ， 
在 “加 工 环境 ”对 话 框 攻防 时 列表 中 选择 国 时 选项 ， 单 市 奖 定 | 拉 乌 ， 进 入 加 工 
环境 。 

Task2. 创建 几何 体 

Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Step1. 在 工序 导航 器 中 调整 到 几何 视图 状态 , 双击 节点 由 亏本 3, 系统 弹出 “Turn 
Orient” 对 话 框 。 

Step2. 在 “Turn Orient” 对 话 框 的 栅 床 誉 标 杀 选项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 田 | 
系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 在 “CSYS” 对 话 框 费 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 2& 辐 选项 ， 单 击 图 52.4 所 示 的 
圆心 为 参照 点 ， 然 后 绕 Y 轴 旋转 90。 。 单 击 王 形 定 上 按钮， 完成 图 52.5 所 示 机 床 坐 标 系 的 
创建 。 
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机 床 坐 标 系 


WY 选取 此 点 为 参照 点 


图 52.4 定义 参照 点 图 52.5 创建 机 床 坐 标 系 


Stage2. 创建 机 床 工作 平面 
在 “CSYS ”对话 框 醒 二 二 人 于 而 [ 文 域 圈 二 再 辐 下 拉 列 表 中 选择 有 EDE 到 选项 。 单 击 二 下 | 


钮 ， 完 成 机 床 工作 平面 的 创建 。 


- 


Stage3. 创建 部 件 几 何 体 


Step1. 在 工 序 导 航 右 中 双击 由 这 生生 点 下 的 由 二 回放 省 系统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 “工件 ”对 话 框 中 的 图 按钮， 系统 弹出 “部 件 几 何 体 ” 对 话 框 ， 选 取 整 个 
零件 为 部 件 几 何 体 。 

Step3. 依次 单 击 “ 部 件 几 何 体 ”对 话 框 和 “工件 ”对 话 框 中 的 确定 | 拉 钮 ， 完 成 部 件 


几何 体 的 创建 。 
Stage4. 创建 毛坯 几何 体 


Stepl. 在 工序 导航 器 中 的 几何 视图 状态 下 双击 四 [六 点 下 的 子 菜 单 节点 
JENING WOREFIECE 系统 弹 出 弘 Turn Bnd >> 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “Turm Bnd” 对 话 框 胶 训 二 二 可 刚 右 侧 的 测控 钮 ， 此 时 系统 会 自动 指定 部 件 
边界 ， 并 在 图 形 区 显示 如 图 52.6 所 示 。 

Step3. 单 击 “Turn Bnd” 对 话 框 中 的 “选择 或 编辑 毛 坏 边 界 ” 按钮 而 ， 系 统 弹出 “ 先 
择 毛 坏 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “选择 毛坯 对 话 框 中 确认 * 棒 料 ”按钮 国 被 选择 , 在 天 区 域 选择 四 于 
单 选 项 , 单 击 用 这 择 | 扩 钮 ,系统 弹出 “点 ”对 话 框 , 在 “点 ”对 话 框 嘎 下 于 二 区 域 芍 过 
的 下 拉 列 表 中 选择 世 时 项 ， 在 国 的 文本 框 输入 值 2， 在 国 的 文本 框 输入 值 0， 在 国 的 文 
本 框 输入 值 0， 单 市 上 确定 4 钮 ， 完 成 安装 位 置 的 定义 ， 并 返回 “选择 毛坯 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “选择 毛坯 ”对话 框 蕉 妈 广 本 框 中 输入 值 175.0， 在 吾 生 文本 框 中 输入 值 45.0， 
单 击 [_ 确 定 钮 ， 在 图 形 区 中 显示 毛坯 边界 ， 结 果 如 图 52.7 所 示 。 

Step6. 单 击 “Turm Bnd” 对 话 框 中 的 开 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 毛坯 几何 体 的 定义 。 
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52.6 部 件 边界 52.7 ”毛坯 边界 


Stage5. 创建 几何 体 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 搬入 多 = 了 > 回 ‖ 几何 体 他 
框 。 

Step2. 在 “创建 几何 体 ” 对 话 框 此 何人 村 于 染 型 区域 选择 “AVOIDANCE” 按钮 剧 |， 在 看 村 
区 域 网 本 的 下 拉 列 表 中 选择 加 加 渤 项 ,采用 系统 默认 的 名 称 , 单 击 机 定 | 摔 包 ， 
系统 弹出 “避让 ”对 话 框 。 

Step3， 在 运动 到 起 点 E87][x 域 | 证 动 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 在 喜 总 而 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 二 选项 ， 然 后 单 击 卢 散 渭 右 侧 的 央 掖 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “点 ”对 话 框图 加 区 域 的 国 的 文本 框 中 输入 值 10, 在 国 的 文本 框 中 输入 值 30， 
在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [ 弄 定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 “ 避 让 ”对 话 框 。 

step5， 在 旺 加 NE [x 域 园 对 本 现 的 下 拉 列 表 中 选择 加 可 而 二 六 项 ， 单 市 迪 加 区 域 
这 量 方 侧 的 剧 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 项 和 于 生 区 域 贺 | 的 文本 框 输入 值 10， 在 
国 的 文本 框 输入 值 28， 在 国 的 文本 框 输 入 值 0， 单 击 | 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 “ 避 让 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “避让 ”对 话 框 设 置 图 52.8 所 示 的 参数 ， 单 击 上 形 定 j| 护 乌 ， 退 出 “避让 ”对 
话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “创建 几何 体 ” 对 话 


| 与 台 近 相同 长 局 | 


运动 到 返 因 点/ 案 全 平面 RT) 


返 动 到 加 零点 {GI 


定向 安全 平面 

径 疝 限制 选项 

半径 Fo 
轴 向 限制 选项 ™ 


轴 向 ZW | 95. 0000 


52.8 “避让 ”对 话 框 
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Task3. 创建 刀具 
Stage1. 创建 刀具 (一) 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 风 加 一 > [ED 国人 命 令 ， 系 统 弹 出 “创建 刀具 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 刀具 ”对 话 框 副 下 拉 列 表 中 选择 国宝 先 项， 在 | 本 具 子 类 型 区 域 中 单 击 
“0OD_80. 工 ”按钮 团 ， 在 大 恒 区 域 的 国 恒 | 下 拉 列表 中 选择 EEC 半 项 ， 采 用 系统 黑 
认 的 名 称 ， 单 击 攻 斑 定 六 钮 ， 系 统 弹 出 “车 刀 - 标 准 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “车 刀 - 标 准 ” 对 话 框 中 单 击 司 一 远 项 不 ， 在 网 引 x 域 国 砚 委 和 要 的 文本 框 中 
给 入 值 05， 在 右 j 黄 丙 而 天 的 文本 框 中 输入 值 5， 在 辐 HR 吉 区 域 格 可 | 的 文本 框 中 输入 值 15， 
其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 。 单 击 [_ 确 定 | 术 钮 ， 完 成 刀具 的 创建 ，。 


Stage2. 创建 刀具 (二 ) 


设置 刀具 类 型 为 区 于 四 半 项 , 在 大 是 了 要 到 |X 域 单 击 选择 <“O0D_55 工 " 按 钮 团 , 砚 珊 生生 
为 0.2， 同 ; 态 同 第 区 为 17.5， 长 芭 为 15.0。 具 体操 作 方 法 参照 Stagel 。 


Stage3. 创建 刀具 (三 ) 


设置 刀具 类 型 为 国光 项 ， 在 加 可 要 风 域 单 市 选择 “OD_GROOVE_L” 按 钮 册 | 
Dh 方 出 攻 度 为 90.0，L) 林肯 长 度 为 10.0， 人 和 罚 用 况 大 为 2.0， 蜡 】 半径 为 0.2，GM 侧 衣 为 2.0， 
QM 全 攻 为 0。 具体 操作 方法 参照 Stagel。 

Stage4. 创建 刀具 《四 ) 


设置 刀具 类 型 为 国光 项 ， 丰 网 可 9 榴 域 单 击 选 择 “OD_THREAD L” 按 钮 周 | 
Wh 六 回 荐 大 为 90.0， 丰 LY 轨 片 长 度 为 10.0， 由 昼 上 三 宽 为 4.0， 去 角 为 30.0, A 五 角 为 30.0， 
0 天 全 二 从 为 0.2， 人 09 为 产 二 下 为 2.0 具体 操作 方法 参照 Stagel。 
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Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 RE 一 号 | 国 扣 时 人 今 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 图 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项， 在 豆子 可 可 区 域 中 单 击 
项 ， 在 加 一 | 下拉 列 表 中 选择 
在岗 向 国 下 拉 列 表 中 选择 国 加 5 玉 项 ， 在 国 杰 下 拉 列 表 中 选择 
DT 选项 ， 名 称 采用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工 序 ” 对 话 框 中 的 确定 | 馈 ， 系 统 弹 出 “ 面 加 工 ” 对 话 框 。 
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Stage2. 指定 切削 区 域 

Stepl. 单 击 “ 面 加 工 ” 对 话 框 现 莲 避 右 侧 的 “编辑 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “切削 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “切削 区 域 ”对 话 框 博 商 德 章平 面 耻 芭 域 的 限制 选项 下拉 列表 中 选择 攻 归 半 项 , 单 
市 确定 < 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 面 加 工 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 面 加 工 ” 对 话 杠 中 设置 图 52.9 所 示 的 参数 。 

Stage3. 设置 切削 参数 

采用 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Stage4. 设置 非 切削 参数 

单 击 “ 面 加 工 ”对 话 框 中 的 “ 非 切削 移动 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 。 
然后 在 国王 选项 卡 设置 图 52.10 所 示 的 参数 ， 单 击 确 定 | 灾 钮 ,返回 到 “ 面 加 工 ” 对 话 框 。 


面 加 工 国 
几何 健一 
切削 第 略 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
第 略 | 三 单 向 贱 性 好 "| 
一 一 一 一 一 一 一 光一 
如 有 具 方 位 | 
罗 轨 席 定 进 刀 | 退 刀 | 安全 距离 | 逼近 | 离开 | 局 部 返回 更 多 | 
方法 [LATHE FINT: | 六 首选 直接 运动 和 
济 要 |v 到 进 志 起 冶 处 
水 平角 度 指定 ™ 厂 区 域 之 间 |i 
上 与 XC 的 袜 角 [270. oo00 三 在 上 一 次 退 刀 之 后 
方向 | 讲 前 方 -| 附加 检查 入 
步 潮 六 「 对 自动 进 才 
本 厂 对 自动 退 刀 
划 淹 深度 | 变量 平均 值 "| 厂 对 最 小 安全 路 高 
最 二 什 | 1. 0000 [mn "| 本 ET 
最 小 值 | 0.0000 [mn "| 刀具 补偿 位 置 无  ” 加 


取 沿 | 
52.9 “和 面 加 工 ” 对 话 框 52.10 “ 非 切削 移动 ”对 话 框 


Stage5. 进 给 率 和 速度 


Step1. 在 “ 面 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 |， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 速 
度 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 里 印 要 量 区 域 革 画面 庄 E 辣 的 文本 框 中 输入 数值 60， 
在 旺 细 弹 区 域 贺 量 的 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 兢 定 | 六 乌 ， 返 回 到 “ 面 加 工 ” 对 话 框 。 
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Stage6. 生成 刀 路 轨迹 

Step1. 单 击 “ 面 加 工 ” 对 话 框 中 的 “生成 ”按钮 图 ， 生 成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.11 所 示 。 

Step2. 在 图 形 区 通过 旋转 、 平 移 、 放 大 视图 ， 再 单 击 “ 重 播 ” 按 钮 鸭 重 新 显示 路 径 ， 
即 可 以 从 不 同 角 度 对 刀 路 轨迹 进行 查看 ， 以 判断 其 路 径 是 否 合理 。 


Stage7，30 动态 仿真 


Step1. 在 “ 面 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 痢 ， 系 统 弹 出 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 中 单 击 国 本 清远 项 卡 ， 采 用 系统 默认 参数 设置 值 ， 调 
整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 出 |, 即 可 观察 到 3D 动态 仿真 加 工 , 加 工 后 的 结果 如 图 52.12 
所 示 。 

Step3. 分 别 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 和 “ 面 加 工 ” 对 话 框 中 单 击 _ 吏 定 | 扩 钮 ， 完 成 粗 
Ls 


| / ~ XM 
52.11 思路 轨迹 $2.12 3D 仿真 结果 


Task5. 创建 粗 车 外 形 轮 廓 操作 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单干 六 加 | 一 > 丰 | 四 可 到 命令 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 
和 项， 在 王子 关 型 区 域 中 单 击 
“ROUGH_TURN_OD” 按 钮 本， 在 程 外 下 拉 列 表 中 选择 于 oa 计 项， 在 | 玉 近 下拉 列 表 中 
选择 加 有 和 3 轩 项， 在 克 向 全 下 拉 列 表 中 选择 力 汪 本 先 项 ， 在 | 着 法 下 拉 列 表 中 选 
Eu:i 先 JI 页 ， 名 称 采 用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 区 定 多 钮 ， 系 统 弹出 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 

Stepl. 单 击 “ 粗 车 OD” 对 话 框 辆 怪 受 右 侧 的 “编辑 ” 按钮 到 系统 弹出 “切削 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “切削 区 域 ”对 话 框 观 疝 个 章平 面 了 x 域 的 限制 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 图 
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形 区 中 选取 图 52.13 所 示 的 边线 的 端点 ， 单 击 世 靖 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 
框 。 
Step3. 在 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 设置 图 52.14 所 示 的 参数 。 


粗 车 0D 国耻 
几 向 性 一 
切削 第 略 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 

| 第 略 医 单 向 线性 切 二 | | 
ND 有 | 
刀具 方 信 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 癌 一 
姬 示人 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 禹 
方法 [LTHE_RoU] | = 到 
水 平角 度 | 指定 "| 
与 开 的 来 骨 [i180. D000 
方向 | 访 前 方 "| 

步 进 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
划 削 深度 | 变量 平均 值 "| 
最 权 值 | 1. 0000 [mn "| 
量 小 值 | 0. 0000 [mn "| 


了 | 
52.13 ”显示 切削 区 域 52.14 “ 粗 车 OD” 对 话 框 


Stage3. 设置 切削 参数 


单 击 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 的 “切削 参数 ”按钮 型， 系统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 选择 国 加 选项 卡 , 设置 图 52.15 所 示 的 参数 。 其 他 选项 卡 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 然 后 单 击 上 世博 定 | 拉 馈 返回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 框 ， 


Hy 


下 | nooo 画 | 
面 | 0.2500 EY 
径 向 | 05oo EY 


轩 廊 加 工 余 量 5 
毛坯 作 且 一 yy 


当 关 一 一 太 
内 尾 郑 | a.0300 融 
外 这 着 | 0.0300 


52.15 “ 余 量 ”选项 卡 
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Stage4. 设置 非 切削 参数 

单 击 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 的 “ 非 切削 移动 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “ 非 切 削 移 动 ”对 话 
杠 。 在 用 要 | 渤 项 卡 本 本 标本 x 域 取消 选中 门 本 语 交 7 恒 、 厂 区 本 同 复 选 框 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 世 交 是 | 护 钮 返回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 

Stage5. 进 给 率 和 速度 


Stepl. 在 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 时 二 二 机 [x 域 恨 面 雪 要 和 语 抽 文本 框 中 输入 值 60， 在 
至 江 要 [区 域 网 可 | 入 文本 框 中 输入 值 0.5。 单 击 [ 确 定 | 护 钮 ， 返 回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 

Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.16 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.17 所 示 。 


YM 


图 52.16 ”思路 轨迹 图 52.17 3D 仿真 结果 


Task6. 创建 精 车 外 形 轮 廓 控 作 
Stage1. 创建 工序 


step1. 选择 下 拉 菜 单项 RS 一 > 号 国信 今 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 可 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 I 语 可 型 | 域 中 单 击 
“FINISH_TURN_OD” 按钮 医 ji 先 项 ， 在 到 号 下 拉 列 表 中 选 

LE 选项， 在 园林 全 下 拉 列 表 中 选择 有 选项 ， 在 | 攻 法 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 名 称 采 用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 上 列 定 |% 乌 ， 系 统 弹出 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


Stepl. 单 击 “ 精 车 OD” 对 话 框 二 星 成 右 侧 的 “编辑 ” 按钮 加 系统 弹出 “切削 区 域 ” 
对 话 框 。 
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Step2. 在 “切削 区 域 ” 对 话 框 贡 向 仿 草 平面 4x 域 的 限制 省 项 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 图 
形 区 中 选取 图 52.18 所 示 的 边线 的 端点 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 精 车 OD” 对 话 
框 。 

Step3. 在 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 设置 图 52.19 所 示 的 参数 。 


精 车 00 | 
几何 性 号 
切削 策略 闪 
第 略 乱 , 全 部 精 加 工 = 
可 县 党 司 
刀具 方位 六 一 
T 恩 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
方法 [LarHE_ FINI: w| 加 有 
水平 站 度 指定 ™ 
上 与 拒 的 泡 角 [180. 0000 
方向 | 让 前 方 -| 
切削 圆 角 | 带 有 直径 "| 

确定 职 消 | 
52.18 ”显示 切削 区 域 52.19 “ 精 车 OD” 对 话 框 


Stage3. 设置 切削 参数 


单 击 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 的 “切削 参数 ” 校 钮 号 | 系统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 选择 区 国 选 项 卡 ， 在 天 旺 区 域 取消 选中 四 大 误 攻 网 复 选 框 ， 然 后 单 击 苞 国 选项 
卡 ， 在 因 本国 和 加 8 的 文本 框 中 分 别 输入 值 0.01， 单 击 国生 选项 卡 ， 在 卷 而 三 而 独 可 四 区 域 
生生 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 到 选 项， 在 碟 病 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 国 过 项 。 其 他 选 
项 卡 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 然 后 单 击 [_ 殖 定 | 灾 钮 返回 到 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 


Stage4. 设置 非 切削 参数 
采用 系统 默认 参数 值 。 
Stage5. 进 给 率 和 速度 


step1. 在 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 出 |， 系 统 弹 出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 庄 印 吉 硬 |[ 广 域 医 曾 古本 上 量 避 的 文本 框 中 输入 值 90， 在 
于 囊 到 区 域 况 级 的 文本 框 中 输入 值 015。 单 击 岂 形 定 | 护 钮 ， 返 回 到 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 
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Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 
生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.20 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.21 所 示 。 


YM 2M ZM 


M 


于 
图 52.20 ”思路 轨迹 图 52.21 3D 仿真 结果 


Task7. 创建 车 外 沟 权 操作 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 医 Ag 一 jE| EGR 命令 ， 系 统 阐 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 基 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 光 项 ， 在 枉 且 本 区 域 中 单 击 
“GROOVE_OD” 按 钮 天 ， 在 国 辐 下 拉 列 表 中 选择 EREg 先 项 ， 在 帮 避 下 拉 列 表 中 选择 
7， 在 网 末 图 下 拉 列 表 中 选择 四 世 ， 在 国 村 下 拉 列 表 中 选择 
和 贡 ， 名 称 采 用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 已 形 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “在 外 径 开 槽 ”对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


Stepl. 单 击 “ 在 外 径 开 权 ” 对 话 框 权 芭 副 右 侧 的 “编辑 ”按钮 同 ， 系 统 弹出 “切削 区 
域 ” 对话 框 。 

Step2. 在 “切削 区 域 ” 对 话 框 戎 亲人 葛 卑 面 加 区 域 的 三 条 呈 网 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 图 
形 区 中 选取 图 52.22 所 示 的 点 ， 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 到 “在 外 径 开 覃 ”对话 框 。 

Step3. 在 “在 外 径 开 槽 ”对 话 框 中 设置 图 52.23 所 示 的 参数 。 


Stage3. 设置 切削 参数 


单 击 “ 在 外 径 开 档 ”对 话 框 中 的 “切削 参数 ”按钮 豆 |， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 杠 ， 
在 该 对 话 框 中 选择 第 略 选 项 卡 ， 在 蔬 市 区域 美的 文本 框 中 输入 值 2， 在 硬 8 哆 更 区 域 
最 小 切削 深度 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 , 在 距离 的 文本 杠 中 输入 值 0.5。 单 击 切 明 控制 选项 卡 ， 
在 由 居 控 制 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B33 下 先 项 ,在 恒定 增 量 的 文本 杠 中 输入 值 1。 单 击 揭 前 选项 
卡 ， 在 加 章 让 的 毁 形状 [x 域 常 规 拐 区 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 。 其 他 选项 卡 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 然 后 单 击 [确定 jj 钮 返回 到 “在 外 径 开 横 ” 对 话 框 。 
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几 癌 性 一 
划 前 第 略 一 一 大 
| 第 略 | 到 单 向 插 间 -| | 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闷 二 | 
= a 
丸 且 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
二 全 [LaTHE_Grom =| 图 9 
步 进 骨 度 | 指定 "| 
与 x 拒 的 来 骨 [180. p000 


方向 | 这 前 方 "| 


出 进 一 
Axial 1 | wh 步 距 变量 平均 值 ”下 
' 县志 值 | 75. 0000 [|%DE "| 


三 省 略 变 换 区 
清理 公 疝 下 于 
确定 职 消 | 
52.22 ”显示 切削 区 域 52.23 “在 外 径 开 模 ” 对 话 框 


Stage4. 设置 非 切削 参数 
采用 系统 默认 参数 值 。 
Stage5. 进 给 率 和 速度 


Step1. 在 “在 外 径 开 槽 ”对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 侧 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 
和 速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 诈 框 图 可 [x 域 辐 本 本科 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 先 项 .在 
文本 杠 中 输入 值 70, 在 晤 本 要 区 域 网 一 | 的 文本 框 中 输入 值 0.5, 单 击 _ 确定 > 
钮 ， 返 回 到 “在 外 径 开 槽 ”对 话 框 。 


Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 
生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.24 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.25 所 示 。 


YM 


图 52.24 ” 刀 路 轨迹 图 52.25”3D 仿真 结果 
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Task8. 创建 车 外 螺纹 操作 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 有 E 蕊 o 了 命令， 系统 阐 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 工序 ”对 话 框 册 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 兴 项， 在 蓄 形 和 型 区域 中 单 击 
“THREAD_OD ”按钮 蜀 ， 在 国 司 下 拉 列 表 中 选择 EEE 寺 项 ， 在 帮 居 下 拉 列表 中 选择 
不 拉 列 表 中 选择 加 可 对 和 项 , 在 辐 测 下 拉 列 表 中 选择 
国生 于 于 寺 项 ， 名 称 采用 系统 默认 的 名 称 。 

Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 上 列 定 ||% 乌 ， 系 统 弹出 “螺纹 OD” 对 话 框 。 


Stage2. 定义 螺纹 几何 体 


Step1. 选取 螺纹 起 始 线 。 单 击 “ 螺 纹 OD” 对 话 框 的 EEC 区 域 ， 在 模型 
上 选取 图 52.26 所 示 的 边线 。 

Step2. 选取 根 线 。 选取 图 52.27 所 示 的 边线 。 在 | 嚼 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 
在 | 沟 度 的 文本 框 中 输入 值 1。 


深度 和 角度 及 J 才 


Stage3， 设 置 螺纹 参数 


Step1. 单 击 涡 时 和 习 款 次 置 区 域 ， 然 后 设置 图 52.28 所 示 “ 螺 纹 OD” 对 话 框 中 的 参数 。 


| 深度 和 角度 "| 
| 1. 0000 
| 180. 0000 


WM 
选取 此 边线 

和 Set End Offset from Tool 
终止 坊 置 
顶 贱 坊 置 
根 坑 置 


1 
1 
a 
Ciril pp 


显 东 起 点 和 钱 点 
图 52.26 ”定义 顶 线 
录 设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 愉 
方法 [LATHE_THEE, =| 图 罗 
切削 深度 区 剩余 =| 
剩余 白马 ' 绩 | 30. 0000 
最 坟 蚂 离 | 3.0000 
最 小 距离 
世 削 深度 必 芙 
曙 绍 头 炒 


确定 职 消 | 
52.27 定义 根 线 52.28 “螺纹 OD” 对 话 框 
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Step2. 设置 切削 参数 。 单 击 “ 螺 纹 0OD” 对 话 框 中 的 “切削 参数 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 
“切削 参数 ”对 话 框 ， 选 择 岂 村 | 选项 卡 ， 然 后 在 医 加 文本 框 中 输入 值 2， 选 择 同 而 可 几 选项 
卡 ,在 项 而 二 [x 域 硬 本 岗 的 文本 框 中 输入 值 2, 在 菩 副 的 文本 框 中 输入 值 0.05. 单 击 _ 台 定 | 
按钮 。 


Stage4. 进 给 率 和 速度 

Step1. 在 “螺纹 OD” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 雍和 速度 ” 按钮 剧 | 系统 弹出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 埋 灿 速度 ; 芭 域 选中 必 主轴 速度 复 选 枉 ， 然 后 在 其 后 面 的 
文本 框 输入 值 400， 在 得 蜀 率 区域 侧 的 文本 框 输入 值 2， 然 后 在 其 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 选项 ， 单 击 [ 确定 扩 乌 ， 返 回 到 “螺纹 OD” 对 话 框 。 

Stage5. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 


生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.29 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.30 所 示 。 


2 pa 
| | 
图 52.29 ”思路 轨迹 图 $2.30 3D 仿真 结果 


Task9. 创建 几何 体 2 
Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Step1. 选择 下 拉 菜 单项 玫 加 一 w。 加 EEISS 一 ， 系 统 阐 出 “创建 几何 体 ” 对 话 框 。 

step2. 在 “创建 几何 体 ” 对 话 框 四 可 杯子 美亚 区 域 选 择 具 近 钮 ， 然 后 在 是 于 区 域 网 本末 的 
下 拉 列 表 中 选择 图 强 光 项 名称 采 用 系统 默认 的 名 称 . 单 击 [确定 | 近 钮 , 系统 弹出 “MCS 
主轴 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “MCS 主轴 ”对 话 框 的 太太 尘 祭 杀 选 项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 加 | 
系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 。 

Step4. 在 “CSYS” 对 话 框 弓 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 一 到 选 项 ， 单 击 图 52.31 所 示 
的 圆心 为 参照 点 ， 然 后 绕 Y 轴 旋 转 -90”， 再 绕 Z 轴 旋 转 90”。 单 击 懈 时 | 扩 钮 ， 完 成 图 
52.32 所 示 机 床 坐标 系 的 创建 。( 注 :此 坐标 系 与 Task2 创建 的 坐标 系 x 轴 方 向 相同 ，y 轴 z 
轴 方 向 均 相反 。) 
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机 床 坐 标 系 其 M 


选取 此 点 为 参照 点 


z 峙 
区 
图 52.31 定义 参照 点 图 52.32 创建 机 床 坐 标 


Stage2. 创建 机 床 工作 平面 


在 “MCS 主轴 ”对 话 框 亩 床 工 作 平 面 [| 域 的 指定 邓 面 下 拉 列 表 中 选择 攻关 项 。 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 完 成 机 床 工作 平面 的 创建 。 


Stage3. 创建 部 件 几 何 体 


Stepl. 在 工序 导航 器 中 的 几何 视图 状态 下 双击 上 步 创 建 下 区 mcs spmm1 节 点 下 的 
由 - 蓝 WORIFIECE_1， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 ，。 

Step2. 单 击 “ 工 件 ”对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 系 统 弹出 “部 件 几何 体 ” 对 话 框 ， 选 取 整 个 
零件 为 部 件 几 何 体 。 

Step3, 依次 单 击 “ 部 件 几 何 体 ” 对 话 框 和 “工件 ”对 话 框 中 的 _ 殉 定 4 钮 ， 完 成 部 件 
几何 体 的 创建 。 


Stage4. 创建 毛 坏 几何体 


step1. 在 工序 导航 器 中 的 几何 视图 状态 下 双击 富国 本 到 点 下 的 子 菜单 节点 
， 系 统 弹 出 “Turn Bnd” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “Tur Bnd” 对 话 框 畏 定夺 鱼 划 天 右 侧 的 较 按 钮 ， 此 时 系统 会 自动 指定 部 件 
边界 ， 并 在 图 形 区 显示 如 图 52.33 所 示 。 

Step3. 单 击 “Turn Bnd” 对 话 框 中 的 “选择 或 编辑 毛坯 边界 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “ 选 
择 毛 坏 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “选择 毛坯 ”对话 框 中 确认 “ 棒 料 ”按钮 局 | 波 选 择 , 在 本 区域 选择 四 计 二 
单 选 项 , 单 击 且 选择 | 扩 钮 ,系统 阐 出 “点 ”对话 框 , 在 “点 ”对 话 框 荐 也 亚 呈 区 域 芍 
的 下 拉 列 表 中 选择 四 时 选项 ， 在 国 | 的 文本 框 输入 值 3， 在 国 的 文本 框 输入 值 0， 在 国 的 文 
本 框 输入 值 0， 单 市 上 确定 上坟 钮 ， 完 成 安装 位 置 的 定义 ， 并 返回 “选择 毛坯 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “选择 毛坯 ”对 话 框 改 区 文本 框 中 输入 值 175.0， 在 县 公文 本 框 中 输入 值 45.0， 
单 击 _ 确 定 | 钮 ， 在 图 形 区 中 显示 毛坯 边界 ， 如 图 52.34 所 示 。 


i TUFNINGS WOREPIECE 
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Step6. 单 击 “Turn Bnd” 对 话 框 中 的 确定 | 护 钮 ， 完 成 毛坯 几何 体 的 定义 。 


图 52.33 ”部 件 边 界 图 52.34 毛坯 边界 


Task10. 创建 粗 车 外 形 轮廓 操作 2 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 复制 几何 体 工序 。 在 工序 导航 器 的 由 巷 本 和 司 节点 上 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 四 葬 圣人 旬 仿 ， 

Step2、 粘 贴 几 何 体 工序 。 在 工序 导航 器 的 人 EC 到 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 到 四 命令 . 

Step3. 删除 。 在 工序 导航 器 的 由 攻 点 上 单 击 鼠 标 左 键 ， 将 其 子 节点 下 的 程序 
都 删除 。 

Step4. 双击 工序 导航 器 中 新 建 的 :SO 了 ， 系 统 阐 出 “避让 ”对 话 框 。 

Step5， 单 击 号 动 到 二 ESD 二 靖 指定 浊 | 厂 侧 的 怖 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “点 ”对 话 框 垩 国 区 域 的 在 国 | 的 文本 框 中 和 输入 值 10， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 
30， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 柄 定 | 坟 钮 ， 系 统 返回 “避让 ”对 话 框 。 

Step7、 在 SERIESEJIX 域 区 轩 本 司 的 下 拉 列表 中 选择 圈 选 项 ， 单 击 晤 弹 区 域 右 侧 的 大 | 接 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 贰 山区 域 辐 的 文本 框 中 输入 值 10， 在 回 的 文本 框 中 输入 
值 5， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 “避让 ”对 话 框 。 

Step8. 在 “避让 ”对 话 框 设 置 图 52.35 所 示 的 参数 ， 单 击 开 确定 上 钮 ， 退 出 “避让 ” 
对 话 框 。 

step9. 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 虑 | 四 到 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “创建 工序 ”对 话 框 。 

Step10. 在 “创建 工序 ”对 话 框 思 下 拉 列 表 中 选择 国 SB 选项 ， 在 IZ 序 了 类型 区 域 中 单 击 
“ROUGH_TURN_OD _ 1” 按钮 喇 ， 在 贿 本 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 加 选 项， 在 国 下拉 列 表 
中 选择 国生 让， 在 网 可 几 下 拉 列 表 中 选择 国生 贡 ， 在 装机 下 拉 列 表 
中 选择 于 先 项 ， 名 称 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 

Step11. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 上 确定 < 钮 ， 系 统 弹出 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 


市 点 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 
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| 与 一 近 相 同 恒 忆 | 


还 动 公 媚 回 总 密 全 平面 革 T 一 一 一 一 一 公 


薄 动 到 回 委 吕 全) 一 一 一 
笃 向 安全 平面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 


福 辣 限 贿 小 先 项 距离 
半径 | 25.0000 
办 向 限制 选项 距离 ™ 
轴 向 ZN | 85.0000 


| 


图 52.35 “避让 ”对 话 框 
Stage2. 指定 切削 区 域 


Step1. 在 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 国 目 示 圈 区 域 选 中 [ 营区 和 蝇 本 本末 司 复 选 框 。 

Step2. 单 击 “ 粗 车 OD” 对 话 框 杜 区 盎 右 侧 的 “编辑 ”按钮 贿 ， 系 统 弹出 “切削 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “切削 区 域 ”对 话 框 藉 商 磺 划 平面 国 [区域 的 厦 笨 呈 到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ,在 图 
形 区 中 选取 图 52.36 所 示 的 边线 的 端点 ， 单 击 世博 证 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 
框 。 


52.36 ”显示 切削 区 域 


Step4. 在 “ 粗 车 OD” 对话 框 中 设置 图 52.37 所 示 的 参数 。 
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粗 车 bo 匡 加 
广 小 何 健 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 况 一 
切削 第 略 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
第 略 | 款 单 向 上 线性 切 -| 
一 一半 一 
刀具 方位 一 一 六 

lw 并 夹 持 器 翻转 刁 具 

三 重 定 向 才 具 夹 持 器 

刀 耕 设置 一 一 一 人 

方法 [LaTHE_Roval =| 回 Be 

水 平角 度 指定 ™ 

革 x 的 夹 骨 [180. D000 

方向 | 咏 前 方 -| 
步 进 一 -一 大 
切削 深度 | 变量 平均 值 "| 
县 太 值 | 1. 0000 |m | 
最 小 值 [0.0000 [mn "| 


确定 取消 | 
52.37 “ 粗 车 OD” 对 话 框 


Stage3， 设 置 切 削 参 数 


到 ， 系 统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 选择 恬 可 选项 卡 , 设置 图 52.38 所 示 的 参数 。 其 他 选项 卡 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 然 后 单 市 殉 定 用 < 钮 ， 运 回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 


交 
| oooo0 画 | 


面 站 50 司 | 
径 向 oo 司 | 


索 廊 加 TI 作 量 一 x- 
毛 醋 守 量 yy 


公关 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
内 符 差 | 0.0300 画 | 
四 发 莽 | 0.0300 


52.38 “ 余 量 ”选项 卡 
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Stage4. 设置 非 切削 人 参数 
采用 系统 默认 值 。 
Stage5. 进 给 率 和 速度 


step1. 在 “ 粗 车 OD” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 主 钢 速度 区域 素面 速度 tsmm) 的 文本 框 输入 值 60, 在 进 络 这 
区 域 天 旺 的 文本 框 输入 值 0.5。 单 击 [ 确定 jj 包 ， 运 回 到 “ 粗 车 OD” 对 话 框 。 


Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 
生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.39 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.40 所 示 。 


其 问 


ZzM zM 


“wh | 守则 
图 52.39 ”思路 轨迹 图 52.40”3D 仿真 结果 


Task11. 创建 精 车 外 形 轮廓 操作 2 
Stage1. 创建 工序 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 夺回 一 > 二 ES I 国 命令 ， 系 统 弹出 “创建 工序 ”对 话 框 。 
于 ; 先 贡 ， 在 并 序 子 类 型 | 域 中 单 击 
“FINISH_TURN_OD_1” 按 钮 号 ， 在 峰 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 项 ， 在 同 本 下 拉 列 表 中 
选择 遇 国 天 远 项 ， 在 用 条 体 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 区 汪 开光 项 ， 在 刘 濡 下拉 列 表 中 选择 
加 于 先 项 ， 名 称 采 用 系统 默认 的 名 称 。 
Step3. 单 击 “ 创 建 工序 ”对 话 框 中 的 已 瑚 是 | 近 钮 ， 系 统 阐 出 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 


Stage2. 指定 切削 区 域 


Step1. 在 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 四 上 加 区域 选 中 | 四 要 到 二 可 本 半天 复 选 杠 ， 

step2. 单 击 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 国 蜂 丽 右 侧 的 “编辑 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “切削 区 
域 ” 对话 框 。 

Step3. 在 “切削 区 域 ”对 话 框 中 郝 商 德 竟 平面 工区 域 的 限制 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 , 在 
图 形 区 中 选取 图 52.41 所 示 的 边线 的 端点 ， 单 击 瑟 形 定 | 护 乌 ， 系 统 返回 到 “ 精 车 OD” 对 
话 框 。 
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52.41 ”显示 切削 区 域 


Step4. 在 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 设置 如 图 52.42 所 示 的 参数 。 


精 车 上 村 基 | 
几何 件 一 一 
切 前 策略 一 一 一 六 

| 第 略 乱 , 全 部 精 加 工 = | 
i 
刀具 方位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闻 一 
寻 示 吝 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
方法 [LATHE_FINT: "| 回 到 
水 平和 角度 指定 ™ 
上 与 XC 的 洋 胡 [180. oo00 
方向 | 只 前 方 -| 
划 削 图 角 | 带 有 直径 | 


确定 职 消 | 


52.42 “ 精 车 OD” 对 话 框 


Stage3. 设置 切削 参数 


单 击 “ 精 车 OD” 对 话 杠 中 的 “切削 参数 ” 校 钮 号 | 系统 弹出 “切削 参数 ”对 话 框 ， 

在 该 对 话 框 中 选择 第 品 | 选 项 卡 ， 在 蔬 章 区 域 取消 选中 | 三 郊 详 询 切 复 选 框 ， 然 后 单 击 莹 量 选项 
卡 ， 在 男 芝 一 和 王权 一 的 文本 框 中 分 别 和 输入 值 0.01， 单 击 国策 选项 卡 ， 在 辣 量 下 的 嫩 灯 形 抠 双 域 
常规 损 角 的 下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 湛 电 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 其 他 选项 卡 参数 


采用 系统 默认 设置 值 。 然 后 单 击 世 交 是 | 护 钮 返回 到 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 
Stage4. 设置 非 切削 参数 


采用 系统 默认 参数 值 。 
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Stage5. 进 给 率 和 速度 

Stepl. 在 “ 精 车 OD” 对 话 框 中 单 击 “ 进 给 率 和 速度 ”按钮 冒 ， 系 统 弹出 “ 进 给 率 和 
速度 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “ 进 给 率 和 速度 ”对 话 框 甘苦 十 二 [区 域 车 面 重 要 上 是 生 的 文本 框 中 输入 值 90， 在 
强 本 要 区 域 网 副 | 和 j 文 本 框 中 输入 值 0.15。 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 返 回 到 “ 精 车 OD” 对 话 框 。 

Stage6. 生成 刀 路 轨迹 并 仿真 

生成 的 刀 路 轨迹 如 图 52.43 所 示 ，3D 动态 仿真 加 工 后 结果 如 图 52.44 所 示 。 


让 


过 前 
Yh 


于 图 
图 52.43 ”思路 轨迹 图 $2.44 3D 仿真 结果 


Task12. 保存 文件 


选择 下 拉 荣 单 于 => 癌 攻 到 


你 存 文 件 。 


实例 53 线 切 割 加 工 


线 切 割 加 工 主要 用 于 任何 类 型 的 二 维 轮廓 切割 ， 加 工时 刀具 ( 钼 丝 或 钢丝 ) 党 看 指定 
的 路 径 切 割 工件 ， 在 工件 上 留 下 细 丝 切割 所 形成 的 轨迹 线 ， 使 一 部 分 工件 与 另 一 部 分 工件 
离 ， 从 而 达到 最 终 加 工 结果 。 

下 面 将 通过 图 53.1 所 示 的 零件 介绍 线 切 割 加 工 的 一 般 过 程 。 


ep rp 
A 
a) 参照 模型 b) 工件 c) 加 工 结果 
图 53.1 线 切 割 加 工 过 程 


\ 
分 


加 工 过 程 


Task1. 打开 模型 文件 并 进入 加 工 模块 


Step1. 打开 模型 文件 D:\ugins8\work\chll\ins53\Wwedmineg.prt。 
Step2. 进入 加 工 环境 ,选择 下 拉 菜 单 基 本 型 一 > 加 李 光洁 今 , 在 系统 弹出 的 “加 
工 环境 ”对 话 框 要 也 建 的 GM 吕 司 列表 框 中 选择 asl 先 项 单 击 [_ 确定 | 六 馈 ， 进入 加 工 环 


境 。 


Task2. 创建 工序 (一 ) 
Stage1. 创建 机 床 坐标 系 


Stepl. 在 工序 导航 器 中 调整 到 几何 视图 状态 , 双击 节点 寺 区 本 蚤 , 条 统 弹出 “MCS 线 
切割 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “MCS 线 切 制 ” 对 话 框 的 山 诬 誉 标 名 选项 区 域 中 单 击 “CSYS 对 话 框 ” 按钮 加 
系统 弹出 “CSYS” 对 话 框 。 

Step3. 在 “CSYS” 对 话 框 问 妈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 请 于 洁 先 项 ， 单 击 图 53.2 所 
示 的 面 为 参照 。 单 击 [ 栅 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 53.3 所 示 机 床 坐 标 系 的 创建 。 

Step4. 单 击 “MCS 线 切 割 ” 对 话 框 的 三 交 定 由 按钮 ， 完 成 机 床 坐 标 系 的 创建 。 
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选取 该 平面 2 机 床 坐标 系 Ee 


图 53.2 定义 参照 面 图 53.3 ”创建 机 床 坐 标 系 


Stage2. 创建 几何 体 


Stepl. 在 工序 导航 器 中 选中 节点 灶 区 可 弄 ， 人 然后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 辕 罗 盏 命 令 ， 和 未 统 弹 出 “创建 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “创建 几何 体 ” 对 话 框 中 足 型 的 下 拉 列 表 中 选择 ER j 光 项， 在 几何 传 子 类 型 
区 域 单 击 “SEQUENCE _INTERNAL _TRIM” 按钮 僵 ， 单 市 确定 | 信人 龟 ， 系统 弹出 “顺序 
内 部 修剪 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 顺 序 内 部 修剪 ”对 话 框 国 再 王 区 域 中 的 轴 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 线 切割 几何 
体 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “ 线 切 制 几何 体 ”对 话 框 国 要 渤 项 卡 的 基本 到 区 域 中 单 击 “2 轴 ” 按 钮 名 | 
在 加 下 沈 择 “ 面 边 界 ” 按 钮 冉 ， 选 取 图 53.4 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 系 统 生成 
图 53.5 所 示 的 两 条 边界 ， 并 返回 到 “顺序 内 部 修剪 ”对 话 框 。 


2 


选取 该 面 


图 53.4” 面 边界 图 53.5 边界 


Step5. 在 “顺序 内 部 修 前 ”对 话 框 病 闸 轴 区 域 中 单 击 昌 按钮 ， 系 统 弹出 “编辑 几何 体 ” 
对 话 框 。 

Step6. 在 “编辑 几何 体 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 个 ” 按 铅 园 ， 系 统 显示 几何 体 的 外 轮 廊 ， 
然后 单 击败 称 除 | 扩 钮 ， 保 留 图 53.6 所 示 的 几何 体内 形 轮廓。 

Step7. 单 击 “ 编 辑 几何 体 ” 对 话 框 中 的 控 WE | 拉锯 
系统 弹出 “控制 点 ”对 话 框 。 
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Step8， 在 罕 些 筷 点 区 域 点 选 硕 的 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 单 击 右 侧 的 “点 对 话 框 ”按钮 
剧 ， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 -2， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 国 的 文本 框 中 输入 值 0， 单 
击 [ 确定 | 钮 ， 完 成 穿 丝 孔 位 置 的 定义 ， 并 返回 “控制 点 ”对 话 框 。 

Step9. 单 击 两 次 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 “ 顺 序 内 部 修剪 ”对 话 框 。 


图 53.6 ”几何 体内 形 轮 局 
Stage3. 设置 切削 参数 
Step1. 在 “顺序 内 部 修剪 ”对 话 框 粗 加 工大 路 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 “ 切 削 参 数 ” 按 钮 
国 ， 系 统 弹 出 “切削 参数 ”对 话 框 。 


Step2， 在 “切削 参数 ”对 话 框 中 设置 图 53.7 所 示 的 参数 ， 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 成 切削 
参数 的 设置 ， 并 返回 到 “顺序 内 部 修剪 ”对 话 框 。 


策略 | 损 角 | 

间 线 设置 一 一 六 
上 部 平面 到 | 25.0000 
下 部 平面 了 [-10.ooo 
划 削 一 一 六 
切削 方向 | 们 师 时 针 -| 
显示 切削 方向 ee 
重 得 距离 

大 此 位 置 相 嫂 ™ 


上 中 一 A 


步 距 区 割 线 "| 
割 | 线 直 径 自 蕊 比 | BD. 0000 


53.7 “切削 参数 ”对 话 框 
Stage4. 设置 移动 参数 


step1. 在 “顺序 内 部 修剪 ”对 话 框 中 单 击 “ 非 切削 移动 ”按钮 轴 ， 漳 出 “ 非 切削 移动 
对 话 框 ， 在 其 中 设置 图 53.8 所 示 的 参数 值 。 
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非 切削 移动 
进 如 | 退 刀 | 避让 | 刀具 补 倦 | 停止 点 | 
PRR 
非 出 懒 前 导 zl = 
前 导 方法 | 二 直接 -| 
切入 距离 .0000 
刀 且 补偿 距离 | 2. D000 


图 53.8 ”“ 非 切削 移动 ”对 话 框 


step2. 在 “ 非 切 削 移 动 ”对 话 框 单 击 上 确定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 到 “顺序 内 部 修 前 ”对 话 
框 ， 单 击 玫 确定 上 j 包 ， 完 成 移动 参数 设置 值 。 


Task3. 生成 刀 路 轨迹 
Stage1. 生成 第 一 个 刀 路 轨迹 


Step1. 在 工序 导航 器 中 展开 节点 牛 世 国术 看 到 三 个 思路 轨迹 ， 双 
击 节 点 仿 杆 TyERHAL_TRIN_ROUGH ， 系 统 弹出 图 53.9 所 示 的 “Internal_Trim_Rough” 对 话 框 。 

Step2. 在 “Internal_Trim_Rough” 对 话 框 中 单 击 “生成 ” 按钮 晤 ， 生 成 的 刀 路 轨迹 如 
图 53.10 所 示 。 

Step3. 在 “Internal_Trim_Rough” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按钮 训 ， 系 统 弹出 “ 刀 轨 可 
视 化 ”对 话 框 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 出 ， 即 可 观察 到 动态 仿真 加 工 。 


开始 必 轨 事件 
如 扫 事 件 
洁 束 刀 思 事件 


运动 得 出 区 型 
天 战 状 态 控 制 


迁 仙 | 
操作 一 人 
FalEIES 
| 


53.9 “JInternal_Trim_ Rough” 对 话 框 $3.10 ”思路 轨迹 
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Step4. 分 别 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 和 “Internal_Trim_Rough” 对 话 框 中 单 市 [确定 | 
钮 ， 完 成 思路 轨迹 的 演示 。 


Stage2. 生成 第 二 个 刀 路 轨迹 


Stepl. 在 工序 导航 器 中 双击 节点 四 中 辐 和 
“TInternal_Trim Backburn” 对 话 框 。 
Step2. 在 “Internal_Trim_Backburn” 对 话 框 中 单 击 “ 生 成 ” 按 钮 图 ， 在 模型 区 生成 的 
思路 轨迹 如 图 53.12 所 示 。 


有 有， 系统 弹出 图 53.11 所 示 的 


开始 必 轨 事件 朋 | RE 
如 轨 事 件 [a | 


洁 束 必 轨 事件 朋 | 3 
运动 输出 汪 型 | 圆 形 "| 
害 | 线 状 态 控 制 [无 "| 


一 Y 
操作 一 一 六 
FalEIES | 

取消 | 


53.11 “Internal Trim Backburn ”对话 框 53.12” 思路 轨迹 


| 


Step3. 在 “Internal_Trim_Backburn ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 饵 图 | 系统 弹出 “ 刀 轨 
可 视 化 ”对 话 框 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 出 ， 即 可 观察 到 动态 仿真 加 工 。 

Step4. 分 别 在 “ 刀 轨 可 视 化 ”对 话 框 和 “Internal_Trim_Backburmm” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 刀 轨 轨迹 的 演示 。 


Stage3. 生成 第 三 个 刀 路 轨迹 
Step1. 在 工序 导航 器 中 双击 节点 从 印 DmEEIAL_TRNTILEIITSH ， 系 统 弹出 图 53.13 所 示 的 
“Internal_Trim Finish” 对 话 框 。 


Step2. 在 “Internal_Trim_Finish” 对 话 框 中 单 击 “ 生 成 ” 校 钮 图 ， 在 模型 区 生成 的 刀 
路 轨迹 如 图 53.14 所 示 。 
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洗 束 二 轨 事 件 


运动 输出 汪 型 
害 | 贱 状态 控制 


于 
Ea ETE | 
确定 取消 | 


53.13 “Internal Trim _ Finish” 对 话 框 53.14 ”思路 轨迹 


Step3. 在 “Internal_Trim_Finish” 对 话 框 中 单 击 “ 确 认 ” 按钮 轿 | 系统 弹出 “ 刀 轨 可 视 
化 ”对 话 框 ， 调 整 动画 速度 后 单 击 “ 播 放 ” 按 钮 田 |， 即 可 观察 到 动态 仿真 加 工 。 

Step4. 分 别 在 “ 刀 轨 可 视 化 ” 对话 框 和 “Internal_Trim_Finish” 对 话 框 中 单 市 确定 | 
| , 完成 a LHIERFNAL TRIM FINISH 刀 路 轨迹 的 演示 

Task4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 于 => | 保存 &) 


读者 意见 反馈 卡 
书 名 : 《UG NX 8.0 实例 宝典 (修订 版 )》 


1. 读者 个 人 资料 : 

姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 办 公 电 话 : 手机 : 
QQ: 微 信 : E-mail: 

2. 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作者 口 价 格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单 位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购 买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3. 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5. 您 认为 本 书 的 版 式 编 排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6. 您 认为 ug 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 

7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 

8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 

读者 购书 回馈 活动 : 

活动 一 : 本 书 “ 随 书 光盘 ”中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 请 认真 填写 本 反 
馈 卡 ， 并 E-mail 给 我 们 。E-mail: 兆 迪 科技 zhanygjames@163.com， 丁 锋 fengfener@qq.com。 


活动 二 扫 一 扫 右 侧 二 维 码 ， 关 注 兆 迪 科技 官方 公众 微 信 (或 搜索 国 怀 si 
公众 号 zhaodikeji) ， 参 与 互动 ， 也 可 进行 答疑 。 


束 兆 过 科技 
蛤 。j 本 来 ， 公 司 守 天 
产生 了 广泛 的 社会 影响 。 
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站 如 由 科技 UG 培训 特色 与 优势 


专注 于 CAD/CAM/CAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 
i 学 培训 万 法 寺 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完 善 ， 形 成 ee 具有 特色 的 教学 培训 官 理 万 ;去 ， 


太 培训 这 程 内 容 由 专家 杀 目 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 谍 程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编 程 等 岗位 的 实际 需 
求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 和 小 典型 条 例 和 一 些 实 际 设计 经 验 村 19， 力 求 在 入 期 yA 大 程度 地 ;其 下 企业 的 实际 南 求 。 
太 计时 讲解 追 佣 “95| 导 民 路 局 友 思 维 ” 的 万 法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培 训 效 果 。 繁 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 万 法 和 拉 
的 同时 ， 还 将 人 re 件 设 计 的 中 路 方 去 和 技巧 。 
太 公司 目击 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 - 奔 驰 污 车 、 丰 田 汽 车 、 三 一 量 工 _、ABB、 人 德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 科普 柯 、 西 门 子 、 
的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 闭 名 公司 提供 了 三 维 软 件 的 培训 及 技术 支持 ， 深 受 业 界 好 评 。 
太 为 配合 教子 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 塔 训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 UG 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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